Radifocus® Guidewire M
Typu Ksztaltowanego

Prowadnik

Przeznaczony do badan angiograficznych w obszarach
naczyn wiencowych i obwodowych, cewnikowania, embolizacji i umieszczania stentow obwodowych
W trudno dostepnych, matych, kurczliwych i zakrzywionych pod kqtem ostrym naczyniach.

Charakterystyka produktu

Prowadnik Radifocus® Guidewire M typu ksztattowalnego [ang. shapeable] jest to hydrofilny
prowadnik nitinolowy pokryty poliuretanem zawierajgcym wolfram i hydrofilng powtokq polimerowq
(M Coat™) z duzq kontrolg momentu obrotowego i ksztaltowalng koricowkq z mysig o specjalnych
miejscach, do ktorych szczegolnie trudno dotrzec.

o Konstrukcja jednoczesciowa

e Zaokrgglona, zwezana, ksztattowalna koncowka

Specyfikacja ogolna
Material rdzenia Nitinol ze zwe¢zang koncowka z mozliwo$cia
uprzedniego uformowania
Dlugos$¢ elastycznego odcinka 30 mm
Srednica prowadnika - Srednica zewnetrzna 0,035 cala/ 0,89 mm
Powloka hydrofilna Polimer ,M”
Oslona kontrastujaca w promieniach RTG Warstwa poliuretanu zawierajaca wolfram
ltem specifications

Length Distal Curve Code

150 cm Straight RE*GL35153M

150 cm 45% Angled RE*GK35153M

180 cm Straight RE*GL35183M

180 cm 45% Angled RE*GK35183M

Unit per bax: 5 pes.

Plaasa quote abova item refarence codes when placing an order



		2023-12-07T11:59:43+0100




