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Lp. Nazwa Skala Nr rysunku 

1 Sieć kanalizacji deszczowej  1:500 1 

2 Profil podłuŜny sieci kanalizacji deszczowej 1:100/500 2 

3 Profil podłuŜny przyłączy kanalizacji deszczowej 1:100/100 3 

4 Schemat wpustu deszczowego ∅500 zwykłego 1:20 4 

5 
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podkrawęŜnikowego 

1:20 5 

6 Schemat studni rewizyjnej z kręgów Ŝelbetowych ∅1200 1:25 6 

7 
Schemat studni z kręgów Ŝelbetowych ∅1200 
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1:25 7 

8 
Schemat studni z kręgów Ŝelbetowych ∅1200 

nabudowanej na kanale piętrowym – studnia Dn2 
1:25 8 
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OPIS TECHNICZNY 

 

Zakres opracowania 

Zakres opracowania projektowego obejmuje:  

- budowę kanałów deszczowych o średnicy ø315x9,2 mm i długości łącznej 

L=326,0m wraz z przykanalikami od wpustów ulicznych w zakresie opracowania 

drogowego, 

- budowa przykanalików deszczowych o średnicy ø200x5,9 mm od projektowanych 

lub istniejących wpustów ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej ks315 

w ilości 22 szt., 

- przebudowę i regulację istniejących studni kanalizacyjnych, skrzynek zaworów 

wodociągowych i hydrantów oraz armatury wodociągowej i gazowej, do nowej 

niwelety drogi, 

- czyszczenie kanałów deszczowych w układzie piętrowym na odcinku  

w ul. Grudziądzkiej. 

 

1. Opis istniejącego uzbrojenia 

Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy Grudziądzkiej występuje następujące 

uzbrojenie podziemne:  

- istniejący wodociąg w150,  

- istniejący gazociąg g100, 

- istniejąca kanalizacja piętrowa kds300/200, 

- istniejąca kanalizacja sanitarna ks1000x1200 

- istniejące kable energetyczne, 

- kable telekomunikacyjne. 

 

1.1 Regulacja istniejącego uzbrojenia, czyszczenie kanałów deszczowych 

Regulacja ta polegać będzie na wysokościowym dostosowaniu rzędnych 

posadowienia istniejących włazów na istniejącej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

piętrowej.  
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Dodatkowo wszystkie istniejące na kanałach sanitarnych i deszczowych studnie 

wyposaŜyć naleŜy w odpowiednie pierścienie odciąŜające i nowe płyty pokrywowe, 

na których dopiero osadzić nowe włazy Ŝeliwne φ600mm kl. D 400 z logo „MWIK”. 

W ramach regulacji włazów studzienek naleŜy dokonać ogólnych przeglądów 

istniejących studzienek kanalizacyjnych. Uzupełnić zniszczone stopnie włazowe, 

kinety i ewentualne inne uszkodzenia.  

NaleŜy dokonać regulacji istniejących skrzynek gazowych, wodociągowych, 

hydrantów i armatury wodociągowej w nawiązaniu do niwelety projektowanej drogi. 

Zgodnie z wydanymi warunkami naleŜy przewidzieć czyszczenie istniejącego kanału 

deszczowego ø300 w układzie piętrowym w ul. Grudziądzkiej 

 

2. Warunki gruntowo – wodne 

Analizowany teren znajduje się w Bydgoszczy, w dzielnicy Szwederowo, na południe 

od ul. Grudziądzkiej pomiędzy Placem Poznańskim a budynkami Urzędu Miejskiego. 

Naturalne deniwelacje terenu są nieznaczne. Na badanym terenie na odcinkach 

przylegających do ul. Grudziądzkiej są ułoŜone liczne sieci wod.-kan., elektryczne  

i telekomunikacyjne. 

Budowę geologiczną podłoŜa gruntowego rozpoznano przy pomocy wykonanych 

otworów badawczych do głębokości 4,0 m p.p.t. 

Na podstawie wykonanych wierceń i badań stwierdzono zaleganie w podłoŜu 

utworów czwartorzędowych. 

 

Czwartorzęd Oh 

Holocen 

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qh nN) występujące 

bezpośrednio poniŜej powierzchni terenu do głębokości 0.7÷2,1 m p.p.t. Nasyp 

zbudowany jest z humusu, piasków i gruzu ceglanego. PoniŜej nasypów 

niekontrolowanych zalegają plejstoceńskie osady rodzime. 
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Plejstocen 

Reprezentowany jest przez fluwialne piaski przewarstwiane w północno-wschodniej 

części terenu badań przez pyły. Osadów plejstoceńskich nie przewiercono do końca 

penetrowanej głębokości tj. do 4.0 m p.p.t. 

W czasie prac terenowych nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła 

wody gruntowej. Stwierdzono tylko lokalne sączenia w pyłach (woda w ruchu). 

Środowisko gruntowe ocenić naleŜy jako suche lub wilgotne. Klasa środowiska 

gruntowo-wodnego: E - C. 3. s,w la 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz 

uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną. 

 

3. Projektowane rozwiązanie techniczne  

3.1 Kanały deszczowe i przykanaliki deszczowe 

Wód deszczowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej  

w układzie piętrowym kds300/200. Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej 

wykonać z rur litych z PCV klasy S o średnicy ø315x9,2mm wg normy PN-EN 1401-1  

o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. Projektowane 

przykanaliki deszczowe od wpustów deszczowych wykonać równieŜ z rur litych z PVC 

klasy S o średnicy ø200x5,9mm wg normy PN-EN 1401-1 o połączeniach 

kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. 

Włączenie projektowanych przykanalików do projektowanego kanału deszczowego 

wykonać poprzez studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych ø1200 oraz przy pomocy 

trójników redukcyjnych ø315/ø200 PVC. 

Na istniejących wpustach deszczowych Wp17 i Wp19 dokonać regulacji 

wysokościowej do projektowanej niwelety drogi. Istniejący wpust Wp13 podłączyć 

do nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Istniejący wpust, zlokalizowany 

w pobliŜu studni D5 oraz przykanalik naleŜy usunąć. 

Po zamontowaniu kanałów i przykanalików i pozostawieniu odkrytych złączy naleŜy 

przeprowadzić próbę szczelności. Próbę naleŜy wykonać wg normy PN-EN 1610:2002 

(Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur. 
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3.2 Posadowienie kanałów i przykanalików 

Rury posadowić na podsypce piaskowej. Podsypka i obsypka rur zgodnie  

z wytycznymi producenta rur. Zasypkę kanałów wykonać gruntem piaszczystym 

zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Przed ułoŜeniem podsypki naleŜy dno wykopu przegrabić usuwając ewentualne 

kamienie i większe frakcje gruntu.  

NiezaleŜnie od sposobu wykonania robót ziemnych formowanie podłoŜa wykonać 

ręcznie. Bezpośrednie podłoŜe uformować na kąt 90°, z pogłębieniem na złącza, tak 

aby do gruntu przylegała 1/4 obwodu rury. W miejscu usytuowania kielichów 

przygotować dołki montaŜowe. 

Przewody naleŜy układać przy zachowaniu zasad wymienionych poniŜej: 

1. Celem zapewnienia właściwego zagęszczenia obsypki ochronnej część 

przydenną wykopu (ochronną) niezaleŜnie od rodzaju wykopu 

(szerokoprzestrzenny lub szalowany) naleŜy wykonać jako szalowany. 

2. NiezaleŜnie od sposobu wykonania wykopu część przydenną naleŜy dokopać 

ręcznie. 

3. Bezpośrednie podłoŜe uformować na kąt 900, tak aby do gruntu przylegało 

około ¼ obwodu rury. 

4. UłoŜone kanały naleŜy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego 

zagęszczonego. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. Stopień zagęszczenia 

podsypki i obsypki winien być kontrolowanych i wynosić wg standardowej 

próby Proctora I=88% co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej próby Proctora. 

Uwaga: obsypki ochronnej bezpośrednio nad przewodem nie zagęszczać 

mechanicznie. 

5. Obsypkę ochronną wykonać warstwami co 15cm.  

Uwaga: Ze względu na moŜliwość naruszenia struktury obsypki przy 

demontaŜu szalowania naleŜy zachować następujący sposób ich wykonania: 

- obsypkę wykonać warstwami z jednoczesnym demontaŜem szalunku 

przydennej części wykopu, 

- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontaŜu pasa szalunku w jej 

obrębie, 
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- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułoŜyć kolejną, zdemontować szalunek  

w jej obrębie, zagęścić itd. 

 

3.3 Studnie rewizyjne Ŝelbetowe 

Na projektowanych kanałach deszczowych w miejscach włączeń przykanalików 

zaprojektowano studnie rewizyjne. Studnie wykonać tak, aby spełniały wymogi  

PN–B-10729:1999. Zastosowano studnie rewizyjne o średnicy ø1200mm z elementów 

prefabrykowanych Ŝelbetowych o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. B 40, 

wodoszczelność (min. W8) i nasiąkliwości poniŜej 4%, przykryte płytami pokrywowymi 

opartymi na pierścieniach odciąŜających i włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego klasy D 

400 kN zabezpieczonymi śrubami z logo „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. 

Na studniach zlokalizowanych poza pasem jezdni montować włazy klasy C250.  

Dno studni φ1200 mm jest elementem prefabrykowanym, Ŝelbetowym, stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna 

studni wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu 

ścieków oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie nawiercane są otwory do osadzenia 

króćców połączeniowych. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy 

kanału posiada przekrój zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany 

pionowe do wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. Niweleta 

dna kinety i spadek podłuŜny dostosowane są do spadku kanału dopływowego  

i odpływowego. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są 

fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Stopnie 

złazowe zamocowane są naprzemiennie, w dwóch rzędach.  

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe  

studni na powierzchniach zewnętrznych zagruntować zaprawą bitumiczną. 

Szczegóły odnośnie lokalizacji studni wg części graficznej opracowania. 

 

3.4 Studnie Ŝelbetowe nabudowane na kanale piętrowym 

Zastosowano studnie rewizyjne o średnicy ø1200mm z elementów prefabrykowanych 

Ŝelbetowych o odpowiedniej wytrzymałości klasy min. B 40, wodoszczelność  

(min. W8) i nasiąkliwości poniŜej 4%, przykryte płytami pokrywowymi opartymi na 
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pierścieniach odciąŜających i włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego klasy D 400 kN 

zabezpieczonymi śrubami z logo „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. 

Dno studni wykonać w postaci płyty betonowej z betonu B25 grubości 15 cm, 

istniejące kanały obmurować cegłą kanalizacyjną na zaprawie cementowej  

i wyprofilować kinetę na kanale sanitarnym. Następnie zamontować właz Ŝeliwny 

ø600 klasy A15 szczelny i wykonać kinetę na kanale deszczowym. Podmurówkę  

z cegły wynieść min. 20 cm ponad górne tworzące kanałów deszczowych. Wszystkie 

powierzchnie betonowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

3.5 Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty deszczowe uliczne zwykłe z osadnikiem piasku, bez syfonu z rusztem 

uchylnym z Ŝeliwa szarego klasy D 400 na zawiasach z ryglem zabezpieczającym  

wg SWW 0614-4, EN 124. Osadnik DN500 o wys. 1,0 m. Wpusty montować 

bezpośrednio przy krawęŜniku. Bezwzględnie stosować przy osadzaniu krat 

pierścienie odciąŜające. 

Studzienki wpustów ulicznych naleŜy wykonać z prefabrykowanych elementów: 

- prefabrykowanego pierścienia odciąŜającego, 

- krąŜków pośrednich φ0,50m, 

- elementu przyłączeniowego φ0,50m, 

- dna osadnikowego φ0,50m, 

Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą PN-EN 124:2000. 

Betonowe studzienki ściekowe do wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą  

DIN 4052. MontaŜ przykanalików wykonać zgodnie z instrukcją producenta, którego 

asortyment zastosowano. 

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe  

wpustów ulicznych na powierzchniach zewnętrznych zagruntować zaprawą 

bitumiczną. Sposób wyprawienia powierzchni betonowych dostosować do 

wymogów producenta. 
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4. Wykonawstwo robót 

4.1 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy projektowanych kanałów 

deszczowych i przykanalików naleŜy wytyczyć przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. Projektowane trasy muszą być wytyczone i wykonane zgodnie  

z projektem, gdyŜ kaŜde odstępstwo uniemoŜliwi dalsze dozbrojenie terenu. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych winien zapoznać się  

z projektem zagospodarowania terenu (planszą zbiorczą uzbrojenia). Przed 

przystąpieniem do zasadniczych robót naleŜy wykonać ręcznie przekopy próbne  

w miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu dokładnego 

zlokalizowania tego uzbrojenia, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia,  

po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem właściciela 

danego uzbrojenia. 

Wykopy pod projektowane kanały i przykanaliki deszczowe wykonać mechanicznie 

ze wspomaganiem robotami ręcznymi (w proporcji ca 70% ÷ 30%). Ściany wykopów 

umocnić wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub pełnymi płytami 

szalunkowymi np. typu „Krings”. Przy wykopach mechanicznych część przydenną 

wykopów naleŜy usunąć ręcznie do projektowanej niwelety. 

Urobek gruntów piaszczystych z wykopów składować na poboczu wykopu co 

najmniej 1,0m od krawędzi wykopu, z moŜliwością późniejszego wykorzystania do 

zasypki (odkład urobku skoordynować z projektem tymczasowej organizacji ruchu 

na czas budowy). Natomiast pozostałe grunty wywozić w całości na stały odkład. 

Istniejące uzbrojenie krzyŜujące się z wykopami naleŜy zabezpieczyć poprzez 

obudowanie i podwieszenie w wykopie. 

 

4.2 Zasypka wykopów 

Po zakończeniu robót montaŜowych i wykonaniu prób ciśnienia kanały i przykanaliki 

zasypywać warstwami do wysokości 30 cm powyŜej wierzchu rury, w sposób ręczny 

rodzimym gruntem piaszczystym, a następnie mechanicznie przesianym gruntem 

rodzimym piaszczystym, a w przypadku jego braku, dowiezionym gruntem 

piaszczystym (piasek średni). 
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PowyŜsze zasypki wykonać bardzo starannie, ubijając lekko zwilŜony grunt 

warstwami o grubości max. 20cm, gruntem bez kamienia, gruzu, części roślinnych 

itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie 

zagęścić warstwę po bokach rur. 

Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw winien być kontrolowany przez 

uprawnioną jednostkę słuŜby geotechnicznej i wykonawcę robót. Zobowiązuje się 

do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia Wz=0,97÷1,0 jak dla 

dróg o ruchu cięŜkim. Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta (dostawcy), którego rury zastosowano. 

Całość robót ziemnych (wykopy, zasypka, zagęszczenie) wykonać zgodnie  

z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

 

5. Roboty montaŜowe 

Przy budowie kanałów i przykanalików naleŜy przestrzegać wymogów zawartych  

w normie PN-EN 1610, a takŜe obowiązujących „Warunków technicznych wykonania 

robót budowlano – montaŜowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 

instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, 

którego rury zastosowano. 

W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać: 

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych 

uŜytkowników oraz uwag końcowych, 

- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 

- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych, instrukcji 

budowy i montaŜu producentów, których materiały zastosowano. 

Wybrany producent rur winien przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe rur i ich 

sposób posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robót bezwzględnie 

przestrzegać wymogów zawartych w uzgodnieniach i warunkach uŜytkowników.  

 

6. Odwodnienie wykopów 

W przypadku konieczności obniŜenia zwierciadła wody gruntowej, naleŜy wykonać 

odwodnienie przy pomocy drenaŜu zamontowanego w dnie wykopu lub przy 
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pomocy igłofiltrów zainstalowanych poza obrysem wykopu. Projekt odwodnienia 

winien wykonać wykonawca robót we współpracy z geologiem. 

 

7. Zabezpieczenie istniejących uzbrojeń 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z warunkami i uwagami 

uŜytkowników uzbrojenia. Projektowane, istniejące i krzyŜujące się z wykopami 

uzbrojenie podziemne naleŜy wcześniej ręcznie odkopać i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem pod nadzorem pracownika właściwej instytucji. 

 

8. Uwagi końcowe 

- MontaŜ rur i kształtek z PVC zaleca się prowadzić w temperaturze otoczenia 

od +5°C÷+20°C. 

- Roboty ziemne winny być skoordynowane i uzgodnione z pozostałymi 

wykonawcami robót m.in. elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych powyŜszej budowy. 

- O terminie budowy powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega 

inwestycja oraz właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

- Wykonane kanały i przykanaliki przed ich zasypaniem winny być odebrane 

pod względem technicznym przez inspektora nadzoru. 

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie 

podziemne, bądź stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, naleŜy 

powiadomić właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok 

postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy. 

- Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść 

ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić słuŜbom 

geodezyjnym. 

- Po wybudowaniu kanałów deszczowych i przykanalików naleŜy dokonać 

inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, 

którą naleŜy przekazać Inwestorowi podczas odbioru technicznego;  

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu winien być potwierdzony przez uprawniona 

jednostkę słuŜby geotechnicznej ZDMiKP w Bydgoszczy. 
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- W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie 

transportu, montaŜu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, 

oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. 

- Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc 

oświetlić sztucznym światłem. 

 

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z technologii i nieznanych 

w czasie projektowania warunków miejscowych uzgodnić z autorem projektu.  

 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Rafał Pasela 

 


















