Szatnia Tréjczyce roboty BUDOWLANE - marzec 2024  Przedmiar

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa
1 STOLARKA
1/ORGB 2- [Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przekladka ter-  |m2
d.1|02 1026- |miczng systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe
05
14,20 m? 14,200
RAZEM 14,200
2|KNR 2- [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fa-  [m2
d.1{02 1019- |brycznie wykonczone, pelne 1-dzielne, do 2,0 m2
01
12,600 m?2 12,600
RAZEM 12,600
3|KNR 2- |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na bu-  |szt
d.1|02 1016- |dowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy +
02 (1) farba ftalowa
7,000 szt 7,000
RAZEM 7,000
4/ KNR 0- |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jedno-  |m?
d.1{19 1023- |dzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach
04 (1)
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
5|KNR 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugosci |szt
d.1{02 0129- |ponad 1 m
02
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
2 PODLORZA i POSADZKI
6|KNR 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2
d.2|02 0609- |wych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
03 1 warstwa gr 10 cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
7/KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropiano- m?
d.2|02 0609- |wych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
04 kazda nastgpna warstwa - 5 cm
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
8|KNR 2- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.2|02 0604- |mych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
03
75 m? 75,000
RAZEM 75,000
9|KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento- [m?2
d.2{02 1102- |wej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko
02
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75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
10/[KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrace- m2
d.2102 1102- |nie za zmiang grubosci o 10 mm
03 Krotnos¢ =3
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
11/ORGB 2- |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na  |m?
d.2|02 2806- |zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2,
05(2) warstwa kleju grubosci 5 mm, phytki 30x30, zaprawa "Ce-
resit"
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
3 TYNKI
12][KNR 2- |Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, katego- m?
d.3]02 0803- |ria III
03
303,89 m?2 303,890
RAZEM | 303,890
13|[KNR 2- |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kate- m2
d.3|02 0803- |goria I
06
75 m? 75,000
RAZEM 75,000
14]KNR 2- |Licowanie scian ptytkami na klej, plytki 30x30, metoda  |m?
d.3|02 0829- |zwykla
08
79,22 m? 79,220
RAZEM 79,220
4 MALOWANIE
15/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy |m?
d.4/02 1505- |gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
03
297,01 m? 297,010
RAZEM | 297,010
16/KNR 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy  |m?2
d.4/02 1505- |gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nast¢pne ma-
04 lowanie
297,08 m?2 297,080
RAZEM | 297,080
- ELEWACJA
17IKNR 0- |Ocieplanie $cian budynkéw plytami styrop. gr. 15 cm. me- |m2
d.5(17 2610- |toda lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i rgezne
01 (1) wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ciany z
gazobetonu, (CT 35 bialy)
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159,14 m? 159,140
RAZEM | 159,140
18]KNR 0- |Ocieplanie scian budynkdw plytami styrop. metodg lekka- m?
d.5{17 2610- |mokra przy uzyciu zapraw klejacych i rgczne wyk. wypra-
04 (1) wy elewac. cienkowarstw., oscieza do 15 cm, z
gazobetonu, (CT 35 biaty)
21,360 m?2 21,360
RAZEM 21,360
19|ORGB 2- [ANALOGIA--------- Podbitka dachu -- listwy PCW m?
d.5/02 1136-
01 (1)
36,34 m? 36,340
RAZEM 36,340
20/[KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej ~ |m?
d.5/02 0613- |poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
03 200 mm -strop patru
88,75 m?2 88,750
RAZEM 88,750
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