OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu — budynek szatni sportowe;j
Kategoria obiektu budowlanego V

2. PROGRAM UZYTKOWY
Uktad funkcjonalny: wg rzutu kondygnacji.

3. UKLAD PRZESTRZENNY

- Budynek szatni sportowej w miejscowosci Trdjczyce — Stadion Sportowy, wolnostojacy.

- Kondygnacji nadziemnych — 1, Kondygnacji podziemnych — 0.

- Budynek z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 30°.

- Kolorystyka budynku w barwach neutralnych w krajobrazie dostosowana do barwy pokrycia z
zastosowaniem ceramiki elewacyjnej 1 drewna.

Dostepnos¢ dla 0oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych w poziomie parteru.

Charakterystyka ekologiczna

1. Wptyw na srodowisko, zdrowie 1 obiekty otoczenia — inwestycja nie wywotuje negatywnego
wplywu na otoczenie

2. Emisja zanieczyszczen — nie wystapi

3. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zakl6cen elektromagnetycznych — brak.

4. Sposoéb i zakres eliminacji lub ograniczenia wptywu na srodowisko, zdrowie i otoczenie — nie
wymaga specjalnych zabezpieczen.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Kubatura 424,00 m3
Powierzchnia zabudowy 100,32 m?
Powierzchnia uzytkowa 72,94 m?

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy 5,19 m

Dtugos¢ i szerokos¢ budynku 6,08 m x 16,50 m

Kondygnacji nadziemnych — 1, Kondygnacji podziemnych — 0

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Klasa odpornosci ogniowej budynku "D"

ZESTAWIENIE POWIERZ CHNI

PARTER
1/01/ szatnia gospodarzy 17,91 m?
1/02/ sanitariat gospodarzy 5,25 m?
1/03/ wc kobiet + niepetnosprawnych | 3,80 m?
1/04/ we meskie 2,50 m?
1/05/ sanitariat gosci 5,05 m?
1/06/ szatnia gosci 17,91 m*
1/07/ szatnia sedziow 6,72 m>
1/08/ wc 1,22 m?
1/09/ sanitariat sedziéw 2,57 m?
1/10/ pom. gospodarcze 3,67 m?
1/11 /magazyn 4,84 m?
1/12/ wc 1,50 m?
RAZEM: 72,94 m*




5. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na dzialce wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczany do I kat. geotechniczne;.
Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie $niegowe;j

Umowna gleboko$¢ przymarzania hz=1,20 m

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPEYW OBIEKTU BUDOWALNEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWEI LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow

Zapotrzebowanie wody z sieci wodociggowej— wg odrebnego opracowani

Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej — wg odrebnego opracowania

2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery przy zastosowaniu kotta centralnego ogrzewania, ktéry ma
emisj¢ zanieczyszczen nie wieksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

3. Odpady state

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje
si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

4. Emisja hatasow oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz o przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegblnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

5. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne Budynek nie powoduje wickszego zacienienia otoczenia ani sasiednich nieruchomosci, a
plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uklady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu na znacznej cz¢sci dziatki poza powierzchnig zabudowy 1 utwardzonych tarasow,
dojs¢, i dojazdu do budynku oraz drég parkingowych.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko ze wzgledu na rodzaj uiytych materiatow

Z uwagi na charakter inwestycji oraz zastosowane rozwigzania projektowe i uzyte materiaty
planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko.

7. Ochrona gatunkowa

W obrebie inwestycji objetej pozwoleniami na budowe i w granicach jej ewentualnego oddziatywania
brak wystepowania organizméw chronionych przepisami dotyczacymi ochrony gatunkowe;.

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO DLA BUDYNKU

Analiza przeznaczona jest dla budynku szatni sportowej w ktorym porOéwnano konwencjonalne
systemy c.o. i c.w.u., zasilane w nieodnawialne zrédta energii: wegiel kamienny, gaz ziemny i energia
elektryczna z elektrowni miejskiej z instalacjami hybrydowymi opartymi dla c.o. o wegiel kamienny i
biomasg, a dla c.w.u. wykorzystujac oprocz wegla czy gazu takze kolektory stoneczne.

Instalacja systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Nazwa systemu Instalacja konwencjonalna
Paliwo Zrédlo ciepta
Ogrzewanie Paliwo — wegiel kamienny Kociot
Ciepta woda Paliwo — gaz ziemny Kociot gazowy
Urzadzenia pomocnicze | Energia elektryczna Pompy obiegowe cyrkulacyjne

Produkcja mieszana

Instalacja alternatywna

Ogrzewanie 60% | Paliwo -  wegiel | Kociot
kamienny
40% | Paliwo — biomasa Kominek
Ciepta woda 60% | Paliwo — gaz ziemny Piec gazowy
40% | Energia stoneczna Kolektory stoneczne
Urzadzenia pomocnicze Energia elektryczna Pompy obiegowe cyrkulacyjne
Produkcja mieszana




Parametry instalacji dla systemu konwencjonalnego:

Typ instalacji Energia Sprawnos¢ H./ilos¢ paliwa | Eyom
uzytkowa calkowita [KkWh]
[kWh]
Ogrzewanie 1| 53468 0,64 49790 kg/rok 450
wentylacja
Ciepta woda 8541 0,43 7890 kg/rok 112
Parametry instalacji dla systemu alternatywnego:
Typ instalacji Energia Sprawnos¢ H./ilo$¢ Epom
uzytkowa catkowita paliwa [KWh]
[kWh]
Ogrzewanie i | 60% | 32080 0,74 29874 kg/rok 280
wentylacja 76071751387 0,68 19916 kg/rok | 123
Cieptawoda | 60% | 5124 0,39 4734 kg/rok 60
40% | 3416 0,59 3156 kg/rok 30

8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Wkiadki zaworowe na kré¢cach
rozdzielacza podtogowego zasilajacych petle ogrzewania podtogowego nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielczych nalezy
zamontowac listwy automatyki, stanowigce zasilanie dla elektrycznych termostatow i gtowic
termoelektrycznych.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNA CZENIEM

INSTALACJE- wg odrebnego opracowania.

a) elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczng kablem ziemnym

b) wodociggowa — z sieci wodociggowe;j

c¢) kanalizacyjna — odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacyjnej

d) centralnego ogrzewania - instalacja elektryczna ( kociot elektryczny 7 kW)

e) gazowa— nie dotyczy

10.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Forma i funkcja obiektu

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 30°, przykryty blachg dachéwkowa.

11. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

11.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym wylewanym
na mokro. Konstrukcja opiera si¢ na scianach zewnetrznych z bloczkow gazobetonowych grubosci 24
cm, ocieplonych styropianem 15 cm. Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

11.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty - poziom posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym (wg rys. konstrukcyjnych).
Sciany - konstrukcja opiera si¢ na $cianach zewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm.
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych (gr.12 cm) lub z ptyt gipsowo kartonowych.

Stropy - zelbetowy wylewany na mokro (wg rys. konstrukcyjnego).

Dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, opartej na stropie i no$nych §cianach zewnetrznych.
Pokrycie dachowe blacha dachdwkowa. Drewno konstrukcyjne klasy K27. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne smarowanie preparatem



solnym ,,IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi §rodkami
dopuszczalnymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Kominy - wentylacyjne systemowe np. firmy SCHIEDEL lub murowane z cegly 14x14.
Przegrody zewnetrzne - petnia rol¢ konstrukcji nosnej stropow i stanowig przegrod¢ termiczng.
W projekcie zastosowano $ciang dwuwarstwowg; wspot. ko=0.14[W/m2K]

= tynk mineralny na podktadzie cem.-wap. zatarty na gtadko.

Sciany fundamentowe zewnetrzne

= izolacja pionowa trzykrotna

= bloczki betonowe gr. 24 cm

= izolacja pionowa trzykrotna

= ocieplenie poliester ekstrudowany

= geotkanina

Sciany fundamentowe wewnetrzne

= izolacja pionowa trzykrotna

= bloczki betonowe gr. 24 cm

= izolacja pionowa trzykrotna

Przegrody wewnetrzne - Sciany dziatlowe z bloczkéw gazobetonowych (gr.12 cm) lub z ptyt gipsowo
kartonowych.

Izolacje termiczne

= ocieplenie Scian zewn¢trznych styropianem 15 cm

= ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz styropian 20 cm

= ocieplenie stropu/poddasza welna mineralna gr. 30 cm

Izolacje wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

= izolacja na tawach fundamentowych- 2x papa asf. na lepiku na goraco

= izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwiazana z cokotem
budynku-2x papa asf. Na lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga:W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

b) przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do ptaczenia z izolacjg poziomg w  cokole
budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)- lepik asfaltowy
naktadany na gorgco lub abizol.

Sposéb budowy a ochrona intereséw os6b trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu os6b trzecich w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwigzane z adaptacja budynku do dziafki.

11.3. Wykonczenie zewne¢trzne budynku

Elewacje - tynki zewngtrzne- wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne, w
barwach jasnych dostosowanych do funkcji budynku i do barw pokrycia z zastosowaniem ceramiki
elewacyjnej i drewna.

Cokél - z oktadziny kamiennej lub tynk wodoodporny w odcieniach naturalnych.

Okna- stosowa¢ okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy (w LILIII strefie
klimatycznej U dla okien < 0.9).

Drzwi - typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspoéiczynnik
przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U dla okien < 1,3). W pomieszczeniach sanitarnych
(tazience, wc) stosowa¢ drzwi z kratkag nawiewowa.

Dach - blacha dachéwkowa w barwie grafitu, mocowana do tat sosnowych. Pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrzakami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewniac
odpowiednig wentylacje potaci dachowe;.

Obroébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe - obrobka dachu obejmuje opierzenie
wspornikdw antenowych, wlazéw dachowych elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja
dachu. Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;]
powlekanej. Rynny i rury spustowe wg rozwiazan systemowych zgodnie z katalogiem wybrane;j
firmy.



Parapety - parapety zewnetrzne — parapety z cegly klinkierowej alternatywnie lub blachy powlekane;j
o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewngtrzne alternatywnie drewniane,
kamienne, lastrykowe lub z PCV.

11.4. Wykonczenie wnetrza budynku

Tynki wewnetrzne - wykonac¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. III lub z ptyt GK mocowanych
do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitow wg
wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty GK "zielone" odporne na wilgo¢.
Posadzki - we wszystkich pomieszczeniach przewidziano terakote oraz izolacje przeciwwilgociowa.
Wykladziny Scienne - w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ wylozy¢ sciany glazurg wg
indywidualnego projektu.

Malowanie i powloki zabezpieczajace - Sciany wewng¢trzne i sufity malowane farbami akrylowymi
lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane
wewnatrz domu pomalowac bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo §rodkami przeciw owadow i grzybom. Deski
elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna 1
pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem
farbami zewnetrznymi pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

11.5. Instalacje - projektowane instalacje sanitarne i elektryczne — wg projektu technicznego.

11.6. Kwalifikacja pozarowa obiektu

Wedtug Rozporzadzenia MI z dnia 12.04. 2002 r. projektowany obiekt zaliczany bedzie do
kategorii ZL IV. Budynek niski o jednej kondygnacji nadziemnej. Elementy konstrukcyjne

obiektu powinny spelnia¢ wymagania stawiane klasie ,,)”” odpornosci ogniowej elementow
budynku. Projektowane elementy budynku spelniajg wymagania pozarowe. Budynek zgodnie z §4
RMSWiA z dnia 16.06.2003 r. nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

W/W budynek zaliczany jest do obiektéw o prostej konstrukcji, w zwiazku z powyzszym
oraz na podstawie art. 20 pkt.3 Prawa Budowlanego stwierdzam, Ze nie ma koniecznosci
sprawdzania w/w projektu architektoniczno-budowlanego.

Uwagi koncowe:

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i odpowiada¢ Polskim
Normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami.
Wykonanie instalacji sanitarneji elektrycznej - nalezy zleci¢ specjalistycznym zaktadom.

Projektant:



