Szatnia Tréjczyce ZAGOSPODAROWANIE TERENU marzecze2ffiar

L | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
p- wa
1|[KNR 2- [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
31 0101- |kow, recznie, grunt kategorii III-VI, na glebokosei 20 cm
07
317,81 m? 317,810
RAZEM | 317,810
2[KNR 2- |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, za- m?2
31 0104- |geszczenie rgczne, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10
01 cm
317,81 m? 317,810
RAZEM | 317,810
3[KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z do- |m?
31 0115- |mieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - grubo$c¢ warst-
07 0115- |wy po zaggszczeniu 20 cm - zniwelowanie roznicy wyskos-
08 cina 50 % koryta
158,90 m? 158,900
RAZEM | 158,900
2|[KNR 2- |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po za- \m?
31 0109- |geszczeniu 12 cm
01
364,000 m? 364,000
RAZEM | 364,000
5|[KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j, grubos¢ 8-cm, m2
310511- |na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
03 (1)
244,000 m? 244,000
RAZEM | 244,000
6/KNR 2- |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce  |m
31 0403- |[cementowo-piaskowej
04
75,000 m 75,000
RAZEM 75,000
7[KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, m?2
31 0511- |na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
02 (1)
73,81 m? 73.810
RAZEM 73,810
3[KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
31 0407- |mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemen-
05 towa
17 m 77,000
RAZEM 77,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27709 Uzytkownik: Urzad Gminy Orly




