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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno-wykonawcza wewngtrznej instalacji
elektrycznej w projektowanym obiekcie szatni sportowej Obr. Trojczyce dz. nr 316, 648/1.
Inwestor wystapi do PGE z wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia na zwigkszenie
mocy z istniejgcego zasilania.

2. Podstawa opracowania
Ustalenia z inwestorem, mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02, poz. 690).
Norma PN/IEC-60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, e Katalogi branzowe,

3. Zakres projektu

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng.
Istniejgce ztacze licznikowe ZL

Istniejacy pomiar energii elektryczny
Bilans mocy dobor zabezpieczen.
Wewngtrzna linia zasilajagca (WIZ). 5.6. Rozdzielnie gtéwna RG.
Instalacja o$wietlenia elektrycznego.
Instalacja gniazd wtykowych 1-faz., 3-faz.
Giéwny wytacznik p. poz.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja potaczenh wyréwnawczych.
Obliczenia

Uwagi koncowe

Rysunki i schematy elektryczne.

4. Opis do projektu
4.1. Zasilanie obiektu bedzie realizowane od istniejacego ztacza licznikowego ZL-I usytuowanego na
dz. nr 316.

4.2. Istniejace ztacze ZL-1 nalezy przystosowa¢ do wyprowadzenia oddzielnego WIZ na projektowany
obiekt oraz wymiany istniejacego zabezpieczenia przelicznikowego na S303B

4.3. Bilans mocy, dobdr zabezpieczen — obliczenia poz.3.11.

4.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektowany obiekt nalezy zasili¢ od istniejacego ziacza licznikowego ZL-I uktadajac kabel YKY
5x10 mm?*0 dtugosci L- 22/26 m do wylagcmika ppoz nastepnie przewodem 5xLgY 10 mm?do
projektowanej rozdzielni gtdwnej RG usytuowanej w pomieszczeniu (Komunikacja). Podejscie kabla
YKY 5x10 mm*do RG ( wyt. ppoz.) w budynku nalezy wykona¢ w rurze RL23 pod tynkiem. Trase¢
przytacza (WIZ) policznikowego nalezy wytyczy¢ Scisle wg projektu. Na trasie kabla wykona¢ wykop
na gtebokos¢ na giebokos¢ 0,8 m szerokos¢ 0,3 m. Kabel nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7 m na
podsypce z piasku 2x10 cm 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy podejsciach do ztacza oraz
budynku pozostawi¢ zapasy kabla po 1,5 m. Kabel w czg¢$ci utwardzonej uktada¢ w rurze ochronnej
DVK 75 Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.



4.5. Rozdzielnie:
Rozdzielnia RG o stopniu ochrony P44 i klasie izolacji II. RW 3x12 np.
typu Lengrand-FAEL,

4.6.Instalacja oswietlenia

Na wniosek inwestora przyjeto opracowanie przez firm¢ PXF Lighting sposobu o$wietlenia
pomieszczen na projektowanym obiekcie przy zastosowaniu opraw i zrodet Swiatta typu LED wg.
zalaczonych rys. 3, 4 z opisem.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego budynku nalezy wykona¢ jako wtynkowa przewodami YDYtzo
3x1,5mm?’. Nalezy zastosowac osprzet hermetyczny, a w pomieszczeniach wilgotnych np. tazienka
osprzet szczelny. Na zewnatrz budynku zastosowac oprawy szczelne. Laczniki montowac na
wysokosci 1,35 m od powierzchni podtogi. Pozostawia si¢ do wyboru inwestorowi zmiang¢ typu
opraw pod warunkiem zachowania ilo$ci i mocy zrédet §wiatla oraz klasy ochronnosci i kodu IP.
Zabezpieczenia przeciwporazeniowe i nadmiarowo-pradowe dla poszczeg6lnych obwodéw
uwzglednia schemat rys. 3. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na rys. nr 2. Srednie natezenie
o$wietlenia dla wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN 1 2464 Swiatto i o§wietlenie miejsc

pracy’.

4.7 Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. nalezy wykonac jako wtynkowga za pomocg przewodéw
YDYtzo 3x2,5 mm2 - Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny. Styki ochronne gniazd
faczy¢ zyta ochronng przewodu YDYtzo 3x2,5 mm?2. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwodow
gniazd wtykowych I-faz. za pomocg wytacznika przeciwpozarowego réznicowo-pradowego P-302, In
40A, TAN 30mA, oraz przed przecigzeniem przy pomocy wiacznikdw samoczynnych i
nadmiarowo-pragdowych S301B 16A. Natomiast gniazda 3-faz. 25A z wylacznikiem instalowac
usytuowac¢ pomieszczeniach np. w pomieszczeniu gospodarczym. Zasilanie gniazda wykonac
przewodem YDYzo 5x4mm” YDYtzo 5x2,5 mm?. Zabezpieczenie poszczegllnych obwodéw gniazd
wtykowych 3-faz. za pomocg wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego P-304, In
40A, TAN 30mA, oraz przed przecigzeniem przy pomocy wylgcznikéw samoczynnych
nadmiarowopragdowych S303B, 20 A. wielkos¢ zabezpieczenia wg mocy urzadzenia. W
pomieszczeniach dostepnych dla dzieci gniazda elektryczne nalezy instalowac poza strefe zasiggu t.j.
na wysokosci 1,4 m od podtogi. W pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci
1,2 m od podtogi. Rozmieszczenie gniazd uwzglednia rys. nr 3, 4.

4.8. Gtéwny wylacznik ppoz. nalezy zamontowac na zasilaniu przed rozdzielnig RG np. DPX-IS 63 A
zaopatrzony w cewke wybijakowg ( dziala po naci$nieciu przycisku ppoz.) Wytacznik montowaé w
obudowie np. SO-I o stopniu ochrony IP44. Przycisk nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku przy
gtéwnych drzwiach wejsciowych. Migdzy wylacznikiem DPX a przyciskiem nalezy utozy¢ przewod
ognioodporny 3x1 mm?.

4.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto szybkie, samoczynne
odfaczanie zasilanie. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na neutralne N i ochronne PE
nalezy wykona¢ w rozdzielni RG-1 na parterze. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego musza
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przew6d
ochronny nalezy polaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen tj. bolcami gniazd wtykowych oraz
metalowymi korpusami opraw oswietleniowych. W rozdzielnicy wewng¢trznej nalezy w kazdym z
obwodoéw zainstalowa¢ wylagczniki przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe o réznicowym pradzie
zadziatania 30 rnA.



4.10. Instalacja potaczen wyr6wnawczych. W celu zlikwidowania ewentualnych réznic potencjatow
instalacji o metalowych obudowach urzadzen nalezy wykona¢ instalacj¢ potaczen wyr6wnawczych
gtéwne i dodatkowe (miejscowe. W miejscu dostepnym np. pod rozdzielnig RG-1 wykona¢ wneke w
obudowie o stopniu ochrony P44 w ktdrej umiesci¢ gléwng szyne wyrownawczag GSW wykonang z
ptaskownika FeZn 30x4. Punkt GSW nalezy dodatkowo uziemi¢, warto$¢ uziemienia K 1 on.

4.11. Obliczenia Obcigzenie

Po zbilansowaniu potrzeb przyjeto moc zainstalowang 35,2 kW. Dla tego obiektu przyjeto
wspotczynnik jednoczesnosci 0,7.gdzie: Is- obcigzenie szczytowe PS — moc szczytowa Pp — moc
przytaczeniowa kj — wspoétczynnik jednoczesnosci PS 24,640 kW gdzie:U 400 V, 0,90 Ps 24,640 x
10°24 640 s3faz x U x coscp x 400 x 622,80 Isz 39,56 A

Na postawie powyzszych obliczen przyjeto zabezpieczenie w istniejacym ziaczu ZL-1 wytacznik
nadmiarowo pradowy S303B 40A. Przyjeto kabel od ZL-1 do rozdzielni RG YKY 4 x 10 mm?gdzie
Idop. wynosi 82 A — warunek spetniony.

Spadek napiecia

Spadki napie¢ w projektowanej instalacji ( warunek najbardziej nie korzystny) wyliczono wg wzoréw:
- dla obwodu 1-faz.
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-dla obwodu 3-faz.
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gdzie:
P - moc pobierana na danym odcinku Y—
przewodnos$¢ wlasciwa materiatu L —
dtugos¢ projektowanego odcinka

S — przekr6j linii zasilajace;j

Wyliczone spadki napig¢ mniejsze od dopuszczalnych — warunek spetniony c)
sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Dla instalacji zabezpieczonych wytacznikami r6znicowopragdowymi warunkiem ochrony jest:
InxRE UL gdzie:

In — znamionowy ro6znicowy prad wytaczalny — przyjeto 30 mA
RE — rezystancja uziemienia dla przewodu PE
UL — najnizsze dopuszczalne napigcie dotyku dla warunkéw srodowiskowych ,,2” np. tazienka



Do obliczen przyjeto wspoétczynnik 1,2.

25
RES —/—
1,2 x 0,03

RE 6940

Przyjete w projekcie uziemienie dla przewodu PE w rozdzielni o rezystancji 30 Q spetnia wymagania
skutecznej ochrony dodatkowej od porazen elektrycznych.

4.12. Uwagi koncowe Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
rezystancji wykonanych obwodéw oraz impedancji petli zwarcia w kazdej rozdzielni. Dokona¢ pomiaru
rezystancji oporno$ci uziemienia szyny GSU. Wykona¢ pomiary parametréw wyltacznikow réznicowo-
pradowych w poszczeg6élnych rozdzielniach.

4.13. Rysunki i schematy elektryczne.
plan sytuacyjny obiektu- istn. ZL-I
rozmieszczenie punktéw §wietlnych gniazd oraz grzejnikow
schemat zasilania oraz obwodow z zabezpieczeniami i przekrojami przewodow

UWAGI KONCOWE

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalacje wykona¢ w koordynacji z innymi branzami.

Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary elektryczne przez uprawniona firme.
Na zakres wykonanych prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Uwaga! Opracowujacy moze wnie§¢ ewentualne zmiany w instalacji.

BQOprawy o$wietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ zgodnie z zalaczonymi planami instalacji elektrycznej
tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.
WPo wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania i pomiary koncowe; rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

B Przedlozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych .

Opracowat:



