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2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan
dotyczgcych wykonania robdt robét remontu szatni oraz obszaru przylegtego w Gmachu Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét obejmujgcych w szczegdlno$ci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdot okreslonych zakresem robdt ujetych w
przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegodtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich.
2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdinej specyfikacji techniczne;.
2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.3 Typy Posadzek

PO-01 Posadzka istniejgca
Posadzke nalezy oczyscic i uzupetni¢ ubytki, poddaé renowac;ji, szlifowac i zaimpregnowac.

Wystepowanie: wg. rysunkow rzutéw i detali.

24 Wymagania i wykonawstwo

Zabezpieczenie antyposlizgowe
- Powierzchnia musi mie¢ odpowiednie zabezpieczenie i charakterystyke antyposlizgowg w czasie

uzytkowania.

- Wszelkie zabezpieczenia i charakterystyki antyposlizgowego wykonczenia muszg by¢ zgodne z
Polskimi Normami i przepisami BHP.

Instalacja.

- Nie mogg wystepowaé zadne niezamierzone widoczne przebarwienia oktadzin uktadanych na danym
obszarze lub w pomieszczeniu.

- Podtoze przed ostatecznym zamocowaniem oktadzin musi by¢ wtasciwie przygotowane, obejmujac
réwniez, wstepne wyréwnanie nieréwnosci i gruntowanie.

- Wszystkie oktadziny muszg by¢ pionowe i prostopadte do wykoriczen podtogi.

Tolerancje i doktadno$é.

- Zadne nagte nieréwnosci i nieregularno$ci nie mogg sie pojawié¢ na powierzchni oktadziny.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatlu mierniczego z zamocowanymi na
obu jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni
plytek, ruch liniatu mierniczego nie powinien by¢ zaktécany przy przesuwaniu go po powierzchni
ptytek, a szczeliny pomiedzy liniatem a powierzchnig ptytek nie mogg by¢ w zadnym miejscu wigeksze
niz 6 mm.

Podtoze i przygotowanie.

Przed rozpoczeciem uktadania oktadzin podtoze powinno by¢:

- wystarczajgco ptaskie by uzyskaé zamierzong réwng powierzchnie, pamietajgc o dopuszczalnej
minimalnej i maksymalnej grubo$ci zaprawy.

- pozwalajgce na wyschniecie zgodnie z rekomendacjg dostawcow.

- podtoze betonowe powinno by¢é umyte wodg z detergentem tak by usung¢ zabrudzenia
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2.5. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

2.6. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji technicznej.

2.7. Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z punktem 6 ogdélnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

2.8. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegdélnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej
specyfikacji technicznej

2.9. Odbior robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej
specyfikacji techniczne;j.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej

2.10. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne,j.

2.11.Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
techniczne;.
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