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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40770 Uzytkownik: Projektowanie w budownictwie Wojciech Politowicz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- m2
0802-04 nie
6 'm2 6,000/
[ | - | ' RAZEM 6,000
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicz- m2
0802-04 nie - analogia
SR - R— m2 6,000 .
| | - ) o RAZEM 6,000
3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
6 . m2 | 6000
| I R - - L RAZEM 6,000,
4 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (z dowozem m2
0104-01 materiatu)
6 'm2 | 6,000
‘ ] . ) | | RAZEM 6,000
5 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- 'm?2
0113-03 niu 25 cm (z dowozem materiatu)
6 m2 6,000 —
B | - ] - |  RAZEM 6,000
6 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
0308-02 5 cm (warstwa wiazaca) - (z dowozem materiatu)
6 . . m2_ | 6,000 _
_ N I | RAZEM 6,000
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 'm2
0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - (z dowozem materiatu)
- o m2_ 6,000
_ - _ . ~ RAZEM 6,000
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 m3
0202-07 w gruncie kat. [-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2826 m3 282600 |
[ L N Sy —— _RAZEM 282,600
9 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m?2
0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad
1km
241,44 ‘m3 | 241,440 |
| L ) ) - ) | RAZEM 241,440
10 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
190 m3_ 9,000 -
| o | | RAZEM 9,000
11 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
7270 o R m2 727,000
| | N - | ' RAZEM 727,000
12 KNR 2-31 Transport pospétki do wymiany gruntu - analogia m3
1501-02
24144 S . oms | 241440
o o - S !  RAZEM 241,440
13 KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem wymiennym (wraz z materiatem) m3
0214-01 -  przywiezionym samochodami do 10 km, spych. o mocy 75KM, gr. kat. I-ll z
analogia zageszczeniem gruntu i wykonaniem warstwy odsaczajgcej o grub. 15 cm
zageszczarkami do stopnia 0,98
241,44 S m3. 241440
‘ . | ) S ) RAZEM | 241,440
14 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
1411-01
16,2 o md | 16,200 o
I o | 'RAZEM 16200
15 KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 10 cm ponad wierzch rury - analogia | 'm3
1411-01
133,96 -m3 ‘ 33,960/
1 ! ] ) S o | 'RAZEM 33,960
16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
1009-05 0 $r.zewnetrznej 125 mm
1206,5 m | 206,500
| | - ) o ! | RAZEM 206,500
17 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ziacz.
1010-05 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 125 mm
B o zlgcz. 24,000
| | - o ' RAZEM 24,000
18 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, zigez.
1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _jm. = Poszcz. = Razem
e i N ztacz. 1,000
i i . A RAZEM 1,000
19 KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych z betonu m3
1430-01 B-15 w weztach i na zatamaniach sieci oraz obetonowanie skrzynek hydran-
tow i zasuw
04 - - - m3 | 0,400
I I o S ] _RAZEM 0.400
20 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowa 0 $r.125 mm - ana- kpl.
1105-03 logia
i kpl. 1,000
‘ ) B | RAZEM | 1,000
21 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
1119-01
|1 B kpl. 1,000
| | | ' RAZEM 1,000
22 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o ér. do 110 mm 1 pro-
1606-01 ba
1 1 pro- 1,000
| . - ) ] ] - 'RAZEM 1,000
23 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm  m
1611-01
- 1206,5 _ . m 206,500 -
| ‘ e | |RAZEM 206,500
24 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm m
1612-01
2065 _ . m 206500 |
S | R RAZEM 206,500
25 Kalkulacja Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci wodociggowej oraz in- szt
wiasna wentaryzacja geodezyjna powykonawcza
1 ‘szt | 1,000
| RAZEM i 1,000

26 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych o sr. 125 mm - fgcznik rurowy 110/125
RAZEM . 2,000

27 KNNR 4 'Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.

1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 125 mm - tréjnik PE 125/125
B B _ szt 1,000
R R R , | RAZEM 1,000
28 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. 125 mm - redukcja PE 125/90

1 ) szt. | 1,000
| S | _ RAZEM | 1,000
29 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o poiacze- |szt.
1012-02 niach zgrzewano-kofnierzowych o sr. 125 mm - tuleja kotnierzowa PE 125
2 ) ) - szt. 2,000 ]
: = - . - | RAZEM 2,000
30 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-02 niach zgrzewano-kofnierzowych o $r. 125 mm - kotnierz 125
28 . S |szt. 2,000
- _ |RAZEM | 2,000
31 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r. do 90 mm - tuleja konierzowa PE 90
1 [ szt 1,000
! r , 1 RAZEM | 1,000
32 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o polacze- szt
1012-01 niach zgrzewano-koinierzowych o $r. do 90 mm - kotnierz 90
il : o szt. | 1,000 .
- | RAZEM 1,000
@lrs
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1/KNNR 6 0802-
04

2 KNNR 6 0802-
04

3/KNNR 6 0801-
.02 — = - .

4/KNNR 6 0104-

01

5 KNNR 6 0113-
03

6 KNNR 6 0308-
02

7|KNNR 6 0309-
02

8 KNNR 1 0202-
07

9/KNNR 1 0208-
02

10 KNNR 1 0307-

03

11/KNNR 1 0313-
01

12 KNR 2-31
1501-02

13 KNNR 1 0214-
01 - analogia

14 KNNR 4 1411-
01

15 KNNR 4 1411-
01

16 KNNR 4 1009-
05

17 KNNR 4 1010-
05

18 KNNR 4 1010-
03

19/ KNNR 4 1430-
01

20 KNNR 4 1105-
03

21 KNNR 4 1119-
101 )

22 KNNR 4 1606-
01

23 KNNR 4 1611-

_ 101

24 KNNR 4 1612-
il

25 Kalkulacja
wiasna

26 KNNR 4 1012-
02

27 KNNR 4 1012-
02

28/KNNR 4 1012-
02

Opis Jedn.obm.
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2
nych gr. 4 cm mechanicznie ‘
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2

nych gr. 5 cm mechanicznie - analogia |
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- 'm?
jnicznie 00 e |
Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznieo  m?
'gr.10 cm (z dowozem materiatu) ) |
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- 'm2
'bosci po zageszczeniu 25 cm (z dowozem materiatu) |
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2
faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - (z do-
\wozem materiatu) |
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2
faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
|$cieralna) - (z dowozem materiatu) )
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3
mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1l z transpor-

tem urobku na odlegtosé do 1 km samochodami sa-
‘mowytadowczymi D
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi  |'m?
samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
_wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
13,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat.

|I-1l z recznym wydobyciem urobku |
Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbi6rkg pa- m2
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-

tach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-

‘koéci do 3.0 m; grunt kat. I-1V L

Transport pospétki do wymiany gruntu - analogia m3

Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem wymien- —m3
nym {(wraz z materiatem) przywiezionym samochoda-

mi do 10 km, spych. o mocy 75KM, gr. kat. |-l z za-
geszczeniem gruntu i wykonaniem warstwy odsaczaja-
‘cej o grub. 15 cm zageszczarkami do stopnia 0,98 |
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- m3
‘bosci 10 cm

Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 10 cm ponad ~ m3

\wierzch rury - analogia

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur poliety- |m

lenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej 125 mm

Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych  ziacz.

cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
go o $r. zewn. 125 mm

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe-
'go o §r. zewn. 30 mm L
Wykonanie blokéw oporowych z betonu m3
B-15 w weztach i na zatamaniach sieci oraz obetonc-
‘wanie skrzynek hydrantéw i zasuw !
Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudo- kpl.
'wa 0 $r.125 mm - analogia o |
Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.

|Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur
\PE o sr. do 110 mm

Dezynfekgja rurociagow sieci wodociagowych o ér.no- m

‘minalnej do 150 mm 1
Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o ér. nomi- m
nalnej do 150 mm R
Obstuga geodezyjna obiektu - wytyczenie trasy sieci szt
wodociggowej oraz inwentaryzacja geodezyjna powy-
‘konawcza o ‘
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych  szt.
PE, PEHD o potfgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o

$r. 125 mm - tgcznik rurowy 110/125 |
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych  szt.
PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o

1. 125 mm - tréjnik PE 126/125 .
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt.
PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o

$r. 125 mm - redukcja PE 125/90

e
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'z{acz.

'1 proba

llos¢ | Cena jedn.
6,000 0,00
6,000 0,00
6,000 0,00
6,000 0,00
6,000 0,00/
6,000 0,00
6,000/ 0,00]
282,600 0,00
241,440/ 0,00
9,000 0,00
727,000| 0,00
241,440 0,00
241,440 0,00
16,200 0,00
33,960 0,00/
206,500 0,00
24,000 0,00
1,000 0,00/
0,400 0,00
1,000 0,00/
1,000 0,00/
1,0000 0,00
208,500 0,00
206,500 0,00
1,000 0,00
2,000 0,00
1,000/ 0,00
1,000 0,00

Wartos¢

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00/

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Lp.  Podstawa Opis o | Jedn.obm. = llos¢ | Cenajedn. | Wartosc
29 KNNR 4 1012- Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych szt 2,000 0,00 0,00
02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koinierzowych o
_ r.125mm - tuleja kolnierzowa PE 125 _ |
30 KNNR 4 1012- Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 2,000 0,00 0,00
02 PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
| 8r. 125 mm - kofnierz 125 I R | ] |
31 KNNR 4 1012- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 1,000 0,00 0,00
01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koinierzowych o
_ $r.do 90 mm - tuleja kofnierzowa PE90 |
32 KNNR 4 1012- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych szt 1,000 0,00 0,00
01 PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o

| |$r.do90 mm - koinierz% ) | R |
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT - ) - 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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