Opole, Z grudnia 2020r.
OPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Opolu
45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

WZ.5595.123.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961
zezm.), wzwigzku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej w zakresie innego spetnienia
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji’
opracowanej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIA w Gtuchotazach im. $w. Jana
Pawta Il przy ul. M. Karlowicza 40, sporzadzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych - Pana mgr. inz. Jana Koziuka oraz przez rzeczoznawce budowlanego — Pana
inz. J6zefa Chamielca,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na odstepstwo od spelnienia w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, dotyczacych:

1. Nienormatywnej szerokosci:

a) drogi pozarowej (1) w miejscu wskazanym w czesci graficznej ekspertyzy (faktyczna
szeroko$¢ wynosi 3,59 m, wobec wymaganej 4,00 m);

b) drogi pozarowej (5) w miejscu wskazanym w cze$ci graficznej ekspertyzy (faktyczna
szerokos¢ wynosi 3,60 m, wobec wymaganej 4,00 m)

— § 13 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia MSWiIA.

2. Nienormatywnego nachylenia podtuznego drogi pozarowej (1) na odcinku wskazanym
w czesci graficznej ekspertyzy (faktyczne nachylenie wynosi 7 %, wobec dopuszczalnego
5 %) — § 13 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia MSWiIA.

3. Zblizenia drogi pozarowej (1) do $cian zewnetrznych czesci A budynku gtéwnego na odcinku
6 m (faktyczna odlegto$¢ drogi wynosi 4,50 m, wobec wymaganej 5,00 m) — § 12 ust. 2 ww.
rozporzgdzenia MSWIA.

4. Nienormatywnej dlugosci drogi pozarowej, z ktoérej wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie

pojazdu:
a) na drodze pozarowej (3) (faktyczna dtugos¢ wynosi 30 m, wobec dopuszczalnej 15 m),
b) na drodze pozarowej (4) (faktyczna dlugo$¢ wynosi 30 m, wobec dopuszczalnej 15 m);
c) na drodze pozarowej (5) (faktyczna dtugos¢ wynosi 50 m, wobec dopuszczalnej 15 m);
d) na drodze pozarowej (6) (faktyczna dtugos¢ wynosi 27 m, wobec dopuszczalnej 15 m)
—§ 12 ust. 10 ww. rozporzadzenia MSWIA.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez
realizacje zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych wynikajgcych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, a nie wymaganych bezposrednio z przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, tj.:

1.  Wyposazenie budynku gtéwnego (sktadajacego sie z czesci A, C, D, E i F) oraz budynku B
w adresowalny system sygnalizacji pozarowej (ochrona petna) wraz z monitoringiem
pozarowym.

2. Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu minimum S Ix w obrebie
ewakuacyjnych klatek schodowych KS1, KS2, KS4 i KS5 przy jednoczesnym spetnieniu
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pozostatych wymagan PN.

3. Montaz kurtyny dymowej na poziomie czwartego i pigtego pietra budynku B w miejscu
wskazanym w cze$ci graficznej ekspertyzy.

4. Montaz drzwi dymoszczelnych Sa na korytarzu czesci A budynku gtéwnego zgodnie ze
wskazaniami czesci graficznej ekspertyzy.

5. Montaz dzwiekowego systemu ostrzegawczego
a) na poziomie pigtego pietra w budynku B,
b) w kaplicy znajdujacej sie na poziomie niskiego parteru czesci A budynku gtéwnego.

6. Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych KS1, KS2, KS4 i KS5 drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 i dymoszczelnosci S..

7. Zwigkszenie powierzchni czynnej oddymiania do 7,5% w ewakuacyjnych klatkach
schodowych KS1, KS2, KS4 i KS5 przy jednoczesnym spehieniu pozostatych wymagan PN.

8. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu, z trzech hydrantéw
zewnetrznych, o tacznej wydajnosci 28 dm?®/s.

9. Zapewnienie drogi pozarowej w sposob opisany w czesci graficznej ekspertyzy.

10. Oznakowanie wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy drég pozarowych znakami
zgodnymi z Polskg Norma PN-N-01256-5:1998.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczennstwa pozarowego, nalezy speini¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (fj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) odstgpiono od szczegdtowego
uzasadniania z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak
Organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
winny sposob, niz okreSlono w przepisach przeciwpozarowych wytgcznie dla przypadkow
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw o ochronie przeciwpozarowej,
niewymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng” jw.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtdéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Brak  kompleksowego wykonania rozwigzan zamiennych jest réwnoznaczny
z niezachowaniem warunkéw niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem w obiekcie
nieprawidtowosci bedgcych przedmiotem odstepstwa.
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Otrzymuja:

Irena Kowalczyk - petnomocnik

ul. Wroctawska 118, 45-837 Opole
2. KP PSP Nysa,
3. ala

AM.
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