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CzeSC 111 SIwz
i - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (zwany dalej ,0PZ”) -

1. Informacje podstawowe

1. Nazwa zamodwienia nadana przez zamawiajacego Przebudowa budynkéw -~ mieszkalnego |
gospodurczego — wehodzgcych w skiad zespolu wodociggow ,Stare Bielany w Toruniu”,
2. Wspdlny Stownik Zamdwien {CPV): :

*  45000000-7 Roboty budowlane;

s 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

s A5111100-9 Roboty w zakresie burzenia;

e 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;

e 45111250-5 Badanie gruntu;

e  45111300-1 Roboty rozbiérkowe;

s  45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych;

e 45231100-6 Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowsq rurociagu;

e 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesyiu wody;

s 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
$ciekdw;

s 45232460-4 Roboty sanitarne;

e 45233140-2 Roboty drogowe;

s 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne;

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego;

e 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych;

s 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych;

e 45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemodw alarmowych;

s 45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania;

s 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne;

«  45331210-1 Instalowanie wentylacji;

e 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych;

*  45450000-6 Roboty budowlane wykerniczeniowe, pozostale.

3. Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

2. Brania budowlana

1.  Budynek mieszkalny:

1)

Opls rozwigzan projektowych:
W budynku przewidziano dwie podstawowe funkcje:
L muzealng, muzeum techniki komunalne] na kondygnacji parteru oraz w czesc
kondygnacji piwnicznej;
ii. biurowg, na kondygnacji . pietra i poddasza oraz funkcje uzupetniajacg - techniczna,
pomieszczenie wezla cieplnego i przytacza wody w piwnicy,
Projektowana przebudowa maksymalnie udostepnia obiekt dla osob niepelnosprawnych .

Ze wizgledu na projektowane odtworzenie polichromii sufitowych, dla rozprowadzenia
oswietlenia z listew LED nalezy wprowadzi¢ nascienny gzyms sztukatorski ponizej zachowanego
wystroju sufitu w formie belkowania ukrywajacego stalowe podciggi stropu.

Sc:any zewnetrzne budynku ociepli¢ od wewnatrz plytami z betonu lekkiego porowatego, a
polacie dachowe bezposrednio przylegajagce do pomieszczenn ogrzewanych oraz strop
podwieszony wefng mineralng z przyklejonym fabrycznie ekranem z foli aluminiowe]
spetniajacym role zardwno parcizolacii jak i ekranu promieniowania termicznego .

Nazwa zaméwlenla Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wchodzqcych w sidad Zespoiu Wudaclagéw ,,Stare B:elany" wToeriu
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W zakresie projektowanej ochrony ppoiz. przyjeto rozwigzania, ktdre wraz z zaleceniami
ekspertyzy w zakresie zabezpieczei pozarowych powinny stanowié podstaweg do uzyskania
odstepstwa od obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych,
7e wzgledu na wystepujgce w budynku zawilgocenia scian araz rozwd] grzybow i plesni w trakcie
prowadzenia prac nalety uwzglednic zalecenia z opracowane ekspertyzy mykologicznej.

2) Prace rozbidrkowe: ‘
» likwidacja zamurowan otwordw okiennych piwnic;
+ |ikwidacia zamurowait otwordw drzwiowych piwnic;
» rozebranie wtérnych $cian dziatowych piwnic;
s demontaz resztek drewnianych przepierzen piwnic;
¢ demontaz pozostatosci instalacji elektrycznej, co., wod-kan. oraz gazu;
s demonta? szalowania wsporczego stropdw odcinkowych do wykonania;
» skucie zawilgoconych i zmurszatych tynkdw;
» przebicie otworéw komunikacyjnych w $cianach ceglanych pomigdzy pomieszczeniami piwnic;
 wymurowanie nowych ceglanych nadprozy lukowych;
s rozbidrka posadzki ceglanej z przeznaczeniem cegly do penownego utozenis;
» przywrdcenie otworu wejsciowego na $cianie pétnocnej;
s przekucie szybu diwigowego oraz przygotowanie podszybia;
s skucie tynkdw wewnetrznych;
» demontaz resztek drewnianych przepierzen poddasza;
» demontaz stolarki drzwiowe] | okiennej w celu jej konserwacji lub odtworzenia;
s likwidowanie podziatéw wtdrnych w celu przywrécenia dawnego ukladu funkcjonalnego;
+ - demontaz warstw sufitowych i podtogi drewnlanego stropu nad parterem i pigtrem;
¢ demontaz podiog;
¢ demontaz wtdrnej balustrady podestu poddasza- demontaz balustrady metalowej w celu jej
cdrestaurowania;
¢ demonta? stopnic drewnianych w celu ich przefozenia;
e inne pozostale prace rozhidrkowe | demontazowe dostosowujgce obiekt do stanu
projektowanego.

Prace rozbidrkowe wykonywaé naley z uwaga, aby usuwajac czedci zbedne nie zniszezyé
czedci pozostawionych do odrestaurowania i konserwacji.

3) Gospodarka odpadami:
Nieprzydatne do odtworzenia, konserwacji czy odrestaurowania elementy budynku oraz gruz,
ziom i zuzyte drewno po wstepne] segregacji na ich rodzaj, nalezy wywieZ€ na skiadowisko
odpadéw lub ewentualnie specjalistyczne miejsca sktadowania. Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi,
materiatéw zbednych i émieci we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. W zakresie materiatéw
zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy wykonawcze do aktualnej Ustawy z dnia. 14
grudnia 2012 r. o odpadach — wiascicielem odpadéw powstalych w trakcie realizacji robot jest
wykonawca,

4} Prace hudowlane I wykoriczeniowe:
a) Piwnica — Stropy | éciany piwnic oczysci¢ z tynku. W miejscach zainfekowania zastosowaé
preparaty zgodnie ze wskazéwkami ujetymi w ekspertyzie mykologicznej. Odkryte powierzchnie
belek stalowych stropdw odcinkowych oczysci¢ | zabezpieczyé antykorozyjnie, osiatkowac i
otynkowaé. Stropy i $ciany po naprawie w miejscach ubytkéw czy peknie¢ wypiaskowaé
niskociénieniowo, spoiny wypelnié¢ zaprawa trasows. Wewnetrzne powierzchnie $cian
zewnetrznych ocieplié poprzez doklejenie plyt z lekkiego gazobetonu porowatego.
b) Posadzk] - Po wykonaniu podposadzkowych prac instalacyjnych utozyé powtérnie posadzke z
oczyszczonych plytek kiinkieru posadzkowego. Po utozeniu ptytek klinkieru nalezy je oczyscic i
uzupetni¢ spoinowanie i_zabezpieczyé hydrofobowo. Brakujaca ilodé ptytek uzupetnié nowymi,
dobranymi do istniejacej posadzki pod wzgledem jakosci i koloru. Nowe piytki w miarg
mozliwosci grupowad w jednym pomieszczeniu.
Posadzke sanitariatu wykonac z plytek ceramicznych posadzkowych o kolorystyce lica {ceglasto-
czerwona) i rysunkiem {jak oryginalne).
¢} Schody
Schody ceglane w piwnicy - wypiaskowad uzupetnié spoiny i zabezpieczy¢ hydrofobowo.
Schody z péiparteru na parter i z parteru na pietro - zdemontowaé drewniane listwy przyscienne
oczysc;c z farby uzupeinlc ubytk| i zagruntowac

Nazwa zamodwienia: Przebudowa budynkdéw mieszkalnego 1 gospodarczego wchoﬁzacych w sklad Zespo{u Wmiomagdw ,,Stare B:e!any" w Toruniu
Sygnatura sprawy: TE221.07.2020,)5

Strona -~ 2 -




Fundusze |siga, | Wolewddztwo Unia Europejska | ,**x,
Europejskie %{é | Kujawsko-Pomorsiie Europejski Fundusz ok
Program Regionalny < 4 Rozwoju Reglonalnego ld

e Zdemontowac drewniane stopnice | podstopnice, oczyscié, Stopnice zuiyte przez uzytkowanie
wykroi¢ i wykonad wstawki.
s Zdemontowaé porecze drewniane metalowych balustrad, uzupeini¢ ubytki, dosztukowaé
brakujace elementy, zagruntowad.
* Balustrady stalowe po zdemontowaniu poddac renowacji.
» Betonowe wsporniki schoddéw oczyscié, zachowujac pierwotne zdobienia. Ubytki i
znieksztalcenia usunad i zagruntowac hydrofobowo .
Schody drewniane z pietra na poddasze
e Schody po demontazu balustrady, bez ich rozbidrki, oczysci¢ , ubytki uzupetnic i zagruntowad.
+ Baiustrady po ich demontazu oczyéceid | zagruntowad. 4
d} Strych nieuzytkowy - Dia celdw konserwacyjnych nad poddaszem zaprojektowano pomosty.
Dostep na pomosty poprzez dwa wylazy sufitowe z rozsuwanymi schodami. W stropie pomiedzy
klatkg schodowa, a nieuzytkowym pomieszczeniem wieiy zaprojektowano klape dymowg z
czujnikiem oddymiania. Otwdr klapy dymowej polgczony jest kanatem z dwoma otworami
ckiennymi w Scianie poinocnej wiezy. '
e} Podiogi i stropy - Podlogi drewniane wraz z warstwami stropowymi (podsufitka, slepy putap,
polepa) nalezy rozebrac. Belki stropowe oczyicié, zakonserwowad. Stropy i podtogi odtworzys.
f) Elewacja - Elewacje oczyscié. Prace zabezpieczajgco — wzmocnieniowe wykonad zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ocente stanu technicznego oraz w ekspertyzie mykologicznej oraz
zgodnie z wytycznymi programu konserwatorskiego. Zniszczone cegly muru wymienié¢ zachowujgc
watek na nowe z dobrane] kolorystycznie cegly licdwki, zaakceptowane] przez nadzér
konserwatorski. Cegly o ubytkach mniejszych ponizej 50 % uzupeini¢ gotowg zaprawg. Luing
zaprawe w spoinach usungé wypetni¢ nowg. Zaprawe dobraé pod wzgledem kolorystycznym i
fizykochemicznym do zaprawy oryginalnej. Po naprawie, mury nalezy zabezpieczyé poprzez
hydrofobizacje, Lica scian z cegly naprawianej o zréznicowanej fakturze ujednolicié.
Od strony ulicy elewacje zabezpieczyf preparatem antygraffiti do wysokosci 3.5 m.
g) Tynki - Tapety zdja¢ a tynki wtdrne wewnetrzne $cian | sufitow odspoi¢ ostroznie z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia polichromii. Sciany i sufity poddaé zabiegom dezynfekcyinym zgodnie z
opinia mykologiczng. Tynki odtworzyd.
h} Stolarka drzwiowa - Oryginalng stolarke drzwiows poddaé konserwacji zgodnie z wytycznymi
programu konserwatorskiego, brakujace okucia dorobié na wzdr oryginalnych..
i} Prace hydroizolacyjne - Mury zewnetrzne ponizej poziomu terenu odstonié do glebokosei
podstawy fundamentu, oczyscié¢ z humusu i po wstepnym osuszeniu sprawdzi¢ stan cegiel i spoin.
Uszkodzone cegly wymieni¢ na nowe petne, a spoiny uzupetnic.
Partie muru silnie zawilgocone lub z widocznymi wykwitami soli rozpuszczalnych w wodzie nalety
odsoli¢. Mur osuszy¢ i zabezpieczyé od zewnatrz budynku preparatem hydrofobizujacym.
i} Prace termoizolacyjne - Mury zewnetrzne ocieplic od wewnatrz plytami z lekkiego gazobetonu
porowatego zabezpieczonego wyprawg tynku systemowego.

5)  Wylaczenia zakresu przedmiotu zamdwienia:
a) Dach - Konstrukcja wiezby dachowej, pokrycie, rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa,
naprawa murdw wiely powyze] potaci dachu od strony dachu, naprawa komindw powyzej potaci
dachu. \
b} Stolarka okienna - Wymiana stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych.

2. Budynek gospodarczy:

1)  Opis rozwigzan projektowych - Przywraca sie pierwotny wizerunek obiektu poprzez usuniecie
zamurowan otworow okiennych i przywrdcenie pierwotnego pokrycia dachu tupkiem w uktadzie
karo. Wprowadza sie zmiany wewnatrz obiekiu, przystosowuigce oblekt do nowej funkg)i
wystawienniczej. Wprowadza sie takze dodatkowe drzwi i okna oraz rozwigzania hydroizolacyjne.
Dia budynku nalezy doprowadzié instalacje wodociagowa i kanalizacyjna.

2} Prace rozhidrkowe:

* rozbidrka zewnetrznych betonowych cokotow przed budynkiem;

» likwidacja zamurowan otwordw okiennych parteru;

» demontaz resztek drewnianych przepierzen poddasza;

» demontaz warstw stropowych czesci drewnianego stropu nad pdtnocnym pomieszezeniem
gospodarczym parteru;

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodzgcych w skiad Zespolu Wodociggdw ,,5tare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.1G ,

Strona-3-




* oy

Fundusze |5akx, Wolewbdztwo Unia Europejska Rl
%f Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz *

Europejskie K@é
N34

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego Foh

s przebicie otwordw komunikacyjnych w Scianach ceglanych pomiedzy pomieszczeniami
i parteru wraz z wymurowaniem nowych ceglanych nadprozy fukowych;
s skucie tynkdw wewnetrznych | zewnetrznego otynkowania sciany potudniowej;
+ rozbidrka posadzki ceglane] z przeznaczeniem cegly do ponownego ufozenia;
¢ demontaz stolarki drzwiowei i okiennej w celu je] konserwacji lub odtworzenia;
* demontaz warstw sufitowych | podtogi drewnianego stropu nad parterem;
e inne pozostate prace rozbidrkowe i demontaiowe dostosowujace obiekt do stanu
projektowanego.
Prace rozbidrkowe wykonywaé nalezy z uwaga, aby usuwajac czqsu zhedne nie zniszczyd czedci
pezostawionych do odrestaurowania i konserwacji.
3) Gospodarka odpadami — Jak w przypadku budynku mleszkalnego
4)  Prace budowlane — Zabezpieczajgco ~wzmocnieniowe, jak w budynku mieszkalnyrm.
Od strony ulicy elewacje zabezpieczyé preparatem antygraffiti do wysokosci 3.5 m.
Uszkodzony fragment muru w potudniowej czesci zachodniej Sciany poddasza wzmocenic / zszyé
wg dyspozycji konstruktora.
Od wewnatrz budynku, do murdw $cian zewnetrznych nalézy domurowad warstwe doc;eplajacq
2 piyt gazobetonowych porowatych i zabezpieczy¢ powierzchnie dciany zaprawg systemows.
5}  Prace hydroizolacyjne:
s mury zewnetrzne ponizej posadzki terenu jak w budynku mieszkalnym;
*  mury wewnetrzne oczyscié z odpadajacege tynku spoiny uzupeinié i ponownile otynkowad
zaprawg jak istniejgca (wapienng);
s otynkowane sufity parteru oczyéci¢ z luZnych elementéw i wypiaskowaé delikatnie. metody
niskoci$nieniowg.
Ubytki uzupetni¢ i po zagruntowaniu pomalowac farbg mineralna.
6)  Prace termoizolacyjne - Mury zewnetrzne, jak w budynku mieszkalnym. Pozostate $ciany i dach
ociepli¢ wetng mineraing i podbié plytami g-k.
7}  Prace instalacyjne wewnatrz budynku - Prace instalacyjne bedg prowadzone w zakresie:
» instalaci elektrycznej pradowej i oswietleniowej
» instalacji teletechnicznej i telefonicznej
* instalacji sanitarnej wodnej i kanalizacyjnej
¢ instalacji c.o.
Natezy wykonac zgodnie z projektami branzowymi.
8) Prace montazowe - Dotyczg przede wszystkim instalacji, ktére nie bedg zakrywane lecz
eksponowane na tle przygotowanych $cian, posadzek czy sufitow.
W zakresie montowanych instalacji i urzadzed sg natynkowo rozprowadzane w rurkach
systemowych przewody elektryczne oraz natynkowe gniazdka i lampy.
Na poddaszu zewnetrznie sg poprowadzone przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej
9}  Whyigczono z zakresu przedmiotu zamdwienta:
a) Dach - Konstrukcja wiefby dachowej, pokrycie, rynny i rury spustowe.

3.  Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia opisuje:

1) Wielobraniowa dokumentacja pn. ,Inwentaryzacja wraz z dokumentacjg projektows przebudowy
{modernizacji) i zmiang sposobu uzytkowania budynkdéw mieszkalnego i gospodarczego przy ul.
Sw. l6zefa 47-49 w Toruniu” — opracowana przez Biuro Ustug Technicznych Projektowania i
Realizacji Inwestycji - Torunski Klub Technika NOT Sp. z 0.0., data opracowania 2015 r.

2) Program konserwatorski do projektu przebudowy obiektdw i zmiany sposobu uzytkowania —
budynek mieszkalny i gospodarczy przy ul. Sw. iazefa 47/49 w Toruniu —opracowany przez E.
Nawrockq i E. Rogozifiska, data opracowania 2014 r.

3) Ekspertyzy mykologiczné - budynek mieszkalny i gospodarczy ul. Sw. Jézefa 47-49 w Toruniu ,
opracowane przez Firma Mykologiczno — Budowlana ,CIAK” — Eizbieta Ciak, data opracowania
2014 r.

3. Brania drogowa

1. : OplS rozwnazan prOJektowych

Nazwa zamémema Pnebudowa budynkéw mleszkalnego igospodarczego wchodzacych w sidad Zespo!u Wodocmgéw ,,Stare Blelamf' w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T.221,07.2020.JG ,
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Dojazd odbywa¢ sie bedzie istniejaca brama wjazdowa z ul. Sw. Jézefa przy petli autobusowej na
dziatke nr 58/5 poprzez istniejacy sie¢ drog dojazdowych do dziatki nr 58/1 obreb 34.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza prace rozbidrkowe istniejacych nawierzchni z kostkl
kamiennej i betonowej.

Drogi dojazdowe wykonaé z kostki klinkierowej drogowej na podbudowie z kamienia tamanego z
warstwg odsaczajacy. )

Nawierzchnie miejsc postojowych wykona¢ z Eko-kraty wypeinione] ziemig i obsiane] trawg na
podhudowie z kamienia lamanego z warstwq odsaczajgeg.

Nawierzchnie chodnika i placu wykonad z kostki kamiennej na pedbudowie z kamienia famanego z
warstwy odsaczajaca. ‘

Nawierzchnie gruntowa ulepszong wykonac ze twiru famanego na poci'budowie z kamienia tamanego z
warstwa odsgczajacy.

Doktadne iloscl, lokalizacje, grubosci warstw oraz asortymenty zawlera projekt budowlany w czesci
drogowej.

4. Brania elektryczna

1. Przedmiot zadania jes; zawarty w projekcie ,Inwentaryzacja wraz z dokumentacja projektowa
przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania budynkéw mieszkalnego i gospodarczego przy ul, Sw.
Jézefa 47-49 w Toruniu projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych”, ,Projekt wykonawczy
zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne” oraz obejmuje poniiszy zakres:

¢ Przebudowa istniejgcego ukiadu zasilania 1 pomiaru energii (rozdzieinice, sieci ). Czedd
przedlicznikowa wykonuje dystrybutor energii elektryczne} Energa-Operator S.A. Pozostate
roboty ujete sg w zadaniu w oparciu o powyzsze projekty.

¢ Wykonanie sieci zasilajacej sterowniczej i o$wietleniowej, wykonanie instalacji wewnetrznych,
montaz rozdzielnic umieszczonych w budynku, monta osprzetu elektrycznego oraz
wykonanie préb i stosownych pomiarow.

* Wvykonanie ochreny przeciwprzepieciowej 4 biegunowe} we wszystkich rozdzielnicach
pietrowych poddasza i piwnicy, w rozdzielnicy RG ochrona klasy B+C w pozostalych
rozdzielnicach klasy D.

» Zabezpieczenie ochronnikow rozdzielnicy gidwnej ma by¢ €40 4-biegunowe, ochronnik B+C
{oznaczenie na rysunku E-1 301 B10 2- biegunowy jest bledne).

.« Zasilanie serwerowni YDY 5x4 mm2 nalezy przenlesé do czedcl zasitanej bezpodrednio za
wytacznikiem gtéwnym.

s W serwerowni naleizy wykonac szyne uziemiaigca i potaczy¢ bezposrednio przewodem LY
6mm2 z szyng gidwng uziemiajgey potgczen wyrownawczych w rozdzielnicy gtdwnej.

s Przy wejéciu do pomieszczenia serwerowni nalezy zamontowac wylgcznik pozarowy |
wyprowadzi¢ chwdd przewodem ogniocdpornym 3x1,5 mm2 do pomieszczenia serwerowni |
zakoniczyé puszky metalowa na $cianie (umiejscowienie puszki nalezy uzgodni¢ z kierownikiem
Dziatu Infermatyki). _

* |Instalacje elektryczne i osprzet w budynku gospodarczym na parterze naleiy przystosowac do
funkeji wynikajgeych z projektu architektonicznego. lios¢ opraw oswietleniowych i gniazd
nalezy dobra¢ wedlug funkcji pomieszczenia. W przypadky wentylacji mechanicznej. w
pomieszczeniu sanitariatu zasili¢ wentylator z obwodu oswietlenia. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych przedtozy¢ dokumentacje podwykonawczg.

* Badania i pomiary w zakresie: rezystanci izolacji linii kablowych i przewododw, uziemienia
rozdzieinic, skutecznodci dodatkowe] ochrony od porazed, natezenla oswietlenia
podstawowego 1 ewakuacyjnego z pomiarem czasu dziatania odwietlenia ewakuacyjnego.

* Dostarczenie dokumentacji projekiowej powykonawczej.

¢ Dostarczenie dokumentacii powykonawcze] w  zakresie (DTR, atesty, instrukcie,
inwentaryzacja linii kablowych tacznie z rurami ostonowymi)

Wymagania w zakresie BHP dla Wykonawey

Urzadzenia elektryczne Wvykonawcy na placu budowy musza mieé aktualne badania w zakresie
- dodatkowej ochrony od porazen. Protokoly badart musza by¢ dostepne w biurze kierownika budowy.
it i i i i i i Bttt i e i

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego § gospodarczego wehodzacych w skiad Zespolu Wodociagéw ,Stare Bielany™ w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.1G .
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Zasilanie placu budowy w energie elektryczng musi by¢ zabezpieczone wylacznikami rdinicowo -
pradewymi o pradzie max 30 mA.

Wykonawca musi dysponowac stosownym personelem z uprawnieniami ,D” i ,E” oraz sprzetem
ochronnym dla bezpiecznego wykonania robét przy urzadzeniach i sieciach 0,4 kV.

Wykonawca zapewni odbiér ukfadéw pomiarowych do rozliczenia energii elektrycznej oraz przygotuje
stosowne dokumenty konieczne do montaiu licznikdw energii elektrycznej (pomiary rezystancji
izolacji instalacji odbiorczej, oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej).

Z zakresu wykonania wyltgczona jest instalacja.odgromowa, ktdra zostata wykonana.

Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie prowadzi¢ pod nadzorem osoby spetniajgcej wymogi art. 37a Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
Dokladny zakres prac konserwatorskich i restauratorskich opisuje program konserwatorski do
projekiu przebudowy obiektéw i zmiany sposobu uzytkowania opracowany przez p. Eweline Nawrockg
i p. Elzbietg Rogoziriskq, data opracowania 2014 .

W punkcie 6 programu konserwatorskiego zawarto wytyczne konserwatorskie do remontu budynkow

mieszkalnego i gospodarczego.

Szezegdinie nalely zwrdci¢ uwage na ;

1) W trakcie prowadzenia prac tynkarskich moina natrafi¢ i nalezy zwréci¢ uwage na ocalafe
fragmenty pierwotnego tynku z zachowang warstwa malarsky .

2) W pomieszczeniv  zachodnim  budynku mieszkainego w przestrzeni pomigdzy belkami
stropowymi zachowat sie oryginalny tynk wraz z dekoracyjnymi zfoceniami .Odkrywki na suficie
maja charakter sondazowy , sygnalizujgcy obecno$¢ dekoracji .Po usunieciu przemalowan nalezy
przeprowadzi¢ badania pozwalajace opracowal bezpieczng dla  zloced metode odspajania
nawarstwien .

3) Na stropie parteru w czedci Srodkowej budynku mieszkalnego w przestrzeni miedzy
profilowanymi befkami natrafiono na dekoracyjng polichromie , ktdrej stan nalezy ocenic w
trakcie prowadzenia prac remontowych .

4} Na parterze budynku mieszkalnego na sklepieniu tréjprzgstowym  przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac remontowych badania na okolicznosé wystepowania polichromii .

5)  Uczytelni¢ ornament podniebienia wystepujacy w schodach masywnych od parteru do 1 pietra
budynku mieszkalnego .

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonac badania konserwaterskie okreélone z programie

konserwatorskim, zakoriczone sprawozdaniem z badan. '

Branza sanitarna — instalacja centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego [ gospodarczego

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw miestkalnego 1 gospodarczego wehodzgcych w sktad Zespotu Wodoclagéw ,Stare Biefany” w Toruniu,

Opis rozwigzan projektowych:
Budynek gospodarczy bedzie zasilany w ciepto z wezta bezpoéredniego podtaczenia zlokalizowanego w
budynku gtéwnym — mieszkalnym.

Do wykonania instalacji c.o. uzyé rur i ksztattek z rur polietylenowych sieciowanych z osfong dyfuzyina.
W warstwach izolacyjnych posadzek przewody prowadzi¢ w ostonowych rurach pesziowych
dostosowanych do danej srednicy.

Do wykonania instalacji uzyé grzejnikéw czterokolumnowych. Kolor grzejnikdéw nalezy uzgodnic z
inwestorem, Grzeiniki wyposaiyé w zawory termoregulacyjne. Na powrotach nalezy zamontowac
zawory cdcinajgce. Kazde pictro oraz piwnica musi byé opomiarowana. Cieptomierze umiescic w
metalowych szafkach gdzie nalezy réwniez zlokalizowaé zawory odcinajgce zaréwno cieptomierz jak i
cata kondygnacje. Cieplomierze montowaé na powrotach, a czujniki na zasilaniu kondygnacji.
Catoiciowy pomiar ciepta jest wykonany w wefle cieplnym w piwnicy budynku przy pomocy
ultradiwickowego przetwornika przeptywu oraz przelicznik do cieptomierzy.

Catg instalacje po zamontowaniu nalezy podda¢ préhie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa.
Po pozytywnym wyniku proby naleizy instalacje poddaé prébie na gorgco przy normatywnych
temperaturach i cidnieniu roboczym. Pozytywna prdoba na gorgco pozwala na wykonanie nastaw

Sygnatura sprawy: T1.221,07.2020.JG .
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wstepnych na zaworach regulacyjnych. Cata instalacje przeplukaé mieszanka wody z powietrzem, a
nastepnie napeini¢ wodg uzdatniona (zdemineralizowana).

Wentylacje mechaniczna przewiduje sie ‘dla wszystkich ubikacjach w formie wentylatorow
fazienkowych montowanych w kanatach murowanych oraz dia pomieszezen socjalnych i specjalnego
przeznaczenia.

Catost¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. 1l — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wszelkie przebicia stropdw 1 $cian wykonad w rurach peszlowych lub dystansowych. Z uwagi na duia
rozszerzalnosé ciepia rur polietylenowych nalezy prowadzi¢ je w sposdb umoiliwiajacy kompensacje
wydiuzent. Zaprojektowane rury w instalacji c.0. mozna zastapi¢ innymi typami: rury polipropylenowe
zgrzewne, rury warstwowe, rury miedziane tgczone na luty miekkie,

Rury stalowe w wefle mozna zastapi¢ wylgcznie rurami Inox lub rurami miedzianymi.

7. Brania sanitarna — instalacja wod-kan. dla budynku mieszkalnego

1. Opis rozwigzan projektowych:
W zakres instalacji wod-kan wchodzi wykonanie: instalacie wody zimnej, instalacje wody cieptej,
instalacje cyrkulacji, instalacje kanalizacyjne, instalacje przeciwpozarowe, '
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PCW taczonych na kielichy i uszczelki gumowe
typu wargowego. Podejscia nalezy zamaskowad stropami podwieszanymi wg projektu budowlanego.
Piony zakoriczyé zawarami kanalizacyjnymi Dn 100 i 50. Pod posadzka piwnic nalezy instalowad rury
PCW gruboscienne do sieci zewnetrznych ze spadkiem 2% w kierunku kanafu zewnetrznego. Przytacze
stanowi element oddzielnego opracowania stanowigcego element przedmiotowego projektu
hudowlanego. Poigczenia podstropowe wykonaé szczegéinie starannie | szczelnie z uwagi na
utrudniony dosteyn,
Do budynku wykonane zostato w 2009 roku przyfacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych i
zakoAczone w wezle ciepinym. Przedmiotowe przytacze nie wechodzi w zakres przedmiotu zamdéwienia.
Od wodomierza do pionu przeciwpozarowego wiacznie wykonad instalacje z rur stalowych lub
nierdzewnych INOX laczonych przez zaprasowanie zlgczek. Pozostate przewody moina wykonac z rur
polietylenowych taczonych na eksandowane ziacza i ksztattki. Moina réwniez wykorzystad do
wykonania instalacii przewody polipropylenowe typu PD tgczone przez zgrzewanie. Do wykonania
instalaci cieptej wody uzyé rur jw. lecz z osfong antydyfuzyja. Clepta wode bedzie przygotowywana
przez wymiennik z grzatkg 6,0 kW na okres lata oraz termostatem.
Przewidziano 2 hydranty wewnetrzne umieszczone na parterze i na poddaszu budynku. Instalacje
wykonad z rur stalowych lub INOX bez zawordw odcinajgcych. Hydranty montowad w skrzynkach i
wyposazyé w dodatkows gasnice $niegowq 6~12kG.
Catg instalacje nalezy poddaé prébie ciénieniowe] na 9,0 Bardw i sprawdzi¢ szczelno$é wszystkich
pofaczen . Prébe nalety przeprowadzi¢ przed montazem stropdw podwieszanych , oston itp. Po
sprawdzeniu instalacji przeptukad mieszanka wody | powietrza a nastepnie zdezynfekowaé wodnym
roztworem podchlorynu sodowego.
Przewody rozdzielcze cieptej wody i cyrkufacyinej nale?y izolowaé gotowymi izolacjami z pianki
poliuretanowej z owinieciem jej folia samoprzylepng. Przy armaturze koncéwki izolacii wzmocnic
dodatkowa warstwa tasmy. Wode zimng izolowac jw. lecz tylko gléwne przewody rozdzielcze w
obrebie piwnic.
Wszystkie przebicia $cian i stropdw wykonaé wiertnicami odpowiedniej $rednicy i montowalé w
tulejach dystansowych lub rurach pesziowych.
Dopuszcza sig zastosowanie innych rur do wykonania instalacji cieptej i zimnej wody. Przejscie ped
fundamentami budynku wykonaé w rurach ochronnych stalowych,
Uwaga: Do obowigzku wykorfawcy nalezy takie wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan. w
budynku gospodarczym. ich wykonanie zrealizowane zostanie w oparciu o dokumentacje techniczng,
ktorej opracowanie stanowi chowigzek wykonawcy w ramach przedmiotowego zadania.

8. Brania sanitarna— przylacza

1,  Opis rozwigzan projektowych:

Nazwa zaméwnenla Przebuduwa budynkéw mneszkalnego igospodarczego wchodzqcych w sldad Zespolu Wodnquéw ,,Stare Ele!any" w Toruniw.
Sygnatura sprawy: T1.221.072.2020.)G .
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W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie: przyiaczy kanalizacji sanitarne], przytaczy kanalizacji
deszczowej, przylaeza cieplnego miedzy budynkiem muzealno-biurowym i budynkiem gospodarczym.
Istniejace przytacze wody zimnej z terenu ,Stare Bielany” wykonane z rur stalowych ocynkowanych
jest wystarczajgce dla celdow socjalno bytowych.

Przylacze ciepine nalezy wyprowadzi z wezta cieplnego bezpodéredniego podigczenia zlokalizowanego
w piwnicach budynku gidwnego. Ze wzgledu na zaprojektowanie ubikacii w piwnicach budynku,
istniejagce przylacze jest nieprzydatne. Projektuje sie wybudowanie nowego przylacza zakoriczonego
nowg studnig DN-1200.

Po zlikwidowaniu kanafu samochodowego i garazu wykonacd przytaeze od rynny RD-9. Jest to bardzo
wazny wpust deszczowy gdyz zbiera wodg deszczowg z czgsci dachu budynku gléwnego przez rynny nr
3 i 4 oraz z dachu werandy. Przylacze doprowadzié do Istniejacej studzienki na zatamaniu kanatu. Do
tej studzienki nalezy rowniez podigczy¢ wpust deszczowy nr 10 § wpust uliczny nr WD-2. Jest to
nowoprojektowany wpust uliczny odwadniajacy potowe drogi dojazdowej, parkingdw oraz terendw
zielonych przy budynku muzealnym. Nalezy po odkopaniu wymienié wpusty podrynnowe oraz
wyprowadzi¢ do wysokosci 1,5 m od terenu rury zefiwne Dn-100.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozebraé garaz, kanat samochodowy i betonows
nawierzchnie, a nastepnie wykona¢ wykop do wymaganej glebokosci. Wykopy umocnié wypraskami
stalowymi. Wykonanie wykopéw do naprawy wpustéw od strony ul. Sw. Jézefa wymaga opracowania
organizacji ruchu z hwagi na zajecie chodnika, te wykopy wykonaé wylacznie recznie i po {
zamontowaniu wpustéw podrynnowych nalezy nawierzchnie chodnika doprowadzi¢ do stanu '
pierwotnego. Podiaczenia rynien deszczowych wykonadé z grubosciennych rur PCV dla sieci
zewnetrznych taczonych na kielich i gumowe uszczelki typu wargowego. Elementami Zeliwnymi sa
wpust podrynienny z krata Dn-100 oraz rura zeliwna kanalizacyjna 1,5m do rynny miedzianej Dn-100.
Studzienki wykona¢ w gotowych wykopach jako betonowe Dn-1200 i obustronnie izolowane |
wyposazy¢ we wlazy Zeliwne typu cieikiego oraz zelbetowe plyty nastudzienne. Stopnie wiazowe
wykonac jako zeliwne, kinete wykonac z betonu B-15,

Przylacze cieplne dla budynku gospodarczego z wezia bezposredniego polaczenia w piwnicy budynku
gtdwnego nalezy wyprowadzié rurami stalowymi lub Inox - podejicie do potudniowego szczytu
budynku. Rury ukiadac w gotowym wykapie gt. 1,2rn na posypce plaskowej, nastepnie rury obsypac
piaskiem do 10cm ponad rure | po ubiciu piasku wykop zasypad gruntem rodzimym. Do wykonania
przytaczy deszczowych mozna zastosowac rury Dn-200.

Uwaga: Do obowigzku Wykonawcy nalezy takze wykonanie przytaczy wod-kan. do przedmiotowego
budynku. Ich wykonanie zrealizowane zostanie w oparciu o dokumentacje techniczng, ktdrej
opracowanie stanowi ocbowigzek Wykonawcey w ramach przedmiotowego zadania.

9.  Brania teletechniczna ) (

1. Zatoienia

1) Zamawiajacy rezygnuje z wykonania nastepujgcych systemdw:
a) System kontroli dostepuy;
b) System monitoringu wizyjnego IP;
¢} System Sygnalizacji Wiamania i Napadu;
d} System komunikacjl interkomowej;
e) System Zarzadzania Bezpieczenstwem.

2) OPZ dla braniy teletechniczne] ograniczono do wykonania :
a) System okablowania strukturalnego;
b} Urzadzenia transmisyjne TCP/IP;
¢} Przytacze swiattowodowe do istniejgcej infrastruktury T.W. Sp. z 0.0.

3) Wszystkie opisy dia wymienionych w pki. 1.2} systemow muszg by zgodne z projektem
szezegdinie w zakresie funkcjonalnoscl.

4} Dodatkowo nalezy zainstalowanych 10 punktéw podigczeniowych do kamer i przysziego systemu
CCTV.

2. Informacje wstepne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehedzacych w skiad Zespolu Wodociagéw ,Stare Bielany™ w Toruniu,
Sygnatura sprawy: 71.221.07.2020.)G .
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Wszelkie nazwy wiasne produktdw, materiatdw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie naleiy
traktowad, jako przyktadowe, siuzace okredleniu poigdanego standardu wykonania i okredleniu
niezbednych wlasciwosci | wymogdw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych s3 moiliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego. Propozyc]i takie] winna towarzyszy¢ kompletna dokumentacja rysunki, obliczenia,
specyfikacje, co umoiliwi oceng przez Nadzdr budowy.

3. Czeél techniczna - stan projektowany
1)  System Okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczna sieci

teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas ﬁarametréw transmisyjnych dla

dziatanie dzisiejszych 1 przysztych apiikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogdw jakosciowych | wydajnosciowych nalezy zapewnié:

» Okablowanie miedziane kategorii 6A (klasy EA).

¢ Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze
np. Delta, potwierdzajace zgodnodd okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okabjowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Nalety zapewnié certyfikaty potwierdzajace zgodnos$é z normami w zakresie testu
catego tacza oraz niezaleznych komponentdéw (kabel, ztgcze RI145).

s Ckablowanie swiatlowodowe jednomodowe,

e Celem Idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkiy okablowania muszy
pochodzié z oferty jednego producenta i byé oznaczone jego nazwy lub logo.

« Nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co pozostata czeéé okablowania strukturainego
i oznaczonych jego nazwa lub logo.

* Producent okablowania musi objgc zainstalowany system bezptatna, 25-letnig systemowa
gwarancjq niezawodnosci.

~ Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw {Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w postaci 2
modutdw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45

mm. Zaplanowano montaz 94 punktow logicznych {188 punktow podigczeniowych} w budynku

gtownym craz 2 punkty logiczne (4 punkty podigczeniowe) w ramach budynku gospodarczego.

Montaz niektérych gniazd wykonaé w modutach podlogowych {przy stotach konferencyjnych).

Kable {4 sztuki) zaplanowane do podigczenia punkiow logicznych w budynku gospodarczym,

ktdrych trasa przeblega w kanalizac]i teletechniczne], muszg by¢ wykonane w sposdb

zabezpleczajacy je przed warunkami atmosferycznymi.

W gniazdach przytyczeniowych nalezy zastosowad moduly RJ45 keystone, kitore bedg zapewniad:

+ Ochrone zfacza RI45 przed uszkodzeniami mechanicznymi | zabrudzeniem. W zwigzku z tym
kaidy modut keystone musi zawieraé zintegrowana uchying ostone ztacza RJ45.

s Zasilanie urzadzen koricowych (kamer IP, telefondw |P, punktow dostepowych WIFT itd.) wg
najinowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

» Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byé poziacane, co zagwarantuje
odpornosé na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtaczaniu urzadzer PoEP.

s W celu szybkie] i fatwej instalacji moduly RI45 musza zapewniaé beznarzedziowy montaz.

¢ Skutecznosé ekranowania w wersji STP, zdefiniowang przez parametr nazywany ttumiennoscia
sprzezenia nie mniejsza niz 75 dB. '

e Szeroki zakres temperatury pracy od ~ 40 °Cdo + 70 °C,

e 7ywotnost zigeza co najmnlej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45.

* Moduly tego samego typu nalezy zastosowac w panelach rozdzielczych 19”.

Wszystkie miedziane kable instalacyjne muszg by¢ trwale zakoticzone w szafach 19”. Nalezy

zastosowad panele RJA5 modutowe keystone, ktdre muszg zapewniaé:

» Standardowaq szerokos$¢ 19" wysoko$¢ 1U oraz pojemnose 24 portow RI45 keystone.

* Montaz moduldw RI45 keystone dokiadnie tego samego typu jak w ghiazdach
przylgczeniowych.

» Elastyczny system opisu portéw RJ45, umoiliwiajgcy umieszczenie etykiet opisowych nad lub
pod portami RI45, bez koniecznosci przyklejania.

o i e TN ek, i i s i A A e A mimmninmim i e s i s
Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego | gospedarczego wehodzgoych w skiad Zespoty Wadociagdw ,Stare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221,07.2020.)G .
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Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zaleznodci od ich przeznaczenla
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.}. Naleizy to zapewni¢ poprzez wymienne
kolorowe ostony ztgcza RI45. System okablowania musi zapewniaé¢ co najmnie] 4 kolory
oznacznikdw.,

tatwosé montazu w stelazy 19”. Naleiy zastosowal panele szybkie w instalacji dzieki
montazowi tylko na jedng Srube M6 z kaidej strony panela, umiejscowiong po $rodku danego
U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu do srub montazowych (sgsiednich
panell) w poréwnaniu z sytuacja, gdy sg one umiejscowione w naroznikach urzadzenia.

Panel rozdzielczy musi posiadaé boczne ostony na sruby za pomoca, kidrych mocowany jest
do stelaza szafy. Dodatkowo ostony te musza by¢ dostepne w kilu kolorach celem
etykietowania paneli w zaleznosci od ich przeznaczenia.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie
kabli skretkowych 4-pary F/UTP kat.6A 510 MHz, ktdry przewyisza standardowe wymagania
kat.6A i jest przetestowany w pasmie do 510 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniac:

Zasilanie urzadzen koficowych (kamer IP, telefondw IP, punktéw dostepowych WIiFi itd.) w
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Ekranowanie typu FUTP w postaci pojedynczego ekranu wykonanego z foli aluminiowej. W
celu podwyiszenie skutecznosci ekranowania i lepszego uziemienia, co przetozy sig na wyisza
odpornosé na Eakiécenia, kabel musi by¢ wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.

W celu minimaliizagji przestuchéw miedzyparowych t zmniejszenia bteddw w czasie transmisji,
kabel musi zawierad plastikowy separator krzyzowy oddzielajgcy sasiednie pary.

W celu speinienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powloce LSZH.
Dodatkowe wymagane parametry:

Parametr Wartodé
Rezystancja liniowa {maksymaina) 951/ Km
Pojemnosé wzajemna {maksymalna) 45 pF/ m
Nominalna predkosc propagacji (NVP) 79%
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Wymiary zewnetrzne {maksymalne) 7 % 14,5 mm

W obiekcie nalezy zastosowad kable krosowe ze Swietlng identyfikacjg potaczen. Kable muszg
mieé konstrukcje typu linka. Nalezy uiy¢ kabh te} samej kategorii co pozostat czedé facza. Nalezy
uzy¢ kabli certyfikowanych, ktére wspdlnie z catym systemem ckablowania zostang objete 25-
letnig gwarancja.

Do budowy Punktéw dystrybucyinych, naleiy uiyé szaf 19" tego samego producenta co
okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Naleiy uzy¢ szaf stojgcych 19” 47U
800x1000 mm {szer. x gt.} o ponizszych funkejach i parametrach:

Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypelnieniu urzgdzeniami, w tym cigzkimi
serwerami i UPS-ami. Szafy muszg mied nosnosc co najmniej 800 kg.

Szafy nie moga sie chwia¢ pod ohcigzeniem, dlatege muszg miec wzmocnione narazniki,
wykonane z jednego kawatka metalu, ktére fgczg elementy ramy szafy. Poszczegéine stupy i
belki ramy nie moga by¢ skrecane $rubami bezposdrednio z sobg, gdy? nie zapewnia to ich
wystarczajgcej stabilnosci wzgledem siebie.

Zwiekszong noénosé nalezy zapewnié poprzez odpowiednig grubos¢ blachy, co najmniej 2
mm, z ktorej wykonany jest szkielet szafy.

Szafa musi w standardzie zapewnia¢, zwiekszong pojemnosé, za posrednictwem dodatkowych
miejse montazowych po bokach belek 19", umieszczonych pionowo miedzy belkami a $ciana
boczna szafy. Oprocz podstawowych 42U musi zawierad dodatkowych 12U (U przy przednich
belkach-19”, 6U przy tylnych). Miejsca te bedg mogly zosta¢ wykorzystane do montaiu listew
zasilajacych i paneli okablowania szkieletowego.

Szafa musi zapewnia¢ fatwe prowadzenie kabli krosowych w pionie. Musi posiadad w
standardzie zintegrowang z przednimi betkami 19" pionowg prowadnice kabli o wysokosci
42U, zawierajacy grzebien przez, ktdry wprowadzone s3 kable krosowe wpigte do urzgdzen.
Aby zabezpieczy¢ kable przed uszkodzeniem prowadnica musi by¢ zamykana metalowg osfong
zamocowang na zawiasach,

Wykonawca dostarczy odpowliednig ilo$¢ sorterow i uchwytow na kable w celu zapewnienia
porzqdku w szaﬁe oraz umozi:wnajac tatwy demontaz uszkodzonych urzqdzen

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkow mleszkainego i gospodarczego wchodzacvch w skiad Zespofu Wrzdoc:agéw L5tare Blelanv" w Teruniu,
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e Wykonawca zapewnl odpowiednig ilo$é gnlazd zasilania elektrycznego dla istniejgcych

v urzadzenn oraz pozostawl minimum 5 gniazd na .przyszte podizczenia. Gniazda bedy
podtaczone do UPS'a

e Zostanie zapewniona separacja kabli elektrycznych od kabli skretkowych

s W celu zabezpieczenia urzadzen, drzwi przednie muszg posiadaé zamek zamykany na klucz z
trzypunktowym ryglowaniem (rygle na gérze drzwi, na dole i po srodku).

s Celem przeniesienia szafy nawet przez najweizsze drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego
szafa musi posiadaé mozliwosé rozkrecenia szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

+ Celem ulatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen,
belki 19" po obu stranach muszg posiadaé trwale nadrukowana numeracje jednostek U,

e Srzafa malowana proszkowo, kolor grafitowy (czarny).

s Wszystkie elementy szafy oraz przewody muszg posiadac etykiety pozwalajace na logiczng
identyfikacje i montaZ zgodny z dokumentacja, ktéra dostarczy Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wvykonawca musl przeprowadzié

odpowiednie pomiary sprawdzajace {certyfikacyjne), wszystkich faczy miedzianych skretkowych i

swiattowodowych. t3cza skretkowe nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogow klasy

EA [/ kategorii 6A wg 1SO 11801 lub EN 50173. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukladzie

pomiarowym typy ,Permanent Link” (bez kabli krosowych). tacza swiatlowodowe nalezy

przetestowacé metodg ttumiennosciowa, pod katem spetnia limitéw ttumiennosci wg norm SO

11801 lub EN 50173.

Zasilanie urzgdzen instalacji komputerowej w pomieszczeniach biurowo -uzytkowych odbywac sie

bedzle z instalacil elektrycznej ogolnej.

1}1) Wymagania dla pomieszczenla serwerowni
Pomieszczenie serwerowni zaprojektowano tak aby zaistniata mozliwos¢ rozbudowy o kolejne
szafy RACK. Ze wzgledu na brak w pomieszczeniu serwerowni podiogi techniczne] wszystkie
potgczenia kablowe pomiedzy poszezegélnymi szafami nalezy wykonad przy  uzyciu
podsufitowych drabinek kablowych.
W pomieszezeniu serwerowni zostanie zainstalowana instalacja klimatyzacji zapewniajaca
wlasciwe warunki pracy urzadzen. Urzadzenie musi posiada¢ funkcje samoczynnego startu po
przywroceniu zasilania elektrycznego.
W pomieszezeniu serwerowni zostat przewidziany zasilacz UPS zapewniajacy zasilanie urzadzen
zainstalowanych w szafach RACK.
Zasilacz UPS musi zostaé zamontowany w szafie RACK. Moc zas:alcza awaryjnego nie moze by¢
mniejsza niz 4kVA. Urzadzenie bedzie wyposazone w karte komunikacyjng dostepng w ramach
protokotu TCP/IP pozwalajaca na zarzadzenie i monitoring. Zainstalowane moduty bateryjne
muszg by¢é mozliwe do wymiany w trakcie pracy UPS'a, bez koniecznoici jego wylgczania.
Urzadzenie nie moze hy¢ zablokowane serwisowo oraz nie moze byé zaimplementowanych
zadnych mechanizméw, ktére powodujg koniecznosé wzywania serwisu po uplywie terminu
konserwacji {np. brak mozliwoici wylaczenia powiadomien diwiekowych dotyczacych
koniecznosci przeprowadzenia konserwacii).
W przypadku planowanej zmiany wyposazenia pomieszczenia serwerowni moc zastosowanego
zasilacza UPS musi zosta¢ zwiekszona indywidualnie. Zasilacz UPS musi by¢ wyposazony w
pojedynczy zintegrowany aparat przerywaigcy lub zaciski przeznaczone do potaczenia zdainego
awaryjnego aparatu przerywajacego, ktéry zapobiega dalszemu zasilaniu odbioréw przez UPS-a
w dowolnym trybie pracy zasilacza UPS {stycznik EPO).

1)2) Okablowanie strukturaine na potrzeby przysziego monitoringu

W ramach instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonaé 10 punktdw podtaczeniowych
pod przyszty monitoring wizyjny. Standard ckablowania musi by¢é zgodny z  przyjetym w
projekcie. Zamawiajgcy na etapie wykonywania prac instalacyjnych wskaze miejsca w ktdrych
punkty podiaczeniowe zostang zainstalowane. Punkty podigczeniowe bedg usytuowane na
parterze budynku pod sufitem. Przewdd w miejscu zakonczenia wprowadzony bedzie do puszki
i zostanie zakoriczony modutem RI45 kat, 6A STP identycznym jak po drugiej stronie kabla w
serwerowni. .

1)3) Dekumentacja

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnegoe i gospodarczego wehodzacych w sklad Zespotu Wodoclagdw ,Stare Bielany” w Toruniu.
Sygnatura sprawy; T1.221,07.2020.)G .
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Wykonawca dostarczy edytowalng wersje dokumentacji powykonawczej siect strukturalnei
v wraz z niezbednymi schematami rozmieszczenia gniazd sieci kemputerowej, Wszelkie prawa
autorskie do dokumentacji zostana przekazane Zamawiajacemu.

2)  Urzadzenia transmisyjne TCP/IP

Do budowy sieci IP, przeznaczonej pod systemy zabezpieczen, naleiy uzy¢ przefgcznikow, ktére

zapewnig wysoki poziom niezawodnesci dziatania. W gidwnym punkcie dystrybucyinym musza

znajdowad przetaczniki rdzeniowe spetniajace ponizsze wymagania:

* Przefgcznik w standardzie Gigabit i 10Gigabit Ethernet pracujacy w trzeciej warstwie modelu
Osl.

e Przetacznik musi posiadaé co najmniej 24 porty 100/1000'Gigabit Ethernet umoiliwiajgce
zamontowanie 4 moduiéw SFP lub SFP+.

» Zarzgdzanie odbywa sie poprzez interfejs www, telnet, SNMP i konsole CLi. Dostep do
Interfejsu CLI jest mozliwy po przez dedykowany port konsolowy znajdujacy sie na urzgdzeniu.

s  Wszystkie porty muszg byé ,aktywne”. Nie dopuszceza sie stosowania urzadzen, w kidrych do
aktywacji portdw potrzebne beda dodatkowe licencje lub klucze aktywacyine.

¢ Przefgeznik porwala na stosowanie modutdw optycznych innych producentéow bez
wykonywaniaadodatkowej konfiguracji urzadzenia, czy tez zmiany kodowania na module

optycznym. Porty S$wiattowodowe nie moga ,blokowad” modufdéw optycznych innych {
producentow,

s Wszystkie moduty optyczne zamontowane w urzgdzeniu musza posiadad cyfrowa diagnostyke
{DDM).

» Przetgcznik musi mieé mozliwoéé odczytu parametréw modutdw optycznych.

*» Wymagane jest, aby przelgcznik byt wyposaiony w min. dwa zasilacze (podstawowy i
redundantny).

s Przefacznik musi obstugiwaé mechanizmy zapobiegajace powstawaniu petli w sieci:Protokét
IEEE 802.1D Spanning Tree {STP), Protokot [EEE 802.1w Rapid Spanning Tree {RSTP), Protokdt
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP).

s Przelgcznik musi byé wyposatony w kable zasilajgce 230VAC z mechanicznym
zabezpleczeniem przed przypadkowym wypieciem.

e Przefacznik musi byé wyposazony w minimum jeden port USB. Port ten musi pozwalaé na
podtaczenie zewnetrznych pamieci FLASH w celu przechowywania obrazdw systemu
operacyjnego i plikéw konfiguracyjnych.

-#  Przetacznik musi by¢ wyposazony w minimum 128MB pamieci FLASH i 256MB pamieci RAM.

» Przefgcznik musi posiadaé obstuge protokotéw routingu IP BGP, OSPF, OPSFv3, RIPv1/v2 oraz
routingu multicastowego PIM (SM | DM) oraz routing statyczny IPv4. Korzystanie z
poszczegdlnych protokotdw nie wymaga stosowania dodatkowych licencji. (

» Przefacznik musi posiadaé wsparcie dla mechanizméw zwigzanych z obstugg ruchu multicast; )
IGMPv1/v2/v3, IGMP Proxy.

e Przefgcznik musi zapewniac obsfuge minimum 16K adresdow MAC,

o  Przelgcznik musi wspieraé mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakoéci ustug w sieci (QoS).

e Urzadzenie musi wspieraé nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
bezpleczenstwa sieci:

o wiele poziomdw dostepu administracyjnego poprzez konsole,

autoryzacja uzytkownikdw/portéw oparta na IEEE 802.1x oraz Radius,

mozliwosé uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMP i SSH,

kontrola dostepu do portu oparta na adresie MAC,

zabezpieczenie przed dzialaniem nieautoryzowanego serwera DHCP w sieci,

o dynamiczna inspekcja ARP (DAI).

» Przetgcznik musi umoiliwiaé lokalng obserwac}e ruchu na okredlonym porcie, polegajacg na
kopiowaniu pojawiajgcych sig na nim ramek i przesytaniu ich do urzgdzenia monitorujgcego
przylaczonego do innego portu.

s Przetacznik musi umozliwiaé¢ zdalna obserwacje ruchu na okreslonym porcie, polegajacy na
kopiowaniu pojawiajacych sie na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia
monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN.

o Przetgeznik must mie¢ mozliwos¢ synchronizacji zegara czasu za pomocy protokotu NTP lub
SNTP.

o 0 O O

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego 1 gospodarczego wchodzgcych w sklad Zespolu Wodociggéw ,,Stare Bielany” w Toruniw.
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¢ Wymagane jest, aby przetacznik obstugiwat, co najmniej 4096 interfejsow VLAN w standardzie
v 802.1q.

* Minimalna przepustowo$¢ przetacznika to 95Mpps.

*  Minimalna szybkos¢ przetgczania 128Gbps.

o Plik konfiguracyiny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line.

* Przetgcznik musi obstugiwaé protokét Link Layer Discovery Protocol {LLDP) pozwalajacy ha
wykrywanie sasiednich urzgdzert sieciowych.

» Przetgcznik musi obstugiwad protokdt GVRP {Generic VLAN Registration Protocal) pozwaiajacy
na dynamiczng rejestracje w sieciach VLAN.

s Przetgcznik musi posiadaé mozliwo$¢ utworzenia DHCP Server oraz skonfigurowania DHCP
Relay.

¢ Przefgcznik musi obstugiwaé agregacje potaczeti zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad (LACP).

* Ograniczona wieczysta gwarancja {Swiadczona max. do 5 lat po zakonczeniu produkcji danego
modelu).

Poszczegdlne przetgceniki LAN zostang pofgczone przy pomocy dedykowanych przewodow

STACK. Kazdy przefgcznik musi byé wyposazony w minimum 2 porty pozwalajace na podiaczenie

tego typu. Urzadzenia po potaczeniu i konfiguracjl bedg widoczne w sieci jako jedno w peini

konfigurowalne urzadzenie. Minimalna ilo$é aktywnych gniazd RJ45 dziatajgcych z predkoscia

1Gh/s dostepnych tacznie we wszystkich urzgdzeniach to 96. Minimalna taczna ilo$é gniazd

obstugujacych standard PoE to 48. Minimalna Hos¢ przelgcznikéw obstugujacych PoE to 2.

Minimalna ilos¢ 4 moduidw SFP zapewniajgcych predkosé przesytu danych 1Gb/s, ktdre zostang

wykorzystane do polgezenia urzadzenn w ring Swiatfowodowy. Kazdy z przetgeznikéw musi

umozliwia¢ montaz 4 modutdw SFP.

2)1} Konfiguracja urzadzen

Wszystkie urzadzenia dostarczone przez wykonawce zostana przez niego skonfigurowane |
dostosowane do poirzeb zamawiajgcego. Oprogramowanle w  urzadzeniach zostanie
uaktualnione do najnowszych, stabilnych wersji. W szczegdinosdci w zakresie konfiguracji stack,
dostosowania do istniefgcego routingu OSPF, zarzadzania, wydzielenla VLAN, autentykacji AD.
Konfiguracji dokona iniynier posiadajacy wiedze potwierdzong stosownym certyfikatem
producenta urzadzenia. Jesli istniejgce urzadzenia CORE zamawiajacego pracujgce w ramach
ringu Swiattowodowego bedg wymagaly rekonfiguracji w zakreste wspdtpracy z dostarczonymi
przez wykonawce wszeikich zmian dokona wykonawca w uzgodnieniu z zamawiajacym.

2)2) Szkolenia
Wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia z konfiguracii i eksploatacji
dostarczonych urzadzed dia minimum 3 osob. Dopuszcza sie zdalng forme szkolenia.

2)3) bokumentacja
Wykonawca dostarczy dokumentacie szczegblowo opisujgcy konfiguracje urzadzen w
elektronicznej wersji edytowalnej. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji dotyczacej
konfiguracji zostang przekazane zamawiajgcemu. Wykonawca dostarczy rowniez peing
dokumentacje producenta urzadzert oraz instrukcje konfiguracfi — zaréwno dla sprzetu jak §
oprogramowania.

2)4) Gwarancja
Gwarancja na urzgdzenia zostanie zapewniona przez Wykonawce na minimum 5 lat od dnia
dostarczenia sprzetu. W tym okresie Zamawiajgcy bedzie mial rowniez prawo do najnowszych
wersji oprogramowania zaimplementowanego na przefgcznikach.

3}  Konstrukcfe nodne Instalac)i teletechniczne]
Kable instalacji teleinformatyczne] prowadzone beda:
* Na poszczegblnych kondygnacjach kable nalezy doprowadzi¢ do istniejacych piondw
kablowych podtynkowo — w rurkach PCV bruzdowanych w scianach oraz prowadzonych
wewngtrz scian wykonanych z piyt g-k,

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnege | gospodarczego wehodzacych w skiad Zespotu Wodociggéw ,Stare Bielany” w Toruniw.
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* na poziomie piwnicy od istniejgcego pionu kablowego do pomieszczenia serwerowni kabie

i nalezy poprowadzié w zabudowanym korycie kablowym lub na zabudowanej drabince
kablowel. : '

Piony kablowe po instatacji wszystkich przewoddw muszg udostepniaé okoto 30% dostepnego

miejsca pod przyszty rozbudowe okablowania. Czyli np. po zamontowaniu 200 przewoddw w

pionie na badanym odcinku po zakoficzeniu prac musi byé na tyle wolnego miejsca aby mozna

bylo zainstalowad jeszeze co najmniej 60 przewoddw.

W przypadku przebiegéw, na ktérych kable instalacji teleinformatycznej 1 zasilajgcej biegng

rownolegle do siebie na dlugodel wiekszej niz 35 m, nalezy miedzy oboma instalaciami zachowad

odlegtos¢ wynoszaca co najmniej 100 mm lub zastosowaé przegrody metalowe,

Instalujac rurki i korytka PCV | aluminiowe oraz korytka i drabiny”metaiowe nalezy we wlasciwych

miejscach stosowa¢ odpowiedniego rodzaju ksztattki takie jak katy, fuki, kolanka, zaslepki, ztgczki

i tym podobne. W kosztorysie ujete zostaly one jako materialy pomocnicze.

W zaprojektowanych korytkach i drabinkach przewidziano miejsce na wszystkie instalacje

niskopradowe wystepujace w obiekcie. '

4)  Przylacze Swiattowodowe do istniejacej infrastruktury T.W. Sp. z 0.0.
Przewiduje sig przylaczenie obiektu do istniejacej sieci teleinformatycznej T.W. Sp. z 0.0.
Podtaczenie do istniejacej sieci teleinformatycznej da mozliwosé: (
- zapewnienia podiaczenia do istniejgcej wewnetrznej sieci telefonicznej
- zapewnienia podigczenia do istniejacej wewnetrznej sieci komputerowej
- zapewnienia mozliwosci podigczenia do infrastruktury zewnetrznych ustugodawcdw
telekomunikacyinych.
W cel wykohania podiaczenia budynku przy ul. Sw. Jézefa 47-49 do sieci T.W. Sp. z 0.0. powinho
sie wykonad instalacje kabla Swiattowodowego ZXOTK 24) w:
- istnigjacej kanalizagji teletechniczne] T.W.Sp. z 0.0. na adcinku: Budynek TW baza Stare Bielany —
istniejaca studnia T.W. $p. z 0.0. (SK1),
- nowohudowanym przylaczu kablowym {rurociag 2 x HDPE 40,3,7 mm w relacji: istniejaca
studnia T.W. Sp. z 0.0, {5K1} - budynek Sw. J6zefa 47-49.

Budowa rurociggu kablowego:

Zakres realizacji obejmuje budowe rurociagu 2 x HDPE 40,3,7 mm w reladji: istniejgca studnia T.W.
Sp. 7 0.0.{SK1) -budynek Sw. Jozefa 47-49,

Projektowang infrastrukture podziemng , prowadzi¢ nalezy po trasie jak na zalaczonym planie
sytuacyjnym.

Zblizenia i skrzyzowania projektowanego rurociagu z istniejgcy infrastrukturg doziemng wykonac
zgodnie z przepisami prawa, Polskich Norm oraz Norm Branzowych.,

Przy budowie telekomunikacyjnego rurociggu kablowego nalezy zwracaé szczegdlng uwage na {
prawidfowe zageszczenie gruntu nad rurami, tzn.: obsypac rury na wysokos$¢ minimum 0,5m od rur, a
nastepnle zageszezad sprzetem o wadze nie wiekszej niz 100kg.

W potowie gtebokoscl utozenia kanalizadji teletechnicznej, utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego
z napisem ,,Uwagal Kabel telekomunikacyiny”.

Instalacja kabla swiattowodowego.

Przy zacigganiu generalnie nalezy kierowaé sie zasadg, ze w miare mozliwosci kabel powinien by¢
welggniety w ten sam otwdr na catej dlugodcl jednakowych profili kanalizacli, a zmiany otworu moga
nastepowad jedynie przy zmianach profilu istnieigeych odcinkdw kanalizacji.

Przed przystapieniem do zaciagania kabla, w porozumieniu i pod nadzorem pracownikéw T.W. Sp. z
0.0. nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu studni i w przypadkach koniecznych oczyécié z
nagromadzonego piasku t innych nieczystosci.

We wszystkich studniach zainstalowaé dodatkowe wsporniki, na ktérych nalezy ulozyé trwale
oznakowany oznacznikami kabel.

W budynkach kabel ukiadaé po $cfanach i stropach piwnic w rurach karbowanych gietkich typu
lekkiege RG-18 lub po istnigjaeych drabinkach kablowych .

Wejécia | wyidcia kabla od budynkdw docelowych oraz studni kablowych nalezy uszczelnic,

Zapasy kabla pozostawif na stelazach zapasu kablowego:

s ZT1- Budynek TW baza Stare Bielany (kabel ZXOTK 24)) —15m,

Nazwa zamdwiedia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego | gospodarczego wehodzacych w skiad Zespotu Wedaciagéw ,,Stare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221,07.2020.)G .
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e ZT2-Budynek Sw.Jzefa 47-49 (kabel ZXOTK 24J) -15 m.
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Instalacia kabla swiattowodowego w szafach 19”

Wszystkie widkna Swiatfowodu zostang zaspawane na przelgcznicach swiatlowodowych 19,
ktére bedg zamontowane w szafach 19" po obu korcach przewodu. Zastosowany zostanie
standard zlgcza Swiattowodowego E2000. Wykonawca dostarczy niezbedng ilodé patchcordéw
Swiattowodowych do podiaczenia dostarczonych urzadzen w istniejacy ring éwiattowodowy
Zamawiajacego.

10.. Dokumentacja projektowa

Z uwagl na wielkos¢ plikéw dokumentacja projektowa, przedmiary oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét znajdujg sie na serwerze zewngtrznym pod adresem:
http://www.torwodociagi.nazwa,pl/TI/bielany3.zip .

11. Dodatkowe wymagania wobec wykonawcow robét

1. Przed przystapieniem do robdt, wykonawca dostarczy zamawiajagcemu atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci na wszelkie materialy przewidziane do whudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie ww.
akceptacji stanowi zafacznik dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacji przedmiotu
zaméwienia. .

2. Wykonawca w ramach organizacfi terenu budowy zrealizuje wiasnym kosztem i staraniem obiekty

tymczasowego zaplecza budowy oraz poniesie koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawca zabezpieczy teren robdt przed dostepem oséb trzecich.

4.  Realizacja robdt ma miejsce na czynnym obiekcie technologicznym Toruriskich Weodociggdw sp. z o.0.,
7 tego wzgledu Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé ustalers wydawanych przez zamawiajacego,
odby¢ szkolenie przed przystgpieniem do robét.

5.  Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie roboty budowiano~montazowe, programy itp. na okres 5
lat, a na zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancia producenta wykonawca zapewni
przeprowadzenie przegladow serwisowych pozwalajgcych na utrzymanie warunkéw gwaranci
urzadzen.

6. W zakresie wykonawcy jest skompletowanie dokumentdow pozwalajacych na uiytkowanie diwigu
osobowego, w tym UDT.

7. Warunki gwarancji opisano we wzorze karty gwarancyjnej.

Wykonaweca przygotuje instrukcje BHP niezbedne do eksploatowania budynku:

9. Wykonawca przygotuje schematy dot. drég ewakuacyjnych, oznakowanie obiektu, instrukcje ppoz.
wykonawca zapewni ilo$¢ gasnic — w ilodci 2 kg na kaide 100 m2 powierzchni uzytkowsej (zgodnie z
dokumentacjg budowlang i ekspertyza przeciwpozarows).

10. Wszystkie urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu musza posiadaé aktualne badania w
zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzgdzen elektrycznych na terenie budowy
musi byc¢ zabezpieczone wylgcznikami réinicowo-pradowymi o pradzie nie wiekszym niz 30 mA.

11. Wykonawca zapewni na wilasny koszt peing obstuge geodezyjna, ti. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidiowe usytuowanie budowanej przytgczy w terenie, w tym:

aj wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanych przyltaczy;
b} przekazanie geodezyjne] mapy poinwentaryzacyjne] w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

i

o

c) przekazanie 3-kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdirzednych
inwentaryzowanych punktdw;
d) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacjt zadania kamieni

granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostaé potwierdzone
protokolarnie przez geodete.

UWAGI:

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wchodzacych w skiad Zespolu Wodoclggéw ,Stare Blelany” w Toruniu.
Sygnatura sprawy: TL221,07,2020,)G .
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1}  Zaplecze socjalne nalezy wyposaizyé w przenosne toalety — szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-
bytowe.

2) W przypadku zblizenia przewoddw do istniejacego zadrzewienia roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznoéci aby nie naruszy€ systemu korzeniowego drzew.

3) Obclazenie kazdej ze stron przyszlej umowy za potencjaine skutki napotkania na roboty
nleprzewidziane uzaleinione bedzie od konkretnej sytuacji i ocenione bedzie po je] nastgpieniu.

4) 7Zaleca sie aby wykonawca zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi
terenu budowy a takZe realizacyjnymi, i uwzglednié je w wypetnionym formularzu ofertowyrm.

5) W przypadku wystapienia w projektach budowlanych iflub budowlanc — wykonawczych, STWIOR
nazw wiasnych materiatéw i nazw producentdw, znakéw towarowych lub podania niektdérych
charakterystycznych dla producenta parametrdw, nalezy je rozumieé jako okredlenie standardéw.
Nie sy one wigzgce | mozna dostarczy¢ elementy réwnowaine, ktérych charakterystyka nie jest
gorsza niz parametry urzadzei czy materiatébw podanych w opracowaniach projektowych.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw 1 urzadzest innych producentéw o parametrach
réwnowaznych. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy urzadzeniamti zaprojektowanymi a
zaoferowanymi ponosi wykonawca. Zwrot ,réwnowazne” oznacza mozliwosé uzyskania efektu
zalozonego przez zamawiajacego za pomocy innych rozwigzarn technicznych,

*

12. Wymagania dotyczgce art. 29 ust, 3a PZP

1. Zamawifajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a) PZP, wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie uméw o prace — w wymiarze adekwatnym do
powlierzonych zadan- oséb zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujgeych prace lub
czynnodci fizyczne.

2. Zamawliajacy nie wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie uméw o
prace oséb pefnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie fub oséb zatrudnionych do
obstugl geodezyjnej.

3. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych czynnoscl wskazane w ust. 1, a w szezegdinosci do:

1)  zadania oéwiadczen | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spefniania wymogéw i dokonywania
ich oceny;

2)  zadania wyjaéniert w przypadku watpliwodcl w zakresie spetniania wyrmogdw;

3} przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robét.

4. W trakcie wykonywania niniejszej umowy wykonawca — na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie — przedfozy zamawiajacemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg fub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust, 1:

1) Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujacych czynnosel, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego, odwiadczenie takie powinno
zawiera¢ w szczegdlnodch okreslenie podmictu skiadajgcego odwiadczenie, datg zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ie objete wezwaniem czynnosci wykonujy osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0s0b,
rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oéwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Posdwiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowyf/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosdi,
ktérych dotyczy w/w oéwiadczenie. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowiednimi
przepisami o ochronie danych osobowych m.in. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
{UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t}. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a informacje takie, jak: nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, data rozpoczecia pracy, rodza] umowy o prace, wymiar etatu oraz okredlenie
rodzaju pracy - powinny by¢ moiliwe do zidentyfikowania.

w Toruniu,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzgeych w sktad Zespolu Waodoclggdw ,Stare Bielany”
Sygnatura sprawy: TL.221.07.2020.JG .
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5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, wykonawca zaptaci zamawiajgcemu
stosowng kare umowna. : _

6. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie okreslonym w wezwaniu
{dopuszcza sie przestanie wezwania do wykonawcey srodkami komunikacji elektronicznej) zgdanych
przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niepetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

7.  Wykonawca zapewni w okresie cbowiazywania umowy petng ochrone danych osobowych oraz
zgodnosé ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych
osobowych. )

13. Wymagania dotyczace art. 29 ust. 4 PZP

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkdéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacych w skiad Zespolu Wodociggdw ,,Stare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221,07.2020.)G .
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