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REMONT DACHU BUDYNKU NR 25 NA TERENIE ZAKLADU KARNEGO W KRZYWANCU
OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
ZAKRES OPRACOWANIA:
OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW | ROBOT:
POKRYCIE:
GZYMS:
OBROBKI BLACHARSKIE:
LUKARNY
OBUDOWA KOMINOW WENTYLACYJNYCH

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
PODSTAWA OPRACOWANIA
PODSTAWA PRAWNA.
CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.
OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU
OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
WNIOSKI KONCOWE.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA ODGROMOWA
UWAGI KONCOWE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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2.

3.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu budynku nr 23 K-O na terenie Zakfadu
Karnego w Krzywancu.

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym w rzucie prostokatny przykryty symetrycznym
dachem dwuspadowym.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy remontu dwuspadowego dachu budynku krytego dachowkg
karpiowka podwdjnie.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa z Inwestorem.
Inwentaryzacja dachu
Dokumentacja fotograficzna
Wizja w terenie
Uzgodnienia z Inwestorem
Aktualne normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Cze$¢ opisowa:
- opis techniczny
Czesc rysunkowa

PLAN SYTUACYJNY A_00
RZUT PIETRA A_01
RZUT PODDASZA A_02
PRZEKROJE P_223 P_323 A_03
PRZEKROJ P-4.23 A_04
RZUT DACHU A_05
DETALE A_06
DETALE A_07
ELEWACJE A_08
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWKA E10

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynek jednokondygnacyjny na rzucie prostokata z poddaszem uzytkowym i strychem. Budynek
przedzielony wewnetrzng Sciana z cegty na dwie symetryczne czesci z oddzielnymi drewnianymi klatkami
schodowymi(schody zabiegowe). Dach dwuspadowy w konstrukciji drewnianej kryty dachéwka karpiowka
podwadjnie. Dach z czterema lukarnami od strony pétnocno-wschodniej i dwiema lukarnami od strony
potudniowo zachodniej. Naswietla stalowe do$wietlajace strych umiejscowione w pofaci od strony
potudniowo-zachodniej.

Budynek:

- §ciany murowane z cegly petnej gr.44cm z tynkiem,

- wigzba drewniana ustawiona na stropie monolitycznym nad parterem kleszczowo-ptatwiowa
Zasadnicza konstrukcja dachu: krokwie 10 x 12 cm w rozstawie co ok. 65-70,0cm, ptatwie 14x 18cm,
kleszcze belki 14 x 18 cm
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Dach kryty dachdwka ceramiczng karpidwka podwaojnie na tatach w rozstawie 27,0cm. Od wewnatrz na
poddaszu uzytkowym Scianki kolankowe w konstrukcji drewnianej wykonczone tynkiem cem.- wapiennym
na trzcinie mocowanej do podtoza z desek. Krokwie zakryte tynkiem cem.-wap na trzcinie na podtozu

z desek mocowanych do krokwi. Sufit wykonczony tynkiem cem. - wap.- na trzcinie mocowanej do
poszycia z desek. Deski zamocowane do belek stezajacych krokwie. Przestrzen miedzy krokwiami

i belkami wypetniona materiatem termoizolacyjnym. Na strychu, do ktérego dostep zapewniajg schody
strychowe) krokiwe od strony wewnetrznej bez wykonczenia.Krokwie przykominowe i kalenica w rejonie
kominéw uszkodzone z powodu braku obrobek blacharskich i dtugotrwatego dziatania wody
przeznaczone do wymiany. Na gérze stropu nad poddaszem podest z desek na szerokosci ok 60,0cm.
Na strychu widoczne od spodu dachéwki. W pofaci dwa naswietla stalowe z jedng szyba doS$wietlajace
strych.

Lukarny poddasza z oknami drewnianymi z szybg pojedynczg okratowane. Od wewnatrz wykoriczone
tynkiem cem.-wap. na trzcinie, od zewnatrz Scianki wykoficzone deskami.

Dwa symetrycznie umiejscowione w budynku przewody kominowe wentylacyjne murowane
wyprowadzone ponad kalenice dachu. Gorna cze$¢ komindw na strychu pogrubiona i wyprowadzona
ponad kalenice dachu z cegty klinkierowej petnej. Na dachu instalacja odgromowa oraz zabezpieczenia z
drutu zyletkowego na rurach spustowych w obrebie rynny. Brak obrobek blacharskich przy kominach i
lukarnach. Rynny, pas nadrynnowy i rury spustowe z blachy ocynkowanej nowe.

Dla budynku opracowany jest projekt ocieplenia $cian wdrazany do realizacii.

Stan techniczny budynku ogdlny dobry. Wystepujg drobne uszkodzenia tynku, $cian i dachéwek. Zty stan
techniczny kominow-wystepuijg liczne rozwarstwienia w spoinach cegiet komindw ponad pofaciami dachu.
W zwigzku z planowanym ociepleniem $cian potacie dachu bedg wymagaty przedtuzenia. Podczas
wykonywania remontu dachu potacie dachu w strefie rynnowej i szczytowej nalezy przedtuzy¢
uwzgledniajac grubo$¢ ocieplenia $cian. Krawedz nadrynnowg dachu przedtuzy¢ wykonujgc nowe
przypustnice na krokwiach lub przedtuzy¢ krokwie.

Projektowane ocieplenie Scian zewnetrznych planowane jest do gzymsu budynku. W zwigzku

z powyzszym w trakcie remontu dachu nalezy sku¢ istniejacy gzyms i wykonac ocieplenie Sciany
materiatem termoizolacyjnym przewidzianym w dokumentaciji projektowej w pasie podrynnowym na wys.
min 50,0cm ponizej krawedzi krokwi, wykona¢ nowy gzyms (z odtworzeniem jego profilu) i dopasowac
przedtuzenie potaci dachowych

CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

W wyniku projektowanej wymiany pokrycia i elementdéw z tym zwigzanych wyglad budynku i jego
gabaryty nie ulegng zmianie.
Zakres prac do wykonania przy remoncie dachu :
- zdjecie drutu ostrzowego kolidujacego z zakresem prac( przy rurach spustowych)
- zdjecie istniejacej dachowki karpiowki, demontaz fat, obrébek blacharskich nadrynnowych, rynien
i rur spustowych
- demontaz okien lukarn, okratowania oraz poszycia zewnetrznego Scianek lukarn,
- rozebranie komindw (czes¢ poszerzona od strychu),
- skucie catosci tynkéw na trzcinie poddasza uzytkowego tacznie ze Sciankami kolankowymi
- demontaz podtoza z desek pod tynki
- skucie sufitéw oraz demontaz desek pod tynki,
- usuniecie materiatu termoizolacyjnego potaci dachowych i sufitow
- catkowite odstoniecie konstrukcji dachu,
- sprawdzenie stanu konstrukcji dachu( krokwi, murtat , potaczen krokwi z murtatami itp)
- wymiana uszkodzonych krokwi w rejonach komindw wentylacyjnych, czeSciowa wymiana belki
kalenicowe;j,
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- wykonanie zabezpieczenia gtéwne] konstrukcji dachu $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczajacymi przed ogniem do NRO,

- skucie gzymsu podrynnowego,

- ewentualna wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcji w obrebie mocowania konstrukcji
dachu do murtaty,

- ewentualne wykonanie warstwy termoizolacji $cian w pasie podrynnowym,

- montaz nowego gzymsu podrynnowego,

- wykonanie przedtuzenia krokwi,

- sprawdzenie i ewentualne wyréwnanie ptaszczyzny krokwi pod nowe pokrycie

- utozenie membrany dachowej, kontrtat i tat (w rozstawie dopasowanym do nowej dachdwki
karpiowki),

- przemurowanie rozebranych kominéw z wyprowadzeniem ponad kalenice dachu,

- wykonanie obudowy kominow z blachy tytan-cynk na rabek stojacy na podtozu z piyty widrowe;
MFP mocowanej poprzez faty do przemurowanych komindw,

- wykonanie obrdbek blacharskich w strefach rynnowych,

- wymiana okienek dachowych stalowych i okien lukarn,

- wykonanie nowego poszycia scian lukarn z ptyty wiérowej MFP i wykonczenie blachg tytan-cynk
na rabek stojacy oraz obrobek blacharskich lukarn

- wykonanie obrébek blacharskich, montaz rynien, rur spustowych i pokrycia dachéw lukarn,

- wykonanie zabudowy poddasza(Scianki kolankowe, sufity ,skosy dachéw ptytami
gipsowo-kartonowymi podwojnie z jedna warstwg z ptyty ognioodpornej) w systemie suche;
zabudowy,

- malowanie $cian i sufitdw poddasza,

- montaz instalacji odgromowej,

- Montaz ponowny drutu zyletkowego na rurach spustowych

3.1. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW | ROBOT:

3141, POKRYCIE:

Z dachu zdjaC istniejacq dachowke wraz z fatami. Sprawdzi¢ stan techniczny odkrytych
elementdw konstrukcji. Ewentualne drobne uszkodzenia naprawi¢, elementy mocniej uszkodzone
lub nie wykazujgce nosnosci wymieni¢. Wymieni¢ uszkodzone krokwie i kalenice na odcinkach
styku z kominami. Konstrukcje przy okazji odkrycia zabezpieczy¢ do NRO.

Na sprawdzong konstrukcje naktadamy membrane dachowg w wartoSciach minimalnych :
gramatura min. 120g/m? Sd=0,02, wodoszczelnos¢ W1, wysokos¢ stupa wody 280cm,
odporno$¢ na UV 3 miesigce.

Na membranie uktadamy kontrtaty i taty o przekrojach 4x6cm. (impregnowane $rodkami
grzybobojczymi, owadobdjczymi i zabezpieczajacymi prze ogniem do NRO). Podczas uktadania
fat nalezy je wypoziomowac przy uzyciu specjalnych wkretéw do poziomowania fat lub klinéw
dachowych z tworzywa sztucznego

taty przy Scianach szczytowych nalezy przedtuzy¢, aby przekry¢ dachowka — styropian
ocieplajacy Sciane.

Pokrycie dachu dachéwka karpiowka w koronke.

Zastosowa¢ dachowke karpiowke w kolorze naturalnym wraz z elementami dachowkami
systemowymi szczytowymi %, wyréwnawczymi, dachdwka okapowa i gasioram. Dachowke
dobra¢ tak, aby pasowata kolorem, ksztattem i gabarytami do dachowki utozonej na
odremontowanym budynku hali sportowe;.

W potaci zamontowac okienka do$wietlajgce bez wymogu izolacyjnosci cieplne;.
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W okapie uktadajac dachéwke nalezy zapewniC wentylacje poprzez zastosowanie listwy
wentylacyjnej o przekroju ok. 220,0 cm?mb. Pod obrébka blacharskg zabezpieczona listwg
wentylacyjng okapowa szczelina wentylacyjna o prze$wicie 180cm?/m2,

W kalenicy membrane przerwac i podwing¢ do gory celem zapewnienia wentylacji przestrzeni
dachu.

Gasiory uktadac na facie kalenicowej przy uzyciu wspornikéw kalenicowych (ewentualnie deska
kalenicowa). Gasiory uktadac na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Ostatni rzad
dachéwek z dachoéwek kalenicowych dla zachowania krotnosci krycia. Na zakonczenie kalenic
utozy¢ gasiory poczatkowy i koncowy.

W dolnej cze$ci potaci systemowy ptotek przeciwsniezny w kolorze dachowki.

31.2. GZYMS:

W przypadku gdy remont dachu bedzie realizowany przed ociepleniem $cian nalezy sku¢
istniejacy

gzyms. W jego miejscu nalezy wykona¢ warstwe wysokosci min. 50,0cm w pasie podrynnowym
oraz na krawedziach Scian szczytowych z materiatu termoizolacyjnego przewidzianego w
projekcie ocieplenia budynku. Od géry ponad gzymsem styropian zabezpieczy¢ warstwa kleju z
siatkg i gruntem. Na styropian nalezy zamocowa¢ gotowy gzyms (o odtworzonym profilu) ze
styropianu EPS 70 pokryty powtokg

polimerowo-kwarcowa. Gzyms pomalowa¢ farbami przewidzianymi w projekcie elewaciji i
ocieplenia scian.

3.1.3. OBROBKI BLACHARSKIE:

Obrdbki blacharskie nowe z blachy cynkowo-tytanowej w naturalnej patynie gr.0,7mm.

Przy okapie obrobka blacharska zbierajgca ewentualng wode z membrany odgieta pod
dachowke. Pomiedzy dachowka a obrdbka systemowa listwa wentylacyjna. Pod obrobka pod fatg
szczelina wentylacyjna zamknieta listwg wentylacyjng chronigca przed owadami.

zamontowac istniejace rynny i rury spustowe w dotychczasowych miejscach.

3.14. LUKARNY

Pokrycie dachéw lukarn dachéwkg karpiowka podwojnie z zastosowaniem dachdwek
szczytowych

i wyréwnawczych. Dachy lukarn zakonczy¢ rynnami i rurami spustowymi odprowadzajac wode na
plaszczyzne dachu gtdwnego, zakonczenie dachu potaczy¢ z obudowg $cian lukarn wykonang z
blachy tytan-cynk gr. 0,7mm na rabek stojacy.

Sciany lukarn wykonaé z ptyty MFP gr 25,0mm na tatach mocowanych do krokwi konstrukcyjnych
lukarn i wykonczy¢ blachg tytanowo-cynkowa gr.0,7mm w kolorze patyna naturalna utozong na
systemowej macie strukturaine;.

3.1.5. OBUDOWA KOMINOW WENTYLACYJNYCH

Wykonczenie komindw wentylacyjnych murowanych projektuje sie jako obtozenie blachg
cynkowo tytanowa na rabek stojacy (tacznie z zadaszeniem) utozong na obudowie z ptyty MFP
ktdra nalezy mocowaé za pomoca fat do murowanych $cianek kominéw wentylacyjnych.

Otwory wentylacyjne wykona¢ z zabezpieczeniem z siatki cigto- ciggnionej ze stali ocynkowane;
o0 oczkach kwadratowych 16mm lub Zaluzja.

Obudowa kominéw oraz obroébki z blachy cynkowo-tytanowej patyna naturalna gr.0,7mm.
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4.

41.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ekspertyza stanu technicznego budynku Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, (uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz.U. z 8 grudnia 2017 r.
poz. 2285) jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla budynku istniejacego w zwigzku
z projektowanym remontem dachu budynku nr 25 - Pralnia na terenie Zaktadu Karnego w Krzywancu.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu konstrukcji i elementow
istniejgcych budynku w zwigzku z projektowanym remontem dachu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Uprawnienia budowlane nr 120/87/ZG w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Wyniki wizji lokalnych

Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu

PODSTAWA PRAWNA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom | Budownictwo ogolne.
Wydawnictwo ,ARKADY”, W-wa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Obowigzujace Polskie Normy.

CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Niniejsza ekspertyze wydaje sie w celu wykazania warunkéw technicznych oraz okreslenie stanu
konstrukcji i elementow istniejacego budynku w zwigzku z projektowang wymiana porycia dachu.
Zakresem projektowanej inwestycji jest wykonanie nowego pokrycia z dachdwki karpiowki kryciem

w koronke (odtworzenie istniejacego pokrycia). Nie ulega zmianom przyjety poziom obcigzenia
konstrukgji.

Niniejsza opinia wyczerpuje hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek jednokondygnacyjny na rzucie prostokata z poddaszem uzytkowanym i strychem. Dach
dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty dachowka karpidwka podwdjnie. Dach z lukarnami w obu
potaciach oraz naswietlami stalowymi od strony pétnocno-wschodnie;.

Budynek - ciany murowane z cegty petnej gr.44cm z tynkiem. Wiezba drewniana kleszczowo-ptatwiowa
ustawiona na stropie monolitycznym nad parterem.

Zasadnicza konstrukcja dachu :

krokwie 10 x 12 cm w rozstawie co ok. 65 - 70,0cm, ptatwie 14 x 18, kleszcze-belki 14 x 18..

Dach kryty dachéwka ceramiczng karpidwka na tatach w rozstawie 27,0cm. Od wewnatrz od strony
poddasza uzytkowego wykonczony tynkiem cementowym na trzcinie na strychu bez wykonczenia. Na
strychu widoczne dachéwki od spodu. W pofaci dwa naswietli stalowych z jedng szyba oraz szes¢ lukarn
z oknami drewnianymi z szybg pojedynczg z okratowaniem okien. W rejonie komindw wentylacyjnych
uszkodzenia elementow konstrukcji dachu.
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4.6.

5.1.

5.2.

5.2.1.

Stolarka okienna poddasza drewniana. Konstrukcja wiezby dachowej w stanie technicznym dobrym
jedynie w rejonie komindw erozji ulegty elementy krokwi i kalenicy przeznaczone do wymiany.

Kominy wentylacyjne murowane, cze$¢ kominéw wyprowadzone powyzej kalenicy dachu z cegty
klinkierowej ztym stanie technicznym. Na kominach liczne spekania i odwarstwienia cegty.

Brak obrobek blacharskich dachu jedynie rynny i rury spustowe sg nowe do ponownego zamontowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Budynek poddawany biezacym przegladom technicznym, jest w stanie zadowalajacym , nadaje sie do
projektowanego remontu dachu. Elementy odwodnienia dachu zostang uzupetnione i wymienione, tak
aby usprawnic i uszczelni¢ system odwodnienia, uszczelnienia i zabezpieczenia dachu.

Dla budynku zostat opracowany projekt termomodernizacji Wyglad budynku nie zostanie zmieniony w
stosunku do wygladu oryginalnego. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie pod nadzorem
uprawnionych osab.

Istniejacy budynek nadaje sie do planowanej wymiany pokrycia.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby spetni¢ obowigzujace normy. Przedmiotowa
wymiana pokrycia nie wptywa negatywnie na konstrukcje i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w stanie technicznym dos¢ dobrym, kwalifikujagcym go do biezacych napraw i
remontow. W ramach projektowanej inwestycji oraz prac budowlanych ujetych w/w projekcie nie straci on
na stanie technicznym jak i na wygladzie. Stan techniczny budynku ulegnie poprawie. Planowana
wymiana pokrycia jest mozliwa do wykonania pod warunkiem zachowania wtasciwej trwatosci

i wytrzymato$ci poszczegdinych elementow oraz zastosowania rozwigzan systemowych przewidzianych
dla wybranego pokrycia dachu.

Projektowana inwestycja bedzie bezpieczna dla istniejacego obiektu pod warunkiem przestrzegania
zalecen projektanta i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem osoby uprawnione;.
Ekspertyza niniejsza wypetnia hipoteze przepisu 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYKAZ POLSKICH NORM

- PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogéine,

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne,

- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia,

- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych,
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg (LPS) w remontowanym budynku nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym o Srednicy 8 mm na wspornikach dedykowanych do instalacii
odgromowej o wysokosci 0,1m w rozstawie co 1,0 m. Zaprojektowano dla budynku zarzadzanie
ryzykiem Il klasg LPS - oka siatki zwodéw o wymiarach maksymalnych 15x15 m — poziom
ochrony Ill. Urzadzenia na dachu ochrania¢ zwodami pionowymi izolowanymi z iglicami
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jednoczesciowymi instalowanymi na standardowych podstawach mocowanych do dachdéw
budynku. Iglice odgromowe o wysokosci 1,5m zainstalowa¢ przy kazdym kominie w odlegtosSci
0,5 m od komina

i przytaczy¢ do zwodow poziomych. Zwody pionowe instalowa¢ w odlegtosci 1 m cze$ci czynnych
od wiw urzadzen. Odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi nie powinna przekraczac
15 m. Przewody uziemiajgce do podtaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem budynku,
nalezy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe25x4mm. Cze$C nadziemna przewodow
uziemiajacych winna by¢ chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. Zacisk probierczy
(ztacza kontrolno — pomiarowe) instalowaé w studzience doziemnej z pokrywa. Znormalizowany
zacisk winien sktadac sie z co najmniej dwdch $rub zaciskowych M6 lub jednej M10. Do uziomu
nalezy poprzez spawanie podtaczy¢ przewody uziemiajgce wykonane tas$mg stalowg
ocynkowang Fe 25x4mm ipodtaczy¢ z zaciskami probierczymi. Po wykonaniu instalacii
odgromowej nalezy wykonaC pomiary rezystancji uziomu, ktérego warto$¢ nie powinna
przekracza¢ 10 Q. Rozmieszczenie elementdw instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku.
W przypadku braku mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowy
uziom szpilkowy przy kazdym ztgczu kontrolno pomiarowym o dtugo$ci min 6,0m, w przypadku
nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10 Q nalezy wydtuzyé uziom szpilkowy w kazdym
punkcie az do momentu uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach przeznaczonych do instalacji odgromowej
taczonych i mocowanych od sciany na systemowych rozwigzaniach dedykowanych do instalacii
odgromowej w warstwie izolacji lub je$li nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na wczesniejsze
wykonanie ocieplenia natynkowo na systemowych uchwytach poziomych.

Obliczenie gestosci doziemnych wytadowan piorunowych

Ng =0,04xT,%
T, =22
Ng = 0,04x22"% = 0,04x47,64 =1.905
Spodziewana czestos¢ Nd bezposrednich wytadowar piorunowych trafiajgcych w obiekt:
Nd = NgxAex10~°
A, = axb + 6h(a+ b)+9rh’
Ae =61x19+ 6x15(61+19)+ 28,26x225 =14717,0
Nd =1,905x14717x10°°
Nd =0,02803

Wybér urzadzenia piorunochronnego:
Nd =0,02803 > Nc = 0,001
Ne - 0,001

E =l-—= =
Nd 0,02806

>

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta oraz
nadzor ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika. W sprawach watpliwych wystepujacych w
trakcie realizacji nalezy zwrocic sig¢ do osoby petnigcej nadzér autorski.

Projekt budowlany zaktada pewne rozwigzania materiatowe, ktére okreslajg zaktadany standard
wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania wymaganego standardu z mozliwoscig
zastosowania materiatow i rozwigzan rbwnowaznych lecz nie gorszych niz podanych w projekcie.
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Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokoét przekazac Inwestorowi.
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