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Zwody pionowe z drutu FeZn 38,0 ukladat w rurkach
odgromowych sztywnych np prod. AN-KOM typ an-ro
201412 do faczenia i montazu stosowac rozwiazania
systemowe

istn. uziemienie budynku sprawdzi pomiarem,
wprzypadku braku wartosci 10 Q wykona
uziom szpikowy

Ziacze kontrolno-pomiarowe wykonac w studzience probiercze] z wzmachiang
pokrywa do zabudowy w gruncie np. produkcji AN-KOM model AN-60C.
Przewdd odprowadzajacy wykonany z drutu FeZn8 ukfadat wrurach
odgromowych sztywnych np. prod. AN-KOM TYP an-r20/14/2. Do faczenia i
montazu do Sciany stosowa systemowe rozwiazania.
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UWAGA:

INSTALACJA ODGROMOWA NA DACHU OBJAC WSZYSTKIE
URZADZENIA WYSTAJACE PONAD PLASZCZYZNE DACHU.
PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOEJ NA DACHU
INSTALOWAC PRZY POMOCY WSPORNIKOW
MOCOWANYGH DO PLASZCZYZNY DACHU.

W MIEJSCACH LACZEN PRZEWODOW NA POWIERZCHNI
DACHOW STOSQWAC ZLACZA KRZYZOWE, SKRECANE
PRZY POMOCY SRUB.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NA POWIERZCHNI DACHU
URZADZEN WYPOSAZONYCH W URZADZENIA
ELEKTRONICZNE STOSOWAC DODATKOWE ZWODY
PIONOWE.

REZYSTENCJA UZIEMIENIA R<10,0 Q
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Remont dachu budynku nr 23 na terenie Zaktadu
Karnego w Krzywancu
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