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ScL-proj.    ŚCIANA LUKARNY OK- obudowa kominów wentylacyjnych D_1.23 dach istniejący remont pokrycia

płyta GK ognioodporna
płyta GK
profile stalowe systemow do suchej zabudowy
szkielet drewniany z wypełnieniem wełną skalna
ŁATA 6 x 4 cm z wypełnieniem z wełny min. gr. 4,0cm
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blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący

mata strukturalna

Pokrycie z płyty wiórowej MFP
ŁATA 6 x 4 cm

DACHÓWKA KARPIÓWKA W KORONKĘ

ŁATA 6 x 4 cm
KONTRŁATA 6 x 4 cm

MEMBRANA DACHOWA

ŚCIANA LUKARNY Z ZEWNĄTRZ OBŁOZONA BLACHĄ
TYTAN-CYNK NA RĄBEK STOJACY

PO ROZEBRANIU KOMINÓW PONAD POŁACIAMI DACHU
NALEŻY JE PONOWNIE PRZEMUROWAĆ SCEGŁĄPEŁNĄ A
NASTĘPONIE OBŁOŻYĆ BLACHĄ NA RĄBEK STOJĄCY.
OTWORY WENTYLACYJNA WYKONAĆ Z SIATKI CIĘTO
CIĄGNIONEJ.CZAPKI KOMINÓW WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN-
CYNK

NOWE ŚCIANKI KOLANKOWE WYKONAĆ W SYSTEMIE
ŚCIANEK Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH

REMONT DACHU, KOREKTA PŁASZCZYZNY DACHU
WYMIANA ŁAT I KONTRŁAT, UŁOŻENIE NOWEJ DACHÓWKI
ORAZ UŁOŻENIE FOLI DACHOWEJ

Pokrycie z płyty wiórowej MFP

blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący
mata strukturalna

Sc K- ścianka kolankowa  PROJEKTOWANA

PROFILE STALOWE NOŚNY SYSTEMOWY

płyta GK ognioodporna

płyta GK ognioodporna

folia paroizolacyjna KROKWIE ISTN.

PROFIL NOŚNY STALOWY

PŁYTA gipsowo-kartonowa

PŁYTA  gipsowo-kartonowa ognioodporna

FOLIA PAROIZOLACYJNA

CK czapka kominowa

blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący

mata strukturalna

Pokrycie z płyty wiórowej MFP

ŁATA 6 x 4 cm
Pokrycie z płyty wiórowej MFP

czapkę kominowa wykonać jednocześnie z
obudo kominów OK
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