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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji dla zadania: ,Remont dachu
budynku nr 23 na terenie Zaktadu Karnego w Krzywancu

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgs$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 | Kfadzenie rurociggow

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowatly uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w
postaci atestdéw, $wiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Beton zwykty B-7,5

- Piasek

- Rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg

- Studzienki typu BS @ 1000 mm z wtazem lekkim

- Wpusty uliczne z rusztem zeliwnym i osadnikiem

- Rury spustowe z czyszczakami @110
Skladowanie rur z tworzyw sztucznych
Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic.
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewltasciwych narzedzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej
niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2
m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych
Srednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowac sie na spodzie. Kofncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.
W miare moznosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania elementow.
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
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Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly dituzsze niz 1metr.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny byé sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet
ciepta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi Slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez wybranego producenta rur

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
- rury moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
- materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
- rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
- wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
- rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych.
- transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr.
- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
robot i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy
wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ wymogow
zwigzanych z uktadaniem kanatéw z rur PVC i HDPE. Do wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie,
piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ gruntem
miejscowym suchym. Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C
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nalezy przechowywac¢ zitgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie montazu (palnikiem
gazowym).
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

- Rury docinaé poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi

- Oczysci¢ pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszczen

- Zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowaé jg np. pasta BHR chronigc jg przed

zanieczyszczeniem
- Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem
- Woprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujgc dzwignie reczng

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu
przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podloze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura poutozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne ztgcza i uktada
przewdéd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija. Ztacza powinny pozostac
odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na
szczelno$¢ przewodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw
(kawatki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m. Zmiany kierunku
oraz potgczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @ 1000 m
prefabrykowanych, dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywac rownolegle z budowg
przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowac¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza
obwdd studni. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie i
rébwnomierne roztozenie sit na poszczegoélne ciegna, hakéw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na
haku.
Kregi betonowe fgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Komore przeptywowa oprze¢ na wylewce.
Kregi faczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego.
Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez
wytwérce gumowe ztgcza rurowe. W otworze przej$ciowym przez $ciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
wiozeniem rury w otwoér nalezy koniec sfazowaé i powlec smarem poslizgowym.
Sciany studzienek powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie $cian zarapowaé i posmarowaé
abizolem R+P.
Studnie przykrywac¢ ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe zeliwne typu lekkiego usytuowaé nad stopniami
ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni dystansowych
faczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT SIECIOWYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiam Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy
poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.
Odbiory czgsciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw
Przewéd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wéd do gruntu. Przed
rozpoczgciem proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetnic woda.
Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
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- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:

- w m2 mierzy sie powierzchnie podsypki

- w m mierzy sie dtugosci poszczegdinych przewoddw

- w kpl. lub szt. mierzy sie urzadzenia i armature

8 ODBIOR ROBOT:

a) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

c) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

d) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1 Odbior przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odbiér techniczny kofcowy polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentac;ji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

. PN-87/H-74051/01 - ,Wiazy kanatowe. Klasa A”

. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

NOoO o~ WN
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8. PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

9. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j”.

10. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”.

11. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.

12. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykona¢ projekt wykonawczy obiektu. Szczegétowg zawartos¢ projektu wykonawczego
zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét




