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OBIEKT

Remont dachu budynku nr 23 na terenie Zaktadu
Karnego w Krzywancu

OPIS ScL-proj. - SCIANA LUKARNY OK- obudowa kominéw wentylacyjnych Sc K- $cianka kolankowa PROJEKTOWANA D_1.23 dach istniejacy remont pokrycia CK czapka kominowa T
DACHOWKA KARPIOWKA W KORONKE PRZEKROJ
— yATAGx4cm —Dlacha cynkowo-tytanowa na rabek stojacy P 4.3
plyta GK ognioodpoma T becha cvrkawo-t ekt KONTRLATA 6 x 4 cm mata strukturaina
= plyta GK 4Cha CyTroW-lylanowa na fgoek siojacy L plyta GK ognioodpoma ————MEMBRANA DACHOWA — palaycie 2 ity witowe] MFP PROJEKTANT ARCHTEKTURR L
g = profile stalowe systemow do suchej zabudowy mata strukiuraina - plyta GK ognioodporna = = arch. Tadeusz Spasinski 12087/2G
£ szkielet drewniany z wypefnieniem wefng skalna . Pokrycie z plyty wiGrowej MFP fol 0lacy -
= ATA 6 x 4 cm z wypetnieniem z wetny min. gr. 4,0cm YATAG X 4cm Olé perozaicne ) L\\l I\ktl‘ KROKWIEISTN, L) ]
! 1 Pokrycie z piyty wibrowej MFP o |——PROFILE STALOWE NOSNY SYSTEMOWY L {ATAGX4cm _
= mata strukturaina PROFIL NOSNY STALOWY Pokrycie z plyty wiorowej MFP SPRANDIANCY 1L dprawnieh
é blacha cynkowo-tytanowa na rabek stojacy
FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PLYTA gips owo-kartonowa OPRACOWANIE Ir. uprawnie
PLYTA gipsowo-kartonowa ognioodporna
SCIANA LUKARNY Z ZEWNATRZ OBLOZONA BLACHA POROZEBRANIU KOMINOW PONAD POLACIAMI DACHU NOWE SCIANKI KOLANKOWE WYKONAC W SYSTEMIE REMONT DACHU, KOREKTA PLASZCZYZNY DACHU czapke kominowa wykona¢ jednoczesnie z 1AFOE F‘Azifchitektoniczno
UWAGI TYTAN-CYNK NA RABEK STOUACY NALEZY JE PONOWNIE PRZEMUROWAC SCEGLAPELNA A SCIANEK Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH WYMIANA LAT | KONTREAT, ULOZENIE NOWEJ DACHOWKI obudo komindw OK budowlany
NASTEPONIE OBLOZYC BLACHA NA RABEK STOJACY. ORAZ ULOZENIE FOLI DACHOWEJ BRANZA, SKALA
OTWORY WENTYLAGYJNA WYKONAC Z SIATKI CIETO architektura 1:50
CIAGNIONEJ.CZAPKI KOMINOW WYKONAC Z BLACHY TYTAN- DA NRRYSNRSTR.
CYNK MAJ 2022 A 05




