Potaczenie zabudowy poddasza ze Scianka

kolankowa

Profile nosne: CD60 co 400 mm
Element do mocowania: ES60 co 1000mm

Oplytowanie: ptyta g-k 1x12,5 mm PRZEKROJ
PIONOWY
OPIS: wetna skalna gr 12,0cm /\

1- Wykonczenie gipsem/masg szpachlowg zgodnie z zastosowanym
systemem; w przypadku spoinowania ptyt pod katem zaleca sie
stosowanie tasmy naroznikowej z wktadkg metalowag

2- Wkrety do blachy 2mm 3,5 x 9,5/11 mm

wetna skalna pod
krokwiami gr. min

Rozwiazania konstrukcyjne

3- Profil nosny CD60 fL0cm
4- Wkrety do drewna
5- Izolacja z wetny mineralnej ;
6- Profil UD27
7- Element do mocowania ES60
8- Wygiety element do mocowania ES lub odgiety element stalowy/ptaskownik 3
9- Tadma uszczelniajgca do izolacji akustycznej
10- Paroizolacja z folii 1
11- Kotek rozporowy stalowy 12- Klin drewniany 13
13- Blachowkrety 3,5x25mm co 170mm; typ w zaleznosci od zastosowanego
systemu
14- Plyta gipsowo-kartonowa 2 x 12,5mm( ptyty GK + GKF)
15- Konstrukcja wiezby dachowej
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UWAGA:
Rozwigzania konstrukcyjne systemowe zachowujg waznos$¢ pod warunkiem zastosowania wszystkich komponentéw systemu (ptyty,
profile, profile oscieznicowe, masy szpachlowe, taczniki, wkrety,
tasmy).

Przekroj pionowy zabudowy

poddasza

Profile no$ne: CD60 co 400 mm

Element do mocowania: wieszak do poddaszy WP60 co 1000mm

Optytowanie: ptyta g-k 1x12,5 mm

Wieszak do poddaszy
WP60

OPIS:

1- Wykonczenie gipsem/masg szpachlowg zgodnie z zastosowanym systemem; w przypadku
spoinowania ptyt pod katem zaleca si¢ stosowanie tasmy naroznikowej z wktadka metalowg

2- Ptyta gipsowo-kartonowa 2x 12,5mm ( ptyta GK + GKF)

3- Profil CD60 w rozstawie co max 400 mm

4- Wkrety do drewna 3,5x35mm

5- Izolacja z wetny mineralnej min 10,0cm

6- Paroizolacja z folii

7- Wieszak do poddaszy WP60 w rozstawie co max 1000mm
8- Blachowkrety 3,5x25mm co 170mm; typ w zaleznosci od zastosowanego systemu 9- Konstrukcja

wigzby dachowej
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