
466,00 170,00 472,75 170,00 473,25

1752,00

974
,36

1752,00

149,95 170,00 246,00 170,00 267,50 170,00 246,00 170,00 162,55

zwody poziome z drutu FeZn Ø8,0
układać na wspornikach
mocowanych do dachu

zwody pionowe z drutu FeZn Ø8,0 układać w rurkach
odgromowych sztywnych np prod. AN-KOM typ an-ro
20/14/2 do łączenia i montażu stosować rozwiazania
systemowe

Złącze kontrolno-pomiarowe wykonać w studzience probierczej z wzmacnianą
pokrywą do zabudowy w gruncie np.  produkcji AN-KOM model AN-60C.
Przewód odprowadzający wykonany z drutu FeZnØ8 układać w rurach
odgromowych sztywnych np. prod. AN-KOM TYP an-ro20/14/2. Do łączenia i
montażu do ściany stosować systemowe rozwiązania.

istn. uziemienie budynku sprawdzić pomiarem,
w przypadku braku wartosci 10 Ω wykonać
uziom szpilkowy
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UWAGA:
INSTALACJĄ ODGROMOWĄ NA DACHU OBJĄĆ WSZYSTKIE
URZĄDZENIA WYSTAJĄCE PONAD PŁASZCZYZNĘ DACHU.
PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOEJ NA DACHU
INSTALOWAĆ PRZY POMOCY WSPORNIKÓW
MOCOWANYCH DO PŁASZCZYZNY DACHU.
W MIEJSCACH ŁĄCZEŃ PRZEWODÓW NA POWIERZCHNI
DACHÓW STOSOWAĆ ZŁĄCZA KRZYŻOWE, SKRĘCANE
PRZY POMOCY ŚRUB.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NA POWIERZCHNI DACHU
URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA
ELEKTRONICZNE STOSOWAĆ DODATKOWE ZWODY
PIONOWE.
REZYSTENCJA UZIEMIENIA R<10,0 Ω


