Zakiad Rejo vr 13 Katowice dnia 24.06.2022r.

w7y ZALECENIE Nr 2022/13

tel. 32266 60 84, 321366 ch 2t
USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozn. zm./ zawiadamiam, Zze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu 20.06.2022r. przewodow kominowych w budynku
przy ulicy Grunwaldzka 2/6 w Katowicach
nalezgcym do KZGM.-0.EB.Nr5

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys| podst. prawnej

[Istnieje mozliwosé zainstalowania pieca C.0. gaz z zamknigtg komorg spalania w tazience lub kuchni.

ZALECENIA

1. W fazience zlikwidowaé obecny automat gazowo-kapielowy, ktéry jest podigczony do wspolnego
przewodu kominowego z mieszk.nr 3 i 12 oraz zamurowaé wlot /stan nieprawidtowy/.

2. W fazience lub kuchni piec C.O. gaz z zamknigtg komorg spalania podigczyé do 2. przewodu
kominowego od strony ul. Grunwaldzkiej /patrz: szkic/.

3. |Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz z zamknigtg komora spalania zabudowaé
wkiad kwasoodporny powietrzno-spalinowy, ktéry zabezpieczy przed zawilgoceniem $cian.

4. Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i fazienki zostajg bez zmian.

5. Drzwi fazienki powinny otwiera¢ sie na zewnatrz i u dotu posiada¢ otwor nawiewny 220cm?2.

6. W oknach zamontowaé¢ nawietrzaki, ktore umozliwig staly naplyw powietrza potrzebnego
do prawidfowego ciggu w przewodach kominowych.

7. Po wykonaniu ww. zalecen zgtosi¢ ponownie celem wydania opinii koricowe;.

podpis potwierdzajgcy podpis i pieczatka

odbidr zalecenia Kierownika RZK



LEGEHDA
. [ - przewdd spalinowy
- przewdd wentylacyjny ul. Gmnwa'dzka
[®] - przewdd dymowy

Gt - rodzaj podigczenia
i kondygnacja

m7 - numer mieszkania

8m - diugosé przewodu

brak moZliwosci sprawdzenia
/zamontowana rura o wysokasci okofo 2,5m/
tu podiaczyé COGKI mé ——— 14m
fub COGLIm6
&ém
WKIm6 WKIm9 WKl mi2 15m
WKp m3 15m
WHIE m9 8m
Wipm3 WHIm6 Wt mi2 16m

Gtp m3 Gt m12 15m

V
seimo| o

Zlikwidowad

ul. Grunwaldzka 2/6
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