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\ Legenda:
- lokalizacja otworéw badawczych
- osuwiska wg. map SOPO
- wody ptynace, potoki, odwodnienia Tytut opracowania: )
- obszar zagrozony podtopieniami na podstawie Mapy Zagrozenia Powodziowego E DOKUMENTA_CJ_A GEO_LOGIC_:ZNO_INZYNIERSKA
Fco.Gro. Invest Budowa sieci wodociggowej w m. Kadcza
- kierunki sptywu wod — odcinek na os. Podglinka
’ : Tytut zat.: Skala:
rzedna stropu utworéw stabono$nych [mn.p.m.] ——» - s . ala:
rzedna stropu utworéw nognych [m n.p.m.] — 321,8 Mapa, UtWOFOVY s’fabonosnych_ R . 1:1000
oraz obszaréw zagrozonych podtopieniami :
Uwaga: W wykonanych otworach nie stwierdzono gruntéw stabonosnych o I. powyzej 0,30.
Natomiast w zwigzku z punktowym prowadzeniem badan nie wyklucza sie istnienia Data: Zafgcznik nr:
na trasie projektowanej inwestycji gruntéw stabono$nych/ uplastycznionych. Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ligeza 2020
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Legenda:
P1

. - lokalizacja otworéw badawczych

- osuwiska wg. map SOPO
|:| - wody ptynace, potoki, odwodnienia

E - obszar zagrozony podtopieniami na podstawie Mapy Zagrozenia Powodziowego

rzedna stropu utworéw stabono$nych [mn.p.m.] ——» -
rzedna stropu utworéw nognych [m n.p.m.] — 321,8

Uwaga: W wykonanych otworach nie stwierdzono gruntéw stabonosnych o I. powyzej 0,30.
Natomiast w zwigzku z punktowym prowadzeniem badan nie wyklucza sie istnienia
na trasie projektowanej inwestycji gruntéw stabono$nych/ uplastycznionych.

- kierunki sptywu wéd
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Eco.Gro. Invest

Tytut opracowania:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Budowa sieci wodociggowej w m. Kadcza
— odcinek na os. Podglinka

Tytut zat.: . , Skala:
Mapa utworow stabonosnych
oraz obszaréw zagrozonych podtopieniami 1:1000
Data: Zatacznik nr:
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ligeza 2020




