Wyniki badan laboratoryjnych
probek gruntu

Temat:

Budowa sieci wodociggowej w m. Kadcza
— odcinek na os. Podglinka

Wykonat:




Wyniki oznaczen granicy plastycznosci W, i ptynnosci W,

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

Numer otworu Wilgotnosc Granica Granica Wskaznik Stopien
naturalna plastycznosci ptynnosci plastycznosci plastycznosci
W, A W, l, I
[% wag.] [% wag.] [% wag.] [% wag.]
P2/ NW/ 3,3 m 16,45 14,22 28,94 14,72 0,15
P1/NW/1,5m 14,20 14,19 24,86 10,95 0,04
P3/ NW/1,4 m 14,76 13,52 25,18 11,64 0,05
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WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE

Miejsce pobrania: Kadcza

Numer otworu/ rodzaj prébki/ gleboko$é pobrania: P2/ NW/ 3,3 m
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Naprezenle normaine, o, [kPa]

Metoda badania: standardowa wg PN-88/B-04481

kat tarcia wewnetrznego: ¢ - 14,3 °
spéjnosé: c, - 32,9 kPa
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WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE

Miejsce pobrania: Kadcza
Numer otworu/ rodzaj probki/ giebokos¢ pobrania: P1/ NW/ 1,5 m
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Wytrzymato$¢ na $cinanie, 1, [kPa]
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Naprezenie normalne, o, [kPa]

Metoda badania: standardowa wg PN-88/B-04481

kat tarcia wewnetrznego: ¢, 20,9°
spéjnosé: c, - 33,7kPa
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WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE

Miejsce pobrania: Kadcza
Numer otworu/ rodzaj prébki/ glebokosé pobrania: P3/ NW/ 1,4 m
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Wytrzymato$¢ na Scinanie, 1,[kPal]
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Naprgzenie normalne, o, [kPa]

Metoda badania: standardowa wg PN-88/B-04481

kat tarcia wewnetrznego: ¢,- 19,4°
spojnosé: c,- 24,9 kPa
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