SW NE
P2
m n.p.m. 323.00 m n.p.m.
] 322100 P3 o
7 ' 321.70 i
323 9.9 323
322 %% @ 110 322
i ~ 060 GrtKR /w /IL=0.2 " 0-10 |
P \ 4 /{/ Pog+KO /mw /IL=0.05 1 nN
321 7 8 :2.10 7 0.90 —321
. Gz+KR/m/IL=0.05 = -
I ;// Gz+KR /mw /IL=0.05 740 G fmw /IL=0.05 |
320+ = v =320 = Gz+KR /mw /IL=0-830
| : 27 2.30 -
A~ Pog+KO /mw /IL=0.05 ~Z  Guz+KR w /IL=0.15 i
319 I 7 420 3,00 Pog+KO+KR /w/m3ilg=0.3
1 X 5,50 Grz+KR /mw /ILF0.25
36 / @ ~'
318 7—// Gnz+KR /w /IL=0.15 KWg /mw /IL=0:1 ‘ 4,00 Grz+KR /mw /IL=638
IRZ @ (5 4.40 Grz+KR /mw /IL¥0.3
317 ® —= @ 4 317
] Qg KWg /mw /IL=0.1 Gt. 6.0 7/ Gnz+KR /mw /IL=0.15
316 / 316
A_16.00
1 GL6.0 5 |
315 @ 315
| ® KWg /mw /IL=0 |
314 CL) 314
| T T T [ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 e80T
700 80.0 900 100.0 110.0 1200 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0 210.0 220.0 230.0 240.0 250.0 260.0 270.0 280.0 290.0 300.0 310.0 320.0 330.0 340.0 350.0 360.0 370.0 380.0 390.0 400.0 410.0
66.0m 236.0m 380.0m
P1 P2 P3

Planowana gtebokosc posadowienia inwestycji 1,2 — 2,0 m ppt.
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