TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

OBJASNIENIA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW
GEOLOGICZNE GEOTECHNICZNYCH
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Nasyp niekontrolowany!
(utwory nasypowe, 0 nN - - - - - - - - - - -
antropogeniczne)
Glina
Glina zwiezla z rumoszem | Ia R - | 0,05 i:';g 215 g‘;'g ;g"; 29500 | 42 000 ; A B, C
(utwory koluwialne) z ’ ’ ’
Glina pylasta
Glina pylasta z rumoszem Gn
Glina pylasta zwiezta z Ib Gn+KR - 0,15 | 16,45 2,00 32,9 14,3 23 000 33 000 - A B, C
rumoszem Gnz+KR
2 (utwory koluwialne/ aluwialne)
N
S | Glina pylasta z rumoszem C ) )
§ (Utwory koluwialne) Ic Gn+KR 0,20 22,0 2,00 17,0 148 20 500 29 500 B, C
N
© Glina pylasta zwiezla z
rumoszem Id Gnz+KR - 0,25 280 1,90 15,0 14,0 18 500 26 000 - B, C
(utwory koluwialne)
Glina pylasta zwiezia z
rumoszem Ie Gnz+KR - 0,30 280 1,90 133 132 16 500 23 500 - B, C
(utwory koluwialne)

! Dla warstwy nie okreslano parametréw geotechnicznych z uwagi na niejednorodny skfad.
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Pospotka gliniasta z
otoczakami Pog+KO
P'ase";;';“'as“ IIa 0 - 005 | 130 | 215 | 256 | 172 | 29500 | 42000 B, C
Pyt piaszczysty Ip
(utwory aluwialne)
Pospotka gliniasta z
otoczakami i rumoszem | IIb Pog+KO+KR - 0,30 15,0 2,10 133 132 16 500 23 500 B, C
(utwory aluwialne)
Piasek sredni
(utwory aluwialne) IIIa Ps 0,35 - 140 1,85 - 321 72 500 80 500 B, C
Zwir z otoczakami
przewarsmgcmp'as"'em IIIb|  Z+KO//Pr 040 | - 120 | 1,90 - 377 | 120000 | 133500 B, C
(utwory aluwialne)
Zwietrzelina gliniasta
(utwory eluwialne) IVa KWg - 0,003 | 220 2,00 30,0 180 34 000 48 500 B, C
k2= 600 kPa?
Zwietrzelina gliniasta
(utwory eluwialne) IVvb KWg - 0,10° | 220 2,00 22,1 16,4 26 000 37 000 B, C
k2= 500 kPa*

Przedstawione w zestawieniach parametry geotechniczne sg warto$ciami srednimi, dla ktérych przy obliczeniach (zgodnie z normg PN-81/B-03020)
nalezy stosowac¢ wspotczynnik materiatowy ym, rowny 0,9 lub 1,1 przyjmujgc wartos¢ obliczeniowg bardziej niekorzystna.

2 Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu (wg Z.Witun)
3 Parametry dla wypetnienia gliniastego.
4 Orientacyjna wartos$¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu (wg Z.Witun)
5 Parametry dla wypetnienia gliniastego.
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