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P2

Mapa utworów słabonośnych 
oraz obszarów zagrożonych podtopieniami 

321,8   
    -   

321,8   
    -   

Legenda:

- lokalizacja otworów badawczych

- osuwiska wg. map SOPO

- wody płynące, potoki, odwodnienia

- obszar zagrożony podtopieniami na podstawie Mapy Zagrożenia Powodziowego 

- kierunki spływu wód

P1

321,8   
rzędna stropu utworów słabonośnych [m n.p.m.]

rzędna stropu utworów nośnych [m n.p.m.]
     -   

Uwaga: W wykonanych otworach nie stwierdzono gruntów słabonośnych o IL powyżej 0,30.
Natomiast w związku z punktowym prowadzeniem badań nie wyklucza się istnienia 
na trasie projektowanej inwestycji gruntów słabonośnych/ uplastycznionych.
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Mapa utworów słabonośnych 
oraz obszarów zagrożonych podtopieniami 

320,8   
    -   

320,7   
    -   

320,6   
    -   

319,0   
    -   

Legenda:

- lokalizacja otworów badawczych

- osuwiska wg. map SOPO

- wody płynące, potoki, odwodnienia

- obszar zagrożony podtopieniami na podstawie Mapy Zagrożenia Powodziowego 

- kierunki spływu wód

P1

321,8   
rzędna stropu utworów słabonośnych [m n.p.m.]

rzędna stropu utworów nośnych [m n.p.m.]
     -   

Uwaga: W wykonanych otworach nie stwierdzono gruntów słabonośnych o IL powyżej 0,30.
Natomiast w związku z punktowym prowadzeniem badań nie wyklucza się istnienia 
na trasie projektowanej inwestycji gruntów słabonośnych/ uplastycznionych.


