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SST I. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przedsięwzięciem p.n. urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do 
celów wypoczynku i rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w 
miejscowości Janikowo 

 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży budowlanej, nej 
dokumentacji projektowej 
  
Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych należy uważać 
za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Dokumentacją Projektową oraz 
Specyfikacją. 
 
1.3.Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
1 Dziennik budowy  - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
2 Inspektor Nadzoru  - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
3 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
4 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
5 Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości 
i obmiaru robót.  
6 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7 Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania  
w  budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub  wyrobów, 
które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej  Normie. 
8 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
9 Deklaracja zgodności producenta  - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem odniesienia.  
10 Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy   przez  Inspektora 
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Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
11 Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
12 Przedmiar robót  - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 
wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący 
wyszczególnienie i opis czynności wchodzących  
w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  
13 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.  
14 Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 
powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, 
rozbudowa, remont, rozebranie itp. 
 
1.4.Ogólne wymagania. 
1.4.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, 
dokumentację projektową oraz ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie 
terenu budowy wraz ze znajdującymi na nim urządzeniami technicznymi. 
 
1.4.2..Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowi umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Umowie”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich  zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały zgodne z dokumentacji ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą by jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekracza dopuszczalnego przedziału u tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, 
aż do zakończenia i odbioru robót. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na 
jego koszt przez cały okres trwania budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez  Inspektora Nadzoru 
tablicy informacyjnej  zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi 
być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.  
 
1.4.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację magazynów i składowisk, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne 
zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego 
wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko 
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów 
odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko). 
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1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
robót albo personel Wykonawcy.  
 
1.4.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada  za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić 
roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z 
terenem budowy.   
 
1.4.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla robót 
wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (tj.; Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.8.Ograniczenie obciążenia  na oś pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 
1.4.9.Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.4.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.4.11.Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały i inne towary oraz wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.   
 
 
2. MATERIAŁY. 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny być 
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 
 
2.1.Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane muszą posiadać: 
a oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w  budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 
b certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 
c Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być 
zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 
Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 
umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 
 
2.2.Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła 
pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi 
świadectwami. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
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danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
 
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez  Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.6.Odbiór materiałów na budowie. 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości  
i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) dla 
 każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 
• nazwę i adres producenta, 
• datę i numer badania, 
• oznaczenie wg Polskich Norm 
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
 
 
2.7.Materiały z rozbiórki. 
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji 
materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 
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3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
 dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj możliwość wariantowego użycia tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego przed użyciem tu. Wybrany t, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może by później zmieniany bez jego zgody. 
 
Do wykonania robót wewnętrznych należy stosować rusztowania stalowe, ramowe,  systemowe typu 
np. „Warszawa”, przestawne lub przesuwne. 
Do wykonania robót zewnętrznych (elewacyjnych) należy stosować rusztowania stalowe, rurowe, 
ramowe, fasadowe, systemowe typu np. "Mostostal”. 
Montaż  rusztowań musi wykonać przeszkolona brygada pracowników. Odbiór zmontowanego 
rusztowania musi być udokumentowany w formie protokółu odbioru  
i przekazania rusztowania do eksploatacji . 
Rusztowanie musi spełniać wszystkie warunki określone w normie PN-78/M-47900-02 „Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja”. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 
Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne 
wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany 
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie 
odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
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Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli włączając  personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuść do użycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 
7.DOKUMENTY BUDOWY. 
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7.1.Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót  przez 
Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden  pod drugim, bez 
przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadził,   
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
 Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
7.2.     Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
7.3.     Dokumenty laboratoryjne. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki 
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do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
7.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
8.OBMIAR ROBÓT. 
8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach  ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w 
poszczególnych rozdziałach KNR. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej 
dla poszczególnych robót. 
 
8.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznej. 
 
8.3 Czas prowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i  
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów,  którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
9.ODBIÓR ROBÓT. 
9.1.Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 
 
9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3.Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  robót. Do odbioru 
powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 
usterki. 
 
9.4.Odbiór końcowy robót. 
9.4.1.Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
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jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz   gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 9.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 
Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
9.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół  
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 
•  Dziennik budowy (oryginał), 
• oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych  
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z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1.Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr 
198 poz. 2042), 
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126), 
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póź. zm), 
1.5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej,  
1.6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. 
Zm.), 
1.7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360), 
1.8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające Rozporządzenie dotyczące 
zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych wniosków produktów budowlanych. 
1.9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), 
1.10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 
1.11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury  z dnia 17.04.2002 r. dotyczące ogólnych warunków 
obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i Inspektorów Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367). 
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SST II.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Demontaż kręgów studni kanalizacyjnych 
 
2. Materiały 
Dla robót materiały nie występują. 
3.Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu  narzędzi nie powodujących drgań.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
6.Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 
7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
9. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SST III.  USUNIECIE WARSTWY HUMUSU 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu w związku z realizacją inwestycji p.n. 
urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji na terenie działek nr 
83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości Janikowo 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z 
realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących 
usunięcia warstwy humusu i związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
Nie występują  
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze spycharki, ładowarki i samochodu skrzyniowego, a także łopat, szpadli i innego sprzętu 
do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 
zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4.  Transport 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.5.
  
5. Wykonanie robót 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
ewentualnym sadzeniu krzewów oraz wypełnianiu otworów prefabrykatów drogowych i rekultywacji 
terenu. Zagospodarowanie humusu powinno nastąpić zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni robót na pełną głębokość jego zalegania, określoną w 
dokumentacji projektowej lub wskazanej na roboczo wg stanu faktycznego. Zdjęty humus należy 
składować w regularnych pryzmach do 2m wysokości. Ziemię urodzajną do późniejszego wykorzystania 
należy w pryzmach obsiać mieszanką traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. 
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Miejsca składowania powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez samochody i zagęszczeniem. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym 
 
6.  Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
robót ziemnych. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 obszaru zdjętego humusu 
 
8.  Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie szkiców, 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, którą przedkłada mu 
wykonawca. 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10.  Przepisy związane 
Nie występują 
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SST IV.  ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w związku z realizacją zadania pn.: urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów 
wypoczynku i rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości 
Janikowo 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do Wykonawcy. Inspektor może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.  Transport 
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport. 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub na odkład może 
być stosowany samochód samowyładowczy lub inne środki transportu zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
dokumentacji projektowej, wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Podczas wykonywania wykopów, poleca się wykonawcy takie kształtowanie dna wykopu oraz pryzmy 
odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Jeżeli w opinii inspektora nadzoru 
grunt przeznaczony do odspojenia uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w 
odpowiednim terminie, grunt taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.) wówczas roboty należy przerwać i 
powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 
5.2. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab. 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tab. 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 lub równoważne. 
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Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 
5.3. Wykonywanie wykopów 
5.3.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronnej. 
Przewiduje się, że grunt z wykonanego wykopu będzie wbudowany w nasyp w takim okresie, kiedy 
możliwe będzie ułożenie warstwy mrozoochronnej. Odspojonego gruntu nie można wbudowywać w 
nasyp, jeżeli nie jest dostępny odpowiedni sprzęt do układania i zagęszczania warstw nasypu. 
W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5 m powyżej podłoża 
gruntowego. 
 
5.3.2. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu ich podjęcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciążą wykonawcę. Pochylenia 
skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości podanych w 
dokumentacji projektowej. 
 
5.3.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże 
Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże należy stosować jak dla podłoża nasypów. 
Wykonawca winien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej 
strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m poniżej powierzchni dna wykopu. 
 
5.3.4. Dokładność wykonywania wykopów 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w miejscach 
charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 
 
- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż + 10 cm, 
a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań, 
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- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3 m. 
 
5.4. Wykonanie nasypów 
5.4.1. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża obejmuje usuniecie roślinności, ziemi urodzajnej oraz gruntów słabych tj. 
namułów. Następnie należy zagęścić wierzchnią warstwę podłoża oraz wykonać powierzchniowe 
spulchnienie (5 - 10 cm) w celu lepszego związania z nasypem. 
  
5.4.2. Zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa 
powinna być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość 
warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 
zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża o korpusu. Grunty w nasypie powinny być 
rozmieszczone zgodnie z projektem. 
 
5.4.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, zgodnie z dokumentacją projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez 
inspektora nadzoru. 
Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z dokumentacją techniczną. 
Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu 
może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania i 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę 
gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczenia nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację 
inspektora nadzoru. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego 
powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania 
nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej wg PN-88/B-04481 lub równoważne. Odchylenia 
od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
 
■ w gruntach niespoistych - 2%m 
■ w gruntach mało i średnio spoistych - 0-2 %. 
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Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o 
wartość większą od podanych odchyleń, grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez 
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest zbyt mała, zaleca się jej zwiększenie przez 
polewanie wodą. 
Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących. Wyniki badań 
Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze warstwy nasypu. 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 
poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. załamania profilu podłużnego lub 
zmiany kształtu, przy czym powinny być nic mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. 
 
Kontroli podlegają: 
a) rzędne dna, ławek i terenu, 
b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
c) wymiary przekroju poprzecznego, 
d) nachylenie skarp. 
 
Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie 
rzadziej niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych podanych w projekcie, przy 
czym powinno być nie mniej niż dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. 
 
Kontroli podlegają: 
a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 
b) usytuowanie i długość osi, 
c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 
d) nachylenie skarp. 
 
Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem poprawek na osiadanie są 
następujące: 
 
■ rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 
■ szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, 
■ szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 
 
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny odpowiadać 
wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego 
nachylenia. 
 
6.2. Kontrola zagęszczenia nasypów 
6.21. Rodzaje kontroli zagęszczenia 
Badania zagęszczenia prowadzi się: 
a) na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto wymagane 
zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania następnej, 
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b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są dane o 
zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc słabych, 
c) w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy powstają 
obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z niedostatecznym zagęszczeniem 
gruntu. 
 
Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) lub wskaźnika 
zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli, a w niektórych przypadkach, przy 
zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla całej budowli lub jej części 
stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 
  
Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploatacyjnej może być 
zmniejszona ograniczonymi możliwościami badania zagęszczenia na dużych głębokościach, poziomem 
zwierciadła wody gruntowej i przez inne czynniki. 
 
6.2.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania 
 
Jeśli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana wartość stopnia (IDw) lub wskaźnika (ISw) 
zagęszczania można przyjąć w oparciu o podane w poniższej tabeli zależności.. 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2 mm (%) Wymagane zagęszczenie dla 
korpusów zapór ziemnych 

Grunty spoiste 0-10 ISW > 0,95 
10-50 ISW > 0,95 

Grunty niespoiste piaski drobne IDW > 0,75 
piaski średnie IDW > 0,70 

Piaski grube i grunty 
gruboziarniste 

IDW > 0,65 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. upoważniające do 
sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań każdej podanej próbki wartości 
kontrolowane spełniają podstawowe warunki, tj.: 
 
ID > IDW 
IS > ISW 
 
W obszarze, W którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 
przeprowadzić ponowną kontrolę. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8.  Odbiór robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki rozpoznania 
geologiczno-inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części. 
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Grunt złoża lub jego części, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami ST oraz z danymi 
przyjętymi w projekcie, nic powinien być używany do budowy nasypu. Postanowienie powyższe może 
być uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i z projektantem, jeśli w ramach procesu 
technologicznego możliwe jest poprawienie właściwości gruntu tak, aby uzyskana została jego 
zgodność z wymaganiami. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Należy je 
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 
poprzednich. 
 
W zakresie robót nasypowych są to: 
a) odbiór podłoża, 
b) odbiory poszczególnych warstw nasypu. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku oceny dodatniej 
sporządza się protokół odbioru. 
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych i 
oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru robót. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz projektem należy poprawić 
w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 
 
9.  Podstawa płatności 
Cena 1 m3 (sześciennego) robót ziemnych obejmuje: 
- oznakowanie robot, 
- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 
- wykonanie niezbędnego zabezpieczenia, umocnienia i odwodnienia wykopów w trakcie robót, 
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacją projektową, 
załadunek urobku i transport, 
- rozplantowanie urobku na odkładach, 
- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 
- kontrolę jakości robót ziemnych, badania, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SST V.  WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacja przedsięwzięcia pn. urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów 
wypoczynku i rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości 
Janikowo 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-
01100 lub równoważne. 
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane W wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał 
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostro krawędziastymi o 
nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 lub równoważne. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, instrukcjami producenta wybranego przez siebie i poleceniami Inspektora  
 
2.  Materiały 
2.1.  Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo 
łamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
  
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania przy realizacji zadania kruszywa pochodzenia pohutniczego. 
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2.2. właściwości materiałów 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 lub równoważna powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1. 
 

 
---1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
—1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.2.2. właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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2.2.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 lub równoważne. 
 

2.3. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zaakceptowanych przez Inspektora. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą 
zaakceptowane do wbudowania, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
 
3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
 
4.  Transport 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
5. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi trasy i w rzędach równoległych do osi 
trasy, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na trasie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
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przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) lub równoważne. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN- 77/8931-12 powinien być >1,0 lub 
równoważny. 
 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
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6. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 
 
6.1 Badania w czasie robót 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tab. 2. 

 
6. 1.2. Uziarnienie mieszanki 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektora. 
6.1. 3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20% lub równoważna. Wilgotność 
należy określić według PN-B-06714-17 lub równoważne. 
6. 1.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931- 12 lub 
równoważne. 
6. 1. 5. Właściwości kruszywa 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora. 
6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tab. 3. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

 
7 

 
Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
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6.2.3. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
6.2.4. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 lub równoważne. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.5. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.2.6 Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.2.7 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
 
6.2.8 Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
+10%, -15%. 
  
6.2.9 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej podbudowy. 
 
8.  Odbiór robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
9.  Podstawa płatności 
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 
 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
  
• przygotowanie i zakup mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• praca sprzętu, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
• wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
10.  Przepisy związane 

• PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
• PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
• PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego, 
• PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn, 
• PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, 
• PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości, 
• PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią, 
• PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
• PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową, 
• PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego, 
• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego, 
• PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles, 
• PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, 
• PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw, 
• BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych, 

• BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,  
lub równoważne. 
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SST VI  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przedsięwzięciem p.n. urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i 
rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości Janikowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego tzn.: ścieżek parkowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wykonana 
na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 
Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 
mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, 
obejmującego termiczną lub inną modyfikację. 
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d>2 mm. Kruszywo drobne - jest 
to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 
Kruszywo drobne dzielimy na: 
 
• Kruszywo drobne łamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu 
rozdrobnieniu, 
• Kruszywo drobne niełamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane 
mechanicznemu rozdrobnieniu. 
 
Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm i może być dodawane 
do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości. 
Wypełniacz mieszany - wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia 
(wapnem hydratyzowanym). 
Granulat asfaltowy - destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltowej. 
Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod względem 
materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej zawartości asfaltu w stosunku 
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do mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki 
(sprawdzenia składu na etapie projektowania w laboratorium). 
Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod względem 
materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości lepiszcza  rozpuszczalnego  
oznaczonego  laboratoryjnie  wraz  z  poprawką  na  asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji 
produkcji mieszanki (sprawdzenia składu na etapie prób produkcyjnych w otaczarce i następnie 
zbadanych w laboratorium metodą ekstrakcji). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, instrukcjami producenta wybranego przez siebie i poleceniami Inspektora  
 
2.  Materiały 
Materiały do wykonania robót to: 
 
• kruszywa, 
• asfalt, 
• środki polepszające adhezję asfaltu do kruszywa: środki adhezyjne, wypełniacz mieszaniny, 
• samoprzylepna taśma asfaltowo-polimerowa i masa asfaltowo-polimerowa. 
 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypełniacz należy 
składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. Asfalt powinien być składowany w 
zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały wykluczają możliwość 
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie sterowane urządzenia 
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym 
ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzające asfalt do otaczarki powinny być izolowane 
termicznie i być wyposażone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania temperatury.  
 
2. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien zastosować następujący sprzęt / posiadać 
dostęp do: 
• skrapiarek, 
• wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
• walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o szerokości do 1 m, 
• ubijaków, 
• płyt wibracyjnych, 
• walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach 
• samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub 
izolowanymi termicznie (tzw. termosów). 
 
4.  Transport 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
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Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz należy 
chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, wyposażonymi w 
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien być większy niż 
10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków zachowania 
temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu załadunku do 
rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 

• doborze składników mieszanki, 
• doborze optymalnej ilości asfaltu, 

• określeniu właściwości mieszanki. 
 
Mieszankę mineralną należy zaprojektować wg zasad określonych w normie PN EN 13108-1 lub 
równoważne. 
Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

• temperatura asfaltu do 180°C, 
• temperatura kruszywa do 210°C , 
• temperatura mieszanki 140-180°C 

 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
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• ustabilizowane i nośne, 
• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
• wyprofilowane, równe i bez kolein. 

 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i wyrównawczą nie powinny przekraczać 9 mm. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu zapewnienia odpowiedniego 
połączenia międzywarstwowego, podłoże należy skropić kationową emulsją asfaltową. 
 
Wbudowywanie warstwy 

• Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 
ostatniej doby była nie niższa od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie mniej 
+ 5°C. W przypadku konieczności wbudowywania mieszanki na podłożu o temperaturze poniżej 0°C. 
Wykonawca powinien rozważyć zastosowanie dodatków ułatwiających zagęszczanie albo zastosowanie 
samobieżnej maszyny (wyposażonej w dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej 
między rozkładarką a samochodami dostarczającymi mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się 
układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s. 
 

• Próba technologiczna i odcinek próbny 
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to, co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
 

o stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 
o określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
o określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej z 
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest wykazać, że jest w 
stanie uzyskać wymagane zagęszczenie warstwy. 
Odcinek próbny należy wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku posiadania 
przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń z tą samą mieszanką betonu 
asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka próbnego nie jest 
wymagane. 
 
  

• Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
W miarę możliwości, zaleca się wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokości całej 
trasy ścieżki, bez tworzenia połączenia technologicznego podłużnego. Mieszankę mineralno-asfaltową 
należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły sposób podawać do układarki i 
układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić 
nieprzerwaną pracę układarki. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej 
pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki na całej szerokości układania, bez 
ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 

o układanie warstw ścieralnych o nieregularnym kształcie, 
o układanie w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa, 
o w miejscach wskazanych przez Inspektora. 

 
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących 
przypadkach: 

o w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach, 
o w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
o w miejscach wskazanych przez Inspektora. 

 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie bitumicznej, 
na której przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn 
pracujących przy układaniu i zagęszczaniu tej warstwy. W przypadku zanieczyszczenia warstwy 
bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć działania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to 
niemożliwe, Inspektor podejmie decyzję o rozbiórce warstwy. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie 
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i 
zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie po tym, jak 
rozłożony układarką materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń 
warstwy lub spękań powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie 
poniżej minimalnej temperatury wałowania. Wykonawca może ustalić w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru inną temperaturę zagęszczania na podstawie wyników uzyskanych podczas wykonywania 
odcinka próbnego. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po 
walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi gładkimi oraz 
ogumionymi o ciężarze 80 - 100 kN. Powierzchnię warstwy ścieralnej należy wykończyć walcem 
gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną wibracją. 
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o ciężarze 
80 kN. 
Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych alternatywnych walców od razu po 
rozpoczęciu zagęszczania, co umożliwi stwierdzenie właściwego stopnia zagęszczenia, co najmniej 
równego zagęszczeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca statycznego 80 kN. 
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Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła 
napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy rozpocząć od spoin i prowadzić 
od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na 
siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła. 
Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/h. Nie dopuszcza się postoju walca na nie 
zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy również zastosować środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub 
postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, można je zwilżyć wodą. Należy 
stosować tylko takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, 
przy czym zaleca się stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej 
nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuże wody. 
 

• Złącza 
 
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych, mieszanka powinna być w 
pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co można uzyskać stosując jedną z 
wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy poprzecznych należy stosować jedynie metodę 
opisaną w punkcie 3: 
 

2.1.1. przez podgrzewanie złączy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawędzi w 
momencie układania przyległego pasa, lecz bez obcinania krawędzi lub pokrywania ich 
lepiszczem. Palnik powinien podnieść temperaturę warstwy na całej grubości i szerokości nie 
mniejszej niż 75 mm, do temperatury znajdującej się w zakresie między minimalną temperaturą 
zagęszczania, a maksymalną dopuszczalną temperaturą mieszanki na jakimkolwiek etapie 
budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym 
uformowanie złącza według metody nr 3, 

2.1.2. przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej 
odległości, aby możliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe 
(nieprzerwane) wałowanie, 

3. przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości warstwy, do 
uzyskania pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. Następnie, przed ułożeniem 
sąsiedniego pasa roboczego, pionowe krawędzie pokrywa się taśmą przylepną z polimeroasfaltem 
o minimalnej grubości 6 mm lub tiksotropową masą asfaltową. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie 
będzie układany w tym samym czasie, odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem listwą drewnianą. 

 
Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem, po 
zagęszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego złącza przed ułożeniem sąsiedniej 
warstwy. Wszystkie złącza powinny być, gdzie to możliwe, przesunięte co najmniej o 150 mm względem 
złączy do nich równoległych występujących w niżej położonej warstwie. Układ złączy powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.  Kontrola jakości 

Badania przed przystąpieniem do robót i w czasie robót 
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Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 
dopuszczają poniższe odchylenia od składu projektowanego: 
 
• zawartość asfaltu: - 0,1%; + 0,3%, 
• ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm: ±1,5%, 
• ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075: ± 2,0%, 
• ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 
8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0: ±4,0%. 
 
W czasie układania nawierzchni należy kontrolować: 
• grubość i jednorodność układanej warstwy - na bieżąco, 
• temperaturę zagęszczanej mieszanki - na bieżąco, 

• prawidłowość przebiegu procesu wałowania 
 
Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy 

Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej opisano w tab. 1 

 
Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

• złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 150 mm. Złącza powinny być całkowicie związane,a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 

• krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia pokryte asfaltem, 

• warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego. 
. 
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8.  Odbiór robót 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

• Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku niedotrzymania przez 
Wykonawcę wartości granicznej: grubości warstwy, ilości zużytego materiału, składu mieszanki 
mineralnej, zawartości lepiszcza, wskaźnika zagęszczenia, równości, Wykonawca musi usunąć wady. 
Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia 
reklamacji lub rękojmi, to Zleceniodawca żąda usunięcia tej wady. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie wiążącej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

• Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego całości robót, objętych kontraktem, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
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Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z wytycznymi 
specyfikacji technicznej, oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
  
Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9.  Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje: 
 
• prace pomiarowe, 
• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• zakup, transport i wbudowanie materiałów, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację na wytwórni 
wybranej przez Wykonawcę, 
• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na
 miejsce wbudowania, 
• praca sprzętu, 
• posmarowanie asfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
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• zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi nawierzchni, 
która jest bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie jej asfaltem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek 
mineralno asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej ST, 
• wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
10.  Przepisy związane 
• PN-B-11111:1996. Kruszywammineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, 
• PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
• Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania do asfaltów drogowych, 
• PN-S-96504:1961. Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych, 
• PN-S-96025:2000. Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą,  
lub równoważne. 
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SST VII WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO PIASKOWEJ 
 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przedsięwzięciem p.n. urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji na 
terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości Janikowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót to: 
• piasek na podsypkę i powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 lub równoważne, 
• cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypełnienia spoin powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 lub równoważne. Przechowywanie cementu powinno być 
zgodne z BN-88/6731-08 lub równoważne. 
• woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 lub równoważne. Powinna to być woda 
„odmiany 1". 
 
3.  Sprzęt 
    Wykonawca przystępujący do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej. 
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4. Transport 
    Do przewożenia może być stosowany transport samochodowy. Transport kruszywa może odbywać 
się dowolnymi środkami w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową. Podsypka powinna być zagęszczona w stanie 
wilgotności optymalnej i wyprofilowana. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy 
współczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. 
 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega sprawdzeniu poprawności ułożenia podsypki cementowo-piaskowej. 
 
7. Obmiar robót 
    Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podsypki cementowo- piaskowej. 
 
8. Odbiór robót 
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne 
 
9. Podstawa płatności 
    Cena wykonania 1m2 podsypki cementowo-piaskowej: 
 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• praca sprzętu, 
• wykonanie podsypki, 
• uporządkowanie terenu, 
• wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
10. - Przepisy związane 
• PN-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych, 
• PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
• PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,• PN-B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, lub równoważne. 



44 
 
SST VIII.  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przedsięwzięciem p.n. urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i 
rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości Janikowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej: place 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały. 
Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma być wykonana z jednego rodzaju betonu o 
wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone są w 
PN-EN 1338 lub równoważne, do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z 
solą odladzającą w warunkach mrozu. 
 
3.  Sprzęt 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 
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w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek można stosować 
specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 
należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy 
stosować betoniarki. 
 
4.  Transport 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 
kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
5.2. Podbudowa 
Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej to kruszywo łamane 0-
63 mm. 
 
 
5.3. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość: podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Całkowite ubicie nawierzchni i 
wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta wybranego przez Wykonawcę, tj. ułożona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie 
musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.5. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
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5.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Zaprawę cementowo-
piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit 
z kostkami. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić, 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
6.  Kryteria oceny, jakości i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

• w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy 
wybranego przez siebie oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w 
przypadku żądania ich przez Inspektora oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech 
zewnętrznych kostek, 

• w zakresie innych materiałów: sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych (krawężników). 

•  
7  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
 
8.  Odbiór robót 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię.. 
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9.  Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 praca sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

. 
 
11.  Przepisy związane 
■ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku, 
■ PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 
■ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, 
■ PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek, 
■ PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,  
lub równoważne. 
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SST IX.  WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przedsięwzięciem p.n. urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i 
rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości Janikowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obramowania przy pomocy krawężników betonowych. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
■ krawężniki betonowe, 
■ piasek na podsypkę i do zapraw, 
■ cement do podsypki i zapraw, 
■ woda, 
■ materiały do wykonania ławy pod krawężniki. Krawężniki betonowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość min. 5 cm większa niż szerokości krawężnika. 
 
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej  niż  
„32,5",  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-19701  lub  równoważne. 
  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 lub równoważne. Woda powinna być 
odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 lub równoważne. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. Kruszywo powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06712 lub równoważne. 
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3.  Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

■ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
■ wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4.  Transport 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 lub równoważne. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5.  Wykonanie robót 
Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 lub równoważne. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 lub równoważne, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
Ustawienie krawężników betonowych 

• Zasady ustawienia krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 
 

• Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
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Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

• Wypełnienie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo- piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6.  Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i określenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
 
Badania w czasie robót 

• Sprawdzenie koryta pod lawę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

• Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
■ dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
■ dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

• Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
■ dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
■ dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika. 
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■ równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
■ dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 
 
8.  Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
■ wykonanie koryta pod ławę, 
■ wykonanie ławy, 
■ wykonanie podsypki 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

■ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
■ zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
■ wykonanie koryta pod ławę, 
■ ew. wykonanie szalunku, 
■ wykonanie ławy, 
■ wykonanie podsypki, 
■ ustawienie krawężników na podsypce, 
■ wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
■ ew. zalanie spoin masą zalewową, 
■ zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
■ przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
■ wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
10.  Przepisy związane 
■ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, 
■ PN-B-06250 Beton zwykły, 
■ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, 
■ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
■ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
■ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
■ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, lub równoważne. 
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SST X.  NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z mat przerostowych 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni z mat przerostowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 

Lp Materiał Parametry / Opis 
 
1 

 
Maty gumowe 

Gumowe ażurowe maty przerostowe o zdolności tłumienia upadku 
dostosowanej do WSU urządzeń, jednak nie mniejszej niż 1,5m. 

Kolor czarny lub zielony. 

2 Łączniki Elementy do wzajemnego łączenia mat 

3 Kołki Systemowe kołki z tworzywa do mocowania obwodowo skrajnych 
mat gumowych 

4 Nasiona traw na 
włókninie Nasiona traw wprasowane we włókninę 

5 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy 

 

grazynad
Przekreślenie
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3. Sprzęt 
Prace mogą być wykonane przy użyciu narzędzi budowlanych oraz sprzętu budowlanego lekkiego 
(według potrzeb technologii wykonawcy) oraz sprzętu ogrodniczego. 
 
4.  Transport 
Środki transportowe według potrzeb technologii wykonawcy. 
 
5. Wykonanie robót 

Maty układane mają być na warstwach podłoża przygotowanych według schematu 
przedstawionego na rysunku.  

 

Porządek wykonania prac jest następujący: 

• Po korytowaniu na głębokość 5cm odsłoniętą ziemię należy spulchnić, a następnie wyrównać. 

• Następnie należy rozścielić 3cm warstwę (grubość po wałowaniu) wolnej od kamieni, patyków i 
innych zanieczyszczeń ziemi urodzajnej wymieszanej z piaskiem w proporcji 2:1. Następnie 
warstwę wyrównać i uwałować. 

• Rozścielić maty włókniny z nasionami traw. 

• Ułożyć gumowe maty przerostowe i połączyć łącznikami systemowymi (minimum jeden łącznik 
co 4 oczka maty  

• Skrajne maty zamocować obwodowo kołkami systemowymi 

 
6.  Kontrola jakości 
Kontroluje się jakość połączeń poszczególnych płyt, równość ułożenia nawierzchni oraz je 
zamocowanie na brzegach w podłożu. Kontroli podlega także staranność docięcia płyt na styku ze 
słupami urządzeń. Kontroli należy poddać jakość wykonanego podłoża bezpośrednio pod włókniną z 
nasionami traw. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 1m3 dla zdjętego humusu 
1m2 dla ułożonej nawierzchni 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 
9. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10.  Przepisy związane 
Nie występują 
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SST XI.   ZAKŁADANIE ŁAKI KWIETNEJ 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zakładaniem łąki kwietnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z zakładaniem łąki kwietnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

• Łąka kwietna- teren porośnięty roślinami zielnymi i trawami. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

• ziemia rodzima- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości (rodzajem ziemi urodzajnej jest humus), 

• ziemia pozyskiwana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy- nie może być zgruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 

2.2. łąka kwietna 
Do stworzenia łąki kwietnej używa się mieszanki nasion roślin wieloletnich, wzbogaconych roślinami 
jednorocznymi, ziołami i trawami, choć te ostatnie nie są szczególnie wymagane. Gotowa mieszanka 
powinna zawierać nie mniej niż 40 różnych gatunków roślin, powinna być czysta i nie zawierać 
wypełniaczy. 
 
2.3. nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu-N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zabryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
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3.  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-cysterny z woda pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania, 
-drobnego sprzętu ogrodniczego ( łopaty, grabie, siekierki, taczki, drabiny, liny itp.) 
-kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników i łąk, 
-sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót 
Wymagania dotyczące wykonania łąki kwietnej są następujące: 

• zalecanymi terminem siemu jest wczesna wiosna (marzec-maj) oraz późna jesień (listopad). 
Terminy letnie też są możliwe przy odpowiednim zapewnieniu wilgotności podłoża. 

• bardzo ważne jest, aby przed założeniem łąki pozbyć się innych roślin np. traw, które mogą w 
przyszłości zagłuszyć rośliny łąkowe, 

• teren pod trawnikami musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
• ziemię przez wysiewem należy zbronować i wyrównać, 
• Ziemię można wzbogacić z wierzchu warstwą ziemi ogrodniczej pomieszaną z piaskiem i gliną. 

Po dokładnym wymieszaniu i zgrabieniu podłoża glebowego można wysiać nasion. 
• Aby ułatwić sobie wysiew można wymieszać mieszankę nasion np. z wermikulitem w proporcji 

1:3 np. 10g nasiona na 30 g wermikulitu, 
• Siew należy wykonać w miarę możliwości równomiernie na całym terenie. Można zastosować w 

tym celu siewniki mechaniczne, ręczne lub siać z ręki na krzyż, 
• Po wysianiu wskazane jest wałowanie terenu oraz obfite nawodnienie, które ułatwi kiełkowanie 

nasion. Dla najlepszego efektu łąkę należy podlewać co 2/3 dni przez pierwsze 2 miesiące. 
• mieszanka nasion powinna mieć następujący skład (gatunki dominujące): 80% Kwiaty, na 

przykład: 
- Biedrzeniec wielki Pimpinella major 
- Bukwica zwyczajna Betonica officinalis 
- Czosnek kątowaty Allium angulosum 
- Cieciorka pstra Securigera varia 
- Posłanek rozesłany wielkokwiatowy Helianthemum grandiflorum 
- Dziewanna pospolita Verbascum nigrum 
- Lebiodka pospolita Origanum vulgare 
- Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare 
- Groszek żółty Lathyrus pratensis 
- Aster gawędka Aster amellus 



58 
 

- Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 
- Goździk kropkowany Dianthus deltoides 
- Jastrzębiec pomarańczowy Pilosella aurantiaca 
- Świerzbnica polna Knautia arvensis 
- Chaber łąkowy Centaurea jacea 
- Koniczyna pagórkowa Trifolium montanum 
- Koniczyna łąkowa Trifolium pratense 
- Babka lancetowata Plantago lanceolata 
- Koper zwyczajny Carum carvi 
- Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 
- Złocień właściwy Leucanthemum vulgare 
- Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis 
- Traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos 
- Janowiec barwierski Genista tinctoria 
- Krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis 
- Lnica pospolita Linaria vulgaris 
- Skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata 
- Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides 
- Marchew zwyczajna Daucus carota 
- Oman wierzbolistny Inula salicina 
- Pierwiosnek lekarski Primula veris 
- Ruta zwyczajna Ruta graveolens 
- Rozchodnik wielki Hylotelephium maximum 
- Przetacznik pagórkowy Veronica teucrium 
- Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica 
- Krwawnik pospolity Achillea millefolium 
- Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria 
- Lepnica rozdęta Silene vulgaris 
- Lepnica zwisła Silene nutans 
- Ślaz zygmarek Malva alcea 
- Smółka pospolita Viscaria vulgaris 
- Przytulia właściwa Galium verum 
- Szałwia łąkowa Salvia pratensis 
- Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 
- Szczaw zwyczajny Rumex acetosa 
- Jeżówka blada Rudbeckia palida 
- Jeżówka purpurowa Rudbeckia purpurea 
- Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris 
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- Przelot pospolity Anthyllis vulneraria 
- Sparceta siewna Onobrychis viciifolia 
- Wyka ptasia Vicia cracca 
- 20% Trawy, na przykład: 
- Kostrzewa czerwona Festuca rubra 
- Kostrzewa owcza Festuca ovina 
- Wiechlina łąkowa Poa pratensis 
- Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus 
- Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera 
- Strzęplica nadobna Koeleria macrantha 
- Stokłosa prosta Bromus erectus 
- Tomka wonna Anthoxanthum odoratum 
- Konietlica łąkowa Trisetum flavescens 
- Drżączka średnia Briza media 
- Kłosownica pierzasta Brachypodium pinatum 

 
Wybrana mieszanka nasion powinna spełniać następujące warunki: 
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6.  Kontrola jakości 
Kontrola w czasie wykonywania łąk kwietnych polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń ( w m3) 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej 
- gęstości zasiewu nasion, 
- określenie kształtu łąki, 
- okresów podlewania, 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości łąki, 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej łąki kwietnej 
 
8.  Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.. 
 
9.  Podstawa płatności 
Cena wykonania 1m2 łaki obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

- wysiew 
- pielęgnacje. 
-  

10.  Przepisy związane 
Niw występują 
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SST XII WYPOSAŻENIE STACJONARNE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wyposażenia Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i 
rekreacji na terenie działek nr 83/75,149/40,151/13  obr. Janikowo 02 w miejscowości Janikowo 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w 
pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie wyposażenia terenów parku, w tym montaż: 
- urządzeń rekreacyjnych 
- ławek 
- koszy na śmieci 
- tablic informacyjnych 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST.00 (Wymagania ogólne). 
 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00 – 
pkt. 1.5. 
 
2. Materiały. 
Wymogi i wymiary sprzętu znajdują się w opisie do projektu. 
 
Dopuszczalna jest zmiana rodzaju, typu lub ilości elementów w porozumieniu z Zamawiającym 
 
Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa (CE). 
 
3. Sprzęt. 
Sprzęt Używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 
Sprzęt dowolny. 
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4. Transport. 
Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 
Przechowywanie pod dachem. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej 
Zakres wykonawstwa obejmuje: 
- sprawdzenie wymiarów na budowie, 
- wykonanie wyposażenia, 
- montaż wyposażenia na budowie 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z dokumentacją i ST). 
6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłki i 
tolerancje. 
6.4 Badania w czasie odbioru. 
Sprawdzenie estetyki, świadectw dopuszczenia, atestów. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt. 7. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych 
opisanych w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST00 Wymagania ogólne 
pkt. 8. 
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektor nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik 
pozytywny. 
8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu, 
- działanie  
- estetyka 
8.4 Odbiór. 
Odbiorowi podlega: 
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Prawidłowość montażu  
 
9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie wyposażenia, 
- montaż wyposażenia na budowie, 
- regulacja 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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	- kontrolę jakości robót ziemnych, badania,
	- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
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