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Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ul. Mariariskiej i taziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/1, 147 obreb 025 Srodmiescie 1)

ZAWARTOSC TECZKI

I ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN 7342-111/94

sprawdzajacy Stefan Nawrotkiewicz

3 Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/IS/0099/01 sprawdzajacy
Stefan Nawrotkiewicz.

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/0248/POOS/05 - projektant Malgorzata
Lisiecka.

5. Decyzja WU.4130.71.2020 r. z dnia 12.03.2020 r - Miejski Zarzad Drog

i Komunikacji W Kaliszu.

Pismo UM nr WGM.6852.01.0007.2020.MPe z dnia 21.04.20 1.

Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630.180.2020 r z dnia 22.04.2020r.

Postanowienie — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura

w Kaliszu.
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3.6 Zasypka wykopow
4. Odbior robét i przekazanie obiektu
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=  Wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy
rurociggu wodociggowego
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Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w ul. Marianskiej i Laziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/ 1, 147 obreb 025 Srodmiescie 1)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 poz.
1186 tj.) niniejszym o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany ,Przebudowa sieci
wodociagowej w ulicy Marianskiej i ul. taziennej’ sporzgdzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZIL: PROJEKTANT :
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/IS/3474/01 WKP/0091/PWOS/05

UAN7€ -186/94

)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7VE-8Q7-4N9 *

Pani Matgorzata Lisiecka o numerze ewidencyjnym WKP/15/0407/05

adres zamieszkania ul. Niecata 2/5, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

e

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym satwiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczgenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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=N L BULOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFICACYTNA
WOIB-OKK-SPW-0054-0055- 0412005 Pozmar, duia 22 czerwea 2005¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000+ 9 samorzdach zawodowych architekifi,
nzymerow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 . Nr 5 poz 42, z péfn zm )i art. 12 ust 3, art 13 wst.1
plet 11 2, art 14-ust1 phr 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 & Prawo bdowlane ( tekst jednolity: Dz U, z 2003 .
Nt 207 poz. 2016 z péin zm.) oraz § 9 ust. 1 rezporzadzenia Minisn Gospodadd Prestzenne i Budowpiowa—— -~ -

7 0 30 gmdriia 1994 1. w sprawie samodzielnych finkei teshnicoyeh w budownictwie (Dz. U, 2 19951 N § R T

)i

poz. 38, z poZn. zm) c
decyzja Okregowe] Komisji Kwilfikacyjnej
otrzyrmuje -
. Pani
Malgorzata Lisiecka
magister mZynier

~* kierunek: Infyniena Srodowiska.
urodzona dnia 06 sierpnia 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0091PWOS/05

do projekmwani:i i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieploych, wentylacyjuych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjuych

Szczegdlowy zakres uprawnied jest.okreslany na odwrocie ninigjszef decyzii

: UZASADNIENIE :
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisjii Kwalifikacyinej — Wiclkepolskiej Okregowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu 1a podstawie wniosku 0 nadanie uprawnier budowlanych z
dniz 15 lutego 2005 1, protokoléw z postgpowania kvalifikecyjnego oraz z przeprowadzonégo
egzaminn, nchwaly Nr 1/S0/05z dnia 21 czerwea 2005 r. stwierdzil ze Pani Malgorzata Lisiscka
reiat ane prawem wyksztafceniz i prakiyks zawodows konleczng do nzyskania uprawmien
budowlanych w w/w spegjalnodci 1 uzyskalfa pozytywny wymk sgzamin 2 uprawnienia budowiane.

Pouczenie

1.Podstaws do swykonywania samodzieinych funkc]i technicznych w'buduwnictm'; stanowi wpis do centrainego rejestrir
Giownego Inspektora Nadzorn Budowlanego amz na wpis na liste czAonkow wlaictvej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji shzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyine] Poklie Izby Inzymientw

[skie] Okrpgowej by Inzyniendw Bodownictwa w Prenamin

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopo
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. | ‘
' — T Sdad orzekajacy _
0 ) ’(‘é cguwe] Komisji Ku/rziﬁmcﬂnq:
~ J/'Lr 9, =y P
Przewodmiczacy —~ mgr inZ Jan L&mans]ﬂrj 4 __V b z s

oy
Mrzadsichloriiwe
v i Kanalizacji Sp. 2 0.0
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Kalisz, dn. 22.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

ERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO

DECYZJA O STWI
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie

do petnienia samo

awie § 2 ust.1 pkt 1, § 5ust.1pkt 1, §7i§13 ustt pkt4lit. ailit. b

Ministra Gospodarki Teranowe)j i Ochrony Srodawiska z dnia
dzielnych funkdji technicznych w budownictwie

mi) stwierdza sig, z&

Na podst

rozporzadzenia
20 lutego 1975r. W sprawie samo
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pozniejszymi zmiana

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
iniynier inzynierii $rodowiska

opada 1950r. W Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe

urodzony dnia 15 list
konywania samodzielnych funkeji

upowazniajace do wy
projektarta, kierownika budowy | robét
w specialnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie, .
‘a) gleci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe

~ icieplne uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitarmych - obejmujacej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,

gazowe, ciepine i k!imatyzacyjno-wentyiacyjne‘

Stefan Jan NAWROTK!EW!CZ

jest upawazniony do:

1. sparzgdzania projektow  sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

i ciepinych uzbrajenia tereny,

2. kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robat, kierowania
i kontralowania wytwarzana konstrukcyjnych elementow sieci oraz oceniania
| badania stanu technicznego W zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,

gazowych | cieplnych uzbrojenia terenu;
3. sporzadzania prw-déw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i kiimatyzacyjno-wentylacyjnych;
4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierawania

i kontralowania wytwarzania kanstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznega w  Zzakresie instalacji wodaciggawych,

kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i klimatyzacyjno—wentyiacyjnych.
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e
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F3L-XGM-YFT *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 20

Zaswiadczenie zostato wygenerow
weryfik

Jerzy Stronski,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 20
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p
Budownictwa.

owanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201

moina sprawdzi¢ za pomocg num

20-12-31.

01 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po
tronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
9-12-

06 roku przez:

Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

z. 1450) dane w postaci

| lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej

eru weryfikacyjnego zaswiadczepia na

Okregowej Izby Inzynfierow

S




Sekretariat PWiK 5p. z 0.0

Prezydent Miasta Kalisza

WU.4133.71.2020

DECYZJA / '

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3, 3ai 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pozn. zm.)
oraz art. 104 1 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) oraz art.
29 ust. 1 pkt 19a i 20, art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku znak ET/T-21/W/24/1/20 z data
wplywu 03.03.2020r. oraz wniosku z datg wptywu 03.03.2020r. zlozonego przez Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Kaliszu przy ulicy Nowy Swiat 2A, Prezydent
Miasta Kalisza,

zezwala

na lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drogowym:
—~ ulicy Eaziennej (dz. nr 14 — obr. 026B Srédmieécie, dz. nr 132 — obr. 025 Srédmiescie D),
~ ulicy Mariaﬁskiej (dz. nr 123 - obr. 025 Srédmjeécie D),
— Placu Swigtego Jozefa (dz. nr 110/1 — obr. 025 Srédmiescie I),

w Kaliszu (wedhig zalaczonego planu sytuacyjnego), przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1)  przejScie poprzeczne pod jezdnia ulicy Sukienniczej, nalezy wykonaé¢ bez naruszania
konstrukcji nawierzchni, w rurze ostonowej,

2)  zuwagi na zaplanowang na rok 2022 przebudowe ulicy Marianskiej i ulicy Laziennej:

a) ww. sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami nalezy wykonaé przed przystapieniem do ww.
robot drogowych,

b) rzgdne posadowienia ww. urzadzen nalezy skoordynowaé z rzednymi projektowanymi
w ulicy Marianskiej i ulicy faziennej. W tym celu nalezy skontaktowaé si¢ z Biurem
Projektowym ESPEJA - Panem Michalem Sucheckim, tel.. 502 137 226, e-mail:
espeja@op.pl,

3) z uwagi na planowana ,Rewitalizacj¢ Miasta Kalisza” wykonanie projektowanej sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w ulicy Marianskiej i na terenie Gléwnego Rynku, nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Kalisza,

4)  przed przystapieniem do realizacji ww. inwestycji, nalezy opracowaé i uzgodnié w tut.
Zarzadzie:

a) projekt odtworzenia nawierzchni w “odniesieniu  do przebiegu pro}eldowanej sieci
wodociagowe] wraz z przylaczami. Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o rozporzadzenie
MTiGM z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z p6n. zm.),

b) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na czas
odtwarzania nawierzchni.  Projekt nalezy opracowa¢ stosownie do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

5)  inwestor winien wlasnym kosztem i staraniem zapewni¢ nadzér inwestorski branzy drogowej
nad realizacja ww. inwestycji oraz umozliwi¢ przedstawicielom Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Kaliszu dokonywanie okresowych kontroli realizacji inwestycj,
a w szczego6lnosci zapewnic¢ dostep do placu budowy oraz dokumentacji budowlanej,

6) = przed rozpoczgeiem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest speli¢ warunki formalno-
prawne wynikajace z art. 29 ust. 1 pkt 19a 1 20, art. 29a i art. 30 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

7) o zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie pasa
drogowego, nalezy zwréci¢ si¢ z wnioskiem do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikaciji
w Kaliszu. Do wniosku nalezy zalaczy¢ kserokopi¢ pozytywnej opinii z posiedzenia narady
koordynacyjnej lub kserokopig pozwolenia na budowg badz zgloszenia robét, u;cwymaga{gaéqyehm
pozwolenia na budowe, W

8) po zakonczemu robot zaJmowany pas drogowy przywrocw do stanu pop
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Kalisz

Dopisz swojq historig

WGM.6852.01.0007.2020.MPe

D2020.04.00077 |Sekretariat PWiK Sp. z 0.0,
e R
, : . S acWekde ... ..
Kalisz, dnia 21 kwietnia 2020 roku ’i,/ .;\,-\v'_’ _— ﬁ‘l A podots LY
VAN g +H
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizac}i ™ N
Spélka z o. o.

ul. Nowy Swiat 2a
62-800 Kalisz

W nawigzaniu do Pafstwa wniosku o numerze ET/T-21/W/24/2/20 z dnia 30 marca
2020 roku w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscia w zwiazku
z planowana przebudowa sieci wodociagowej w ulicach: Lazienna, Mariafiska 1 Glowny
Rynek,

wyrazam zgode

na dysponowanie na cele budowlane dziatka o numerze 143 w obrebie 025 Srodmiescie
(plyta Glownego Rynku) stanowigcg whasnos¢ Miasta Kalisza w celu realizacji
przedmiotowej inwestycji na warunkach zawartych w pismie MZDIK w Kaliszu
7 dnia 06 kwietnia 2020 roku o numerze WU.4133.71.1.2020.

Jednoczesnie zobowiazuje wykonawcg, aby niezwlocznie po zakonczeniu prac
przywrocit nieruchomosé do stanu pierwotnego oraz usunat wszelkie szkody i nieczystosci

powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych.

na Zgodnose Z orvmmnic
dsicbiorivo
gow § Kanahizaci S 2o

Kalis-

Urzgd Miasta Kalisza
Glowny Rynek 20
62-800 Kalisz

T: +48 62 765 43 01

Fax: +48 62 764 20 32

E: prezydent@umkalisz.pl
www.kalisz.pl




Kalisz, dnia 2020-04-22

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.01.14.2020
DOTYCZACY SPRAWY NR WGK.6630. 179.2020

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2020r. poz. 276 tj.) w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Urzedzie Miasta Kalisza w Wydziale Geodezji
i Kartografii przeprowadzono narade koordynacyjna przedstawiajac dokumentacje projektowe za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej do zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu oraz innych podmiotow
zainteresowanych, ktérzy wyrazili pisemng zgod¢ na doreczanie. Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta
Katarzyna Pelka Z-ca Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kartografii dzialajaca z upowaznienia
W0.0052.0197.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Sprawa dotyczy: Przebudowa sieci wodociagowej i przylaczy wody ul. Marianska, Lazienna w Kaliszu.
Wnioskodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spolka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a

Data wplywu wniosku:  2020-04-06

Przedtozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2020-04-22.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Geodezji i Kartografii - Katarzyna Pelka.

Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej, ktérzy przekazali je za pomocg srodkow komunikacji
elektroniczne;j:

Urzad Miasta Kalisza — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury - Pawel Leszczynski.
Bez uwag.

Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu - Przemystaw Mikurenda.
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji nr WU.4133.71.2020

PSG. sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu - Tomasz Ordon.

UWAGA GAZ! W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci zglasza¢ do Gazowni w Kaliszu i wykonywac recznie. Szczegdlowy przebieg
gazociggu w terenie ustalié na podstawie przekopoéw probnych. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej
oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim - Jerzy Urbaiiski.

Uzgadnia si¢ z nastepujacymi uwagami:

- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych wt. Netia SA prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod
nadzorem przedstawiciela Netii

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy P.T. uzgodni¢ z Netia SA, 63-400 Ostrow Wlkp.
ul. Warynskiego 25

- powiadomié¢ o terminie rozpoczecia robot Netie z wyprzedzeniem 14- dniowym na fax. +48 22 338 3164
e-mail: nadzory@netia.pl

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. 7 siedziba w Kaliszu - Aldona Owczarek.

Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przylaczami
i urzadzeniami wod-kan usuwane beda na koszt inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie dotyczy trasy - bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu - Marek Tomczak.
Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz

Urzqd Miasta Kalisza, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-34-307, fux. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgh@um. kaliszpl
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ewentualne kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robét, Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, po
uzgodnieniu szczegotow w RD w Kaliszu.

Wykonywac przekopy probne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w poblizu linii napowietrznych, projektowanych
elementéw sieci proj-e ZUD oraz elementéw sieci elektroenergetycznej nieuwidocznionych na mapach.
Zachowywa¢ normatywne odleglodci od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, takze w  trakcie
prowadzenia robét; zabezpieczy¢ urzadzenia elektro-energetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie
prowadzenia prac /np. wykopdow/.

Dla prac w poblizu kabli i linii SN, prowadzonych metods wykopu otwartego, Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapi¢ o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wylaczenia linii o napigciu znamionowym do 15 kV
wniosek nalezy przesla¢ do Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczy¢ si¢ z poniesieniem
kosztéw wylgczen istniejacych urzadzen elektroenergetyeznych. Powiadomi¢ RD w Kaliszu o terminie
rozpoczecia robot.

Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu - Przemvslaw Strzelecki.

Uzgadniamy tras¢ przebiegu sieci wodociagowej pod warunkami: w miejscach skrzyzowania z istniejaca siecia
cieplownicza prace nalezy prowadzi¢ recznie. O rozpoczeciu i zakoficzeniu prac nalezy powiadomic Energa
Cieplo Kaliskie Sp. z o.0.

PKP TELKOL sp. z 0.0. - Kazimierz Mocek.
Bez uwag.

Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci w Kaliszu - Tomasz Czaplinski.
Uzgadnia si¢ z nastepujacymi uwagami:

1. Przy zmianie rzednej terenu nalezy dostosowaé rzedne istniejacych struktur do nowych rzednych
wysokoéciowych. Zaglebienie, przykrycie rur powinno wynosié¢ min. 0.6m.

2. Prace w poblizu sieci MMP / mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem
uzycia sprz¢tu mechanicznego przy nadzorze przedstawiciela MMP.

3. W miejscach kolidujacych z budowa linie i urzadzenia teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
4. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska S.A wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie przedstawiciela dziatu eksploatacji Multimedia Polska S.A.

5. Koszt wszelkich rob6t i napraw uszkodzen powstalych w wyniku prowadzonych prac ponosi
Wykonawca/Inwestor.

6. Multimedia Polska S.A. zastrzega sobie mozliwosci dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci Multimedia Polska S.A.

7. W przypadku natrafienia (w trakcie wizji lokalnej lub podczas robot ziemnych) na urzadzenia nalezace do
MMP nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpicczy¢ i powiadomié MMP w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

8. Termin wykonania prac na czynnych urzadzeniach naszej sieci MMP nalezy uzgodnié / z 7-dniowym
wyprzedzeniem/ z koordynatorem Dziatu Eksploatacji Aleja Wojska Polskiego 53a 62-800 Kalisz z p. Pawlem
Tuczakiem tel. 691767215.

Urzad Miasta Kalisza — Wvdzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Marta Starzonek.
Bez uwag,.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu - Dawid Swiatek.

W poblizu infrastruktury o$wietleniowej prace prowadzi¢ recznie! z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
dopuszcza sig istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury o$wietlenia. W miejscach zblizef zachowaé
normatywne odleglosci. W miejscach skrzyzowan z kablami o$wietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony
rurowe dwudzielne o $rednicy minimum 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikie w trakcie
prowadzenia prac Inwestor usunie wlasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
Spotke OUID przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

INEA S.A Wysogotowo - Aleksandra Michalek.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 22.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Urzqd Miasta Kalisza, Gidwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgk@um.kalisz,pl




Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo - Aleksandra Michalek.

Uzgodniono. Informuje, iz na dzien 22.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Operator Gazociagéw Przesviowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu - Janusz Wesolowski.
Nie dotyczy.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu - Anna Sobczak.

Nie wnosi uwag i wnioskéw do sprawy. Przy realizacji przedmiotowych zadan nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 77 i
78 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zmianami), zabraniajace
wprowadzania éciekow i odpadow do wod i do ziemi.

Na naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie przekazali stanowiska za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej:

Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i

Obstugi Klienta w Fodzi.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sktada zastrzezen.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie sklada zastrzezen.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej wydaje si¢ wnioskodawcy*/innemu-podmiotowi zawiadomionemuo-naradzie
keordynacyjnej*. *) niepotrzebne skreslié

(pieczgd, padpis .prze:wodn_r'czﬁ narady koordynacyjnej)
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Numer
W1

w2

W3

HP80/1

W5

HP80/2

Wo
W7
HP80/3

HP80/4
W8

X Y
5736547.11
5736547.90
5736547.40
5736545.89
5736543.14
5736527.10
5736518.41
5736516.74
5736498.89
5736493.15
5736493.47
5736542.62
5736545.52
5736468.56
5736458.95
5736489.88
5736446.85
5736463.17
5736446.19
5736444.40
5736445.12
5736414.01
5736377.22
5736373.06
5736373.86
5736375.32
5736369.59
5736368.85
5736361.97
5736356.69
5736353.00
3736332.58
5736327.59
5736381.17
5736318.96
5736317.25
5736318.47
5736316.59

6506338.48
6506330.82
6506331.40
6506331.02
6506334.09
6506314.07
6506303.13
6506301.14
6506278.78
6506271.71
6506272.02
6506339.45
6506336.71
6506308.30
6506307.57
6506275.54
6506320.32
6506303.20
6506325.37
6506323.43
6506324.34
6506360.50
6506405.32
6506409.73
6506402.10
6506403.88
6506405.70
6506414.72
6506423.62
6506427.56
6506422.83
6506445.52
6506439.21
6506400.24
6506455.67
6506456.74
6506458.37
6506457.17
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WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW (Ej P

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW %/ Qif

W POZNANIU AO

DELEGATURA W KALISZU ARy

UL. JULIANA TUWIMA 10, 62-800 KALISZ o

Ka-WA.5142.1546.2.2020 Kalisz, 05.05.2020 .

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr 298/2020/A

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
historycznego ukladu urbanistycznego

Dziatajac na podstawie art.6 ust.1 pkt 3 lit.a, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 2, art. 36 ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 91
ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,j. Dz. U. z 2020 1., poz.
282, § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan architektonicznych 1 poszukiwan zabytkow (
Dz. U. z 2018r., poz. 1609), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 1., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego przez Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0., ul. Nowy Swiat 2a, 62-800 Kalisz, pow. m. Kalisz, woj.
wielkopolskie z dnia 18.03.2020 1., (data wptywu 26.04.2020 1.)

W sprawie udzielenia pozwolenia na wykonywanie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu budowlanego
polegajacych na przebudowie sieci wodociagowej na terenie dz. ewid. nr 14 (obreb 026B

Srédmiescie), 132, 123, 110/1 (obreb 025 Srédmiescie) w m. Kalisz, ul. FLazienna, Marianska,
Glowny Rynek i PL. $w. Jozefa

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia

Whnioskodawca: )
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.o., ul. Nowy Swiat 2a, 62-800 Kalisz

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj. na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego
miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 33/A decyzjag Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 28.02.1957 r. (I.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym
orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013 r. (I.dz. DOZ-OaiK-6700-
310-1/12-13[KDJ), na terenie dz. ewid. nr nr 14 (obreb 026B Srodmiescie), 132, 123, 110/1 (obrgb 025
Srodmiedcie) w m. Kalisz, ul. Fazienna, Marianska, Gtowny Rynek i PL. sw. Jozefa

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych wedhig przedstawionego
projektu budowlanego mgr inz. Matgorzaty Lisieckiej

Pozwolenie wazne jest do 5 maja 2022 r.

2. okres$la warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznoéciach ujawnionych w trakcic prowadzenia robot budowlanych, mogacych doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku Prz dsigbiorsi
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- 7 uwagi, iz planowana inwestycja potozona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkow podczas
budowlanych robét ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne, na ktére nalezy uzyskac
pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury w Kaliszu po uzyskaniu
pozwolenia na budowe bad? zlozenia zgloszenia nie pdZniej niz 30 dni przed planowana data
rozpoczeciem inwestycji. '

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze byé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zawiadomienia przekazuje sie pisemnie, za pomoca faksu lub za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej, w rozumieniu art.2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650):

Uzasadnienie

W dniu 26.03.2020 r. do tutejszego urzedu konserwatorskiego wplynat wniosek
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0., ul. Nowy Swiat 2a, 62-800 Kalisz o wydanie
pozwolenia na prowadzenie robdt budowalnych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego uktadu urbanistycznego. Inwestycja zlokalizowana zostata na terenie dz. ewid. nr nr 14
(obreb 026B Srodmiescie), 132, 123, 110/1 (obreb 025 Srodmiescie) bedacych wiasnoécig Miasta
Kalisza, w m. Kalisz, ul. Lazienna, Marianska, Gtéwny Rynek i Pl. $w. Jozefa.

Ubiegajacy sie o pozwolenie otrzymat zezwolenie na lokalizacj¢ inwestycji na wymienionych
dzialkach Prezydenta Miasta Kalisza (decyzja z dnia 12.03.2020 r. WU.4133/71.2020). Powyzsze
nieruchomosci polozone sa w obrebie zatozenia urbanistycznego miasta Kalisza, na terenie objetym
prawng ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 38/A dokonanego
orzeczeniem Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 18. 02. 1957 1. (I.dz. KL.IV-
83/2/57) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29. 11. 2013 r.
(L.dz. DOZ-04iK-6700-310-2/12-13{KD]. Ochronie konserwatorskiej podlega przestrzenne zatoZenie
miejskie zawierajace zespoty budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni,
rozmieszczone w_ukladzie historycznych podziatéw wilasnosciowych i funkcjonalnych, a takze
archeologiczne warstwy kulturowo-osadnicze zlokalizowane na terenie wpisanego do rejestru zabytkéw
obszaru miasta Kalisza.

Podstawa dziatania wojewddzkiego konserwatora zabytkow stanowig art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 282), zgodnie z
ktérym roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymagaja uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego.

Wobec powyzszego WWKZ postanawia orzec jak w sentencji

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytku nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkow
moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktorym mowa w art.36 ust. 1, a nastgpnie
zmienié je lub cofna¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan
okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytkn wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub
warunkami okre§lonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkow podlega karze pienigznej w

sokodci od 500 do 500 000zL.( art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

4. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1-5. podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art. 107d ust. 1 ustawy).




‘/Dtrzmuj a:

(dalsze)
1) W przypadku dor¢czenia decyzji w okresie stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego

Od decyzji niniejszej przyshuguje stronie odwolanie, ktore mozna wnies¢ najpozniej w terminie 14 dni
od dnia odwolania stanu zagroZenia epidemicznego lub stanu epidemii do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za posrednictwem Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

(Zgodnie z art.15zzr ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.), bieg terminu do wniesienia zazalenia od niniejszego
postanowienia nie rozpoczyna si¢. Termin ten rozpocznie swoj bieg od dnia nastepujacego po dniu odwolania
stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego.

Zgodnie z art. 15 zzr ust. 5 ww. ustawy czynnosci dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiazku w
okresie wstrzymania rozpoczecia albo zawieszenia biegu terminow, o ktérych mowa w ust. 1, sa skuteczne).

2) W przypadku dor¢czenia decyzji po odwolaniu stanu epidemii lub zagrozZenia epidemicznego

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie, kiére mozna wnie$¢ w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa
do whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna.

Zgodnie z art. 130 ww. ustawy:
§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepiséw § 11 2 nie stosuje si¢ w przypadkach, gdy:
1) decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnoéci (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§4. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z Zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu — Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
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Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w ul. Marianskiej i taziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/1, 147 obreb 025 Srodmiescie 1)

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Marianskiej i ul. Laziennej dz. nr 123, 14,132,110/1,
(obreb 025 Srédmiescie |, obreb 026 B Srédmiescie 1)

Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowiazujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa W skali 1 : 500

Decyzja WU.4130.71.2020 r. z dnia 12.03.2020 r - Miejski Zarzad Drog

i Komunikacji W Kaliszu.

Pismo UM nr WGM.6852.01.0007.2020.MPe z dnia 21 .04.20r.

Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630.180.2020 r z dnia 22.04.2019r.
_ Postanowienie — Wojewoédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu.
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2. Zakres opracowania. o/ 125 x A Y o
XSC 50/35_5400 S A1
Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej z rurPE+66-SBRT7T—
Bz—425-%74-mm o dtugosci okoto 360,00 mb po trasie istniejagcego wodociagu z rurﬁ,
zeliwnych Dn100 w ul. Franciszkarnskiej i ul. Marianskiej.
Powyzsze wynika z pilnej konieczno$ci wymiany rurociggu Zeliwnego, ktory nie
odpowiada dzisiejszym wymogom technicznym oraz wielkosci zapotrzebowania na wode
dla tego rejonu miasta.
Po zakonczeniu prac stary istniejgcy wodociag nalezy trwale odcig¢ i zamuli¢. W trakcie
budowy istniejace przytacza wody zostang przetaczone na projektowany odcinek
wodociagu a istniejace przytacza z rur stalowych lub biatych PE zostana wymienione po
trasie i przetaczone na projektowany odcinek wodociggu wylacznie przez PWIK.
Wymiana starych nawiertek rowniez lezy w gestii PWIiK Sp. z 0.0.(rys nr 1).
Wymiane wodociagu i przytaczy wykonywa¢ etapami z zachowaniem ciggtosci dostawy
wody dla odbiorcéw zasilaniem dwustronnym. Na czas trwania robot nalezy potozy¢
rurociag tymczasowy.

3.Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
3.1 Trasa przewodow.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania nowego odcinka sieci
wodociagowej przebiegajgcej wzdtuz ul. Marianskiej i ul. Laziennej. X SC50/PE1O0O SDR 11
Zaprojektowano wodociag z rur ci$nieniowych typu

. ; 2T X 4 A ]
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i za pomoca ksztattek zgrzewahia
elektrooporowego. Potgczenia w weztach sieci wodociggowe; zaprojektowano z ksztattek
i armatury zeliwnej kotnierzowe; taczonej za pomoca érub stalowych nierdzewnych.
Projektowany odcinek sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku
nr1.
W trakcie budowy moze wystapic konieczno$é wniesienia korekty do projektowanedo
zagtebienia uwzgledniajac faktyczne potozenie istniejgcych przewodow oraz inne warunki
stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie
zmiany wykonywaé, po wezesniejszych uzaodnieniach z PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.
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3.2. Parametry projektowanej sieci.

125 % Mlm XSCEQPEI0ORC SDRI (PN 16)

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur
polietylenowych klasy PE400SDRA7Z-Dz125-%7-4-mm—-(PN10} o dtugosci okoto 360,00
mb oraz wymiane istniejacych przytaczy wodociaggowych zgodnie z planem sytuacyjnym.
W weztach polgczeniowych W1 - W8 (rys nr 2) zastosowa¢ armature odcinajgca — firmy
np. Hawle z mozliwoscig zastgpienia zamiennie armaturag réwnorzedng pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona
w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWIK Sp. z o.0.

3.3. Montaz przewodow.

Przewody wraz z armaturg montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producentow rur
I armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonuje tylko PWiK Sp. z 0.0. W Kaliszu.

W miejscu zataman rurociggu zaprojektowano kolana PEHD Dz 125 faczonych z rurg
Dz 125 za pomocg muf elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokow
oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek.
Projektuje sie wykopy wgskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych
np. za pomocg szalunkow zinwentaryzowanych przestawnych.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej zaprojektowano do istniejace;
sieci wodociggowej Plac Sw. Jozefa (wezet W1), ul. Chodynskiego (wezel W2),
Gtéwny Rynek (wezel W3) oraz ul. Kolegialnej i ul. Sukienniczej (wezel WA4,5),
ul. Kadecka ( wezet WT), ul. Lazienna (wezet WS8) (materiat dostarcza PWIK Sp. z 0.0.).

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce zeliwnej ulicznej do
zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowa¢ potozenie kazdej
zasuwy i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.
Projektowana sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w 4 nowe hydranty (podziemne) dn 80
z podwaéjnym zamknieciem PN10. n.p firmy Jafar, Hawle, Kramer, lub inny o nie gorszych
parametrach. (wezet W1, W4, W6, W8) rys nr 2.

Hydranty wyposazone bedg w skrzynke zeliwng hydrantowg uliczng z zasuwami
odcinajacymi kotnierzowymi krotkimi DN80 typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle,
zgodnie ze schematami weztow montazowych pokazanych na rysunku nr a
W weztach hydrantowych wykonaé¢ bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie
z rysunkami.

Przejscie poprzeczne pod jezdnig w ul. Sukienniczej nalezy wykona¢ bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni za pomocg przewiertu w stalowej rurze ostonowej
@ 219,1 x6,3 mm. .

W celu wykonania przewiertu jako roboty przygotowawcze nalezy wykonac komore
roboczg oraz komore kontrolng po przeciwnej stronie na istniejgcym wodociggu
w ulicy.

W rurze przewodowej zastosowac ptozy typu _EIC” Firmy Integra Gliwice oraz manszety
typu ,N”. Plozy montowa¢ w odlegtosci co 1.5 m.

Korice rur ochronnych wypetni¢ pianka poliuretanowg na gtebokos¢ min 0,3 m lub
zastosowaé manszety gumowe firmy Integra.

%




Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqggowej w ul. Marianskiej i taziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/ 1, 147 obreb 025 Srodmiescie 1)

3.4. Posadowienie przewodow i roboty ziemne.

Przew6d wodociagowy uktadaé na trasie przyjetej w projekcie. Wykopy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie w przypadku skrzyzowan i zblizen
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokonac wszelkich formalnosci
wymaganych przez Miejski Zarzad Drog | Komunikacji w Kaliszu oraz zleci¢
uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej.
Szczegbtowe przeprowadzenie robédt ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac
zgodnie znormg branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed utozeniem wodociagu sprawdzi¢ czy przygotowane rury nie sg pekniete lub w inny
sposoéb uszkodzone. Rury ukfada¢ w taki sposob, by na catym odcinku przylegaty
do podtoza.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg lub barierkami
a w porze nocnej oéwietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypac po uprzednim odbiorze
technicznym dokonanym przez PWiK Sp. z o.0. w Kaliszu oraz po wykonaniu przez
geodetéw pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Wodociag ukfadaé na glebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci,
co najmniej 10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora.
zgodnie z profilami. Materiat do podsypki powinien mieé czastki o wymiarach powyzej 20
mm. Materiat nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociagu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest
prowadzenie prac w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne
o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomocg szalunkow stalowych
prefabrykowanych przestawnych z odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu.
Wybrang ziemie nalezy odkfada¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodociag po prébie szczelnoéci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub
zwirem pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30 cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy
przystapié do dalszego zasypu wczesni€] wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy
wokét rurociggu nalezy wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazda warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Podczas zasypywania rurociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym utozy¢ polietylenowa tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z wktadka z folii aluminiowej.

Roboty wykonywaé w odwodnionym wykopie. W trakcie trwania robot ewentualne
odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow wplukiwanych w grunt
w rozstawie min. co 2 m.

3.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodow.

Przed wigczeniem projektowanego wodociagu nalezy poddaé go prébie cisnienia na
cisnienie réwne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza
do czasu zakonczenia proby hydraulicznej musza pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociag przeptuka¢ czystg woda oraz poddac
dezynfekgji roztworem podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl 2 /dm 3 przy
czasie kontaktu 24 h. Odbior proby szczelnosci winien dokona¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentujacy inwestora. Po pozytywnej probie szczelnosci dokonac
dezynfekcji przewoddw.
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Dezynfekcje przeprowadza sig przy powolnym napetnianiu rurociagu wodg dozujac
roztwoér srodka dezynfekujacego. Rurociag napetniony roztworem pozostawi¢ na okres
1 doby, nastepnie przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wiaczenie do istniejgcych
czynnych sieci wykonuje wytacznie PWiK Sp. z 0.0. po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego. Maksymalna diugo$¢ odcinka poddawana probie cisnieniowej wynosi
300m. Prébe cisnieniowa wodociggu przeprowadzi¢ w obecnosci PWIK Sp. z o.0.
w Kaliszu.

3.6 Zasypka wykopow.

Na trasie projektowanego wodociagu przyjmuje si¢ wymiang 100% gruntu do zasypki,
na dobrze zageszczony piasek sredni. Do zasypywania wykopow stosowac piasek
srednio lub gruboziarnisty. Stosowac piasek $rednioziarnisty o zawarto$ci uziarnienia
50% uziarnienia > 0,25 mm lub piasek gruby o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >
0,5 mm.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagescic do wymaganego przez
MZDiK w Kaliszu wspoétczynnika zaggszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢
etapowo w sposoéb najmniej utrudniajacy dostep wiascicieli posesji do swoich
nieruchomosci. Nad przewodem na gtgbokosci 60 cm, utozy¢ tasme oznaczeniowg
z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowa.

Po zakonczeniu robét ulice, pobocza i chodniki przywroci¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajacego odbior przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Kaliszu.

4. Odbior robot i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac odbiorowi wykonana sie¢ wodociggowag PWiIK
w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatow rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i podda¢ odbiorowi w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Kaliszu
odbudowana nawierzchnig drogowa.

5.Uwagi koricowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwos¢

kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktorg nalezy

rozwigzaé na biezaco przy udziale PWIK i projektantow.

zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody dla mieszkancow podczas wykonywania robot

wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub taémg ostrzegawczg

przed przystapieniem do robot zgtosié ten fakt do PWiK w Kaliszu.

w trakcie wykonywania wodociagu bezwzglednie zgtasza¢ go w otwartym wykopie

do odbioru w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu

e po wykonaniu sieci wodociggowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiarow geodezyjnych powykonawczych

e przed przystapieniem do robot nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drog
i Komunikacji w Kaliszu zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robot.

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych
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e przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci min. 1,60m od powierzchni terenu

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w
porze nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w o$wietlenie ostrzegawcze

e Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomoca tabliczek informacyjnych.
uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpowiadaé przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 3 pt. ‘Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

e taczenie projektowanego wodociagu z istniejacymi wykonuje wylacznie PWIK

Kalisz.
Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/IS/0099/01 WKP/0091/PWOS/05
UAN7342-111/94 i

\

Opracowat :
mgr inz. Katarzyna Plucienniczak
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Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w ul. Marianskiej i Laziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/1, 147 obreb 025 Srodmiescie 1)

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla przebudowy rurociggu wodociagowego

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowej.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$é planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajéow robot budowlanych :

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

c) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

4 Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okresla
w drodze rozporzadzenia :

a) szczegbtowy zakres i forme :
e informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majgc na uwadze specyfike
projektowanego obiektu budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na
uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegolne ich rodzaje.

: Z{fz




Projekt budowlany przebudowy siec wodociqgowej w ul. Marianskiej i taziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/1, 147 obreb 025 Srodmiescie I)

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogo6inie dostepnym miejscu sprzet ochronny
odpowiedni do rodzaju robot zgodnie z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwiazane z zabezpieczeniem 0sob postronnych
przed zagrozeniami na terenie robét. Zwlaszcza dotyczy to wykopow, nieréwnosci terenu,
zapewni odpowiednie oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podczas robdt oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymodgi
bezpieczenstwa zwiaszcza w przypadku rob6t na wysokoéciach czy w wykopach.
Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas pracy W niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgia itp.) Wszelkie roboty musza by¢
realizowane z zachowaniem wymogoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi
dostarczy¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac
ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej
wykonywane bedg na gtebokosciach do 1,8m pod terenem. Szczegolne zagrozenie
wystgpi przy demontazu zestawu szalunkow przestawnych przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnicé sporzadzenie, prze rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

PROJEKTANT
magr inz. Malgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05
4
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Projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w ul. Marianskiej i taziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/ 1, 147 obreb 025 Srodmiescie )

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej polegajacej na
przebudowie sieci wodociggowej

Podstawa opracowania
Zlecenie wewnetrzne
Wizja lokalna w terenie
Obowigzujace normy i przepisy
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN 7342-111/94 sprawdzajgcy
Stefan Nawrotkiewicz
7. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/1S/0099/01 sprawdzajgcy Stefan
Nawrotkiewicz.
8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/0248/POOS/05 - projektant Matgorzata Lisiecka.
9. Decyzja WU.4130.71.2020 r. z dnia 12.03.2020 r - Miejski Zarzad Drog
i Komunikacji W Kaliszu.
10. Pismo UM nr WGM.6852.01.0007.2020.MPe z dnia 21.04.20 .
11.  Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630.180.2020 r z dnia 22.04.2020r.
12. Postanowienie — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura
w Kaliszu.

G £ A K I b

2. Przedmiot i zakres opracowania. ch50/?E4OOPLC Spe1/]
Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej z rur PE460-SBRF—

Dz 125 x41.4 mm o dtugosci okoto 360,00 mb po trasie istniejgcego wodociggu

w ul. Marianskej i ul. Laziennej oraz wymiang istniejacych przytgczy wodociggowych.

3. Okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ktorym mowa w art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 26.06.2015r.
— Prawo Budowlane w:
e ul. Marianska zamyka sie w granicy dziatek
nr dz.123 (obreb 025 Srédmiescie 1)
ul. tazienna nrdz. 14 (obreb 026 B Srodmiescie )
nr dz. 132 (obreb 025 Srodmiescie | )
ul. Plac $w. Jozefa nrdz. 110/1 (obreb 025 Srédmiescie | )
nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci
o zakres oddzialywania nie wychodzi poza granice dziatek, na ktérych
projektowany jest wodociag

4. Stan istniejacy terenu.
Teren opracowania obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi dz.nr nr
123, 14,132,110/1, (obreb 025 Sroédmiescie |, obreb 026 B Srodmiescie )

Uktad terenu o malym zréznicowaniu wysokosciowym, rzedne terenu na pasie
projektowanej sieci wodociagowej wynosza od 103,50 - 106,40 m n.p.m.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie uzbrojenie dziatek dz. nr nr dz. nr 123, 14,132,110/1,(obreb 025
Srodmiescie |, obreb 026 B Srodmiescie 1)

w wymieniong siec:




Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ul. Marianskiej i taziennej
(dz.nr 231, 212, 242/3, 220/1, 147 obreb 025 Srodmiescie 1)

7Yy
_ sie¢ wodociggowa Dz 125 X }’4’ mm o dlugosci okolo 360,00 mb -

w ul. taziennej i ul. Marianskej.

6.Zakres rzeczowy inwestycji.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany obiekt budowlany:
- sie¢ wodociaggowa z rur ;

XSC/E’O/:PE/IOO% SDR 1

7.Informacja czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany wpisany jest
do rejestru zabytkow.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie objetego prawna ochrona
konserwatorska. Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie
odkryty przedmiot, co, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie zgtosic ten fakt do
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury w Kaliszu
i wykonaé badania archeologiczne.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Budowa sieci wodociagowej odbywac si¢ bedzie zgodnie z zasada minimalizowania
i ograniczania jej skutkow srodowiskowych. W przypadku analizowania projektu podjete
zostang dziatania, ktorych celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutkow
budowy i funkcjonowania przedsiewziecia. Ograniczenie skutkow negatywnych bedzie
realizowane m.in. poprzez zastosowanie materiatow tj. rur i armatury o 100 % szczelnosci
i zywotnosci minimum 50 lat.
e rury charakteryzujg sie wytrzymatoscig na niskie temperatury, niski wspotczynnik
korozji. Powierzchnia rury jest gtadka i nieadhezyjna.
o w przypadku inwestyciji liniowe], zakres oddziatywania ograniczy sie do terenu
szerokoSci, na ktorym nastapi krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany.
o budowa sieci wodociagowej nie oddziatuje niekorzystnie na $rodowisko
i w stosunku do osob trzecich. Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
docelowych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
e realizowana inwestycja nie przewiduje uszkodzen systemow korzeniowych
sasiadujgcych drzew i krzewow. Roboty w ich obrebie prowadzone bedg recznie.

9.Inne konieczne dane wynikajace z charakteru i stopnia skomplikowania robét
budowlanych.

Budowa sieci wodociggowej prowadzone bedzie w porze dziennej z wykorzystaniem
standardowych maszyn.

Prace budowlane nie bedg wykraczac poza standardy akustyczne i nie beda wplywac

na otoczenie. Inwestycja bedzie prowadzona w wiekszosci w sgsiedztwie drég nowo
wytyczonych o niskim nasileniu ruchu drogowego i emisji hatasu do otoczenia.
Po zakonczeniu robot budowlano — montazowych nawierzchnia terenu uporzadkowana
i przywrocona do stanu pierwotnego.

PROJEKTANT
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0094/PWOS/05
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- PRZEDSIEBIORSTWO ‘
g WODOCIAGOW S
] KANAILIZACJI SPOLKA Z O.0.
62 - 800 KALISZ ul. Nowy Swiat2a
TEMAT SZCZEGOLY WEZLOW
ADRES obrpb 028 S O 26 B Setctmascia | &2 800 Kz nRRTE . 3A
INWESTOR | PWIK Sp.z o.o.w Kaliszu ul. Nowy Swiat2a 05, 2020r
STANOWISKO | Imig i nazwisko Nr uprawnieri Spegjalnos¢ Podpis
PROJEKTANT | mgrinz. Maigorzata Lisiecka WKP/D091/ PWOSIOS W
ASYSTENT ra| movinz Katarzyna Phucionniczak
SPRAWDZIE | in2 Stefan Nawrtidewicz i Efekkmals . spaciaiods
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T-przewod rurowy

7-zasyp piaskiem/grunfem plaszczystym dobrze utwardzajacym

sie zageszczony warstwami

3-obsypka ochronna z zaggszczonego plasku

L-podsypka z ubitego piasku

5_niebieska taéma z wkiadka metalicznag

PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW

| KANALIZACJI SPOLKA Z O.O.

62 - 800 KALISZ ul. Nowy Swiat2 a

JANT342-186/94

- - - SKALA
TEMAT Schemat posadowienia wodociagu
ul. Marianska i ul. tazienna dz.nr 123,14,132,1101 NRRYS
ADRES | obreb 025 Srédmiescie 1, 026 B Srodmiescie | 62 - 800 Kalisz 4
- - . ATA
INWESTOR | PWIK Sp.z 0.0 ul. Nowy Swiat 2 62-800 Kalisz %05, 2020t
STANOWISKO | Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis,
PROJEKTANT | mgr inz. Malgorzata Lisiecka WKPI0091/ PWOS/DS ;f@f;ﬁ;}:;;‘;fﬁ::j“” ‘\
éggf.}&#}Nm mgr inz. Katarzyna Plucienniczak
SPRAWDZIL inz. Stefan Nawrotkiewicz SRRl e~




