PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI | CHODNIKA Z KOSTKI

KAMIENNEJ
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h1—pfyty granitowe 12,5x25x12cm cigte z wszystkich stroni

pfomieniowane od géry, koloru jasnoszarego RAL7038, uktadane "na zakfad”,
podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

h2—podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 grub. 15cm,

h4—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm,

kraweznik granitowy 12x25 ciety i pfomieniowany koloru jasnoszarego
RAL7038, zlicowany z nawierzchniami

podsypka cementowo piaskowa grub. Scm,

fawa zwykfa z betonu C 12/15 grub. 17cm

koloru jasnoszarego RAL7038,
—podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm,
—h2—podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 grub.15¢cm,
—h4~—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm,

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcych
spadkdw oraz kompozyciji.
Wykop zagesci¢ warstwami max. 30cm zgodnie z normg
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—h1-pfyty granitowe 25x25x12cm cigte z wszystkich stroni pfomieniowane od gory, ukadane

w "karo”

—kraweznik granitowy 12x25cm ciety i pfomieniowany koloru jasnoszarego RAL7038, zlicowany z nawierzchniami
—podsypka cementowo piaskowa grub. 5cm,
—fawa zwykta z betonu C 12/15 grub. 17cm

—Sciek z dwdch rzedw kostki bazaltowe] 10x10x10cm cietej i pfomieniowanej obnizony o 2 cm
w stosunku do nawierzchni jezdni

—podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm,

—tawa zwykfa z betonu C 12/15 grub. 30 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY CHODNIKA Z PrYT BETONOWYCH
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h1 — ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 3 cm
h2 — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr.15cm

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcych

spadkdw oraz kompozyciji.

Wykop zagesci¢c warstwami max. 30cm zgodnie z normg
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