W arkuszu Tabela należy wypełnić wszystkie pola zaznaczone kolorem żółtym opisujące parametry techniczne opraw oświetleniowych: typ oprawy, nazwa pliku fotometrycznego oprawy,  moc jednostkowa oprawy [W], strumień świetlny [lm], typ sterownika systemu sterowania oświetleniem
Pola podświetlone na zielono, czyli łączna moc opraw [W], łączny strumień świetlny opraw [lm], średnia wydajność świetlna [lm/W] zostaną wyliczone przez arkusz kalkulacyjny
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli oferowana średnia wydajność świetlna opraw będzie mniejsza niż 110 lm/W

Wykonawca wykona obliczenia fotometryczne zgodnie z tabelą PARAMETRY DOBORU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH dla opraw ulicznych, ulicznych małych oraz stylowych, która zawiera wszelkie potrzebne informacje do przeprowadzenia doboru – lokalizacje, szerokość drogi, ilość pasów (dla wszystkich dróg ilość pasów 2), lokalizacje słupów, typ nawierzchni, współczynnik utrzymania, wysokość opraw, odległość między oprawami, wysunięcie oprawy w stosunku do jezdni, oraz wymaganą klasę oświetlenia określoną zgodnie z normą PN-EN 13201: 2016 „Oświetlenie dróg”. Dobrane przez Wykonawcę oprawy muszą zapewnić parametry oświetlenia zgodne z tą normą. Wykonawca nie może zmieniać następujących parametrów obliczeń to znaczy: szerokości drogi, ilości pasów jezdni równą 2, lokalizacji słupów, typu nawierzchni R3 q0=0,07, współczynnika utrzymania równego 0,8, odległości między oprawami, wymaganej klasy oświetlenia. Dopuszczalny zakres kątów odchylenia opraw od -5 stopni do +15 stopni. Przedstawienie obliczeń niespełniających wymagań normy PN-EN 13201: 2016 „Oświetlenie dróg” dla nawet pojedynczej sytuacji oświetleniowej może skutkować odrzuceniem oferty. 

Obliczenia należy dokonać za pomocą ogólnie dostępnych programów obliczania parametrów oświetlenia – Dialux lub Relux (programy nieodpłatne, umożliwiające stosowanie plików fotometrycznych różnych producentów opraw). Zastosowanie innego ogólnodostępnego programu wymaga zgody Zamawiającego. Nie dopuszczalne jest stosowanie programów obejmujących bazę danych opraw tylko jednego producenta. Efekty obliczeń – proponowane oprawy oświetleniowe należy umieścić w załączonych do oferty obliczeniach fotometrycznych. 

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi należy przedstawić kompletną listę stosowanych plików fotometrycznych w formacie .ldt eulumdat obejmującą nazwę oprawy tożsamą z umieszczoną w OFEROWANE URZĄDZENIA. Pliki te muszą zawierać dane zgodne z wymaganiami systemu zapisu danych w plikach eulumdat (.ldt) opisanymi w arkuszu Opis formatu plików. Brak informacji lub informacja ewidentnie błędna w polach oznaczonych w Opis formatu plików jako Wymagane jest podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia raportu pomiarowego na podstawie którego został wykonany oceniany plik eulumdat.

