Milicz, dnia 10 czerwca 2022 roku

IF. 271.12.10.2022

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. ,Modernizacja istniejacego o$wietlenia_drogowego i
ulicznego przy drogach publicznych na energooszczedne w Gminie Milicz”.

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcow 0 ponizszej tresci Zamawiajacy
udziela wyjasnien:

,»1.Prosimy o informacj¢ dotyczacg liczby opraw podlegajacych wymianie znajdujacych sie
na shupach linii napowietrznej z podziatem na lini¢ wspdlng i wydzielona.

ODP: Wszystkie posiadane przez Zamawiajacego informacje na temat sieci 1 urzadzen
znajdujg si¢ w Zalacznik Nr 9 DO SWZ OPZ oraz w ZALACZNIK NR 10 DO SWZ
TABELA DOBORU URZADZEN (Arkusz INWENTARYZACJA). Zapisy SWZ pozostaja
bez zmian.

2. Prosimy o zmieszczenie specyfikacji dla stupow stylizowanych typu C (wymiary, rysunek
techniczny , etc.).

ODP: Wszystkie posiadane przez Zamawiajacego informacje na temat sieci i urzadzen
znajdujg sie¢ w Zalacznik Nr 9 DO SWZ OPZ w szczegbdlnosci w dokumentach pismo
konserwator 25.08.2020.pdf oraz Zatacznik nr 5.1 - Opinia Konserwatora Zabytkow.pdf.
Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

3. Czy stupy oswietleniowe stylowe moga by¢ stalowe z zeliwnymi elementami?
ODP: Nie.

4. W nawigzaniu do §6, pkt 1, zalacznik nr 8 — Projekt umowy — prosimy o odstgpienie od
wymogu aranzowania umowy ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i1 osob trzecich. Polisa NNW, o ktorej tutaj mowa obejmuje
ochrong pracownikéow — jej funkcjonowanie lub jej brak nie wplywa na funkcjonowanie
kontraktu z punktu widzenia Zamawiajacego. Skutki wypadkoéw zawonionych przez
Wykonawce w odniesieniu do osob trzecich pokrywa polisa OC, ta polisa rowniez pokrywa
takie skutki jesli doszto do wypadku przy pracy, wtedy angazowana jest odpowiedzialno$¢
cywilna pracodawcy. Polisa NNW nie wptywa na realizacj¢ kontraktu.

ODP: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy za rOwnowazne uzna oprawy:

Oprawa o$wietleniowa stylizowana na XIX- wieczng oprawe gazowa, zbudowana na planie
sze$ciokata lub czworokata, z dekoracyjnymi listkami lub kulami na wypuktych naroznikach
czapy. Korpus oprawy wykonany z odlewéw aluminiowych. ......

Przyktadowy widok elementdéw dekoracyjnych oprawy w zalaczeniu



ODP: Dopuszcza si¢ proponowany element dekoracyjny pod warunkiem zastosowania
oprawy szesciokatnej (zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumencie pismo konserwator
25.08.2020.pdf), nie dopuszcza si¢ stosowania opraw czworokatnych.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zmawiajacy wymaga zastosowania opraw oraz sterownikow
do nich opartych o gniazda oraz sterowniki NEMA kod ANSI 136.

W ramach opisu przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy wymaga sterowania zaréwno DALI
jak i sygnatem analogowym 0-10V lub 1-10V, ktéra moze by¢ realizowana za posrednictwem
sterownikow NEMA.

Powyzsze jest potwierdzeniem, ze Zamawiajacy oczekuje zastosowania sterownikow
opartych o gniazda NEMA kod ANSI 136.

Wymoég dotyczacy sterownikéw z mozliwoscia wykonania w 2 standardach NEMA i
ZHAGA, to stawianie wzgledem przedmiotu zamdéwienia wymagan nieproporcjonalnych do
celu zamdwienia”.

ODP: Zamawiajacy wymaga aby oprawy byly wyposazone w gniazda NEMA kod ANSI
C136.41 lub gniazdo Zhaga Book. W konsekwencji w odniesieniu do systemu oczywiste jest
wymaganie ,,W ramach standardowej oferty musza by¢ dostgpne sterowniki opraw
montowane do gniazd NEMA kod ANSI C136 a takze sterowniki montowane do gniazda
Zhaga Book 18. Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

7. Czy obliczenia fotometryczne musza by¢ na calo$¢ (oprawy uliczne, oprawy parkowe,
oprawy ozdobne oraz wktady LED) czy wystarczg tylko dla opraw ulicznych?

ODP: Zamawiajacy w dokumencie ZALACZNIK NR 10 DO SWZ TABELA DOBORU
URZADZEN (uwaga na wlaczone/wylaczone filtry w tym dokumencie) jednoznacznie
okreslit, ze dla wkiadow LED nie jest wymaganie dokonanie obliczen fotometrycznych.



Zamawiajacy dokonat zmiany ZALACZNIK NR 10 DO SWZ TABELA DOBORU
URZADZEN poprzez usuniccie sytuacji o$wietleniowej nr 69. Dla stupa z 5 oprawami
zlokalizowanego na ptycie Rynku w Miliczu nalezy zastosowa¢ takie same oprawy jak
dobrane dla sytuacji o$wietleniowej nr 70. Poprawiony ZALACZNIK NR 10 DO SWZ
TABELA DOBORU URZADZEN zostal umieszczony w dokumentacji przetargowej

8. Dotyczy Zatacznika nr 10 do SWZ - Numer sytuacji o$wietleniowej 169, w kontekscie pkt
5.19.6 — 5.19.9 Audytu oswietlenia Gminy Milicz:

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie rozbieznos$ci dotyczacej wysokosci montazu oprawy dla
sytuacji numer 169 - SULOW, UL. MILICKA. Wedtug zatacznika nr 10 do SWZ wysoko$¢
montazu wynosi 3m, natomiast wedlug audytu dla ww. lokalizacji wystepuja stupy o
wysokosci w przedziale 10 — 12m. Pragniemy rowniez zaznaczy¢€, ze przy rozstawie stupow
35m i wysoko$ci oprawy 3m nie ma fizycznej mozliwosci spelnienia wymagan klasy
oswietleniowej M4.

ODP: Zamawiajacy poprawil wysoko$¢ montazu opraw na 9,5m. Poprawiony ZALACZNIK
NR 10 DO SWZ TABELA DOBORU URZADZEN zostat umieszczony w dokumentacji
przetargowej

9. Dotyczy Zalgcznika nr 9 do SWZ, pkt 2, ppkt C - Wymiana stupow i opraw — Stare Miasto
Milicz:

Prosimy o wyjasnienie czy dla opraw ozdobnych typ C wymaga si¢ przedtozenia certyfikatow
ENEC oraz ENEC PLUS jak ma to miejsce dla pozostatych opraw?

ODP: W ramach zalacznika nr 9 zostat umieszczony AUDYT OSWIETLENIA GMINA
MILICZ 11 2020 ktory ma charakter wytacznie informacyjny. Wymagania Zamawiajacego
dotyczace sposobu realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci urzadzen opisuje dokument OPZ
MILICZ 25 05 22 v1. Przy doborze urzadzen nalezy kierowac¢ si¢ parametrami opisanymi w
OPZ MILICZ 25 05 22 v1. W stosunku do wszystkich opraw oraz wkiladow wymagana jest
Deklaracja CE. Nie sa wymagane certyfikaty ENEC oraz ENEC PLUS w stosunku do
zadnego urzadzenia o§wietleniowego.

10. Dotyczy Zatacznika nr 9 do SWZ, pkt 2, ppkt C - Wymiana stupéw 1 opraw — Stare
Miasto Milicz:

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy zatwierdzi oprawg¢ o cechach
wzorniczych przedstawionych na zatagczonym rysunku jako rownowazng do oprawy ozdobne;
typ C, wskazanej w OPZ?

ODP: Zamawiajacy nie akceptuje proponowanego wzoru.

Ponadto Zamawiajacy zmienia w Formularzu ofertowym — Zalacznik nr 1 do SWZ na
powyzsze zadanie tre§¢ punktu 3 na nastgpujacy:
,»3.08wiadczamy, Ze na wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia

udzielamy gwarancji na okres .........ccceeeiniiiniinnns miesiecy (wymagane minimum 84
miesigce)”.

Poprawiony Zalacznik nr 1 do SWZ — Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej)
zalaczono do niniejszego pisma.



Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) i w zwiazku z koniecznoS$cig
zapoznania si¢ ze zmianami do SWZ na w/w zadanie:

1. Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dnia 20 czerwca 2022 roku.
Zmianie ulegaja odpowiednio:

A) ogloszenie 0 zamoéwieniu zamieszczone w BZP nr 2022/BZP 00181907 z 27 maja 2022
roku w zakresie SEKCJI VIII:

- 8.1.) Termin skladania ofert: 20.06.2022, godzina 10:00, (...)

- 8.3.) Termin otwarcia ofert: 20.06.2022, godzina 10:05,

- 8.4.) Termin zwiazania oferta: 19.07.2022

B) wS. W. Z. na ww. zadanie zmianie ulegaja:

- W punkcie 17.1 SWZ w zakresie: ,,Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy
ztozy¢ za posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz w mys$l Ustawy na stronie internetowe;j
prowadzonego postgpowania do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 10:00”;

- w punkcie 18.1 SWZ w zakresie: ,,Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uptywie
terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert tj. 20 czerwca 2022 roku o godz. 10:05, poprzez odszyfrowanie ofert na
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz”

-w punkcie 19.1 w zakresie: ,,Wykonawca jest zwiazany oferta od dnia uplywu terminu
skladania ofert do dnia 19 lipca 2022 roku” (...).

Pozostate ustalenia Specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia i ogloszenia o zamoéwieniu
na w/w robote budowlang pozostaja bez zmian.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy, ktorzy ztozyli zapytania do SWZ,
2. ala.


https://platformazakupowa.pl/pn/milicz
https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

Milicz, dnia 14 czerwca 2022 roku

IF. 271.12.12.2022

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. ,Modernizacja istniejacego oSwietlenia drogowego i
ulicznego przy drogach publicznych na energooszczedne w Gminie Milicz”.

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcy o tresci:

11.

Dotyczy Zatacznika nr 9 do SWZ, pkt 3.4 - Specyfikacja techniczna opraw LED oraz systemu
sterowania i zarzadzania:

Prosimy o doprecyzowanie czy w obliczeniach fotometrycznych mozna stosowac kat nachylenia
oprawy zgodnie z zakresem regulacji oferowanych rozwigzan?

12.

Dotyczy Zatacznika nr 10 do SWZ - Numer sytuacji oswietleniowej 170, w kontekscie pkt
5.19.6 — 5.19.9 Audytu oswietlenia Gminy Milicz:

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy dla sytuacji numer 170 - SULOW, UL. MILICKA
dopuszcza si¢ wykonanie obliczen fotometrycznych z wysoko$cig montazu oprawy wedtug
informacji z audytu dla ww. lokalizacji tj. w przedziale 10 — 12m?

13.
Czy zakres zamowienia obejmuje wymiang szaf o§wietleniowych?

14.
Czy zakres zamdwienia obejmuje dostawe 1 montaz urzadzen kompensacji mocy biernej?

15.
Podana w SWZ ilo$¢ opraw podlegajaca wymianie oraz dowieszeniu nie zgadza si¢ z ilo$cig
opraw podanej w przedmiarze. Prosimy o wyjasnienie.

16.
Prosimy wskazac ilo$¢ punktow oswietleniowych linii kablowej i linii napowietrznej.

17.

Komunikacja pomigdzy sterownikami opraw a punktami zbiorczymi systemu musi odbywac si¢
zgodnie z norma EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami.

Wskazana norma obejmuje jedynie czgstotliwosci ponizej 1GHz.Zastosowanie wyzszych
czestotliwosci  skutkuje wigkszymi przepustowosciami. Dzigki temu istnieje mozliwosé
monitorowania wszystkich parametrow opraw na biezaco, cO umozliwia natychmiastowe
dziatanie w przypadku awarii. Responsywnos$¢ systemow opartych na technologii 2.4GHz jest
znaczaco wyzsza niz tych z komunikacjaw pasmie 868MHz. Kazdorazowo gdy jest mozliwo$¢
zaprojektowania komunikacji od poczatku, co ma miejsce w tym przypadku, sieci typu mesh w
oparciu o pasmo 2.4GHz przewyzszaja te z zakresu 868MHz pod wieloma wzgledami i wlasnie
to sprawilo, ze 2.4GHz jest standardem w bezprzewodowej transmisji danych na calym $wiecie.

1



Nie ma powodow aby Zamawiajacy blokowat stosowanie wlasnie tej konkretnej technologii.
Whnosimy o dopuszczenie komunikacji w pasmie 2.4GHz jako rozwigzanie rOwnowazne.

18.

Ilo§¢ punktow dostepu do Internetu nie wigksza niz 5 punktow. Poprzez punkt dostepu do
Internetu rozumie si¢ stacje bazowa, punkt zbiorczy wyposazong w co najmniej jedng aktywna
kart¢ SIM.”

Stosowanie systeméw rozproszonych, z wigksza iloScig punktéw dostepowych, zwigksza
niezawodnos$¢ calej instalacji. Ograniczenie ilosci HUBOw jest narzucona przez technologie
komunikacji 868MHz, gdzie punkty dostepowe sg stosunkowo drogie i muszg by¢ umieszczone
w odpowiednich lokalizacjach - wysokie maszty lub budynki. Instalowanie urzadzen w takich
miejscach kazdorazowo wigze si¢ z wysokimi kosztami i konieczno$cig zdobycia pozwolen.
Dla sieci opartych o czg¢stotliwos¢ 2.4GHz nie mamy takich ograniczen. Urzadzenia dostepowe
s3 znacznie tansze i mogg by¢ instalowane na shupach os$wietleniowych lub w szafach
sterowniczych. Dzigki temu takie rozwigzanie, pomimo wigkszej ilosci urzadzen, jest znacznie
tansze 1 zapewnia stabilniejsza komunikacje. Wnosimy o dopuszczenie dowolnej ilosci
punktéw dostepowych.

19.

Potwierdzenia realizacji parametrow interoperacyjnosci oznacza, ze oferowany system
sterowania oSwietleniem posiada certyfikat TALQV2.0.

Nie jest prawda, ze tylko certyfikat TALQV2 potwierdza interoperacyjnos¢ systemu. Posiadanie
odpowiednio udokumentowanego API juz samo w sobie jest tego potwierdzeniem. Prosimy o
dopuszczenie  deklaracji  producenta systemu jako dokumentu potwierdzajacego
interoperacyjnosc.

20. Dotyczy obliczen fotometrycznych - syt. 56: Z uwagi na prawdopodobng omyltke w
okresleniu dlugo$ci wysiegnika (11m), prosze o podanie wlasciwej dtugosci.”

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad 11

Zatacznik ,,Instrukcja tabeli doboru Milicz do Zat. nr 10 do SWZ” zawiera zapis ,,Dopuszczalny
zakres katow odchylenia opraw od -5 stopni do +15 stopni” stanowiacy odpowiedZ na pytanie
Wykonawcy. Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

Ad 12

Zatacznik ,,ZALACZNIK NR 10 DO SWZ TABELA DOBORU URZADZEN poprawiona”
podaje parametry do doboru opraw we wszystkich sytuacjach o$wietleniowych, a nie tylko
przywotanej w zapytaniu sytuacji nr 170. Zalaczony Audyt ma charakter informacyjny. Zapisy
SWZ pozostajg bez zmian

Ad 14
Zakres zamoOwienia nie obejmuje dostawy kompensacji mocy biernej. Zapis SWZ pozostaja bez
zmian.

Ad 15

Zatacznik ,,PRD Milicz - Modernizacja o$wietlenia” ma wylgcznie charakter informacyjny.
Ilosci opraw podane w SWZ sg obowigzujace. Moce opraw dostarczonych przez Wykonawce
beda wynikaty z doboru opraw wynikajacego z ,,ZALACZNIK NR 10 DO SWZ TABELA



DOBORU URZADZEN poprawiona” a nie z zalaczonego przedmiaru. Zapisy SWZ pozostaja
bez zmian.

Ad 16

Zamawiajacy wszystkie posiadane informacje na temat istniejacych opraw oswietleniowych oraz
sposobu ich zasilania za pomocg linii kablowej lub napowietrznej podat w ,,ZALACZNIK NR
10 DO SWZ TABELA DOBORU URZADZEN poprawiona” w arkuszu Inwentaryzacja.
Zamawiajacy nie dysponuje innymi informacjami w zakresie pytania niz te, ktore znajduja si¢ w
dokumentacji przetargowej. Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Ad 17

Zamawiajacemu znane s3 opisane w zapytaniu fakty. Zamawiajgcy opisal rozwigzanie
adekwatne do potrzeb Zamawiajacego obejmujace szerszy aspekt zagadnien niz poruszone w
zapytaniu. Zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Ad 18

Zamawiajagcemu znane s3a opisane w zapytaniu fakty. Zamawiajacy opisal rozwigzanie
adekwatne do potrzeb Zamawiajacego obejmujace szerszy aspekt zagadnien niz poruszone w
zapytaniu. Zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

Ad 19

Zamawiajacy w ,,OPZ MILICZ 25 05 22 v1” w wymaganiach funkcjonalnosci dotyczacych
systemu sterowania wymagat zardwno aby system sterowania posiadal otwarty interface API
oraz aby wymog interoperacyjnosci zostal potwierdzony certyfikatem TALQv2. Otwarty
interface API nie jest rownoznaczny ze spelnieniem wymogu interoperacyjnosci. Zapisy SWZ
pozostajg bez zmian.

Ad 20

Zamawiajacy poprawia biad pisarski i zmienia dfugo$¢ wysiggnika na 1lm. Poprawiony zatacznik
»ZALACZNIK NR 10 DO SWZ TABELA DOBORU URZADZEN poprawiona wersja 2”
zostaje umieszczony w specyfikacji przetargowej.

Pozostate ustalenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na w/w robote budowlang
pozostaja bez zmian.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy, ktorzy ztozyli zapytania do SWZ;
2. ala.



Milicz, dnia 15 czerwca 2022 roku

IF. 271.12.13.2022

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. ,Modernizacja istniejacego oSwietlenia drogowego i
ulicznego przy drogach publicznych na energooszczedne w Gminie Milicz”.

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcy o tresci:
13.

Czy zakres zamoOwienia obejmuje wymiang szaf o§wietleniowych?

Odpowiedzi Zamawiajacego:
Ad 13
Zakres zamdwienia nie obejmuje wymiany szaf o§wietleniowych.

Pozostate ustalenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i ogloszenia o zamowieniu na
w/w robote budowlang pozostajg bez zmian.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy, ktorzy ztozyli zapytania do SWZ oraz Wykonawcy, ktorzy pobrali SWZ ze strony
internetowej prowadzonego postepowania,

2. ala.



Milicz, dnia 31 maja 2022 roku

IF. 271.12.6.2022

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. ,Modernizacja istniejacego oswietlenia_drogowego i
ulicznego przy drogach publicznych na energooszczedne w Gminie Milicz”.

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcy o tresci:

,»1. Prosimy o ograniczenie facznej odpowiedzialnosci kontraktowej Wykonawcy do 100%
wartosci kontraktu.

2. Prosimy o wylaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody posrednie.

3. Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych do 10% warto$ci kontraktu”.

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad1Ad2Ad3
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazania.

Otrzymuja:
1. Wykonawca, ktory ztozyt zapytania do SWZ oraz Wykonawcy, ktorzy pobrali SWZ ze strony
internetowej prowadzonego postepowania,

2. ala.





