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PRZEDMIAR ROBOT

1.Nazwa rob6t budowlanych wg. Zamawiajacego
""Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Sulecinie, 69-200 Sulecin - dziatka nr 41 i 30"
2.Nazwy i kody robét budowlanych wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

3.Adres obiektu
Sulecin ul. Reymonta.
4 Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gmina Sulecin, 68-200 Sulecin, ul. Lipowa 18

5.Nazwa i adres jednostki opracowujacej przedmiar rob6t

Ustugi Projektowo-Inwestycyjne mgr inz. Przemystaw Dudzinski,
ul. Zbigniewa Herberta 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

6. Data opracowania przedmiaru robét

10.11.2022 r.



PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

SPIS TRESCI

1.0g6lna charakterystyka robot
2.Przedmiar robét

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania



1.0g6lna charakterystyka robo6t branzy drogowe;j

»Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Sulecinie, 69-200 Sulecin - dzialka nr 41 i 30”

Stan istniejacy.

Dtugos$¢ ulicy 0,3282 km o nawierzchni bitumiczne;j.

Ulica Reymonta jest drogg gminng, posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci zmiennej od
4,00 do 6,00 m z jednostronnym chodnikiem z ptyt betonowych chodnikowych szerokosci 1,50 m przy
jezdni. Zjazdy do posesji wykonane sg o nawierzchni betonowej, z ptyt chodnikowych betonowych i z
kostki brukowej betonowe;j.

Ulica jest ulicag réwnolegla do ul. Paska z dwoma wjazdami, péinocnym o szerokosci 5,60 m

1 potudniowym szerokosci 6,00 prowadzacym rowniez do terenu ogrodow dziatkowych.

Pod wzgledem konfiguracji teren jest zréznicowany ze spadkiem w kierunku potudniowym na odcinku
A-Bod0+37,94 mdo 0+ 97,43 m, nastepnie spadek w kierunku pétnocnym na odcinku od 0 + 97,43
do 1 + 74,32 m, nastgpnie spadek w kierunku potudniowym na odcinku 1 + 74,32 do 2 + 59,08 m i
ostatecznie na odcinku C - D w kierunku zachodnim do ul. Paska. rzedne zawierajg si¢ w granicach
86,65 do 91,78 m n.p.m.

Jezdnia posiada liczne ubytki i zanizenia nawierzchni, zniszczone chodniki.

Stan projektowany.

Projekt zaktada przebudowe jezdni wraz z chodnikiem oraz zjazdami. Nie projektuje si¢ nowych
elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

Odcinek A - B

Dla pétnocnego wjazdu w ulice projektuje sie jezdnie szerokosci 5,60 m z jednostronnym chodnikiem
szerokosci 1,50 m na odcinku O + 0,00 do 0 + 26,61 m.

Na odcinku 0 + 26,61 do 0 + 61,83 m projektuje si¢ poszerzenie jezdni do 6,78 m i zmiang¢ szerokosci
jezdni do 4,20 m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 1,50 m.

Na odcinku 0 + 61,83 do 0 + 259,08 m projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 4,20 m z jednostronnym
chodnikiem szerokos$ci 1,50 m.

Odcinek C - D

Na odcinku 0 + 0,00 do 0 + 41,18 m projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 6,00 m z jednostronnym
chodnikiem szerokos$ci 1,50 m.

Na odcinku 0 + 41,18 do 0 + 51,22 m projektuje si¢ zmiang¢ szerokosci jezdni z 6,00 do 4,50 m.

Na odcinku 0 + 51,22 do 0 + 64,74 m projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 4,50 m.

Dla nawierzchni jezdni dla kategorii KR 2 zaprojektowano konstrukcje:



- kostka brukowa betonowa typu Behaton szara grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm.
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
grubosci 20 cm
- kruszywo stabilizowane cementem C 1,5/2 grubosci 15 cm
- warstwa piasku Srednioziarnistego grubosci 15 cm.
Ograniczenie nawierzchni: krawezniki betonowe uliczne 100 x 30 x 15 oraz krawezniki betonowe 100
x 22 x 15 na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm.

Fundament kraweznikow - tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15.

Dla zjazdéw zaprojektowano konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa prostokatna kolorowa grubos$ci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
grubosci 15 cm
- kruszywo stabilizowane cementem C 1,5/2 grubosci 10 cm
Ograniczenie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni: krawegzniki betonowe najazdowe
100 x 22 x 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm wystajace ponad
jezdni¢ 4 cm.
Fundament kraweznikéw - tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15.
Ograniczenie nawierzchni zjazdow boczne: obrzeza betonowe chodnikowe

100 x 30 x 8 cm wtopione na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Dla nawierzchni chodnika projektuje si¢ konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa prostokatna szara grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
grubosci 12 cm
- kruszywo stabilizowane cementem C 1,5/2 grubosci 10 cm
Ograniczenie nawierzchni chodnika: obrzeza betonowe chodnikowe 100 x 30 x 8 cm wtopione na

podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych :

Roboty rozbidrkowe



4.1. |Rozebranie krawg¢znikéw betonowych 30 x 15 z tawg betonowa 628,00 m
Z oporem

4.2. |Rozebranie zjazdéw z plyt bet., betonu i kostki brukowe;j 194,00 m?
betonowej

4.3. |Rozebranie obrzezy chodnikowych 30 x 8 358,00 m

4.4. |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych chodnikowych 333,00 m*

4.5. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm 1476,50 m*

4.6. |Rozebranie podbudowy gr. 20 cm 1476,50 m*

Roboty drogowe

5.1. | Krawezniki betonowe 30 x 15 169,00 m

5.2. |Krawezniki betonowe 22 x 15 wystajace 4 cm 474,00 m

5.3. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton szarej 1564,00 m*
gr. 8 cm

5.4. |Zjazdy z kostki brukowej betonowej prostokatnej kolorowe;j 260,50 m*
gr. 8§ cm

5.5. | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej szarej 333,00 m*
gr. 8§ cm

5.6. | Obrzeza betonowe chodnikowe 30 x 8 406,00 m

5.7. |Znaki pionowe drogowe B — 35 2,00 szt

5.8. |Znaki pionowe drogowe B — 36 2,00 szt

5.9. |Znaki pionowe drogowe T — z napisem 2,00 szt

5.10. | Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem 1,00 szt

5.11. | Regulacja wlazéw studni kanalizacji 12,00 szt

5.12. | Regulacja istniejagcych wpustéw ulicznych 4,00 szt

5.13. | Regulacja skrzynek zasuw wodociggowych 18,00 szt

5.14. | Odtworzenie punktéw geodezyjnych 4,00 szt




2. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

"Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Sulecinie,

69-200 Sulecin - dziatka nr 41 i 30"

s T a Jedn. | llosé .
L.p. | Numer S.T. Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot miary j.m. Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.012 _Roboty pomig_rowe przy Iin_iowych robotach z wykonaniem km 0,328
inwentaryzacji geodezyjnej
i Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywiezieniem 2
2 D-01.02.04 materiatu na odl. do 15 km m 1564,00
i Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm z wywozem 2
3 D-01.02.04 materiatu na odl. do 15 km m 17,00
i Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego gr. 15 cm 2
4 D-01.02.04 z wywozem materiatu na odl. do 15 km m 134,50
Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych chodnikowych
5 D-01.02.04 |na podbudowie betonowej gr 12 cm gr. 15 cm z wywozem materiatu | m? 47,50
na odl. do 15 km
Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej na
6 D-01.02.04 | podbudowie betonowej gr. 12 cm z wywiezieniem podbudowy na m? 9,50
odl. do 15 km
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych na
7 | D-01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiatu na odl. m? | 333,50
do 15 km
) Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawa
8 D-01.02.04 betonowg z wywiezieniem na odl. do 15 km m 628,00
9 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm z wywiezieniem na odl. m 358.00
do 15 km
Rozdziat 2. Podbudowy
i Wykonanie koryta pod nawierzchnig jezdni gt. 35 cm z transportem 2
10 | D-04.01.01 urobku na odlegtos¢ 10 km m 1564,00
) Wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdow gt. 20 cm z 2
11/ D-04.01.01 transportem urobku na odlegtos¢ 10 km m 260,50
i Wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw gt. 20 cm z 2
12| D-04.01.01 transportem urobku na odlegtos¢ 10 km m 333,00
i Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 15 cm pod 2
13 | D-04.02.01 nawierzchnie jezdni m 1918,00
i Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego 2
14 | D-04.05.01 cementem C1,5/2 gr. 15 cm pod naw. jezdni m 1821,50
i Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego 2
15| D-04.05.01 cementem C1,5/2 gr. 10 cm pod naw. chodnikéw i zjazdow m 593,50
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
16 | D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 20 cm pod nawierzchnie m? | 1564,00
jezdni
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
17 | D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm pod nawierzchnie m? | 260,50
zjazddw
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
18 | D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm pod nawierzchnie m? | 333,00

chodnikéw




Rozdziat 3. Nawierzchnie

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

19 D-05.03.23 Behaton na podsypce cementowo-piaskowej - szarej m 1564,00
Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej
20 | D-05.03.23 | prostokatnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m? | 260,50
kolorowej
Rozdziat 4. Nawierzchnie chodnikow i zjazdow
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j
21 | D-08.02.02 |prostokatnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - | m? | 333,00
szarej
Rozdziat 5. Elementy ulic
i Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 wraz z wykonaniem
22 | D-08.01.01 tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 m 169,00
i Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 wraz z wykonaniem
23 | D-08.01.01 tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 m 474,00
i Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na podsypce cementowo-
24 | D-08.03.01 piaskowej m | 406,00
Rozdziat 6. Kanalizacja deszczowa
25 | D-03.02.01 | Wykonanie studzienek $ciekowych @ 50 cm z osadnikiem szt. 1
Rozdziat 7. Regulacja urzadzen podziemnych
26 | D-03.04.01 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych szt. | 12,00
27 | D-03.04.01 |Regulacja pionowa wpustow ulicznych szt. 4,00
28 | D-03.04.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. | 18,00
Rozdziat 8. Oznakowanie ulic
29 | D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 50 dla znakéw drogowych szt. 4,00
i Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw typ B o $rednicy 800
30 | D-07.02.01 mm z foli odblaskowa Il generacji szt. 4,00
31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych typu T szt. 2




Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.Wywo6z materialéw z rozbidrki i koryta na odlegtos¢ do 15 km.
2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw.
3. Mechaniczne rozebranie kraweznikow wraz z tawa betonowg z oporem,

4. Mechaniczne wykonanie koryt pod nawierzchnie.



