PROJEKT
TECHNIKA

Termomodernizacja i przebudowa

budynku bytej Szkoty Podstawowej

w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary

TOM 11

INWESTOR:

Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary ,woj. Slaskie

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA DZIALCE NR EWID. 157/5
W MSC. GOLASZA GORNA,
POW. BEDZINSKI, WOJ. SLASKIE

Kod: PT-PB 117

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCJI:
MIEJSCOWOSC:  GOLASZA GORNA, DZIALKA NR EWID.157/5
OBREB: GOLASZA
GMINA: PSARY
POWIAT: BEDZINSKI

WOJEWODZTWO: SLASKIE
KATEGORIA OBIEKTU: XVII

ZESPOL PROJEKTANTOW
Branza Funkcja Imie¢ i Nazwisko | Uprawnienia budowlane | Data Podpis
Uprawnienia Nr
mer inz. arch 171/SWOKK/2013
Projektant gt nz. L do projektowania bez 03.2016r.
Pawet Czarnecki S )
ograniczen w branzy
architektonicznej
Architektura Asystent met inz. Mlqhal -------------- 03.2016r.
Szulowski
Uprawnienia Nr 36/K1/75
. do sporzadzania projektow
Sprawdzajacy mg}r)m;. oljv};i,(ziard budowlanych 03.2016r.
4 architektonicznych, projektow
budowlanych konstrukcyjnych
Uprawnienia Nr
Proiektant mgr inz. Stawomir SLK/3454/POOK/10 do 03.2016r
) Szymkiewicz projektowania bez ograniczen w ’ ’
branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Michat |
Konstrukcja Asystent Szulowski 03.2016r.
Uprawnienia Nr 36/K1/75
. do sporzadzania projektow
Sprawdzajacy mg}r)m;. oljv};i,(ziard budowlanych 03.2016r.
4 architektonicznych, projektow
budowlanych konstrukcyjnych
. mgr inz. Robert Uprawnienia Nr
Sanitarm Projektant Smaglowski MAZ/0074/POOS/12 03.2016r.
. Technik bud. .
Sprawdzajacy Leopold Szozda Uprawnienia Nr GT.VI-63/88/76 | 03.2016r.




Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACII | PRZEBUDOWY
SZKOtY PODSTAWOWEJ W MSC. GOLASZA GORNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Zawartos¢ opracowania
Il. Zataczniki : Oswiadczenia, uprawnienia projektantow i zaswiadczenia z Izby Inzynierow
lll. Opis techniczny
llla. Zagospodarowanie terenu
llIb. Czes¢ architektoniczno-budowlana
IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce _ X Wydzlai Gospodarczy
tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553, Krajowego Rejestru Sadowego
web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl REGON 361880553 NIP 959-19-62-817




Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

Oswiadczenia projektantéow

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce _ X Wydzlai Gospodarczy
tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553, Krajowego Rejestru Sgdowego

REGON 361880553 NIP 959-19-62-817

web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl ,
ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667

e-mail: biuro@projekt-technika.pl




Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej
w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary

PROJEKT
TECHNIKA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat:
Termomodernizacja i przebudowa Szkoly Podstawowej w msc. Golgsza Gorna, gm. Psary.

Adres inwestycji:
Dzialka nr. ewid.157/5, k.m.2 obrgb Golgsza w Psarach, powiat bedzinski, wojewodztwo §laskie

Inwestor:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary ,woj. Slaskie

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 29.11.2013r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.),
oswiadczam iz projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji i przebudowy obiektu
szkolnego ze zmiana funkcji pomieszczen, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 157/5, k.m.2 obre¢b
Golasza w msc. Golasza Gorna, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu

ma shuzy¢.
Uczestnik Branza Uprawnienia Podpis
postepowania
. . . Uprawnienia nr 171/SWOKK/2013
mgr inz. arch. Architektoniczno- . . .,
. do projektowania bez ograniczen
Pawel Czarnecki budowlana ) : ) ;
w branzy architektonicznej
mgr inz. Uprawnienia Nr SLK/3454/POOK/10 do
St . Konstrukevi projektowania bez ograniczen w branzy
anmI'r onstrukeyjna konstrukcyjnej
Szymkiewicz
Uprawnienia Nr 36/K1/75
.. Architektoniczno- | do sporzadzania projektow
mgr inz. Ryszard . . h
Dabrowski budowlana, budowlanych architektonicznych,
2 Konstrukcyjna | projektow budowlanych
konstrukcyjnych
mgr inz. Robert Sanitarna Uprawnienia Nr
Smaglowski MAZ/0074/POOS/12
Technik bud. Sanitarna Uprawnienia Nr GT.VI-63/88/76
Leopold Szozda

Kielce, marzec 2016r.

KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach

X Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego

REGON 361880553 NIP 959-19-62-817

ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce

tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553,

web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl
e-mail: biuro@projekt-technika.pl




Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

Uprawnienia projektantéw

Zaswiadczenia z Izby Inzynierow

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce _ X Wydzlai Gospodarczy
tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553, Krajowego Rejestru Sgdowego

REGON 361880553 NIP 959-19-62-817

web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl ,
ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667

e-mail: biuro@projekt-technika.pl
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Ryszard Szczepan Dabrowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych E:x&._ technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/KI1/75,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod humerem: SW-0100.

Cztonek czynny od: 28-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 01-03-2016 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0100-4C71-1FA6-CY81-D714

PROJEKT - - TECHNIKA Sp. j.
g . ul. Skibinskiego 13, u@m-ﬁw _ﬁ_m__.nwa- _
a 2godnost 2 95 tel. §86-720-094, ¢-mail:biuro@projekt-technika.p
o NIP 9591962817, Regon 361 memmuoo_go
(1) St \_

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié padajac nr weryfikacyjny
zaéwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpo$rednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

SLK-SRS-NFI-WH1 *

Pan Stawomir Szymkiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7039/11

adres zamieszkania tosier 17, 26-065 Piekoszéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ul. Skibinskiego 13, 25-819 mﬂamn
oryginaters (¢}, 886-720-094, e-mail:biuro@projekt-technika.pl

NIP 9591962817, Regon 361 mouuwg,ﬁﬁ\@
(1) \\w\\.\\“\\a\u\-\

7 zgodno$c Z

* Weryfikacje poprawnoécei danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa. )
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3454/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie. art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art 13 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B

nadaje Panu Stawomirowi Szymkiewicz
mgr inz, budownictwa
ur. dnia 06 marca 1972 w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3454/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzagdzanie projektu zagospodarowania dziatkki lub terenu, W zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu.
stwierdzita, ze Pan Stawomir Szymkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczer w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgadu zawodowego.
2.QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

% Pan Stawomir Szymkiewicz
Klimezcka € A ....\F e e S G
40-857 Katowice T R mgr inZ. Pioty Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby ngldie il

3. Gtowny Inspektor 2./ o
Nadzoru Budowlanego amhb\ﬁ._vm. olestaw Jurkiewicz

L. m__m m. H.mh.‘xaﬁh..ﬁlévhlirfta.‘»f

ul. Skibinskiego 13, uu-m.#o ._».or.“o
(el $86-720-094, ¢-mai _“awEﬂ_@Ee%.ig_Fﬂ_

N1P 9591962817, Regon WM 88055300000
nees ) Cov S

e Y
Za zgodnose Z O ginalem

magr inz. Zbigniew omnmmwimnn
il
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Pawet Krzysztof Czarnecki

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 171 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: SW-0217,

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2016 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-83F7-6F1C-D5B3-55D4

PROJEKT - TECHNIKA Sp. j.
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce
tel, $86-720-094, ¢-mail:biuro@projekt-technika.pl
NIP 9591962817, Regon 36]88055300000

(1) g e s~77

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzlé podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenla w publicznym serwisle internetowym 1zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezpoérednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

7a zgodno$¢ z ory ginalem




SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/10/12

DECYZJA nr 171/SWOKK/2013

Ministra #m..suoa.:mc&i:_niu 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie é&g funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pbiniejszymi zmianami) oraz at. 104 107§ 114 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U, 2 2000 . Nr 88, poz. 1071; 2 pbiniejszymi zmianami)
stwierdza sig, 2¢
Pan

magister inynier architekt Pawet Krzysztof Czarnecki
urodzony w dniu 14.04.1961 r. w Kielcach

posiada edpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke 2awodows
| po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi sie za poérednictwem organu, kiéry wydat decyzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowsj Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejsze] decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra _Ndmm m
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Slowik r _,.,\| T
4. Czionek SOKK arch. Jan Folfas .

5. Czionek SOKK arch. Marcin Kamiriski

6. Czionek SOKK arch. Marek Krawczyk )

Otzymuia:

1. _Pan Pawet Krzysziof Czamecki, 25-385 Kisice ul. Prosta 55,
2. Gdy decyzja sianis sig ostatecana:
1). Gidwny Inspeidor Nadzory Budowianego, ul. Knicza 3842, 00-826 Warszawa - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sdb posiadajacych uprawnienia

s 2). Swigtokrzyska Okrggowa Rada lzby Architeitdw RP: ul. Siiniczna 1544, 25-515 Kelce,
. aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 1 , ncu-a:%go:.u_

NIP: 959-15-19-045 Regon: o:;muma.oﬁ%wﬁ%ﬂomwﬂw.mﬂ, (.73 1030 262 0000 3402 0009 7329
ul. Skibinskiego 13, 25-815 Ri€ic

tel. $86-720-094, e- a-:nzﬁéae%.ﬁsaf,g

9591962817, Regon 36)88055300000
NIP WLzl

7a zgodnoéé z oryginalem
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Zaswiadczenie

Pan(i) Dgbrowski Ryszard
miejsce zamieszkania :
ul. Toporowskiego 34/3
25-520 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0114/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2015 do 30-04-2016

PROJEKT - HMOEZSC»MW }
; ul. Skibinskiego ~.u. um-w.:. fﬂs o
Za zgodnobt 2 OYIRAITTL ey 004, c-mailbiuro@projektet

D -
NIP 9591962817, xmws 36138053300000 7

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

111.OPIS TECHNICZNY

llla. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Spis tresci:

1
2
3
4.
5
6

8.
9.

Podstawa opracowania

Geotechniczne warunki posadowienia
Przedmiot opracowania

Stan istniejacy zagospodarowania
Projektowane zagospodarowanie terenu

Elementy matej architektury stanowigce cze$¢ zagospodarowania placu wokot opisywanego
obiektu.

Chodniki, drogi wewnetrzne oraz miejsca parkingowe stanowigce cze$é zagospodarowania
placu wokét opisywanego obiektu.

Zestawienie powierzchni

Opis istniejgcego obiektu

10. Ochrona konserwatorska

11. Ochrona obiektdw budowlanych na terenach goérniczych

12. Zagrozenie dla srodowiska

Czes$¢ rysunkowa:

Rys.1. Zagospodarowania terenu 1:500 I/ZAG/01
PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce _ X Wydzlai Gospodarczy
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Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

1. Podstawa opracowania
-Zlecenie inwestora
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013r.)

-Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Ustugi Projektowo Budowlane , Projekt-
Technika” z siedzibg w Kielcach.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

-Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez Starostwo
Powiatowe w Bedzinie

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary
-Ustalenia z inwestorem

-Wizja lokalna w terenie

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Wykonane doty prébne przy zewnetrznych $cianach nosnych pozwolity ocenié¢ rodzaj gruntu, jego
parametry techniczne oraz wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia.

Stwierdzono, ze w poziomie posadowienia wystepujg grunty pochodzenia organicznego w postaci
glin przewarstwionych rumoszem z kamienia wapiennego. W poziomie posadowienia nie stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac niekorzystnych zmian
w podtozu fundamentdéw. Po odstonieciu $cian fundamentowych wykopy chroni¢ przed zalewaniem
wodami opadowymi, a wode pochodzgcg z ewentualnych sgczen w gruntach gliniastych zbieraé
drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzaé na zewnatrz. Otwartych wykopdw nie
wolno pozostawia¢ na dtuiszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby nastgpic
przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw (umowna gtebokos$¢ przemarzania wynosil,20 m). Wszystkie
ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybrac narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym
betonem.

Projektowane prace nie obcigzajg w sposéb znaczacy istniejgcych fundamentéw .

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania bytej
Szkoty Podstawowej w msc. Golgsza Gérna, zlokalizowanej na dziatce 157/5, k.m.2 obreb Golasza, gm.
Psary, pow. bedzinski, woj. slaskie.

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce _ X Wydzlai Gospodarczy
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Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

4. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Budynek bytej Szkoty Podstawowej potozony jest na dziatce nr ewid. 157/5 w msc. Golgsza
Gérna, gm. Psary. Obiekt stanowi wtasno$¢ Gminy Psary. Dziatka jest zagospodarowana, zabudowana
w czesci potnocno-zachodniej jako budynek jednokondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem natomiast
w czesci potudniowo-wschodniej jako dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Obiekt petnit
funkcje budynku szkolnego, obecnie jest nieuzytkowany. Budynek wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania, cw.u., kanalizacji sanitarnej, elektryczng oswietleniowg i wentylacji
grawitacyjnej przeznaczong do generalnego remontu. Na terenie dziatki wygospodarowane sg dojscia
i dojazdy. Zagospodarowane sg takze tereny zielone.

Przed zachodnig elewacjg budynku zlokalizowany jest murowany wolnostojgcy komin z masztem
oraz budynek gospodarczy o konstrukcji murowej w ztym stanie technicznym przeznaczony do rozbiorki.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowej dziafce realizowana bedzie inwestycja polegajaca na przebudowie budynku po
bytej Szkole Podstawowe;.

Zakres prac obejmuje réwniez wykoszenie porostéw, reczne $cinanie krzakéw sredniej wysokosci
i uporzadkowanie terenu z luznych gatezi i Smieci, wraz z wywozem i zagospodarowaniem we wtasnym
zakresie. Planuje sie niwelacje terenu w tylnej czesci terenu inwestycji.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu wokdt budynku poprzez wykonanie nowych ciggéw
pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych oraz miejsc parkingowych. Przedmiotem opracowania jest rowniez
wykonanie zagospodarowania zieleni w urzadzenia matej architektury zgodnie z pkt. 6 opisu oraz rys. 2
I/ZAG/02.

6. Elementy matej architektury stanowigce cze$¢ zagospodarowania placu wokoét
opisywanego obiektu.

Zestawienie elementdw / urzgdzen przewidzianych w zagospodarowaniu terenu.

Lp. Wyszczegdlnienie llosé

1 tawka parkowa 13szt.

2 Stojak na rowery 1szt.

3 Kosz na Smieci 1szt.

4 Stét do szachéw 5szt.

5 Hustawka 1szt.

6 Orbitrek 1szt.

7 Woyciskanie siedzgc 2szt

8 Woyciag gérny i wyciskanie 1szt.

9 Poligon alfa 1szt.

10 | Altana 1szt
PROJEKT - TECHNIKA Spdtka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
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Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

o PROJIEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
B TECHNIKA

6.1.tawka

7. Widok1

Opis urzadzenia:

Stabilna, elegancka, tawka gwarantuje komfort uzytkowania. Wykonana jest z drewna klejonego,
ktore sprawia, ze produkt jest odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Elementy
wykonczeniowe wykonane ze stali ocynkowanej

Dane techniczne:

-Szerokosé: 0,89 m

-Dtugosé: 1,65 m

-Wysokos¢: 0,90 m

-Gtebokos$¢ fundamentowania: 0,6 m

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce _ X Wydzlai Gospodarczy
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PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

6.2 Stojak na rowery
Widok 1

Opis urzadzenia:

Stojak na rowery wykonywany jest ze stali ocynkowanej co gwarantuje trwatos¢ urzadzenia. Jest to
dobre rozwigzanie logistyczne przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, aby jej uzytkownicy mogli
w bezpiecznym miejscu pozostawi¢ swoj rower.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 0,44 m

-Dtugosé 2,65 m

-Wysokos$¢ ~0,36 m

-Gtebokos¢ fundamentowania -0,45 m

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce . XWydzllai Gospodarczy
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PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

6.3.Kosz na $mieci

Widok 1

Opis urzadzenia:

Stalowy kosz na $mieci jest uniwersalnym koszem na $mieci o pojemnosci 50 L., dodatkowo
posiadajgcym daszek. Zostat on wykonany ze stali ocynkowanej.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 0,34 m

-Dtugos¢ 0,52 m

-Wysokos¢ ~1,00 m

-Gtebokos$¢ fundamentowania -0,60 m

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibiriskiego 13, 25-819 Kielce - XWydziat Gospodarczy
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PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

6.4 St6t do szachow
Widok 1

.3%%&*

Opis urzadzenia:

Betonowy stéf do gry w szachy to doskonate uzupetnienie przestrzeni publicznej. Podstawa
siedziska wykonana zostata jako betonowa zwieficzona drewnem klejonym. Konstrukcja urzadzenia
sprawia, ze jest ono trwate oraz odporne na wszelkie warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 1,80 m

-Dtugos¢ 1,80 m

-Wysokos¢ 0,76 m

-Strefa funkcjonowania urzadzenia: 20,98 m2
-Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,80 m
-Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 4,80 m
-Gtebokos$¢ fundamentowania -0,22 m

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
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PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

6.5.Hustawka poddéwjna
Widok 1

Opis urzadzenia:

Hustawka z metalowymi nogami to podstawowy element wyposazenia kazdego placu zabaw.
Zostata ona wyposazona w bezpieczne siedziska dla najmtodszych uczestnikdéw zabawy. Konstrukcja
urzadzenia jest wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze niebieskim. Wypetnienia hustawki to wysokiej
jakosci tworzywo sztuczne HDPE.

Dane techniczne:

-Szerokos¢: 3,50 m

-Dtugosé: 1,92 m

-Wysokos$¢ ~2,43 m

-Strefa funkcjonowania urzadzenia :25,90 m2
-Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m
-Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 7,40 m
-Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 3,50 m
-Gtebokos¢ fundamentowania :0,60 m

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
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6.6. Orbitrek

Widok 1

Opis urzadzenia:

Gtéwne zadania Orbitreku to rozwdéj koordynacji, poprawa krazenia krwi oraz budowa miesni.
Przyrzad podczas treningu miesni nég i bioder, jest delikatny dla stawéw. Dodatkowo wptywa korzystnie
na miesnie pasa barkowego i ramion. Przyczynia sie do spalania tkanki ttuszczowej. Na urzadzeniach
moga ¢wiczyc¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ ~0,60 m

-Dtugos¢ 1,32 m

-Wysokos¢ 1,88 m

-Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,00 m2
-Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,60 m
-Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,32 m
-Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢ 3,60 m
-Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m
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6.7. Wyciagg gérny

Widok 1

Opis urzadzenia:

Urzadzenie ma stuzy¢ budowaniu i zwiekszeniu sity miesni piersiowych, barkédw i ramion. Na
urzadzeniach moga éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 0,60 m

-Dtugos¢ 1,57 m

-Wysokos¢ 2,31 m

-Strefa funkcjonowania urzadzenia F 16,00 m2
-Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,56 m
-Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,57 m
-Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢ 3,60 m
-Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m
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6.8. Wyciagg gérny i wyciskanie siedzac

Widok 1

Opis urzadzenia:

Zestaw ma za zadanie budowe miesni piersiowych, barkédw i ramion oraz zwiekszenie ich sity. Na
urzadzeniach moga éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 0,84 m

-Dtugos¢ 2,00 m

-Wysokos¢ 2,18 m

-Strefa funkcjonowania urzadzenia F 19,00 m2
-Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,65 m
-Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$¢ 5,00 m
-Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢ 3,84 m
-Gtebokos¢ fundamentowania -0,80 m
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6.9. Poligon alfa

Widok 1

Opis urzadzenia:

Crossfit to obecnie jeden z najpopularniejszych treningdw na catym swiecie. Urzgdzenie Alfa jest
doskonatym pomocnikiem ¢wiczen. W sktad zestawu wchodzg drazki na réznych poziomach, drabinka
pozioma oraz pionowa.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 1,60 m

-Dtugos¢ 6,20 m

-Wysokos¢ 2,45 m

-Strefa funkcjonowania urzadzenia F 48,18 m2
-Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 2,45 m
-Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 10,40 m
-Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,80 m
-Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
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6.10. Altana

Widok 1

Opis urzadzenia:

Stabilna, elegancka altana gwarantuje komfort uzytkowania. Wykonana zostata z drewna na planie
szesciokata z dachem wielospadowym . Urzadzenie zapewnia schronienie przed storicem lub w razie
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych.

Dane techniczne:

-Szerokos¢ 3,20 m

-Dtugosé 3,69 m

-Wysokos¢ 3,42 m

-Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m
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7. Chodniki, drogi wewnetrzne oraz miejsca parkingowe stanowiace czes$¢ zagospodarowania
placu wokét opisywanego obiektu.

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej, na terenie dziatki zlokalizowano ciagi piesze, droge
wewnetrzng oraz miejsca parkingowe. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano
16 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.

Chodniki nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6cm, natomiast jezdnie
drog wewnetrznych i parkingdw z kostki betonowej o grubosci 8cm. Drogi wewnetrzne nalezy
obramowa¢ kraweznikiem 15/30, natomiast chodniki obrzezem betonowym 6/20. Profil poprzeczny
chodnika i jezdni drég wewnetrznych przyjeto jednostronny ze spadkiem 2%. Odwodnienie
powierzchniowe na dziatke inwestora. Projektowane ciggi komunikacyjne przedstawiono szczegétowo na
rys.2 1/ZAG/02

7.1. Geometria projektowanej komunikacji
Szerokos¢ chodnikéw: 1,5m-1,6 m
Szeroko$¢ drogi wewnetrznej: 5,0m

Wymiary stanowisk postojowych: 2,5 x 5,0m
Wymiary stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych: 3,6x6,0m

7.2.Konstrukcja nawierzchni

Przekroj pionowy przez chodnik:

6
T 2,0% - T obrzeze betonowe
. Ex20x100

20
10

podklod z chudege betonu
gr.bem

kostka betonow gr Bom
odsypka cem.—pioskowa gr 10cm
piosck zaggszczony 10cm

Przekréj pionowy przez droge wewnetrzng i miejsca postojowe:

" 12 . 500 . 12 .
2.0%
[ A [ [ [T [ 3 [ 1 [ 1| | ] F
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= G0 000000 0000000099900
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amieli famany gr 15om
ruszywo nafuralne gr T0cm
grunt rodzimy
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8. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni przed przebudowa:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 157/5 13801,86 m”
Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego 577,35 m?
Kubatura budynku szkolnego przed przebudowa 3677,0m*

Zestawienie powierzchni po przebudowie:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 157/5 13801,86 m>
Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego 577,35 m?
Kubatura budynku szkolnego po przebudowie 3677,0m*

9. Opis istniejgcego obiektu podlegajacego przebudowie

Przedmiotowy budynek wybudowano w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Czes¢
nadbudowana o jedng kondygnacje przesklepiona jest stropem drewnianym belkowym ze
stropodachem nieprzetazowym z wiezbg drewniang i pokryciem z papy termozgrzewalnej na petnym
deskowaniu drewnianym. W budynku miescifa sie Szkota Podstawowa. Budynek posiada hol przy wejsciu
gtéwnym frontowym oraz szerokie korytarze do komunikacji wewnetrznej o szerokosci ok. 2,50 m.
W budynku znajdujg sie sale lekcyjne o zréznicowanej powierzchni od 40,0 do 70,0 m2, pokoje zaplecza
dydaktycznego oraz wezly sanitarne. Komunikacje miedzy kondygnacjami w czesci pietrowej zapewniaja
schody betonowe jednobiegowe zlokalizowane w czesci tylnej budynku. W budynku $ciany piwniczne
i fundamentowe wykonane z kamienia wapiennego i cegty ceramicznej petnej o gr.51 cm. Sciany nosne
parteru i pietra o gr. 38 cm wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.- wap.. Na $Scianach
wykonane sg tynki cem.-wap. wewnetrzne i zewnetrzne. Scianki dziatowe wewnetrzne o gr. 12 i 6,5 cm
wykonane z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cem.- wap. Otwory drzwiowe przesklepione
nadprozami betonowymi o wys.25,0 cm. Na $cianach wykonane sg tynki cem.- wap. Strop nad piwnicami
monolityczny zelbetowy gr. 18 cm, a nad kondygnacjg parteru gestozebrowy ceramiczno- betonowy
(Accerman) o wysokosci konstrukcyjnej 23 cm, oparty na Scianach podtuznych (wewnetrznej
i zewnetrznej) w czesci frontowej i zewnetrznych w czesci tylnej. Strop nad pietrem w czesci tylnej, starej
drewniany belkowy. Strop nad pietrem w czesci tylnej nadbudowane] ptytowy Zzelbetowy krzyzowo-
zbrojony gr. 10 cm. Dach w czesci frontowej i tylnej przylegajacej do frontowej kryty dachdowka
ceramiczng karpidowka w kolorze ceglastym. Wiezba drewniana ptatwiowo-kleszczowa z drewna litego kl.
24. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, c.w.u., kanalizacji sanitarnej,
elektryczng oswietleniowg i wentylacji grawitacyjnej przeznaczonych do generalnego remontu.

10.0pis obiektu podlegajacego rozbidrce

Obiekt przewidziany do rozbiérki znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki.
Jest to niewielki, dwuizbowy budynek o konstrukcji murowej. Przedmiotowy obiekt jest w ztym
stanie technicznym. Nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej. Konstrukcja dachu pokrytego
dachowka ulegta zniszczeniu.
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10. Ochrona konserwatorska

Budynek dawnej szkoty w Golagszy Goérnej oznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania jako obiekt podlegajgcy ochronie dziedzictwa kulturowego.

12.0chrona obiektoéw budowlanych na terenach gérniczych

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

13. Zagroienie dla sSrodowiska

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw terenu.
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1. Podstawa opracowania

-Zlecenie inwestora

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013r.)
-Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Projekt-Technika

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

-Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez Starostwo
Powiatowe w Bedzinie

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary
-Ustalenia z inwestorem

-Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i przebudowa bytej Szkoty Podstawowej
w msc. Golgsza Gérna, zlokalizowanej na dziatce 157/5, k.m.2 obreb Golgsza, gm. Psary, pow. bedzinski,
woj. $lgskie.

3. Podstawowe dane o obiekcje i jego funkcji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budynku bytej Szkoty
Podstawowej na dziatce nr 157/5 potozonej w gm. Psary.

Przeznaczenie budynku

Zaplanowana jest przebudowa budynku bytej Szkoty Podstawowej w msc. Golgsza Gérna.
W zwigzku z zatozeniami Inwestora planowana jest zmiana sposobu uzytkowania opisywanego
obiektu. Po przebudowie obiekt bedzie petnit funkcje uzytkows, znajdowac sie bedg w nim:
mieszkania socjalne, pomieszczenia magazynowe osrodka pomocy spotecznej, pomieszczenia
dla Klubu Seniora z aneksem kuchennym i pokojem zabaw, pomieszczenia biurowe na wynajem.
Program uzytkowy przewiduje zmiane sposobu uzytkowania czesci parterowej budynku.
Kondygnacja poddasza pozostaje w catosci o przeznaczeniu nieuzytkowym.
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Program uzytkowy obiektu

Wykaz pomieszczen parteru:

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA PODLOGI
[m?] [m?]
0/1 Przedsionek Ptytki ceramiczne 6,91 6,91
0/01a | Korytarz Ptytki ceramiczne 28,31 28,31
0/2 Pokoj biurowy Ptytki ceramiczne 24,30 24,30
0/3 Pokoj biurowy Ptytki ceramiczne 19,31 19,31
0/4 Pokdj biurowy Ptytki ceramiczne 16,37 16,37
0/5 Pokdj biurowy Ptytki ceramiczne 10,66 10,66
0/6 Przedsionek WC Ptytki ceramiczne 2,54 2,54
0/7 wC Ptytki ceramiczne 4,92 4,92
0/8 tazienka Ptytki ceramiczne 5,76 5,76
0/9 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 8,10 8,10
0/10 | WC Ptytki ceramiczne 4,20 4,20
0/11 | tazienka Ptytki ceramiczne 9,09 9,09
0/12 | Wiatrotap Ptytki ceramiczne 2,56 2,56
0/13 Komunikacja Ptytki ceramiczne 7,18 7,18
0/14 | Hall Ptytki ceramiczne 10,34 10,34
0/15 | Pokdj socjalny Panele 15,62 15,62
0/16 | Pokdj socjalny Panele 22,31 22,31
0/17 | Pokdj socjalny Panele 34,10 34,10
0/18 | Pokdj socjalny Panele 14,82 14,82
0/19 | Magazyn Ptytki ceramiczne 23,40 23,40
0/20 | Magazyn Ptytki ceramiczne 36,10 36,10
0/21 | Pokdj biurowy Ptytki ceramiczne 21,87 21,87
0/22 Przedsionek Ptytki ceramiczne 8,33 8,33
0/23 | tazienka Ptytki ceramiczne 6,11 6,11
0/24 | tazienka Ptytki ceramiczne 7,23 7,23
0/25 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 2,71 2,71
0/26 | Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 2,69 2,69
0/27 | Holl Ptytki ceramiczne 25,56 25,56
0/28 | Kuchnia Ptytki ceramiczne 16,24 16,24
0/29 Klub seniora Ptytki ceramiczne 26,62 26,62
0/30 | Pokdj zabaw dla Wyktadzina 47,19 47,19
dzieci dywanowa
0/31 Pom. sanitarme Ptytki ceramiczne 13,81 13,81
Suma 482,26 482,26
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Wykaz pomieszczen piwnicy:

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA PODLOGI

[m?] [m?]

-1/01 | Pom. gosp 1 Ptytki ceramiczne 20,13 20,13
-1/02 | Pom. gosp 1 Ptytki ceramiczne 14,59 14,59
-1/03 | Pom. gosp 1 Ptytki ceramiczne 6,00 6,00
-1/04 | Pom. gosp 1 Ptytki ceramiczne 5,70 5,70
-1/05 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 18,41 18,41
-1/06 | Kottownia Ptytki ceramiczne 14,25 14,25
-1/07 | Pom. techniczne Ptytki ceramiczne 15,41 15,41
Suma: 94,49 94,49

4. Podstawowe dane techniczne

Podstawowe wielkosci charakterystyczne budynku:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 157/5 13801,86 m>
Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego 577,35 m?
Kubatura budynku szkolnego po przebudowie 3542,0m’
Szerokos$¢ elewacji frontowej 30,50m
Wysokos$¢ budynku 8,80m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 1

5. Prace do wykonania

Podstawg do ustalenia zakresu opracowania jest audyt energetyczny wykonany przez firme
Ustugi Projektowo Budowlane ,,Projekt-Technika” z siedzibg w Kielcach.

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku bytej Szkoty Podstawowej w msc. Golgsza
Gorna, na dz. nr ewid. 157/5 k.m.2 obreb Golgsza, gm. Psary obejmuje swym zakresem:
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nad parterem) ptytami w wetny mineralne;j
0 gr.16 [cm], A = 0,035[W/mK];
-ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi o gr.16 [cm],
A =0,042 [W/mK] np. Multipor;
- ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi o gr.12 [cm],
A =0,042 [W/mK]np. Multipor;
-modernizacje instalacji c.o. obejmujagcg montaz nowego kotta gazowego, wymiane i izolacje rur
rozprowadzajgcych, przytaczeniowych oraz wymiane grzejnikdw i montaz przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych- wg odrebnego opracowania;
-modernizacje instalacji c.w.u. obejmujacg: montaz instalacji fotowoltaicznej do zasilania grzatki
zasobnika c. w. u., montaz cyrkulacji zmniejszajacej straty ciepta wody, montaz energooszczednego
zasobnika c.w.u., wymiana i izolacja instalacji rurowej- wg odrebnego opracowania;
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-wymiane istniejgcej stolarki zewnetrznej okienneji drzwiowej
-wymiane o$wietlenia na energooszczedne

Ponadto w ramach przebudowy zostang wykonane:
-przebudowa ze zmiang funkcji pomieszczen

-remont konstrukcji dachu

-remont instalacji wod.-kan. —wg. odrebnego opracowania
-remont instalacji elektrycznych —wg. odrebnego opracowania

5.1 Przebudowa ze zmiang funkcji pomieszczen

Przewiduje sie przebudowe budynku bytej Szkoty Podstawowej w msc. Golgsza Gérna. Prace
remontowe obejmujg catosciowg wymiane pokrycia dachu wraz z nowa konstrukcjg wiezby. Nalezy
zastosowac identyczne pokrycie (typ i kolor) jak w istniejgcym obiekcie. W Obiekcie po bytej Szkole
Podstawowe]j po przebudowie znajdowaé sie beda : mieszkania socjalne, pomieszczenia magazynowe
osrodka pomocy spotecznej, pomieszczenia dla Klubu Seniora z aneksem kuchennym i pokojem zabaw,
pomieszczenia biurowe na wynajem. Program uzytkowy przewiduje zmiane sposobu uzytkowania czesci
parterowej budynku. Kondygnacja poddasza pozostaje w catosci o przeznaczeniu nieuzytkowym.

W catym obiekcie zaplanowana jest rowniez wymiana posadzek, warstwy wg ponizszego wykazu.
Podtoga na gruncie:

- posadzka (wykaz wg. punktu 3 opisu.)

-wylewka cementowa zbrojona siatkg z pretéw ® 3mm co 10mm, gr 5cm
-folia izolacyjna

-styropian gr.15cm

-izolacja-2x papa termozgrzewalna

-beton B10 zbrojony siatkg pretow ® 8mm co 15mm, gr 15cm

-piasek ubity warstwami gr. 30cm 1s>0,98

Podtoga nad czescig podpiwniczona:

- posadzka (wykaz wg. punktu 3 opisu)

-wylewka cementowa zbrojona siatkg z pretéw ® 3mm co 10mm, gr 4cm
-folia izolacyjna

-styropian gr.18cm

-folia izolacyjna

-strop zelbetowy istniejacy

W budynku przewidziano kompleksowg wymiane tynkdw wewnetrznych i powtok malarskich

5.2. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Nalezy wykonaé ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami ze skalnej wetny
mineralnej np. Rockwoll superrock lub system rownowazny o gr. 16 cm i A=0,035W/mK.
Wytyczne wykonawcze : Izolacje z wetny uktadamy na istniejgcym stropie po uprzednim wysprzataniu
starego podtfoza. Stosujemy wedtug potrzeb folie paroizolacyjng ROCKWOOL i montujemy oktadzine, np.
z ptyt osb. Bezwzglednie unikamy chodzenia po ociepleniu. Okfadzine z ptyt montujemy na drewnianych
legarach.
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INFORMACIJE TECHNICZNE:

Obszar Opis

Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A o= 0,035 Wimk

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm),

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)}-AW 0.75-MU1 (gr. 50 - 95 mm),
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)}-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm)

Polska Morma EN 13162:2012
Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/F, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny GUM/43/322/48/2013

Produkty izolacyjne Rockwool sg odporne na wilgo¢ i paroprzepuszczalne. Dzieki swym
wiasciwosciom zmniejszajg ryzyko zatrzymywania sie wilgoci w budynku, a przez to rozwoju plesni
i grzybow. Sg one réwniez odporne na wszystkie substancje chemiczne. Nie oddziatujg na inne materiaty
budowlane i nie s3 wrazliwe na ich dziatanie. Produkty z wetny skalnej sg odporne na promieniowanie
UV - dzieki temu nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen z siatki na rusztowaniu w trakcie
montazu. Poprawnie zamontowana trwata izolacja ze skalnej wetny mineralnej ogrniacza straty ciepta
przez caty okres uzytkowania obiektu. Po utozeniu ptyt wykona¢ prowizoryczng podtoge np. z ptyt osb na
legarach.

5.3. Ocieplenie wewnetrzne $cian piwnic oraz $cian zewnetrznych nadziemia

Termomodernizacja obiektu polega na ociepleniu $cian piwnic mineralnymi ptytami
termoizolacyjnymi gr. 12cm oraz $cian nadziemia ptytami o gr 16cm np. ptytami Multipor firmy Ytong .
System polega na ociepleniu $cian od wewnetrznej strony przegrody. Ocieplanie od wewnatrz jest
dopuszczalnym rozwigzaniem w przypadku modernizacji obiektéw zabytkowych, znajdujacych sie pod
ochrong konserwatorskg. Multipor to mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany
betonu komodrkowego. Ich gestos¢ wynosi do 115 kg/m3 , przez co charakteryzujg sie wysokg
izolacyjnoscig termiczng zachowujgc wszystkie najwazniejsze zalety betonu komdérkowego.

Mineralne ptyty termomodernizacyjne to materiat jednorodny. Dzieki temu nie ma znaczenia
kierunek przyklejania ptyt, czy sposdb ich dociecia. Jednoczesnie jest to materiat trwaty isolidny
o niezmiennym ksztatcie i wymiarach. Ptyty te sg materiatem o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej
(u = 3). Posiadajg zdolnos¢ do bardzo szybkiego wysychania, co sprawia, ze mozna stosowac jako izolacje
od wewnatrz bez paroizolacji.

Opisywany produkt jest w petni materiatem mineralnym, przez co takze niepalnym. Zalicza sie go do
klasy Al reakcji na ogief — podczas pozaru nie ulega zaptonowi, nie wydziela dymu, nie topi sie. Pozwala
to na bezpieczne stosowanie ptyt izolacyjnych jako ocieplenie zaréwno od zewnatrz, jak i wewnatrz.
Przegrody ocieplone ptytami Multipor wykazujg sie takze zwiekszong odpornoscig ogniowa ze wzgledu
na izolacyjnosé termiczna.

Ptyty mocowane sg do podtoza za pomoca systemowej zaprawy Mulitpor. Przed rozpoczeciem
montazu ptyt mineralnych Multipor nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Z powierzchni $cian
nalezy usungc¢ nieréwnosci, resztki tynku i farby, powierzchnie odttusci¢, a w razie koniecznosci
zagruntowaé. Na podtodze nalezy roztozy¢ tasme dylatacyjng, ktdra zabezpiecza ptyty przed
podcigganiem wilgoci z podtogi. Zaprawe nanosi sie na catg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej.
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Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢é 8 mm. Ptyty dociska sie do powierzchni podtoza
w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na witasciwg pozycje.
W zaleznosci od wymiarédw ocieplanej powierzchni, ptyty mozna fatwo i precyzyjnie docigé do
odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej lub mechaniczne;j.

Ze wzgledu na mozliwo$¢é wystgpienia mostkdw termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej,
oscieza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego
ptytami o grub. 3 cm. Piyty te produkowane sg o wymiarach 60 x 25 cm i sg nieznacznie ciezsze od
pozostatych ptyt.

Po utozeniu ptyt, pacg do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci. Powierzchnie
ocieplonej $ciany pokrywa sie w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy. W zaprawie zatapia sie siatke z
wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.

Po zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor mozna naktadaé mineralny tynk cienkowarstwowy, ktéry
powinien byc¢ tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tynkéw CS | lub CS Il wedtug PNEN 9981. Jako
alternatywe mozna zastosowa¢ gtadz gipsowa lub wapienna. taczna grubos¢ warstwy zbrojonej oraz
warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Podstawowe zasady wykonawstwa:

-Ptyty mocowane do podtfoza za pomoca zaprawy

-Pfaszczyzna podtoza musi byé oczyszczona, wyréwnana;

-Zaprawa nanoszona jest za pomoca pacy zebatej na catg powierzchnie bloczka;
-Grubos$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 8 mm;

-Zuzycie zaprawy wynosi 2,5 + 3,0 kg/m2;

Kolejnos¢ wykonywania prac termomodernizacyjnych:

1)Przygotowanie zaprawy
-Nalezy przygotowac zaprawe np. Multipor przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem.

-Lekka zaprawe murarsko-tynkarskg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Zawartosé
worka nalezy wymieszac¢ z odpowiednig iloscig wody (ok. 6-6,5 1) i wymieszaé przy pomocy mieszadta
i wiertarki wolnoobrotowej. Miesza¢ nalezy az do uzyskania gtadkiej konsystencji bez grudek.

2)Rozprowadzanie zaprawy:

-Zaprawe nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni ptyt za pomoca pacy zebatej
(uzebienie 10 x 10 mm).

-Warstwa natozonej zaprawy powinna mie¢ ok. 8 mm grubosci.
3)Po rozwinieciu tasmy dylatacyjnej nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt:
-Docinanie bloczkéw do zadanego wymiaru odbywa sie za pomoca zwyktej pity recznej.

4)Montaz kolejnych ptyt:

- Ptyty przyktadac do podtoza z kilkucentymetrowym odstepem od elementu poprzedzajgcego, tak aby
mac po docisnieciu do Sciany przesungc jg, dzieki czemu zaprawa lepiej spaja (zasysa sie) ptyte

z podtozem.
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- Kolejng ptyte przyklejamy do Sciany - nie wykonujemy czotowych spoin pionowych.

- Uktadamy kolejne warstwy bloczkéw az do poziomu sufitu.
5)Wyréwnanie ocieplonej sciany:

- Paca do szlifowania wyréwnujemy gdrng powierzchnie materiatu, a po utozeniu catej $ciany rdwniez
styki poszczegdlnych elementdw.

- Wyprawki wykonujemy zaprawag lekkg np. Multipor.

6)Zatapianie siatki:

- Ta sama zaprawa postuzy nam do wklejenia i "zatopienia" siatki z tworzywa sztucznego (lub wtékna

szklanego) bedgcej mechaniczng ochrong warstwy izolacyjnej ptyt.

Do montazu ptyt zaleca sie stosowac¢ narzedzia murarskie:

-pita widiowa;
-paca zebata do nakfadania zaprawy (zeby o gtebokosci 10 mm);
-paca do szlifowania.

Montaz mineralnych ptyt termoizolacyjnych jest bardzo prosty, przebiega szybko i sprawnie. Dzieki
temu obiekt po remoncie szybciej oddany jest do uzytku. tatwos¢ montazu pozwala na utrzymanie
czystosci w miejscu budowy. Prowadzenie prac mozliwe jest takze w okresie zimowym.

Odbidr robot

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:
- przygotowanie powierzchni
- przymocowanie ptyt
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- wykonanie warstwy ociepleniowej
Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakoriczeniu catosci robdt
ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koricowego odbioru robdt i
sporzadzi¢ protokot odbioru.
Przy odbiorze korncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy:
- rownos¢ powierzchni
- jednolitos$¢ faktury
- jednolitos¢ koloru
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegétéw ocieplen i ich zgodnosé z dokumentacja
- prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.
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Wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkdéw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

Wykonane prace termomodernizacyjne nie ingerujg w wyglad zewnetrzny przedmiotowego
budynku.

5.4.Remont konstrukcji dachu.

W ramach opisywanego przedsiewziecia nalezy przewidzie¢ wymiane wiezby dachowej oraz
wymiane dachdéwki ceramicznej w uzgodnieniu z Inwestorem i konserwatorem zabytkéw. W czesci
tylnej budynku gdzie wystepuje dach pfaski kryty papa termozgrzewalng, nalezy wykonaé nowa wiezbe
dachowag wraz z izolacjg oraz pokryciem z dachéwki ceramicznej dostosowanej wyglagdem do pozostatej
czesci obiektu.

W trakcie realizacji pokrycia dachowego w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
projektowg a stanem rzeczywistym w szczegdlnosci w czesci tylnego skrzydta budynku- strona
potudniowo wschodnia, wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pokrycie zgodnie ze sztukg budowlana.
Nalezy pamieta¢, ze dach ma by¢ odwzorowaniem stanu istniejgcego oraz wykonany tak aby podczas
dtugoletniej eksploatacji budynku nie dochodzito do jakichkolwiek przeciekdw.

5.5.Modernizacja instalacji c.o.

Montaz nowego kotfa gazowego, wymiane i izolacje rur rozprowadzajgcych, przytgczeniowych oraz
wymiane grzejnikdw i montaz przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych- wg odrebnego
opracowania.

5.6.Modernizacja instalacji c.w.u.
Montaz instalacji fotowoltaicznej do zasilania grzatki zasobnika c. w. u., montaz cyrkulacji

zmniejszajgcej straty ciepta wody, montaz energooszczednego zasobnika c.w.u., wymiana i izolacja
instalacji rurowej- wg odrebnego opracowania.

5.7.Wymiana istniejacej stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej- wg odrebnego
opracowania

Wymiana istniejacych okien na nowe o wspdtczynniku U=1,3 W/(m>*K), oraz wymiana drzwi
zewnetrznych na nowe o wspétczynniku U=1,7 W/(m**K) .Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na
stolarke o identycznej formie, gabarytach i podziatach w istniejgcych otworach.

5.8. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
Wymiana istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przytgczami —wg odrebnego
opracowania.

5.9. Uwagi koricowe
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét przez

wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych oséb oraz przy zachowaniu zasad BHP.
Wszystkie czynnosci wykonaé w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.Materiaty stosowacé
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach.
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6. Materialy

Materiaty powinny posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac wymagania stosownych norm polskich, branzowych
i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne 1z instrukcjami
producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw
lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowej.

6.1. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej o gr.16 cm np. Rockwoll superrock lub rGwnowazny.
Zastosowanie :Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:
- stropodachéw wentylowanych i poddaszy,
- stropdw drewnianych i podtdg na legarach,
- sufitéw podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
- $cian trojwarstwowych, $cian z elewacjq z paneli (np. blacha, siding, deski), Scian o konstrukcji
szkieletowej i scian ostonowych,
- $cian dziatowych.

Parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD £ 0,035 W/mK

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m3

- klasa reakcji na ogiert wg normy PN-EN 13501-1 — Al— wyrdb niepalny

6.2 Materiaty do wykonania ocieplenia scian piwnic oraz $cian nadziemia

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé mineralne ptyty termoizolacyjne
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 [W/mK] np. Multipor .

Na $ciany piwnic nalezy zastosowa¢ ocieplenie gr. 12cm, natomiast na sciany nadziemia ocieplenie
gr.l6cm

Podstawg funkcjonowania przegréd ocieplonych od wewnatrz ptytami Multipor jest zapewnienie
mozliwosci przeptywu pary wodnej w obu kierunkach: z pomieszczenia do wnetrza przegrody
i z powrotem. Proces ten wigze sie oczywiscie ze zjawiskiem wykraplania pary wodnej na granicy izolacji
termicznej i ocieplonego muru. Zimg rdznica cisnien pary wodnej pomiedzy srodowiskiem wewnetrznym
i zewnetrznym powoduje wnikanie pary w strukture paroprzepuszczalnej warstwy izolacji termicznej.

Duza zawarto$¢ porow powietrza (ok. 95% objetosci) sprawia, ze wiekszo$¢ poréw pozostaje
wypetniona jedynie w niewielkim stopniu, utrzymujgc wysoka izolacyjnos¢ termiczng ptyt oraz nie
powodujgc uszkodzer mechanicznych pod wptywem ujemnych temperatur i zamarzania wody. W okresie
letnim temperatura wewnatrz przegrody podnosi sie, przez co wilgo¢ zgromadzona wewnatrz poréw ptyt
przechodzi w stan pary wodnej. Wysokie ci$nienie pary wodnej wewnatrz przegrody oraz nizsze
wewnatrz pomieszczenia powoduje, ze przegroda w naturalny sposéb wysycha . Brak izolacji
paroszczelnej oraz wtasciwosci ptyt Multipor sprawiajg, ze warstwa ocieplenia od wewnatrz aktywnie
uczestniczy w procesie zmian wilgotnosci pomieszczen. Zdolno$é do pochtaniania pary wodnej ogranicza
zjawisko wykroplenia pary na wewnetrznej powierzchni $cian oraz zmniejsza ryzyko rozwoju plesni.

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce

tel. +48 886-720-094, +48 509-610-553,

web: www.projekt-technika.pl, www.pt-w.pl

e-mail: biuro@projekt-technika.pl

KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach

X Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego

REGON 361880553 NIP 959-19-62-817

ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



Termomodernizacja i przebudowa
budynku bytej Szkoty Podstawowej

PROJEKT w msc. Golgsza Gérna, gm. Psary
TECHNIKA

Zalety stosowania mineralnych ptyt Mulitpor:

-oszczednos$¢ energii i nizsze rachunki za prad,

- brak ingerencji w zabytkowa fasade,

- krétki czas wykonania prac remontowych,

-nizszy nakfad pracy = mniejszy rachunek za wykonawstwo,
-ciepte pomieszczenia,

-wysoki komfort uzytkowania, bezpieczeristwa i trwatosci,
-przyjazny mikroklimat pomieszczen,

- powierzchnie sciany mozna wykoniczy¢ na wiele sposobow.

Parametry techniczne:

-Gestosc¢ objetosciowa, p < 115[kg/m3
-Wspodtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym, A=0,042 [W/(m-K)]
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, 3 p
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej, 6 =0,67 - 10-10 [kg/(m-s-Pa)]
-Wytrzymatos$é na $ciskanie w stanie suchym = 300[kPa]
-Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie > 80[kPa]
-Odksztatcenie pod ciezarem 1 kN [mm] =1,0
-Reakcja na ogien klasa Al
-Zuzycie [szt./m2] 4,27S
Do mocowania ptyt nalezy zastosowac zaprawe tynkarskg np. lekka zaprawa tynkarska Multipor. Jest
to mineralna, sucha mieszanka gotowa do zarobienia woda. Stuzy do klejenia ptyt Multipor do podtoza,
do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z witdkna szklanego na powierzchni ptyt, do

szpachlowania nieréwnych podtozy, do renowacji, zbrojenia inaprawy starych tynkéw. Moze takie
stanowié podtoze pod witasciwy tynk wewnetrzny lub zewnetrzny.

Asortyment ptyt izolacyjnych:
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Opis Grubosc™ Wysokosc Dtugosc Liczba Srednia
elementu elementéw  wydajnosé
na palecie z palety
Lrmmn] Llmm] [rmm] Iszt] L]
50 144 33,70
&0 120 28,08
80 50 21.0&
100 72 16,85
MULTIPOR 120 3%0 400 &0 14,04
140 48 11,23
160 42 2.83
180 36 8,42
200 36 8,42

6.3. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej np. NATURAL ZINC.
Zalety NATURAL ZINC:
-fatwy sposdb formowania i profilowania;
-duza gama wyrobdw dodatkowych i akcesoridw,
-odpornos¢ na zadrapania poniewaz naturalnie patynuje;

Typowg dla cynku cecha jest tworzenie sie pod wptywem czynnikéw atmosferycznych warstwy
ochronnej skfadajacej sie z zasadowego weglanu cynku - potocznie nazywanej patyna. Ta szczegdlna
wilasciwos¢ tego materiatu powoduje, iz charakteryzuje sie on nieprzecietnie dtugim okresem
uzytkowania i nie wymaga praktycznie zadnej konserwacji.

Na obrdbki blacharskie zalecane jest stosowanie blachy o grubosci 0,60 mm.

6.4 System rynnowy

Wymiana systemu rynnowego na kompletny system odwadniania dachu np. Pruszynski- Niagara
Tytan Cynk. System rynien wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej cechuje sie doskonatymi
parametrami, jezeli chodzi o trwatos¢. Pod wptywem czynnikéw atmosferycznych na poczatkowo
btyszczgcej powierzchni tworzy sie cienka matowa warstwa tlenku zwana potocznie patyna. Efekt
matowienia jest catkowicie naturalny i pozgdany ze wzgledu na ochrone korozyjng rynien, ktérych nie
trzeba malowac i dodatkowo zabezpieczad.

Gtéwne zalety tytan cynku:

- trwatos¢ ponad 80-120 lat w zaleznosci od srodowiska,
- wytrzymatos¢ mechaniczna

- nie koroduja na krawedziach cietych,

- odporne na zarysowania i zadrapania powierzchni,

- nie wymaga malowania,

- materiat przyjazny srodowisku w 100%
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Na etapie realizacji wykonawca wraz z inwestorem powinni dokona¢ analizy technicznej istniejgcego
orynnowania w celu dopuszczenia miejscowych napraw rynien za pomoca gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej np. Pruszynski- Niagara Stalowe lub innej odpowiadajgcej istniejgcemu systemowi.

Nalezy zastosowad rynny ze stali wysokiej jako$ci, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem
(50 um). Dzieki zastosowaniu takich materiatéw mamy pewnos¢, ze uzyskujemy stabilnos¢ kolorow, a
takze wysoka odpornosc na dziatanie czynnikédw atmosferycznych.

Wybér rozwigzania do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji.

6.5 Uwagi koricowe
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatdbw i rozwigzan systemowych niz

zaproponowane w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnego systemu o parametrach
technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokonac oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzgcych do
rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementdéw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowa¢ na miejscu
budowy. W razie watpliwosci zwigzanych 1z realizacja zadania nalezy skontaktowaé sie
z projektantem.

Wymienione w projekcie materiaty stanowig propozycje okreslajace klase/ jako$¢ rozwigzan —
motliwa jest kazdorazowa zamiana ww. materiatow pod warunkiem, ie beda to materiaty o
tych samych bqdz lepszych parametrach technicznych. Zamiana jest moiliwa po uzyskaniu
akceptacji Inwestora.

7. Narzedzia i sprzet

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- szczotki do oczyszczenia powierzchni $cian,
- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas klejacych
i mas tynkarskich,
— pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia mineralnych ptyt izolacyjnych,
- pace drewniane pokryte papierem S$ciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do ptyt
styropianowych,
- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,
- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt izolacyjncyh,
- sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.
Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzadzenia:
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci

okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klejacej,
- agregaty  tynkarskie lub  reczne  pistolety natryskowe z  wiasnym  zbiornikiem
i sprezarkg powietrza do naktadania masy tynkarskiej,
- urzadzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state lub wiszace,
- aparaty do zmywania wodg podfoza sciennego.
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Sprzet do wykonywania robdt zwigzanych z wymiang stolarki:

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

8. Wymagania dotyczace srodkédw transportu

Pojazdy uzywane do wykonania przedmiotowej termomodernizacji winny byé w petnej sprawnosci
uzytkowej, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego i by¢ ubezpieczone od
odpowiedzialnosci cywilnej, a takze od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw mogacych mie¢ miejsce
podczas ich poruszania sie po placu budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt ktére nalezy wykonac¢ w ramach zamierzenia termomodernizacji i przebudowy :

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami w wetny mineralnej o gr.16 [cm],

A =0,035[W/mK];

-ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi o gr.16 [cm],

A =0,042 [W/mK] np. Multipor;

- ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi o gr.12 [cm],

A =0,042 [W/mK]np. Multipor;

-modernizacje instalacji c.o. obejmujagcg montaz nowego kotta gazowego, wymiane i izolacje rur
rozprowadzajgcych, przytaczeniowych oraz wymiane grzejnikdw i montaz przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych- wg odrebnego opracowania;

-modernizacje instalacji c.w.u. obejmujacg: montaz instalacji fotowoltaicznej do zasilania grzatki
zasobnika c. w. u., montaz cyrkulacji zmniejszajacej straty ciepta wody, montaz energooszczednego
zasobnika c.w.u., wymiana i izolacja instalacji rurowej- wg odrebnego opracowania;

-wymiane istniejgcej stolarki zewnetrznej okienneji drzwiowej

-wymiane o$wietlenia na energooszczedne

W ramach przebudowy przewidziano:

-przebudowe ze zmiang funkcji pomieszczen

-remont konstrukcji dachu

-remont instalacji wod.-kan. —wg. odrebnego opracowania

-remont instalacji elektrycznych —wg. odrebnego opracowania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Szkofa Podstawowa w msc. Golgsza Gérna

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robdt:

- wykonywanie robdt na wysokosci,

4. Sposdb instruktazu pracownikéw
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie
zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace:

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- prawidtowego ustawienia rusztowan,

- wykonania prac na wysokosci.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robdt w strefach zagrozonych:

- termin rozpoczecia robét nalezy uzgodnic z kierownictwem obiektu

- wygrodzenie terenu objetego pracami w sposdb widoczny w dzien a oswietlony w nocy i ustawienie
tablic ostrzegawczych o tresci ,UWAGA —PRACE NA WYSOKOSCIACH” oraz ,UWAGA - GLEBOKIE
WYKOPY”,

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa,

- prowadzenie robdt wysokosciowych i w wykopach zgodnie z wytycznymi BHP,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z
uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w rozporzadzeniu Ml z

6.02.2003r. oraz norm branzowych.
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UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE: \l/\J/\y/:ln?acr;y/?):odanow [em] WYKAZ POMIESZCZ_EN PIV_VNICY_
1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych Numer ‘ Nazwa ‘ Powwrzchma‘ Objetosc
> Rzedne podano w [m]
do przetargu badz prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z terem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istnigjgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi | wszelkimi warunkami mogacymi LEGENDA: 101 Pom.gosp.1 19.89 m? 53.90 m®
mie¢ wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane. mineralne piyty izolacyjne gr.12cm: N > 3
3. Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie przed rozpoczgciem prac budowlanych, nalezy % A= 0.042p[\¥vt>/(m|()] nes 1/02_| Pom. gosp.2 14.30 nl 38.76 mz
poinformowa¢ projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych -1/03 | Pom.gosp.3 5.80 m 15.71 m
na projektowany budynek -1/04 Pom.gosp.4 5.50 m? 14.91 m®
4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach. % Cata stolarka okienna i drzwiowa -1/05 | Komunikacja 18.28 m? 49.55 m?
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem przeznaczona jest do wymiany -1/06 Kottownia 13.97 m? 37.85m?°
i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone wistnijacych otworach. P : :
przez jego wykonawcow. -1/07 te chgir::]in e 15.09 m? 40.90 m*
6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci - .
prac budyowlanych. wymagane p inep T—ZZzZzZ2  Sciany nowo projektowane
8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso-
we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowiazany jest
do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt. -
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skiadowanie materiatéow, UWAGA---- o
hatagliwe rodzaje prac uzgodnié z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi Wszelkie elementy ruchome, a w szczegolnodc
Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. elemenﬁy'sﬁolarkl oklen'nej i drzwpwej nalezy .
10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczerstwo zamawiac | wykonywaplmonowac na podstawie
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu. zweryfikowanych obmiarw rzeczywistych
11, Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, winny byé przedstawione wykonanych na obiekcie.
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001780 S S 30\01 S i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone przeznaczona jest do wymiany w > 3
iy : ) ) istnigiacych otworach. 0/10 WC 4.20m 13.02 m
2 przez jego wykonawcow. Istniejacy - 5 3
S b N 6. Prace budowlane musza byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, U 011 tazienka 8.72m 27.04m
- S ‘ - normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. 0/12 Wiatrotap 2.30 m? 714 m?
e = e 7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci 0/13 Komunikacja 7.18 m? 2225 m3
L N prac budowtanych . . y , 014 Hall 10.34 m? 32.05 m*
8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso- ez=z=z==1 $ciany nowo projektowane . 3 3
2 £ £ 2 - we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowigzany jest 0115 POK?J_ soc!alny 14.92m 46.25m
SN0 750 = @ = 30\01 S do naprawy wyrzadzonych szkod na wasny koszt. 0/16 Pokdj socjalny 20.78 m? 64.42 m®
2 < 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skiadowanie materiatéw, oosmmcmess Qpi ! 0/17 Pokoj socjalny 32.26 m? 100.01 m?
L A 568 7 N\ <l hatasliwe rodzaje prac uzgodnié z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi Sciany do wyburzenia 0/18 Pokoj socjalny 1441 m? 44.68 m?
- - U 3o Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. 019 M 2277 m2 70,57 m?
S ' 0f30_|Pokoj zabaw dia dzie - 2 10. Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajgc bezpieczenstwo wyko- agazyn : mz ~>im 5
O 43.28 | PHyIKI ceramiczne ® N nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu. 0/20 Magazyn 35.12m 108.87 m
™ - 11, Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, winny byé przedstawione UWAGA!!!: 0/21 Pokdj biurowy 21.28 m? 65.96 m?
- 120 g C 3 5 2 - Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacii. Wszelkie elementy ruchome, a w szczegélnoéci 0/22 Przedsionek 7.94 m? 24.63 m®
SN0 180 & S ] & 12. Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy 0/23 tazienka 6.11 m? 18.94 m?
= = wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji zamawiac i wykonywa¢/monowac na podstawie : : 5 . 3
~ : 3 13. W razie otrzymania rysunkow zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig data modyfikacji. zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych 0/24 tazienka 7.23m 2241 m
O Wezesniejsze rysunki traktuje sie jakonieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy. wykonanych na obiekcie. 0/25 Pom. gospodarcze 2.71m? 8.40 m?®
14. Kolorystyka wszystkich elementow wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych o . 0/26 Pom. gospodarcze 2.35m? 7.29 m?
A . . L Znaczenie
elementdw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak | wewnetrznych- 0/27 Holl 24.40 m? 75.65 m®
- 0 Q - do uzgodnienia z Inwestorem. Nr pom |Nazwa pom. 0128 Kuchni 15.68 m? 48.60 m?
= 0 = 15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach Pow.pom.|Posadzka uce m_a oo m oo m
‘ technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 0/29 Klub seniora 2563 m? 79.46 m®
sposobu rozwiazania technicznego. 0/30 POkOdeZ?eb;W dia 43.28 m? 134.16 m?
5 = IR W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: 0/31 Pom. sanitarne 13.42 m? 41.60 m*
~ 682 -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Z Z -normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
B warunki technniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
—»|
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UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych
B do przetargu badz prac budowlanych. UWAGA:
235° 2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z teren inwestycji, uzbrojeniem terenu, Wymiary podano w [cm]
istniejacymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami moggcymi Rzedne podano w [m]
mie¢ wptyw na prace rozbidrkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie przed rozpoczgciem prac budowlanych, nalezy LEGENDA:
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych Rs- Rury spustowe @125
na projektowany budynek. Rn- Rynny dachowe @150
3 4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach. POWIERZCHNIA DACHU: 917,47m2
Q 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem .
EIN 3 i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone UWAGA:
przez jego wykonawcow. Od ilosci pokrycia dachowego nie odjeto
6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, powierzchni komindw oraz wytazow dachowych
normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. ‘ .
7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci WYKONCZENIE DACHU' .
prac budowlanych - Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV,
- 8. Zabezpieczyc teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso- mocowane do okapu hakami (460szt) co 30cm
2| we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowigzany jest - Styki dachu z kominami uszczelnione fartuchem
B2 do naprawy wyrzadzonych szkod na wlasny koszt. z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skladowanie materiatow, (=ezezezeze ) ) .
hatasliwe ro%zaje pracmlggodnié z}fnwestorem Iljﬁ) osot?ami reprevgntujqcymi mineralne piyty izolacyjne gr.16cm;
Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. A = 0.042 [WH(mK)]
10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wyko-
nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu. % Cala stolarka okienna i drzwiowa
1. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, winny by¢ przedstawione przeznaczona jest do wymiany w
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacfi. o . . U istniejacych otworach.
12. Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazujq rysunki z ostatnig data modyfikacji.
Weczesniejsze rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofac z budowy. UWAGAN!:
14. Kolorystyka wszystkich elementow wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych Wszelkie elementy ruchome, a w szczegélnosci
elementdw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak | wewnetrznych- elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
do uzgodnienia z Inwestorem. zamawiac i wykonywa¢/monowac na podstawie
15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
technicznych, nalezy skontaktowac si¢ z autorem opracowania dia jednoznacznego ustalenia wykonanych na obiekcie.
sposobu rozwiazania technicznego.
E;J UWAGA!!!: ‘ . o
W trakcie realizacji pokrycia dachowego w przypadku rozbieznosci pomiedzy W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: )
dokumentacja projektowa a stanem rzeczywistym w szczegélnosci w czesci -warunki techAnlczne wykonanla i odblorg rob6t budowlano-montazowych
o tylnego skrzydta budynku- strona potudniowo wschodnia, wykonawca zobowiazany -Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego . )
t?j jest wykona pokrycie dachowe zgodnie ze sztuka techniczna, budowlana. -instrukcje, wytyczne, swwdectwa Fjopuszczgnla, atesty ]nstytutu Techniki Budowlanej oraz
Nalezy pamigtaé, ze dach ma byé odwzorowaniem stanu istniejacego i pokryty warunki technniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
331 dachowka ceramiczng taka sama jak w starej czesci lub bardzo zblizonej,
11 1 oraz wykonany tak aby podczas dtugoletniej eksploatacji budynku
R nie dochodzito do jakichkolwiek przeciekow.
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& 28| ul. Skibiriskiego 13 ARCHITEKTURA 1:100
RnGT50 '_T_’ggd?\ﬁl— A 5951-%18% ’;’29(/108 04 I/ARCH/03 Inwestor: Adres inwestyciji:
0y o e-mail: biuro@projekt-technika.pl ~ www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Golgsza Gorna
L, 60, 662 Dat - Py 2016 UL. MALINOWICKA 4 gmina Psary
V 802 ata opracowania projektu: marzec Dz. geodezyjna nr157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis

iw

Projektowat] mgr inz. arch. Pawet Czarnecki | 171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu: przepudowa w zwigzku ze zmaing sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy Gornej

Opracowat: | mgr inz.Michat Szulowski | -

Temat: Rzut dachu




PRZEKROJE
SKALA 1:100

PRZEKROJ B-B

Dachdwka ceramiczna .

taty drewniane __ 4x6ecm .
49,25 49,25 Kontrtaty drewniane 3x5cm .
%ﬁ 49,05 oo caaf e KL

Membrana dachowa
% 48,80 (oo o0] %_A;" 8.80 Krokwie drewniane 10x18cm
[ 1]
E

I Prowizoryczna ppdfoga z tarcicy sosnowej

J_'_l_'_l_'_l_r Piyty z wetny mim%ralne' o gr.16cm A=0,035 W/mK.
C T T 1 Paroizolacja .

LT T 1 Strop istniejacy - strop ackermana

C T T 1 43,51
4
R — i . - a A R - PANE e - - -
. | | | ‘ H
| 310 i 4310 #310 i
: i i
|[Mineralne piyty izolacyjne i Kl
1|0 gr.16cmh =0,042 [WimK] T T i kil
([ Istniejgca $ciana gr.41cm | DD D Il
. .
E : § - ﬁT HT T ingfalne plyty izolacyjne | []
s ogr.16cm M= 0,042 WimK]| [
s [l Istniejaca $ciana s
. ] 40,00 4000 i
Jors || |- - \ , AR OIEN ] 078

UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych

UWAGA' do przetargu badz prac budowlanych.
Wymiary podanow [cm] 2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z teren inwestycji, uzbrojeniem terenu,
i s —— Rzgdne podano w [m] istniejacymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi
|Dachowka ceramiczna__. mie¢ wptyw na prace rozbidrkowe, remontowe i nowe roboty budowlane
taty drewniane __ 4x6cm . LEGENDA: 3 W YW na pr . . ) Y buC . .
Kontraty drewniane 3x5om ) ) ) - Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
paonirialy drewniane JxJcm . Mineralne ptyty izolacyjne poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
(Membrana dachowa____. [ rteom: =042 Wi(mK)] j
Krokwie drewniane 10x18cm gr-fbem: A= % Zah;}rOJelitO)Nany budynek. xach
R R — ! . ' . . Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.
AD g 152 @ rr;nfﬁlgfzpn%%gﬁlﬁ cyine gr.12cm; 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem
= = ' i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
00000000 ocieplenie ptytami z wetmy mineralnej przez jego wykonawcow.
S gr.16cm; A= 0035 [W/(mK)] 6. Prace budowlane musza byé prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane.
% ] o 7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci
e Cata stolarka leenna i drzwlowa prac budowlanych
I : I : I : I przeznaczona jest do wymiany 8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso-
I i wistniejgcych otworach. we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowigzany jest
: | : | : | : DD E]D Prowizoryczna podtoga z tarcicy sosnowej do naprawy wyrzadzonch szkGd na wtasny koszt
LT 1 pOCt0ga Z tarcicy Sosnowej 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skiadowanie materiatéw,
L Piyty z weiny mineralnej o gr.16cm 2=0,035[W/mK] hatasliwe ro%zaje%racmlggodniéz!I/nwestorem IL% opsogami reprevzantujacymi
L Paroizolacja UWAGA!!!: Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.
I ‘ I ‘ I ‘ I Strop istniejacy - strop ackermana - Wszelkie elementy ruchome, a w szczegélnosci 10. Teren budowy nalezy utrzymac w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczefistwo wyko-
4351 T 4351 elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu. L ) ]
+ + zamawiac i wykonywa¢/monowac na podstawie 11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sig wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
M DSOS AANRRRR —— - - - - - - - - S ——— zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacii.
. . . = T === = i — - wykonanych na obiekcie. 12. Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
Mineralne plyty izolacyjne 0 3,10 ——— 43,10 wbudowaniem musza by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
0 gr.16cm A= 0,042 [WimK] 0 L Niineraine plyly izolacyine 13. W razie otrzymania rysunkow zamiennych obowiazuj rysunki z ostatnia data modyfikacji.
Istniejaca $ciana | | 8 I | I | I | R 0 gr.16cm )= 0,042 [W/mK] Wezesniejsze rysunki traktuje sie jakonieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.
I : I ‘ I | =TT Istniejaca $ciana 14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykorczeniowych, elewacyjnych, widocznych
LT 1 elementow konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych-
[ W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazujg: do uzgodnienia z Inwestorem.
: I : I : ] i -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych 15. W przypadku pojawienia sig watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
T 1 W f g i -normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego technicznych, nalezy skontaktowac si¢ z autorem opracowania dia jednoznacznego ustalenia
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D‘ IZl i - ! -instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz sposobu rozwiazania technicznego.
I : I : I | 40,0 el warunki technniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
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UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnosza sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych 9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie materiatow, W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
do przetargu badz prac budowlanych. hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi -warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z teren inwestycji, uzbrojeniem terenu, Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac. -normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
istniejacymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi 10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wyko- -instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
mie¢ wplyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane. nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu. warunki technniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.
3. Wszelkie wymiary zweryfikowat na budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy 1. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sig wprowadzic, winny by przedstawione PROJEKT-TECHNIKA| Numer rysunku: | Branza: Skala:
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych |1n2w?\/|storow'l 0f|aZ prqektantoxﬁll do akceptacj. Kie wid ) | dich ul.Skibiriskiego 13 ARCHITEKTURA 1:100
i . Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ic _ i
na projektowany budynek. Y yine, wy yIne, p PROJEKT 25-819 Kielce II/ARCH/05 Inwestor: Adres inwestycji:

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem

i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci
prac budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso-
we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowiagzany jest
do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.

wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazujq rysunki z ostatnig data modyfikacji.
Wezesniejsze rysunki traktuje sie jakonieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementdw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
elementdw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewngtrznych jak i wewnetrznych-

do uzgodnienia z Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dia jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

TECHNIKA | tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl ~ www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: marzec 2016

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis

GMINA PSARY
UL. MALINOWICKA 4

Golgsza Gorna
gmina Psary
Dz. geodezyjna nr157/5

Projektowat] mgr inz. arch. Pawet Czarnecki | 171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu:przepudowa w zwigzku ze zmaing sposobu

uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy Gérnej

Opracowat: | mgr inz.Michat Szulowski | -

Temat:

Elewacje pétnocno wschodnia i zachodnia




+18,80

ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA

+9,25

+9,05

! ‘ i—
I —

+[6.44

ELEWACJA POt UDNIOWO-ZACHODNIA

025

ELEWACJE
SKALA 1:100

N\

+6,48

]
UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych
do przetargu badz prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z teren inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejacymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami moggcymi
mie¢ wptyw na prace rozbidrkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie przed rozpoczgciem prac budowlanych, nalezy
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.
4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem
i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.
6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane.
7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci
prac budowlanych
8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso-
we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowigzany jest
do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skiadowanie materiatéw,
hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi

Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wyko-
nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.

12. Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazujq rysunki z ostatnig data modyfikacii.
Wezesniejsze rysunki traktuje sie jakonieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementdw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
elementdw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewngtrznych jak i wewnetrznych-

do uzgodnienia z Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dia jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.

PROJEKT
TECHNIKA

PROJEKT-TECHNIKA
ul.Skibinskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

II/ARCH/06

Branza:
ARCHITEKTURA

Skala:

1:100

Inwestor:

GMINA PSARY

Data opracowania projektu: marzec 2016

UL. MALINOWICKA 4

Funkcja: Imie i nazwisko:

Nr upr.

Podpis

Adres inwestycji:

Golgsza Gorna
gmina Psary
Dz. geodezyjna nr157/5

Projektowat| mgr inz. arch. Pawet Czarnecki

171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu:przepudowa w zwigzku ze zmaing sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy Gérnej

Opracowat:

mgr inz.Michat Szulowski

Temat:

Elewacje potudniowo wschodnia i zachodnia




UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:

1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych
do przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z teren inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejacymi obiektami wraz z sieciami wewngtrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi

mie¢ wptyw na prace rozbidrkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem

i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci
prac budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso-
we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowigzany jest
do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.

ELEWACJA POt NOCNO-WSCHODNIA

+9,35
N

+(8,67
3

ELEWACJA POt NOCNO-ZACHODNIA

+9,25 +9,25
N 3

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skiadowanie materiatéw,
hatasliwe rodzaje prac uzgodnic z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi

Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wyko-
nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.

12. Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazuja rysunki z ostatnig datg modyfikacii.
Wezesniejsze rysunki traktuje sie jakonieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
elementow konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych-

do uzgodnienia z Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sig watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwiazaniach
technicznych, nalezy skontaktowac si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych.

KOLORYSTYKA
ELEWACJI
SKALA 1:100

LEGENDA:
I. SCIANY ZEWNETRZNE: projektowany kolor
[1-RAL CLASIC 9003

[T1-RAL CLASIC 1001

I -RAL CLASIC 7039

Il. DACH: projektowany kolor

Il -RAL CLASIC 7022

IIl. RYNNY, RURY SPUSTOWE: projektowany kolor
[1-RAL CLASIC 7035

IV. SCHODY: projektowany kolor
[1-RAL CLASIC 1013

UWAGA!

Projektowane kolory i rozwigzania stanowig jedynie propozycje.
Kolorystyka wszystkich elementow wykoriczeniowych, elewacyjnych,
widocznych elementéw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno
zewnetrznych jak i wewnetrznych- do uzgodnienia z Inwestorem

na etapie wykonawczym

PROJEKT-TECHNIKA
ul.Skibinskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

PROJIEKT

TECHNIKCA I/ARCH/07

e-mail: biuro@projekt-technika.pl ~ www.projekt-technika.pl

Numer rysunku:

Branza:

Skala:

ARCHITEKTURA 1:100

Inwestor:

Adres inwestycji:

GMINA PSARY Golgsza Gorna

- L. MALINOWICKA 4 mina Psar
Data opracowania projektu: marzec 2016 u owic Dz g g oJejﬂnZan{1 57/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis
Rodzaj projektu:przebudowa w zwigzku ze zmaing sposobu

Projektowat:| mgr inz. arch. Pawet Czarnecki | 171/SWOKK/2013

uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy Gérnej

Opracowat: | mgr inz.Michat Szulowski ———-

Temat:

Kolorystyka elewacji pétnocno wschodnia i zachodnia




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
+9,25

+9,35
<

ELEWACJA POt UDNIOWO-WSCHODNIA

+0,00

UWAGI OGOLNE WYKONAWCZE:

1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych

do przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z teren inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejacymi obiektami wraz z sieciami wewngtrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi

mie¢ wptyw na prace rozbidrkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowac na budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem

i koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenistwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci
prac budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢ tymczaso-
we ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca zobowigzany jest

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skiadowanie materiatéw,
hatasliwe rodzaje prac uzgodnic z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi

Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo wyko-
nawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.

12. Materiaty elewacyjne, wykoriczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszg by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazuja rysunki z ostatnig datg modyfikacji.
Wezesniejsze rysunki traktuje sie jakonieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych
elementow konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych-

do uzgodnienia z Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sig watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwiazaniach
technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

KOLORYSTYKA
ELEWACJI
SKALA 1:100

LEGENDA:

I. SCIANY ZEWNETRZNE: projektowany kolor
[1-RAL CLASIC 9003

[ZT1-RAL CLASIC 1001

[ -RAL CLASIC 7039

Il. DACH: projektowany kolor

I RAL CLASIC 7022

IIl. RYNNY, RURY SPUSTOWE: projektowany kolor
[1-RAL CLASIC 7035

IV. SCHODY: projektowany kolor

+[0,00

[I-RAL CLASIC 1013

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentdw i dostawcéw materiatdw budowlano instalacyjnych.

UWAGA!

Projektowane kolory i rozwigzania stanowig jedynie propozycje.
Kolorystyka wszystkich elementéw wykoriczeniowych, elewacyjnych,
widocznych elementéw konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno
zewnetrznych jak i wewnetrznych- do uzgodnienia z Inwestorem

na etapie wykonawczym

PROJEKT-TECHNIKA| Numer rysunku: | Branza: Skala: i
ul.Skibiriskiego 13 ARCHITEKTURA 1:100
PROJEKT 25-819 Kielce I/ARCH/08 Inwestor: Adres inwestycji:

TECHNIK A | tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl ~ www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: marzec 2016

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis

GMINA PSARY
UL. MALINOWICKA 4

Golgsza Gorna
gmina Psary
Dz. geodezyjna nr157/5

Projektowat:| mgr inz. arch. Pawet Czarnecki | 171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu:przepudowa w zwigzku ze zmaing sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy Gérnej

Opracowat: | mgr inz.Michat Szulowski ———

Temat: io/orystyka elewacji potudniowo wschodnia i zachodnia

do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.
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WIZUALIZACJA BUDYNKU W 3D

WIZUALIZACJA
BUDYNKU W 3D

PROJEKT-TECHNIKA| Numer rysunku: | Branza: la:
ul.Skibiriskiego 13 ARCHITEKTURA

PROJEKT | 25819 Kielce : ,
TECHNIK A | tel. 886 720 094 IWARCH/09 Inwestor: Adres inwestycji:

e-mail: biuro@projekt-technika.pl ~ www.projekt-technika.pl GMINA PSARY GO/@;SZQ Gorna
UL. MALINOWICKA 4 gmina Psary

Dz. geodezyjna nr157/5

Data opracowania projektu: marzec 2016

Projekiowat] mgr inz. arch. Pawet Czarnecki | 171/SWOKK/20 Rodzaj projektu: przebudowa w zwigzku ze zmaing sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy
1| mgr inz.Michat Szulowski _- Wizualizacja budynku w 3D




WYKAZ

TECHNIKA

tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: marzec 2016

Funkcja: Imig i nazwisko:

Nr upr.

Podpis

GMINA PSARY
UL. MALINOWICKA 4

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
STOLARKI
SYMBOL 01 02 03 04
SKALA 1:100
S DD ]
WYM. 1 szer, 90 120 120 100
ZEWN.
(cm) | Wys. 130 180 150 150 UWAGA:
ILOSC (szt) 6 2 16 2 WYMIARY STOLARKI OKIENNES:
- podano wymiary w $wietle oéciezy
Okna drewniane . ) ) (otwdr w Scianie w stanie istniejacym)
UWAGI: |Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2/K dla ramy i przeszklenia.
Catkowita przepuszcz. energii prom.stonecz. dla przeszklenia g250%
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNETRZNEJ
SYMBOL Dz1 Dz2 DZ3 Dz4 DZ5
| T
SCHEMAT
(1:100)
AL i i i
Wymiary w $wietle 170218 150210 130210 100210 1301180
osciezy [cm]
Wymiary w $wietle 180/220 160/210 1401210 1107210 140/180
oscieznicy [cm]
Skrzydio P L
Dwuskrzydtowe Dwuskrzydtowe Dwuskrzydtowe Dwuskrzydtowe
ILOSC (szt.) 1
RAZEM (szt.) ! 2 ! ! !
Drzwi drewniane.
UWAGI: Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,7W/m2/K dla ramy i przeszklenia.
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNETRZNEJ
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5
SCHEMAT
(1:100)
Tﬂ L L] L L] ;
Wymiary w $wietle 901210 1701210 1301210 901210 801210
osciezy [cm]
Wymiary w $wietle 1001210 180/210 1401210 100/210 901210
oscieznicy [cm]
Skrzydto P L P L P L
Dwuskrzydtowe Dwuskrzydtowe
ILOSC (szt.) 7 7 6 6 1
RAZEM (szt.) 14 4 1 12 1
UWAGI: Drzwi drewniane.
Uwaga:
Wszelkie elementy ruchomr, elementy wyposazenia, a w szczegoInosci elementy stolarki okiennej i drzwiowej i
inne nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/ montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
Wszystkie okna wykonac jako uchylno-rozwierne. W oknach stosowa¢ szybe o wspdtczynniku przenikania ciepta
dla szyb U=1,1W/m2K. W oknach zastosowa¢ nawiewniki higrosterowane z ta$ma poliamidowa.
Wszystkie o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=1,3 (W/m2K).
Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta Umin=1,7 (W/m2K).
Nalezy wymienic istniejaca stolarke okienng i drzwiowa na stolarke o identycznej formie, gabarytach i podziatach,
ktdre nalezy wykona¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
PROJEKT-TECHNIKA| Numer rysunku: | Branza: Skala:
ul.Skibiriskiego 13 ARCHITEKTURA 1:100
PROJEKT | 25-819 Kielce IARCH/10 Inwestor: Adres inwestycii:

Golgsza Gorna
gmina Psary
Dz. geodezyjna nr157/5

Projektowat;

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki

171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu:przepudowa w zwigzku ze zmaing sposobu

uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy Gérnej

Opracowat:

mgr inz.Michat Szulowski

Temat: Wykaz stolarki




warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

Uktad warstw systemu docieplenia

-tyn

Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej

mineralne ptyty izolacyjne gr.16¢cm

A=0,042 W/mK

siatka z widkna szklanego

L—— wyprawa :

k cementowo-wapienny

- farba $cienna

UWAGA:
Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami oraz instrukcjami instrukcjami producenta
przyjetego rozwigzania.

PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku: Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/01 [nwestor: Adres inwestycji:
TECHMNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina Psary
Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
. - . Rodzaj projektu: przepudowa w zwiazku ze zmiang sposobu
Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gérnej
o . Temat:
Opracowat: | mgrinz. Michat Szulowski | -~ Uktad warstw systemu docieplenia




Zbrojenie naroznikow otworow

krawedzie ptyt nie mogag
pokrywac sie z krawedziami
otworow

mineralne ptyty izolacyjne

_—

parapet

Na naroznikach otworow w elewac;ji (np:
okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki
siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych
sie w narozach otwordéw.

Szczegot A

10 - 15 cm L Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ - siatka ukfadana wzdtuz krawedzi otworow
@— siatka uktadana w narozach otworéw
UWAGA:
Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami oraz instrukcjami instrukcjami producenta
przyjetego rozwigzania.
PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku:  [Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/02 |Inwestor: Adres inwestycji:
TECHNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina Psary
Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
. . - . Rodzaj projektu: przepudowa w zwiazku ze zmiang sposobu
Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gérnej
T t:
Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski | - one Zbrojenie naroznikéw otwordéw elewacji




Przyktad zbrojenia naroza siatkg
z widkna szklanego

Zbrojenie naroznikow

in

naroznikowy profil
aluminiowy perforowany

Przykiad zbrojenia naroza profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna

szklanego.

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong

siatkg z wtdkna szklanego 10 x 15 cm

20 cm

b
E %

siatka z widkna szklanego

N min. 20 cm N
¥ P .

. zaprawa klejgca
min. 10 cm

¢ min. 20 cm $ siatka z widkna szklanego
min. 10 cm zaprawa klejgca
b =4

[

siatka z widkna szklanego

15 cm zaprawa klejgca
lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong ¢ ¢ /

siatkg z wtdkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia naroza
aluminiowym profilem naroznikowym

(badz profile

m PCV) z siatkg z witdkna

szklanego 10 x 15 cm oraz siatka.

10 cm

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. Nalezy jg wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnig ptyt w ilosci okoto 2/3
przewidzianego zuzycia, a nastgpnie natychmiast wtopi¢ w nig napigtg siatke zbrojgca. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej
nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami migdzy ptytami.

UWAGA:

Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami oraz instrukcjami instrukcjami producenta
przyjetego rozwigzania.

PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku: Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/03 [nwestor: Adres inwestycji:
TECHMNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina Psary

Data opracowania projektu: marzec 2016

UL. MALINOWICKA 4 Dz. geodezyjna nr 157/5

Funkcja:

Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:

Projektowat:

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu: przebudowa w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gornej

Opracowat:

mgr inz. Michat Szulowski

Temat: .. .
77777777 Zbrojenie naroznikdéw




Uktad mineralnych ptyt
izolacyjnych przy narozniku

L Mineralne piyty izolacyjne

Uwagi :

Piyty izolacji termicznej przykleja sie¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim zastosowaniu tasmy
dylatacyjnej. Plyty nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny ptyt nie moga przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatow,
mineralne plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie
ze ztgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach miedzy ptytami.

UWAGA:

Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami oraz instrukcjami instrukcjami producenta
przyjetego rozwigzania.

PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku: Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13

PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/04 |Inwestor: Adres inwestycji:

TECHMNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina Psary

Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
Rodzaj projektu: i i

Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 Przebudowa w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gornej

P . Temat:
Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski | ----

Ukiad plyt styropianu przy narozniku budynku




Docieplenie otworu okiennego - przekrdj
poziomy

Zaprawa systemowa /

[

N

Mineralne ptyty/

-

Siatka z wtdkna szklanego

Tynk mineralny

cienkowarstwowy

izolacyjne
Zaprawa
systemowa
UWAGA:
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia mostkéw
termicznych oraz ryzyko kondesacji pary wodnej, oscieza
otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio
ocieplone przeznaczonymi do tego ptytami np. "Multiporu”
0 grubosci 3cm. Po utozeniu ptyt, pacag do szlifowania
wyréwnuje sie ewentualne nierdwnosci.
UWAGA:
Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami oraz instrukcjami instrukcjami producenta
przyjetego rozwigzania.
PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku:  [Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/05 [nwestor: Adres inwestycji:
TECHNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina P
— UL. MALINOWICKA 4 mind sary
Data opracowania projektu: marzec 2016 . Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
. . - . Rodzaj projektu: przepudowa w zwiazku ze zmiang sposobu
Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gornej
T :
Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski | - emat Docieplenie otworu okiennego - przekréj poziomy




Docieplenie otworu okiennego - przekrdj
poziomy

Zaprawa systemowa /

[

N

Mineralne ptyty/

-

Siatka z wtdkna szklanego

Tynk mineralny

cienkowarstwowy

izolacyjne
Zaprawa
systemowa
UWAGA:
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia mostkéw
termicznych oraz ryzyko kondesacji pary wodnej, oscieza
otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio
ocieplone przeznaczonymi do tego ptytami np. "Multiporu”
0 grubosci 3cm. Po utozeniu ptyt, pacag do szlifowania
wyréwnuje sie ewentualne nierdwnosci.
UWAGA:
Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami oraz instrukcjami instrukcjami producenta
przyjetego rozwigzania.
PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku:  [Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/05 [nwestor: Adres inwestycji:
TECHNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina P
— UL. MALINOWICKA 4 mind sary
Data opracowania projektu: marzec 2016 . Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
. . - . Rodzaj projektu: przepudowa w zwiazku ze zmiang sposobu
Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gornej
T :
Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski | - emat Docieplenie otworu okiennego - przekréj poziomy




Ocieplenie poddasza na stropie
masywnym z pomostem

Prowizoryczna podtoga z
tarcicy sosnowej

Ocieplenie ptytami z wetny
mineralnej gr.16cm A= 0,035W/mK
N \\ NN Paroizolacja

N I
Strop istniejgcy- ackermana
Tynk, gtadz gipsowa

s
N
OO0
o N
O O
NN N
NN
o AN
AN
NN NN
PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku:  [Branza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kielce I/WYK/07 |Inwestor: Adres inwestycji:
TECHMNIKA tel. 886 720 094 Golgsza Gérna
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Gmina Psary
Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
. - . Rodzaj projektu: przepudowa w zwiazku ze zmiang sposobu
Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 uzytkowania budynku Szkoly Podstawowej w Golaszy Gérnej
Temat: 1 1 1
Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski |~ ema Docieplenie p Odg‘:’l’s;:j:;tesgof’ e masywnym




Detale polgczen wigzara

Krokiew 10x18¢

Platew 14x18¢m

§ |
Sruba 016
— Kleszez 6.5x14cm
Gniazdo
Krokiew
10x18cm
Platew 14x18cm
Kleszez 6.5x14cm
X g
< Miecz
10x14¢m
Stup 14x14em
= PROJEKT-TECHNIKA|Numer rysunku:  (8ranz PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ul. Skibinskiego 13
25-819 Kiclce I/WYK/08 |Inwestor: Adres inwestydji:
TECHMNIKA tel. 886 720 094 )
e-mail: biuro@ projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Golqsza Gorna
Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Gmina Psary
’ Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
Rodzaj projektu: P — iana spos
Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013 Przebudowa w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy (Gornej

Opracowat:

mgr inz. Michat Szulowski

Temat Detal polgczen wigzara




Szczegdt petnego wigzara

Krokiew
10x18cm

Miecz
10x14¢m

Kleszez 6.5x 14em

Platew 14x18cm

Stup 14x14em

= PROJEKT-TECHNIKA |Numer rysunku:  Branzai PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kiclce I/WYK/09 [|nwestor: Adres inwesty(gji:
TECHMNIKA tel. 886 720 094 .
e-mail: biuro@ projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Golgsza Gorna
Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Gmina Psary
’ Dz. geodezyjna nr 157/5
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:
Rodzaj projektu: przepudowa w zwigzku ze zmiang sposobu
j ! inz i| 171/SWOKK/201 . . ; .
Projektowat:| mgr inz. arch. Pawet Czameckd /SWOKK/2013 uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golaszy Goérnej
P . Temat:
Opracowat: | mgrinz. Michat Szulowski | ---ee- Szczegot petnego wigzara




Oparcie krokwi na murtacie

MURLATA 14x14cm

KROKIEW 10x18cm

- PROJEKT-TECHNIKA|Numer rysunku:  [Brana: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13

PROJEKT 25-819 Kiclce I/WYK/10 [|nwestor: Adres inwesty(gji:

TECHMNIKA tel. 886 720 094 .
e-mail: biuro@ projekt -technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Golgsza Gérna

Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 Gmina Psary
’ Dz. geodezyjna nr 157/5

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:

Projektowat: | mgr inz. arch. Pawet Czarnecki| 171/SWOKK/2013

Rodzaj projektu: przepudowa w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy (Gornej

Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski

Temat: . . .
Oparcie krokwi na murtacie




Detal systemu orynnowania

[T~
]
przypustnica
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rura spustowa
- PROJEKT-TECHNIKA|Numer rysunku:  [Brana: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Skibinskiego 13
PROJEKT 25-819 Kiclce I/WYK/11 |inwestor: Adres inwesty(gji:
TECHMNIKA tel. 886 720 094 .
e-mail: biuro@ projekt-technika.pl www.projekt-technika.pl GMINA PSARY Golgsza Gorna

Data opracowania projektu: marzec 2016 UL. MALINOWICKA 4 D G’;ina_Psary157/5
z. geodezyjna nr

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:

Rodzaj projektu: przepudowa w zwigzku ze zmiang sposobu
j f inz. . i| 171/SWOKK/2013 . . . ) . .
Projektowak: | mgr inz. arch. Pawet Czamecki / / uzytkowania budynku Szkoty Podstawowej w Golgszy (Gornej

P . Temat: .
Opracowat: | mgr inz. Michat Szulowski | —----- Detal systemu orynnowania




