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1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

e  Zlecenie Inwestora;

e Ortofotomapa;

e Wizje lokalne i pomiary wiasne oraz dokumentacja fotograficzna;
e Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja czesSci istniejgcego terenu Nadlesnictwa Kozienice w
Pionkach na dziatce nr ew. 1834/3 polegajgca na modernizacji istniejgcych ciggéw pieszych,
wprowadzeniu nasadzen, obiektéw matej architektury oraz gospodarki drzewostanem w czesci
potudniowej dziatki nr 1834/3 w obrebie budynku Nadlesnictwa Kozienice.

Celem inwestycji jest stworzenie jednolitej pod wzgledem krajobrazowym i architektonicznym
przestrzeni rekreacyjno-spacerowe;j.

Inwestycja polega na wyznaczeniu i budowie $ciezek parkowych ( w miejscu istniejgcych — wymiana
nawierzchni), wyposazeniu tej czesci terenu w elementy matej architektury (tawki z oparciami),
gospodarce drzewostanem w zakresie istniejgcych drzew i krzewdw oraz wskazaniami pielegnacyjnymi
dla materiatu zielonego adaptowanego.

Wszystkie projektowane prace majg charakter uzupetniajgcy istniejgcg przestrzen. Projektowana
forma ma uzupetni¢ charakter zatozenia o nowe rozwigzania przestrzenne ze szczegdlnym
uwzglednieniem dbatosci o kompozycje oraz walory uzytkowe przestrzeni.

3. Charakterystyka terenu

Teren objety opracowaniem projektowym przy Nadlesnictwie Kozienice zajmuje powierzchnie 3856
m2 potozony na pétnoc od ulicy Partyzantdw w Pionkach. Od pétnocnej i zachodniej strony wzgledem
budynku Nadlesnictwa Kozienice przylega teren zadrzewiony w dominujacej ilosci drzewami
parkowymi. Na potnoc od budynku jest réwniez czes¢ ze Sciezkami oraz naturalnymi tablicami
edukacyjnymi (2szt.) ze strukturg kory drzewnej. Od strony potudniowej wzgledem budynku jest czes¢
ekspozycyjna z drogg wewnetrzng dojazdowa do budynku, z wydzielong przed ogrodzeniem potacia
trawnikowa i nasadzeniami soliterowymi zimozielonymi.

Przed frontem budynku znajduje sie urzadzona rabata wielogatunkowa z roslin iglastych i lisciastych,
ktora wymaga wymiany materiatu roslinnego i uzupetnienia tego, ktéry zostanie adaptowany.

W czesci potudniowo-zachodniej zatozenia znajduje sie istniejgce oczko wodne o powierzchni okoto
33m2 wraz z grotg kamienng oraz z przylegajgcym nasypem, na ktérym jest wieloletnia zielen
urzadzona.

W czesci wschodniej zatozenia znajduje sie parking przynalezacy do budynku Nadle$nictwa Kozienice,
za czescig parkingowa obszerny fragment biologicznie czynny z ,,Debami Pamieci”, ktére rosng w
nasadzeniach na kwaterach wydzielonych prze Zzywoptoty lisciaste. Obecnie cata przestrzen
traktowana jest jako teren przyleglty budynkowi Nadlesnictwa Kozienice w charakterze parkowo-
rekreacyjnym i jej funkcja pozostanie niezmienna.



Na terenie parku istnieje geste zadrzewienie drzewostanem o naturalnej formie z dominantg takich
gatunkéw jak: sosna pospolita (Pinus sylvestris), klon pospolity (Acer platanoides L.), brzoza
brodawkowata (Betula pendula),

Planuje sie wycinke wybranych gatunkéw drzew objetych opracowaniem projektowym, oczyszczenie
terenu z samosiejek drzew i krzewdw. Planuje sie nasadzenia zieleni niskiej i Sredniej w obrebie
istniejgcych i projektowanych ciggédw komunikacyjnych w tym zatozeniu.

Istniejgce wejscie/ wjazd na teren dziatki z budynkiem Nadlesnictwa Kozienice od ul. Partyzantéw
zostanie utrzymane, jako wejscie gtowne.

Ryc. Ortofotomapa z zaznaczonym zakresem objetym opracowaniem projektowym
4. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka 1834/3 jest zagospodarowana istniejgcymi nasadzeniami i zielenig urzagdzong zgodnie z opisem
w pkt. 2. Zatozenie to obecnie funkcjonuje jako samodzielna i niezalezna przestrzen rekreacyjno-
wypoczynkowa z istniejgcymi ciggami pieszymi i tawkami oraz o$wietleniem latarniowym. Dziatka ta w
czesci potudniowej jest zagospodarowana potaciami trawnika z dojrzatym drzewostanem oraz
mtodszymi samosiejkami, wybrukowanym podjazdem, chodnikami we frontowej czesci przed
budynkiem, oczkiem wodnym z integralnym nasypem obsadzonym zielenig urzadzona.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Celem niniejszego opracowania jest rewitalizacja czesci potudniowe] dziatki 1834/3 z budynkiem
Nadlesnictwa Kozienice poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierajgcej opis
i zataczniki graficzne w postaci rysunkéw, na realizacje nowych ciggdw pieszych, obiektéw matej
architektury, infrastruktury technicznej terenu oraz nasadzen.
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Projekt obejmuje wymiane istniejgcej infrastruktury w postaci $ciezek o tgcznej powierzchni 533,66 m2
(w tym 192 m2 nawierzchni utwardzonej oraz 341,66 m2 nawierzchni przepuszczalnej) oraz
krawedziowanie w postaci kraweznikow integralnych z nawierzchnig utwardzong (tgcznie 159 mb),



Projekt obejmuje dostawienie 4 nowych tawek w przestrzeni za budynkiem, w pdtnocnej czesci
zatozenia: dwdch przy projektowanej rabacie roslinnej oraz dwdch na nawierzchni utwardzonej za
budynkiem, a takze dwdch koszy na $mieci

Projekt obejmuje wskazania dla gospodarki drzewostanem — roslinnos¢ do adaptacji, przesadzenia i
usuniecia

Projekt obejmuje zaprojektowanie nowych nasadzen na poczet zieleni urzadzone;j
Projekt obejmuje wysiew trawy w miejscach zmiany przeznaczenia
Projekt obejmuje demontaz tablic edukacyjnych z korg drzewng

6. Demontaze i rozbiorki

6.1. Obiekty matej architektury

e Tablice edukacyjne

Fot. Tablice edukacyjne z korg drzewng do demontazu i przeniesienia oraz kosz na $mieci do
usuniecia



Fot. tawka drewniana do usuniecia

7. Nawierzchnie projektowane

Nawierzchnie w parku projektuje sie jako utwardzone z kostki betonowej zéttej 10x20cm o gr. 6cm, w
ilosci 192m2, stanowigcej kontynuacje istniejgcego ciggu pieszego z obrzezami betonowymi.

Fot. Kostka betonowa Holland z6tta 10x20cm, gr. 6cm

https://www.bruk-bet.pl/produkty/kostka-brukowa/holland-kostka-brukowa



Ryc. Schemat uktadu projektowanej nawierzchni z zéttej kostki Holland

Obrzeza betonowe ograniczajgce projektowane ciggi o wym. 100x8x30cm w ilosci 159 mb., kolor szary
— proste oraz zaokraglone.

30 cm

Szary Grafit Rubin

Fot. Kraweznik prosty i zaokraglowy, szary, 100x8x30cm

https://allegro.pl/oferta/obrzeza-betonowe-obrzeze-8-cm-palisady-tanio-
6596076805?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-
yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod pla_ss&ev_adgr=ogrod&e
v_campaign_id=152312538348&gclid=CjOKCQjwjN-SBhCkARISACsrBz6M69ZqwYSduAV09ftMntw-
ORMARPpPESGUNF4AmM3Vv_NzV1ptUKsszoaAgBWEALw_wcB

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego zostang ujednolicone nawierzchnie parkowe, dodane
obrzeza. Dodatkowo wybrane elementy matej architektury réwniez zostang zlokalizowane na
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. W ramach remontu nawierzchnie zostang
poprowadzone po dotychczasowych przebiegach z zastrzezeniem korekty tukéw, skorygowania
niwelety czy wprowadzenia nawierzchni utwardzonej w miejscu niektdrych przedeptow.

Na pétnoc i zachéd od budynku zaprojektowane zostaty sciezki zwirowe ksztattem organiczne,
prowadzace do kluczowych miejsc w zatozeniu w iloéci 341,66m2. Sciezki beda utrzymane na
wysokosci terenu zastanego w jej projektowanym miejscu.



Fot. Sciezka zwirowa w obrebie projektowanego zatozenia

1. Wyznaczenie granic Sciezki, np. przez wykopanie rowkéw lub podwigzanie palikdw ze sznurkami.

2. Wykopki (to warstwa zyznej ziemi - teoretycznie, ktérg mozna wykorzystaé w innych miejscach w
ogrodzie). Wykop nalezy zrobic tak, aby profil poprzeczny byt wypukty. Ograniczy to tworzenie kolein.
Dno nalezy ubi¢ (np. zageszczarky). Na tym etapie trzeba zainstalowa¢ krawezniki (jesli takowe beda
uzywane).

3. Usypanie najgtebszej warstwy ttucznia. Ponownie ubija sie jg za pomocq zageszczarki wibracyjnej.

4. Wysypanie warstwy wiasciwej, np. z kruszywa i utwardzenie nawierzchni. Warto przy tym
zaprojektowac spadek w dwie strony (jakies 2 cm na 100 cm szer. $ciezki). To bedzie dodatkowe
zabezpieczanie przed nasigkaniem i zaleganiem wody po deszczu.
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Ryc. Schemat uktadu nawierzchni z podziatem na nawierzchnie utwardzone nieprzepuszczalne i
przepuszczalne oraz udziat powierzchniowy



8. Mata architektura projektowana
o tawki parkowe

Projektowane fawki (4 szt.) wykonane zostaty z najwyzszej jakosci drewna, ktére zostato pomalowane
trzykrotnie bejcolakierem - gwarantuje to wytrzymatos¢ oraz mozliwos¢ dtugoletniego uzytkowania
tawki. Stelaz tawki wykonany jest z grubych ksztattownikéw 50 x 40, malowanych

proszkowo na kolor czarny. tawki zaimpregnowane na wybrany kolor ze strony producenta.

Parametry techniczne fawek:

e Dtugos¢ [cm]: 200

e Waga [kg]: 40

e Gtebokos¢ [cm]: 40

e Wysokos$¢ siedziska[cm]: 43
e Kolor zeliwa: czarny

e Grubos¢ desek [cm]: 4,5

Fot. tawka parkowa — konstrukcja zeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem

https://www.lawkaogrodowa.pl/pl/p/Solidna-lawka-Ogrodowa-Carbone-

200cm/215?gclid=CjOKCQjwgYSTBhDKARIsAB8KukvnYHg-

voOsbVirvAJL KmG8qgjlvRL MsHGgxWy7CP 5PYFiPfwb2gaAitLEALW wcB

e Kosze na $mieci

Kosze (2 szt.) o uniwersalnym ksztatcie wyposazony we wktad cynkowy zabezpieczony antykorozyjnie.
Konstrukcja kosza wykonana w wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo na kolor czarny.



Fot. Kosz na smieci z profili 30x30mm w obiciu drewnianym

Parametry techniczne:

- wysokos$¢ 55 cm

- szerokos¢ 38 cm

- pojemnos$¢ wktadu 45 litrow

- konstrukcja wykonana z profilu 30x30 mm

- kolor drewna do wyboru przez klienta z wzornika koloréw
- mozliwo$¢ mocowania do podtoza statego

https://www.olx.pl/d/oferta/kosz-kwadrat-z-wkladem-parkowy-miejski-producent-atest-CID628-

IDKg3lz.htmI#0d872babd9

9. Zielen urzadzona - dobér gatunkowy roslin

W opracowaniu projektowym uwzgledniono nasadzenia w dominujgcej czesci dedykowane obszarom
miejskim, nie wymagajace duzej pielegnacji — doraznie w okresie wiosennym — ciecie pielegnacyjne i
podciecie traw ozdobnych. W wyznaczonych kwaterach przez organiczne ksztattem sciezki ulokowana
zostata zielen urzadzona, otoczona trawnikiem. Naturalistyczny charakter zatozenia sprowadzit sie do
nasadzen bez wydzielen i podsypek. Na obszarze okoto 1000m2 nalezy wysiac trawe (pomiedzy nowo-

projektowanymi Sciezkami) oraz nasadzac rosliny wg ustalonego schematu nasadzen.
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Jodta koreanska
‘Blue Emperor’

Abies koreana
‘Blue Emperor’

- wolne tempo
wzrostu,
dziesiecioletnie
egzemplarze maja
okoto 80 cm
wysokosci i
szerokosci

- stanowiska
stfoneczne

- pokréj
szerokiego stozka

Jodfa koreariska
‘Tundra’

Abies koreana
‘Tundra’

- kartowa odmiana
o pokroju
ptaskokulistym

- osigga zaledwie
0,4 mwys.i0,6m
szer.

- stanowisko
potcieniste
stoneczne
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Cyprysik lawsona
‘Ellwoodii’

Chamaecyparis
lawsoniana
‘Ellwoodii’

- stozkowaty
pokrojem oraz
zwarta
kolumnowa
budowa

— 0sigga
maksymalnie 3 m
wysokosci.

- stanowisko
stoneczne

Cyprysik lawsona
‘Elwoods gold’

Chamaecyparis
lawsoniana
‘Elwoods gold’

- mate krzewy o
kolumnowym
pokroju

- 0sigga 1m wys. i
0,6m sr.

- stanowisko
stoneczne

Cyprysik lawsona
‘Nana aurea’

Chamaecyparis
lawsoniana ‘Nana
aurea’

- pokréj
ptaskokulisty,
ptaczacy

- 0sigga
maksymalnie 1m
wysokoscii 1,5m
szer.

- stanowisko
sfoneczne i
potcieniste

Cyprysik
tepotuskowy
‘Aurora’

Chamaecyparis
obtusa Aurora’

- kartowy krzew o
koronie
nieregularnej,
sptaszczonej, z
czasem szeroko
stozkowate;.

- osigga okoto 0,8
m wysokosci.

- stanowisko
stfoneczne
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Jatowiec pospolity
‘Suecica aurea’

Juniperus
communis
‘Suecica aurea’

- kolumnowa,
waska odmiana

- osigga okoto 1,5
m wys.

- stanowiska
stoneczne

Modrzew japoriski
‘Stiff Weeper’

Larix kaempferi
‘Stiff Weeper’

- szczepiona
odmiana
modrzewia,
pokrdj zwisajacy -
wysokos¢ rosliny
w pierwszych
latach wzrostu
zalezy od
wysokosci
szczepienia

- stanowisko
stoneczne

Swierk pospolity
‘Procumbens’

Picea abies
‘Procumbens’

- odmiana o
niskim, ptozacym
pokroju

- po wielu latach
moze osiggnac 1
m wysokosci, a
$rednica moze
dochodzi¢ do 3-4
m.

- stanowisko
stoneczne lub
potcieniste
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Swierk ktujacy
‘Glauca Globosa’

Picea pungens
‘Glauca Globosa’

- kartowa odmiana
Swierka ktujgcego
o pokroju
nieregularnej
sptaszczonej kuli -
rosnie powoli,
dorasta do 2-3 m
wysokoscii 2 m
szerokosci

- stanowisko
stoneczne

13
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Sosna goérska
‘Gnom’

Pinus mugo
‘Gnom’

- odmiana
kosodrzewiny
poczatkowo o
pokroju kulistym,
w starszym wieku
przybierajgca
ksztatt szerokiego,
nieregularnego
stozka.

- 0sigga 1m
Srednicy i wys.

- stanowisko
stfoneczne

12

Sosna czarna
‘Hornibrookiana

7

Pinus nigra
“Hornibrookiana’

- powoli rosnaca
sosna o
ptaskokulistym,
krzaczastym, dos¢
nieregularnym
pokroju

- dziesiecioletnie
okazy osiggaja 1,5
m srednicy i 0,7 m
wysokosci.

- stanowisko
stfoneczne

13

Sosna czarna
‘Nana’

Pinus nigra
‘Nana’

- wolnorosngca
odmiana sosny
czarnej o kulistym,
zwartym i
regularnym
pokroju

- stare
egzemplarze
0siggajg 3 m
Srednicy

- stanowisko
stfoneczne

14
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Sosna pospolita
‘Globosa viridis’

Pinus sylvestris
‘Globosa viridis’

- zwarta, gesta
sosna, o
powolnym
wzroscie i
kulistym lub
jajowatym
pokroju

- po 10 latach
0siggalsm
wysokosciil m
Srednicy. Dorasta
do 3 m wysokosci
i 2 m srednicy

- stanowisko
stoneczne

Polskie SL;I\["L”I
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Sosna pospolita
‘Aurea’

Pinus sylvestris
Aurea’

- odmiana sosny
pospolitej o
barwie igiet
zmieniajacej sie z
zielonej na z6ttg w
czasie zimy

- drzewo w formie
zblizone do
gatunku — sosny
pospolitej, lecz
nieco stabiej
rosnace

- drzewo osiagnie
ok. 10 m wys.

- stanowisko
stfoneczne

16

Cis posredni
‘Fairview’

Taxus media
‘Fairview’

- krzaczasta forma
o luznym,
rozpostartym
pokroju

- 0sigga w wieku
10 lat 0,3 m wys.
przy Srednicy ok. 1
m

- stanowisko
potcieniste lub
cieniste

15
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Sosna bosniacka
‘Compact Gem’

Pinus heldreichii
'‘Compact Gem'

- kartowa forma
sosny bosniackiej,
o pokroju
stozkowym,
osiggajaca w
wieku 10 lat do
1.5 m wys

- stanowisko
stoneczne

18

Mitorzab
dwuklapowy
‘Mariken’

Gingko biloba
‘Mariken’

- szczepiony na
wysokosci 1-1,5m,
po 10 latach
osigga okoto 1m
Srednicy

- stanowisko
stoneczne, ale
toleruje czesciowe
zacienienie

19

Berberys
thunberga
‘Goldalita’

Berberis
thunbergii
‘Goldalita’

- kartowy krzew
osiggajacy okoto
40 cm wysokosci
przy $rednicy 60
cm

- potcieniste
stanowisko

- regularny, kulisty
pokréj

20

Berberys
thunberga
‘Harlequin’

Berberis
thunbergii
‘Harlequin’

- osigga wysokosé
l1do2m,a
rozpietos¢ wynosi
okoto 1,5 m

- stanowisko
stoneczne i
potcieniste

- ciernisty krzew o
krzaczastym,
roztozystym
pokroju

16




21

Berberys
thunberga ‘Golden
Tower’

Berberis
thunbergii
‘Golden Tower’

- waski, ciernisty
krzew ozdobny o
kolumnowym
pokroju

- kartowa odmiana
osiggajgca okoto
60 cm wysokosci

- stanowisko
stoneczne lub
potcieniste

22

Berberys
thunberga
‘Admiration’

Berberis
thunbergii
‘Admiration’

- zwarty
ptaskokulisty
pokréj

- kartowy krzew o
wysokosci do
40cm

- stanowisko
stfoneczne

12

23

Berberys
thunberga
‘Helmond Pillar’

Berberis
thunbergii

‘Helmond Pillar’

- osigga do 150cm
wysokosci | 40-
60cm szerokosci

- kolumnowy,
waski pokrdj

- stanowisko
stoneczne i
pofcieniste

24

Berberys
thunberga ‘Red
Carpet’

Berberis
thunbergii ‘Red
Carpet’

-do0,5m
wysokosciilm
szerokosci

- stanowisko
stoneczne

- pokréj
krzewiasty,
roztozysty

25

Berberys
thunberga ‘Erecta’

Berberis
thunbergii
‘Erecta’

-0siggal,5m
WYys.

- pokréj
kolumnowy, waski
- stanowisko
stoneczne,
potcieniste

17
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Deren biaty
‘Sibirica Variegata’

Cornus alba
‘Sibirica
Variegata’

- krzew dorasta do
2 metrow
wysokosci oraz
podobnej
szerokosci

- stanowisko
stoneczne do
pofcienistych

- pokréj
krzaczasty, pedy
wyginajgce sie ku
dofowi

27

Perukowiec
podolski ‘Royal
Purple’

Cotinus coggygria
‘Royal Purple’

- krzew o
purpurowych
lisciach
dorastajacy do 3
m

- kulisty i szeroki
pokréj

- stanowiska
stoneczne

28

Irga
wielkokwiatowa

Cotoneaster
multiflorus

- dorasta do 3-4m
WYys.

- pokréj
krzewiasty,
roztozysty

- stanowisko
stoneczne i
potcieniste

29

Trzmielina
Fortune’a ’Emerald
n’ Gold’

Euonymus
fortunei ‘Emerald
‘n” Gold’

- wysokos¢ od 0,2
do 0,5m

- pokroéj ptozacy

- posiada zdolnos¢
wspinania sie po
przeszkodach,
dorastajgc nawet
do3m

- stanowisko
potcieniste

18
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Trzmielina
Fortune’a 'Sunspot’

Euonymus
fortunei ‘Sunspot’

- niski, $cielgcy sie
krzew, tworzgcy
kobierce o wys.
0,2-0,3m

- stanowisko
potcieniste

12

31

Trzmielina
Fortune’a ’Emerald
Gaiety’

Euonymus
fortunei ‘Emerald
Gaiety’

- zimozielony,
ptozacy krzew, ze
Scielgcymi sie
pedami

- 0sigga wysokosc
0,25m na
otwartym terenie,
do 2m wspinajac
sie po
przeszkodach

- stanwisko
potcieniste

11

32

Ostrokrzew ‘Golden
King’

llex altaclerensis
‘Golden King’

- wysokos¢ 1,5 m
po okoto 10 latach
- piramidalny
pokrdj

- stanowisko
sfoneczne i
potcieniste

33

Ostrokrzew
Meservy 'Blue
Princess’

llex meserveae
‘Blue Princess’

- zimozielony,
wolnorosngcy
krzew do 1,5-2 m
WYS.

- pokréj
krzewiasty,
wyprostowany,
stozkowy

- stanowiska
potcieniste i
cieniste

19
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Lawenda
waskolistna
‘Munstead’

Lavandula
angustifolia
‘Muntead’

- Srednia
wysokosé w
granicach 30-
50cm,maksymalna
do 70cm

- tworzy geste,
zwarte kepy, a
pedy s3
zdrewniate u
nasady

- stanowisko
stoneczne, suche

35

Ligustr jajolistny
‘Aureum’

Ligustrum
ovalifolium
Aureum’

- krzew
dorastajgcy do ok.
3m wys.

- pokréj
krzewiasty,
wyprostowany

- stanowisko
stfoneczne i
potcieniste

36

Sliwa dziecieca

Prunus cistena

- krzew rosngcy
powoli, do 1,5m
WYys.

- pokréj
wyprostowany,
roztozysty

- stanowisko
stoneczne i
potcieniste

37

Tawuta wczesna
‘Compacta’

Spiraea arguta
‘Compacta’

- 0sigga do 4m
wys. i 3m szer.
- pokréj kulisty
- stanowisko
stoneczne

20
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Tawuta japonska
‘Golden Princess’

Spiraea japonica
‘Golden Princess’

- dorasta do 0,5m
WYys.

- pokroéj zwarty,
ptaskokulisty

- stanowisko
stoneczne

39

Barwinek pospolity

Vinca minor

- krzewinka
osiggajaca 10-
15cm wysokosci
- kwitnie na
fioletowo

- stanowiska
potcieniste i
cieniste

40

Wrzosy

Calluna sp.

- niewielkie
krzewinki, rosngce
do 50cm wys.

- pokréj
krzaczasty,
roztozysty

- posiadajg wiele
odmian
kolorystycznych
- rosng na glebie
kwasnej,
stanowisku
stonecznym

41

Powojnik ‘Paul
Farges’

Clematis ‘Paul
Farges’

- silnie rosngce
pnacze, do 7m
WYys.

- moze by¢
stosowana jako
roslina okrywowa
- mrozoodporna,
stanowiska
stoneczne i
potcieniste

10

21
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Dabréwka
roztogowa

Ajuga reptans

- pokréj kepowy,
wysokosci do 30-
40cm

- stanowisko
potcieniste

21

43

Owsiczka
wieczniezielona

Helicotrichon
sempervirens

- tawa kepiasta do
40cm wys, ktosy
wyrastajg do
100cm

- stanowisko
stfoneczne

29

44

Karmnik oscisty

Sagina subulata

- niska, ptozaca
roslina tworzgca
dari 3-5cm

- stanowisko
stoneczne,
potcieniste oraz
cieniste

15

45

Brunnera
wielkolistna ‘Jack
Frost’

Brunnera
macrophylla Jack
Frost’

- duze liscie o
srebrzystym
zabarwieniu i
silnie
kontrastujgcym,
zielonym
unerwieniu

- wysokos¢ do 45
cm

- stanowisko
potcieniste

19

22
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Miskant chinski
‘Gracilimus’

Miscanthus
sinensis
‘Gracilimus’

- silnie rosngca
trawa, tworzaca
duze, geste kepy
wysokosci 150-
200 cm

- stanowisko
stoneczne

25

47

Rozplenica
japonska ‘Hameln’

Pennisetum
alopecuroides
‘Hameln’

- wysokos¢ kepy
lisci wynosi 50-75
cm, a W czasie
kwitnienia trawa
dorasta do 75-100
cm

- stanowisko
stoneczne

36

48

Jezdwka
purpurowa

Echinacea
purpurea

- stanowisko
stonecze

- wysokos¢ 80-
100cm

- posiada spore
kwiatostany w
formie koszyczka,
jest rosling
miododajna

15

49

Rézanecznik
wielkokwiatowy
‘Progres’

Rhododendron
‘Progres’

- zimozielony
krzew o pokroju
wyprostowanym i
roztozystym

- osigga wysokosé
1,3m

- stanowisko
potcieniste

50

Hortensja
krzewiasta
‘Annabelle’

Hydrangea
arborescens
‘Annabelle’

- dorasta do okoto
1,50 metra

- zaokragolony,
krzaczasty pokréj
- stanowisko
cieniste, zaciszne

23
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Magnolia ‘Susan’

Magnolia stellata
‘Susan’

- krzew o
zwartym,
regularnym
pokroju
dorastajacy do
2,5-3m

- kwitnie wczesdnie
i dtugo do maja,
powtarza
kwitnienie na
koniec lata

- stanowisko
stoneczne

52

Budleja Dawida
‘Tricolor’

Buddleja Davidii
‘Tricolor’

- dorasta do 2-3 m
wysokosci,
charakteryzuje sie
roztozystym
pokrojem

- stanowisko
stoneczne,
ostoniete od
wiatru

53

Kalina japonska

Viburnum
plicatum

- stanowisko
stoneczne i
potcieniste

- roslina osigga
zwykle 1,5-2 m
wys. i podobnej
szerokosci.

- moze kwitngc
dwukrotnie —
pierwszy raz w
maju i pdzniej pod
koniec lata

54

Pieciornik
krzewiasty ‘Red
Ace’

Potentilla
fruticosa ‘Red
Ace’

- roslina dorasta
do 0,5 metra
wysokosci i 1m
szerokosci

- bardzo gesty i
roztozysty pokrdj,
pedy zewnetrzne z
wiekiem zaczynajg
sie przewieszac

- stanowisko
stfoneczne

24
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Funkia ‘Blue Cadet’

Hosta ‘Blue
Cadet’

- stanowisko
cieniste,
potcieniste

- 0sigga wysokosc
0,4m i $rednicy
0,9m

- liscie sercowate
zielononiebieskie,
kwiaty
lawendowe

56

Sosha
drobnokwiatowa
‘Adcock’s Dwarf’

Pinus parviflora
‘Adcock’s Dwarf’

- przyrasta 50cm
po 10 latach

- stanowisko
stoneczne,
potcieniste

- pokrodj gesty
piramidalny
poczgtkowo w
pozZniejszym
czasie pokroj staje
sie bardziej
roztozysty

n2yaskh e e

57

Sosna wejmutka
‘Radiata’

Pinus strobus
'Radiata’

- zwarta,
wolnorosngca
odmiana o
pokroju
ptaskokulistym. W
wieku dziesieciu
lat dorasta do 0,7
m wysokosciilm
Srednicy

- stanowisko
stoneczne

W kontekscie zieleni wycinanej i adaptowanej — przed dziataniami terenowymi majacymi na celu

wycinke projektant wskaze w terenie jednostkowo drzewa i krzewy poddawane konkretnym celom

oznaczajac je widoczng tasma. ,Schemat wizerunkowy gospodarki drzewostanem” zatgczony do

opracowania obrazuje jakie jednostki sg do usuniecia, pozostate do adaptacji.

25




10. Zestawienie powierzchni i elementéw

Lp. Rodzaj powierzchni llos¢ Uwagi

1 Kostka brukowa betonowa Holland | 192 m2
26tta 10x20cm, gr, 6cm

2 Kostka brukowa betonowa Holland | 3 m2 Na schody + podjazd
26tta 10x20cm, gr, 6cm

3 Kraweznik betonowy 100x30x8cm 159 mb

4 Trawnik projektowany 1000 m2 We wnetrzach

wydzielen ze $ciezek

5 Sciezka zwirowa 341,66 m2 Bez borderu

6 tawka parkowa 4 szt.

7 Kosz na $mieci 2 szt.

11.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
obiekty matej architektury nie generujg uciazliwych hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, ilo$¢ i sposdb wytwarzanych odpadéw oraz Sciekéw

nie ulega zmianie.
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