Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - tra- |km
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji
DM-00.00.00 |powykonawczej
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - km - 9+218 tj.
km 0+000 ( stupek poreczy poprzecznej na zakonczeniu
chodnika koto kosciota
0.413 km 0.41
RAZEM 0.41
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg me- |szt.
d.1/0101-02 chaniczng ($r. 16-25 cm)
D-01.02.01
km 0+077 - 0+096
16.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
D-01.02.01
km 0+413
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt
d.1]0105-07
D-01.02.01
- strona lewa
km 0+281 - 0+304
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100-125 cm) szt
d.1]0105-07
D-01.02.01
- strona lewa
km 0+281 - 0+304
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/0126-01 15 cm mechaniczne z przygotowaniem skarp pod wykona-
D-01.02.02a  |nie poszerzenia nasypu i odwozem nadmiaru urobku do 1,0
km
- strona lewa
km 0+124 - 0+149
3.6"25.0 m2 90.00
RAZEM 90.00
7/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2
d.1/0126-01 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km
D-01.02.02 a
- strona lewa
km 0+000 - 0+045
2.8%45.0 m2 126.00
km 0+045 - 0+064
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
3.5719.0 m2 66.50
km 0+074 - 0+124
3.3"50.0 m?2 165.00
km 0+149 - 0+159
3.610.0 m2 36.00
km 0+159 - 0+212
3.4*53.0 m2 180.20
km 0+212 - 0+304
3.5792.0 m2 322.00
km 0+312 - 0+340
3.228.0 m?2 89.60
km 0+340 - 0+384
3.5744.0 m2 154.00
km 0+384 - 0+414
4.0*30.0 m2 120.00
RAZEM 1259.30
8/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na |m
d.1/0101-02 gt. 6-10 cm
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
887.0 m 887.00
RAZEM 887.00
9|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicz- |m2
d.1]|06 nie - nawierzchnie zjazdéw
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+003
1.071.5 m2 1.50
km 0+121
5.0"2 m?2 10.00
RAZEM 11.50
10/KNNR 6 0801- |Rozebranie obrukowania skarpy z kamienia famanego na fa- | m2
d.1]|06 wie z betonu gr. 8-10 cm mechanicznie
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+003
(1.6+0.5)/2*0.5 m?2 0.53
RAZEM 0.53
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsyp- |m
d.1/0813-01 ce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
- istniejgce zjazdy
- strona lewa
km 0+108
13.3 m 13.30
km 0+175 - 0+183
7.5 m 7.50
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+340 - 0+372
36.0 m 36.00
RAZEM 56.80
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - m
d.1/0814-02 piaskowej
D-01.02.04
km 0+108
2.5*2 m 5.00
km 0+175 - 0+183
3.5%2 m 7.00
km 0+340 - 0+372
4.0 m 4.00
RAZEM 16.00
13|KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 |m
d.1/0817-02 cm na podsypce piaskowej
D-01.02.04
strona lewa
km 0+159 - 0+175
16.0 m 16.00
km 0+183 - 0+191
8.0 m 8.00
km 0+340
1.5 m 1.50
RAZEM 25.50
14|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+108 - zjazd ( $cianki czotowe)
(0.25*2.5*0.8)*2 m3 1.00
km 0+149, 0+159 - zjazd ( Scianki czotowe)
(0.12*3.5*0.8)*2 ms3 0.67
km 0+175, 0+183 - zjazd ( $cianki czotowe)
(0.12*3.3*0.6)*2 m3 0.48
km 0+414 - zjazd ( Scianki czotowe)
(0.22*2.6*0.6)*2 ms3 0.69
RAZEM 2.83
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 |m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+033
6.0 m 6.00
km 0+070
11.0 m 11.00
km 0+154,5
6.0 m 6.00
km 0+276
5.0 m 5.00
-3-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+410
8.0 m 8.00
RAZEM 36.00
16|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 |m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+112
5.0 m 5.00
km 0+154,5
9.0 m 9.00
km 0+208
5.0 m 5.00
RAZEM 19.00
17/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 0 $r. 60  |m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+103
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04

- istniejgce zjazdy

- strona lewa
km 0+108
(13.3+7.5)/2*2.5 m?2 26.00
km 0+175 - 0+183
(7.3+7.1)/2*3.5 m?2 25.20
km 0+340 - 0+372
1.8*32.0 m?2 57.60
RAZEM 108.80
19/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01
D-01.02.04
- strona lewa
km 0+003
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

D-01.02.04 czym na odleg. 15 km

- 8cianki przepustéw

2.83 m3 2.83

- nawierzchnia beton

10.5*0.15 m3 1.58

- obrukowanie

0.53*0.1 m3 0.053
-4 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- kraweznik
0.3"0.15"56.8 m3 2.56
- elementy $ciekowe
0.6*0.15"25.5 m3 2.30
- obrzeze
0.3*0.08*16 m3 0.38
- elementy $ciekowe
25.5%0.15 m3 3.83
RAZEM 13.52
2 ROBOTY ZIEMNE
21/KNNR 1 0207- |Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu pod |m3
d.2|03 chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona lewa

km 0+006 - 0+045
(2.0+0.5)/2*0.7*39 m3 34.13

km 0+045 - 0+064
(2.5+0.6)/2*0.55*19 m3 16.20

km 0+074 - 0+124
(2.5+0.5)/2*(0.75+0.8)/2*50 m3 58.13

km 0+124 - 0+149
(2.3+1.6)/2*0.9*25 m3 43.88

km 0+159 - 0+212
(2.5+0.5)/2*0.9*52 m3 70.20

km 0+212 - 0+304
(2.2+0.5)/2*0.7*92 m3 86.94

km 0+325 - 0+340
(1.8+0.5)/2*0.5*15 m3 8.63

km 0+384 - 0+406
(2.0+0.5)/2*0.6*22 m3 16.50
- minus uzysk gruntu z korytowania poszerzen

-420*0.5*0.4 m3 -84.00

RAZEM 250.59

22|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m me- |m3
d.2|0227-01 KNNR |chanicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygo-
6 0101-02 towaniem koryta pod chodnik

D-04.01.01

- strona lewa

km 0+006 - 0+045

(2.0+0.5)/2*0.7*39 m3 34.13
km 0+045 - 0+064
(2.5+0.6)/2*0.55*19 m3 16.20
km 0+074 - 0+124
(2.5+0.5)/2*(0.75+0.8)/2*50 m3 58.13
km 0+124 - 0+149
(2.3+1.6)/2"0.9*25 m3 43.88
_5-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+159 - 0+212
(2.5+0.5)/270.9*52 m3 70.20
km 0+212 - 0+304
(2.2+0.5)/2*0.7*92 m3 86.94
km 0+325 - 0+340
(1.8+0.5)/20.5*15 m3 8.63
km 0+384 - 0+406
(2.0+0.5)/2*0.6*22 m3 16.50

RAZEM 334.59
3 CHODNIKI
23/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 21 cm w gruncie kat. |m?2
d.3|03 I-1ll na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+013
13*2.0 m?2 26.00
km 0+018 - 0+031
13*2.0 m?2 26.00
km 0+036 - 0+064
28"2.0 m?2 56.00
km 0+074 - 0+104
30*2.0 m?2 60.00
km 0+112 - 0+119
7.072.0 m?2 14.00
km 0+124 - 0+149,5
25.5*2.0 m?2 51.00
km 0+159,5 - 0+176
16.5*2.0 m?2 33.00
km 0+181 - 0+206
25"2.0 m?2 50.00
km 0+211 - 0+274
63.0"2.0 m?2 126.00
km 0+279 - 0+306
27*2.0 m?2 54.00
km 0+312 - 0+360
48.072.0 m?2 96.00
km 0+366 - 0+374
8.072.0 m?2 16.00
km 0+381 - 0+408
27.072.0 m?2 54.00
RAZEM 662.00
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-1ll gtebok. |m2
d.3/0101-01 37 cm z odwozem urobku do 1km - koryto pod zjazdy w
D-04.01.01 chodniku

- strona lewa
km 0+013 - 0+018
5.0"2.0 m?2 10.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika

w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+031 - 0+036
5.072.0 m2 10.00
km 0+064 - 0+074
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+104 - 0+112
8.072.0 m2 16.00
km 0+119 - 0+124
5.072.0 m?2 10.00
km 0+149,5 - 0+159,5
10.072.0 m2 20.00
km 0+176 - 0+181
5.072.0 m?2 10.00
km 0+206 - 0+211
5.072.0 m2 10.00
km 0+274 - 0+279
5.072.0 m?2 10.00
km 0+306 - 0+312
6.0"2.0 m2 12.00
km 0+360 - 0+366
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+408 - 0+413
5.072.0 m2 10.00
RAZEM 150.00
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 m
d.3|0401-04 cm w gruncie kat.lll-IV
D-08-01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+374
377 m 377.00
km 0+381 - 0+413
36 m 36.00
RAZEM 413.00
26/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie z|m
d.3/0403-01 betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+374
377 m 377.00
km 0+381 - 0+413
36 m 36.00
RAZEM 413.00
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/ |m
d.3/0407-05 15 - chodnik
D-08.03.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+413
342 m 342.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 342.00
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/ |m
d.3/0407-05 15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona lewa

km 0+013 - 0+018

5.0 m 5.00
km 0+031 - 0+036
5.0 m 5.00
km 0+064 - 0+074
10.0 m 10.00
km 0+104 - 0+112
8.0 m 8.00
km 0+119 - 0+124
5.0 m 5.00
km 0+149,5 - 0+159,5
10.0 m 10.00
km 0+176 - 0+181
5.0 m 5.00
km 0+206 - 0+211
5.0 m 5.00
km 0+274 - 0+279
5.0 m 5.00
km 0+306 - 0+312
6.0 m 6.00
km 0+360 - 0+366
6.0 m 6.00
km 0+408 - 0+413
5.0 m 5.00
RAZEM 75.00
29/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warst- |m2
d.3|0114-03 wa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+013
13*2.0 m2 26.00

km 0+018 - 0+031
13*2.0 m2 26.00

km 0+036 - 0+064
28"2.0 m2 56.00

km 0+074 - 0+104
30*2.0 m2 60.00

km 0+112 - 0+119
7.072.0 mz2 14.00

km 0+124 - 0+149,5
25.5"2.0 m2 51.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+159,5 - 0+176
16.5*2.0 m?2 33.00
km 0+181 - 0+206
25*2.0 m?2 50.00
km 0+211 - 0+274
63.072.0 m?2 126.00
km 0+279 - 0+306
27*2.0 m?2 54.00
km 0+312 - 0+360
48.0*2.0 m?2 96.00
km 0+366 - 0+374
8.0*2.0 m?2 16.00
km 0+381 - 0+408
27.0*2.0 m?2 54.00
RAZEM 662.00
30/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po |m2
d.3|06 zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+013

13*2.0 m2 26.00
km 0+018 - 0+031

13*2.0 m2 26.00
km 0+036 - 0+064

28*2.0 m2 56.00
km 0+074 - 0+104

30*2.0 m2 60.00
km 0+112 - 0+119

7.072.0 m2 14.00
km 0+124 - 0+149,5

25.572.0 m2 51.00
km 0+159,5 - 0+176

16.5*2.0 m2 33.00
km 0+181 - 0+206

25"2.0 m2 50.00
km 0+211 - 0+274

63.0*2.0 m2 126.00
km 0+279 - 0+306

27*2.0 m2 54.00
km 0+312 - 0+360

48.0"2.0 m2 96.00
km 0+366 - 0+374

8.0"2.0 m?2 16.00
km 0+381 - 0+408

27.0"2.0 m2 54.00

RAZEM 662.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
31/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warst- |m2
d.3/0114-03 wa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa pod zjazdy w

D-04.04.01 chodniku

- strona lewa

km 0+013 - 0+018

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+031 - 0+036
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+064 - 0+074
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+104 - 0+112
8.0"2.0 m2 16.00
km 0+119 - 0+124
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+149,5 - 0+159,5
10.0*2.0 m2 20.00
km 0+176 - 0+181
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+206 - 0+211
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+274 - 0+279
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+306 - 0+312
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+360 - 0+366
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+408 - 0+413
5.0*2.0 m2 10.00
RAZEM 150.00
32/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. |m2
d.3|06 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
- strona lewa

km 0+013 - 0+018
5.072.0 m2 10.00

km 0+031 - 0+036
5.072.0 m2 10.00

km 0+064 - 0+074
10.0*2.0 m2 20.00

km 0+104 - 0+112
8.072.0 m2 16.00

km 0+119 - 0+124
5.072.0 m?2 10.00

km 0+149,5 - 0+159,5
10.0*2.0 m2 20.00

km 0+176 - 0+181
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+206 - 0+211
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+274 - 0+279
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+306 - 0+312
6.0*2.0 m2 12.00
km 0+360 - 0+366
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+408 - 0+413
5.0*2.0 m2 10.00

RAZEM 150.00
33|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2

d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor

D-08.02.02
- strona lewa
km 0+000 - 0+013
13*2.0 m2 26.00
km 0+018 - 0+031
13*2.0 m?2 26.00
km 0+036 - 0+064
28*2.0 m?2 56.00
km 0+074 - 0+104
30*2.0 m?2 60.00
km 0+112 - 0+119
7.0*2.0 m2 14.00
km 0+124 - 0+149,5
25.5*2.0 m?2 51.00
km 0+159,5 - 0+176
16.5*2.0 m?2 33.00
km 0+181 - 0+206
25*2.0 m?2 50.00
km 0+211 - 0+274
63.0*2.0 m2 126.00
km 0+279 - 0+306
27*2.0 m?2 54.00
km 0+312 - 0+360
48.0*2.0 m?2 96.00
km 0+366 - 0+374
8.0*2.0 m?2 16.00
km 0+381 - 0+408
27.0*2.0 m2 54.00
RAZEM 662.00
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- strona lewa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+013 - 0+018
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+031 - 0+036
5.072.0 m?2 10.00
km 0+064 - 0+074
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+104 - 0+112
8.0*2.0 m?2 16.00
km 0+119 - 0+124
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+149,5 - 0+159,5
10.0*2.0 m?2 20.00
km 0+176 - 0+181
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+206 - 0+211
5.072.0 m?2 10.00
km 0+274 - 0+279
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+306 - 0+312
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+360 - 0+366
6.0*2.0 m?2 12.00
km 0+408 - 0+413
5.072.0 m?2 10.00
RAZEM 150.00
35/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0- |m2
d.3|04 31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw za chodnikiem
D-04.04.02
- strona lewa

km 0+013 - 0+018
5.01.5 m2 7.50

km 0+031 - 0+036
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+064 - 0+074
10.0*1.5 m2 15.00

km 0+119 - 0+124
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+149,5 - 0+159,5
10.0*1.5 m2 15.00

km 0+206 - 0+211
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+274 - 0+279
5.01.5 m?2 7.50

km 0+306 - 0+312
6.0*1.5 m2 9.00

km 0+375 - 0+380
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+408 - 0+413
5.01.5 m?2 7.50
RAZEM 91.50
4 PRZEPUSTY
36/KNR 2-33- Obudowa wlotéw i wylotéw prefabrykowanych przepustéw  |ms3
d.4/060601 drogowych rurowych o $r 100 cm z betonu C25/30
D-03.01.01
- strona lewa
- obudowa przepustow
w km 0+189- Scianka czotowa + fyndament w ksztatcie litery
||Cll
3.0"1.5*0.25-3.14*1.1*1.1/4*0.25 m3 0.89
(1.2*1.5%0.25-3.14*0.4*0.4/4*0.25)*2 m3 0.84
3.1*0.3*0.8 m3 0.74
1.2*0.3*0.8"2 m3 0.58
RAZEM 3.04
37|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- m
d.4/0601-02 wych rurowych jednootworowych z rur zelbetowych o $r. 100
D-03.01.01 cm na fawie z kruszywa tamanego 0-31,5 o gr 30cm
- strona lewa
km 0+189
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
5 ODWODNIENIE
38/KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- |m
d.5/0306-01 mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-1l z
D-03.02.01 montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig
km 0+272 - od studzienki $ciekowej do rowu str prawa
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
39|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.5|02 nikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezd-
D-03.02.01 niowym D-400 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi
- strona lewa
km 0+002
1.0 szt. 1.00
km 0+149
1.0 szt. 1.00
km 0+186 z wigczeniem do sScianki przepustu
1.0 szt. 1.00
km 0+225
1.0 szt. 1.00
km 0+272
1.0 szt. 1.00
km 0+333
1.0 szt. 1.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+373
1.0 szt. 1.00

RAZEM 7.00
40/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.5|02 nikiem bez syfonu z wpustem Zzeliwnym jezdniowym D-400
D-03.02.01 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi

- strona lewa

km 0+373 w zjezdzie za chodnikiem

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.5/0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod kana-
D-03.02.01 ty i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 1km
- przykanaliki
- strona lewa

km 0+002 od studzienki studni rewizyjnej

(1.0+1.8)/2*1.0*1.5 m3 2.10
km 0+146 od studzienki w jezdni do rowu za chodnikiem

(1.0+1.8)/2*1.0*3.5 m3 4.90
km 0+186 od studzienki do Sciany czotowej przepustu w km

0+189

(1.0+1.8)/2*1.0*4.0 m3 5.60

km 0+225 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+212
(1.0+1.8)/2*1.0*12.0 m3 16.80

km 0+333 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+339,5
(1.0+1.8)/2*1.0*7.0 m3 9.80

km 0+373 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+373
(1.0+1.8)/2*1.0*2.5 ms3 3.50

km 0+373 od studzienki za chodnikiem w zjezdzie do studni
rewizyjnej w km 0+373
(1.0+1.8)/2*1.0*1.0 ms3 1.40

- kanaty deszczowe
- strona lewa

km 0+173 - 0+175 potaczenie umochionego rowu ze studnig
rewizyjng na zatamaniu kanatu
(1.2+1.4)/2*0.4*2.5 m3 1.30

km 0+176 - 0+189 kanat deszczowy od studni rewizyjnej do
wlotu przepustu pod drogag
(1.2+1.4)/2*0.4*13.0 m3 6.76

km 0+189 - 0+212 potaczenie studni rewizyjnej z wlotem do
przepustu pod drogag

(1.2+1.4)/2*0.4*13.0 m3 6.76
RAZEM 58.92
42/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m2
d.5|01 cm
D-03.02.01
- pzrykanaliki
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

- strona lewa

km 0+002 od studzienki studni rewizyjnej

1.0°1.5 m2 1.50
km 0+146 od studzienki w jezdni do rowu za chodnikiem

1.0*3.5 m2 3.50
km 0+186 od studzienki do $ciany czotowej przepustu w km

0+189

1.0*4.0 m2 4.00

km 0+225 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+212
1.0712.0 m2 12.00

km 0+333 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+339,5
1.0*7.0 m?2 7.00

km 0+373 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+373
1.0*2.5 m2 2.50

km 0+373 od studzienki za chodnikiem w zjezdzie do studni
rewizyjnej w km 0+373
1.0"1.0 m?2 1.00

- kanaty deszczowe
- strona lewa

km 0+173 - 0+175 potaczenie umocnionego rowu ze studnig
rewizyjng na zatamaniu kanatu
1.22.5 m?2 3.00

km 0+176 - 0+189 kanat deszczowy od studni rewizyjnej do
wlotu przepustu pod droga
1.2*13.0 m?2 15.60

km 0+189 - 0+212 potaczenie studni rewizyjnej z wlotem do
przepustu pod droga

1.2*13.0 m?2 15.60
RAZEM 65.70
43|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm - |m
d.5|03 przykanaliki
D-03.02.01
- strona lewa

km 0+002 od studzienki studni rewizyjnej

km 0+146 od studzienki w jezdni do rowu za chodnikiem

3.5 m 3.50

km 0+186 od studzienki do $ciany czotowej przepustu w km

0+189

4.0 m 4.00

km 0+225 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+212

12.0 m 12.00

km 0+333 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+339,5

7.0 m 7.00

km 0+373 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+373

2.5 m 2.50
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+373 od studzienki za chodnikiem w zjezdzie do studni
rewizyjnej w km 0+373
1.0 m 1.00

RAZEM 31.50

44/ KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne karbowane |m
d.5|0605-06 $r 400mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01

- strona lewa

km 0+173 - 0+175 potaczenie umocnionego rowu ze studnig
rewizyjng na zatamaniu kanatu
2.5 m 2.50

km 0+176 - 0+189 kanat deszczowy od studni rewizyjnej do
wlotu przepustu pod drogag
13.0 m 13.00

km 0+189 - 0+212 potaczenie studni rewizyjnej z wlotem do
przepustu pod drogag
13.0 m 13.00

RAZEM 28.50

KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm szt
03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01

b
[$4¢))

- strona lewa

km 0+002 na potgczeniu z istniejgcym kanatem
1.0 szt 1.00

km 0+339,5 na potgczeniu z istniejgcym kanatem
1.0 szt 1.00

RAZEM 2.00

KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 mm szt
03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,5 m
D-03.02.01

[$1K>)

- strona lewa

km 0+175 - na kanale deszczowym
1.0 szt 1.00

RAZEM 1.00

KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1200 mm szt
03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0 m
D-03.02.01

N
[S20N]

- strona lewa

km 0+212 - na kanale deszczowym
1.0 szt 1.00

RAZEM 1.00

KNNR 4 1411- |Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem m3
04 pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01

I
o1 00

- strona lewa

km 0+002 od studzienki studni rewizyjnej
(1.0+1.3)/2*0.4*1.5-3.14*0.25*0.25/4*1.5 m3 0.62

km 0+146 od studzienki w jezdni do rowu za chodnikiem
(1.0+1.3)/2*0.4*3.5-3.14*0.25*0.25/4*3.5 m3 1.44
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+186 od studzienki do Sciany czotowej przepustu w km
0+189
(1.0+1.3)/20.4*4.0-3.14*0.25*0.25/4*4.0 ms3 1.64

km 0+225 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+212
(1.0+1.3)/2*0.4*12-3.14*0.25*0.25/4*12.0 m3 4.93

km 0+333 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+339,5
(1.0+1.3)/2*0.4*7.0-3.14*0.25*0.25/4*7.0 m3 2.88

km 0+373 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+373
(1.0+1.3)/20.4*2.5-3.14*0.25*0.25/4*2.5 ms3 1.03

km 0+373 od studzienki za chodnikiem w zjezdzie do studni
rewizyjnej w km 0+373
(1.0+1.3)/20.4*1.0-3.14*0.25*0.25/4*1.0 ms3 0.41

- kanaty deszczowe
- strona lewa

km 0+173 - 0+175 potaczenie umochionego rowu ze studnig
rewizyjng na zatamaniu kanatu
(1.2+1.4)/2*0.6*2.5-3.14*0.45*0.45/4*2.5 m3 1.55

km 0+176 - 0+189 kanat deszczowy od studni rewizyjnej do
wlotu przepustu pod drogag
(1.2+1.4)/2*0.6*13.0-3.14*0.45*0.45/4*13.0 m3 8.07

km 0+189 - 0+212 potaczenie studni rewizyjnej z wlotem do
przepustu pod drogag

(1.2+1.4)/2*0.6*13-3.14*0.45*0.45/4*13.0 m3 8.07
RAZEM 30.64
49/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.5|05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
D-03.02.01 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.

I-1Il - kanaty i przykanaliki
- przukanaliki
- strona lewa

km 0+002 od studzienki studni rewizyjnej

(1.3+1.8)/2*0.5*1.5 m3 1.16
km 0+146 od studzienki w jezdni do rowu za chodnikiem

(1.3+1.8)/2*0.5*3.5 m3 2.71
km 0+186 od studzienki do Sciany czotowej przepustu w km

0+189

(1.3+1.8)/2*0.5*4.0 m3 3.10

km 0+225 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+212
(1.3+1.8)/2*0.5*12.0 m3 9.30

km 0+333 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+339,5
(1.3+1.8)/2*0.5*7.0 m3 5.43

km 0+373 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+373
(1.3+1.8)/2*0.5*2.5 ms3 1.94

km 0+373 od studzienki za chodnikiem w zjezdzie do studni
rewizyjnej w km 0+373
(1.3+1.8)/2*0.5*1.0 ms3 0.78

RAZEM 24.41

17 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22965



Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
50/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $red- |m2
d.5/0404-02 niego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 10cm z za-
KNNR 10 muleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wlotéw
0403-05 kanatow i wylotéw przykanalikow
D-06.01.01
- strona prawa
km 0+272 wylot przykanalika
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
- strona lewa
km 0+149 wylot przykanalika
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
RAZEM 1.54
51/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wy- |szt.
d.5/1406-03 miang pokrywy zelbetowej z wtazem zeliwnym C250 - ( $r
D-03.02.01a  |studni 100cm)
-strona lewa
km 0+373 studnia za chodnikiem w zjezdzie
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 POSZERZENIA JEZDNI
52/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na po- m2
d.6|03 szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzupet-
D-04.01.01 nienie nasypow pod chodniki
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
0.5*420 m?2 210.00
RAZEM 210.00
53|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m2
d.6|06 - na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
0.5*420 m?2 210.00
RAZEM 210.00
54/ KNNR 6 0109- |Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane pias- m2
d.6/03 kiem i wodg
D-04.06.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
0.5*420 m?2 210.00
RAZEM 210.00
55/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.6|01 wych grysowych AC16W o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
D-05.03.05b  |dla ruchu KR-3
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
0.5*420 m?2 210.00
RAZEM 210.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
56/KNNR 6 1005- |Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfal- |[m2
d.6|07 towa 0,4kg/m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
0.5"420 m2 210.00
RAZEM 210.00
57/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.6|02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
D-05.03.05a |na) dla ruchu KR-3
- strona lewa
km 0+000 - 0+420
0.5"420 m2 210.00
RAZEM 210.00
7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
58/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.7|02 KNR 2-01 |parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
0206-02 Il z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod przepusty na
D-06.02.01a  |zjazdach
- strona lewa
km 0+149 - 0+159,5
(1.5+0.6)/20.812.0 m3 10.08
RAZEM 10.08
59/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych PP |m
d.7|0605-06 o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztywnosci
D-06.02.01a  |obwodowej SN8 kN/m2
- strona lewa
km 0+149 - 0+159,5
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
60|KNNR 1 0317- |Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 mz za- |m3
d.7|01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
- strona lewa
km 0+149 - 0+159,5
(1.5+0.6)/2*0.8*12.0-3.14*0.4*0.4/4*12 m3 8.57
RAZEM 8.57
61/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, $red- |m2
d.7/0404-02 niego na skarpach na tawie betonowej z betonu C10/15) gr
D-06.01.01 10 cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowa-
nie przepustéw pod zjazdami
- strona lewa
km 0+149 - 0+159,5
[(1.5+0.6)/2*0.7-3.14%0.4*0.4/4]*2 m2 1.22
] RAZEM 1.22
8 SKRZYZOWANIA
62|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 34 cm wykonywane w gruntach kat. Il-IV z odwo- |m?2
d.8|03 zem urobku do 1km
D-04.01.01

- strona lewa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+374 - 0+381
(11.2+5.2)/2*5.2 m2 42.64
RAZEM 42.64
63/KNNR 6 0112- |Warstwa odcinajaca z kruszyw naturalnych o gr. 12 cm m2
d.8/06
D-04.04.01
- strona lewa
km 0+374 - 0+381
(11.2+5.2)/2*5.2 m2 42.64
RAZEM 42.64
64/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 16 m2
d.8|02 cm
D-04.04.02
- strona lewa
km 0+374 - 0+381
(11.2+5.2)/2*5.2 m2 42.64
RAZEM 42.64
65/KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfal- |m?2
d.8|07 towa 0,5kg/m2
D-04.03.01
- strona lewa
km 0+374 - 0+381
(11.1+5.1)/2*5.1 m2 41.31
RAZEM 41.31
66|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bi- |t
d.8|02 tumiczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ru-
D-05.03.05b  |chu KR-3
- strona lewa
km 0+374 - 0+381
(11.1+5.1)/2*5.1*0.1 t 4.13
RAZEM 4.13
67|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2
d.8|02 wych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scieral-
D-05.03.05a |na) dla ruchu KR-3
- strona lewa
km 0+374 - 0+381
(11.0+5.0)/2*5.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
9 ROWY
68/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.9/0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-06.04.01 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykonanie rowu z wyprofi-
lowaniem dna i skarp - réw za chodnikiem
- strona lewa
km 0+124 - 0+149,5
(2.0+0.6)/2*0.5*25.5 m3 16.58

km 0+159 - 0+174
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna - budowa chodnika w km 9+222 - 8+809 w m. Jazwiny

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
(2.0+0.6)/2*0.5*15.0 m3 9.75
RAZEM 26.33
69/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m
d.9/0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
D-06.04.01 dowczymi na odlegtos$¢ do 2,5 km - oczyszczenie rowéw z
namutu $r. gr.30 cm z wyprofilowaniem skarp
- strona prawa
km 0+272 - odkopanie wylotu przykanalika
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
10 UMOCNIENIA SKARP
70/KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.1/0502-04 sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
0/D-06.01.01
- strona lewa
- umochnienie skarpy za chodnikiem od strony nasypu
km 0+124 - 0+149,5
0.5"25.5 m2 12.75
- umocnienie skarp rowu za chodnikiem
km 0+159 - 0+174
(0.5+0.5)*15.0 m?2 15.00
-- strona prawa
km 0+272 - umocnienie przeciwskarpy rowu na wylocie
przykanalika
3.070.5*2 m2 3.00
RAZEM 30.75
71/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych 5060 gr. 15 cm na podsyp- |m
d.1]03 ce cementowo-piaskowe;j
0/D-06.01.01
- strona lewa
- umocnienie dna rowu za chodnikiem
km 0+124 - 0+149,5
255 m 25.50
km 0+159 - 0+174
15.0 m 15.00
-- strona prawa
km 0+272 - umocnienie dna rowu na wylocie przykanalika
3.0 m 3.00
RAZEM 43.50
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
72/KNNR 6 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur |m
d.1]03 $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mmco 1.5 m
1/D-07.06.02
- strona lewa
km 0+187 - 0+191,5
4.5 m 4.50
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RAZEM 4.50
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 0.41
d.1/0111-01 wych - trasa drég w terenie réwninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna |szt. 16.00
d.1]0101-02 pita mechaniczng ($r. 16-25 cm)
D-01.02.01
3|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 4.00
d.1/0105-03
D-01.02.01
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt 1.00
d.1|0105-07
D-01.02.01
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100-125 cm) szt 2.00
d.1|0105-07
D-01.02.01
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 90.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z przygotowaniem
D-01.02.02a |skarp pod wykonanie poszerzenia nasypu i odwo-
zem nadmiaru urobku do 1,0 km
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1259.30
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urob-
D-01.02.02 a |ku do 3km
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 887.00
d.1|0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm m2 11.50
d.1/0801-06 mechanicznie - nawierzchnie zjazdéw
D-01.02.04
10/KNNR 6 Rozebranie obrukowania skarpy z kamienia tama- |m?2 0.53
d.1/0801-06 nego na fawie z betonu gr. 8-10 cm mechanicznie
D-01.02.04
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na |m 56.80
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
12/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cemen- |m 16.00
d.1|0814-02 towo - piaskowej
D-01.02.04
13/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o m 25.50
d.1/0817-02 grubosci 15 cm na podsypce piaskowej
D-01.02.04
14/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 2.83
d.1/0303-06
D-01.02.04
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 36.00
d.1/0816-01 $r. 40 cm - zjazdy
D-01.02.04
16/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 19.00
d.1/0816-01 $r. 50 cm - zjazdy
D-01.02.04
17/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 10.00
d.1/0816-01 $r. 60 cm - zjazdy
D-01.02.04
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 108.80
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04  |wyp.spoin piaskiem
19/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 2.00
d.1/0818-01
D-01.02.04
20/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- |ms3 13.52
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km
2 ROBOTY ZIEMNE
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21/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie na- |m3 250.59
d.2|0207-03 sypu pod chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
22|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 [m3 334.59
d.2|/0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowanie na-
KNNR 6 sypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
3 CHODNIKI
23/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 21 cm w m2 662.00
d.3|0101-03 gruncie kat. |-l na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll  |m?2 150.00
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 1km - koryto
D-04.01.01 pod zjazdy w chodniku
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 413.00
d.3|0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
D-08-01.01
26/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm |m 413.00
d.3/0403-01 na fawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 342.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
28|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na tawie z be- |m 75.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
29/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego |m?2 662.00
d.3/0114-03 - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa
D-04.04.01 pod chodnik
30/ KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o|m?2 662.00
d.3/0113-06 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.01
31|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego |m?2 150.00
d.3/0114-03 - warstwa o grub.po zageszcz. 12 cm - podbudowa
D-04.04.01 pod zjazdy w chodniku
32/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 150.00
d.3/0113-06 31,50 gr. 18 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
D-04.04.02  |ku
33|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m?2 662.00
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m?2 150.00
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
35/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mie- |m?2 91.50
d.3|0113-04 szanka 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdéw
D-04.04.02  |za chodnikiem
4 PRZEPUSTY
36/KNR 2-33-  |Obudowa wlotéw i wylotéw prefabrykowanych prze- |m3 3.04
d.4/060601 pustow drogowych rurowych o $r 100 cm z betonu
D-03.01.01  |C25/30
37|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw |m 1.00
d.4/0601-02 drogowych rurowych jednootworowych z rur zelbe-
D-03.01.01 towych o $ér. 100 cm na tawie z kruszywa tamanego
0-31,50gr 30cm
5 ODWODNIENIE
38|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen |m 8.00
d.5/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
D-03.02.01 gruntach kat.I-1l z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
39/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 7.00
d.5/1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym kra-
D-03.02.01 waznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszg-

cymi robotami ziemnymi
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40|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm |szt. 1.00
d.5|1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jez-
D-03.02.01 dniowym D-400 wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 58.92
d.5/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
D-03.02.01 wykopy pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nad-
miaru urobku do 1km
42/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich |m?2 65.70
d.5/1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
43/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. |m 31.50
d.5/1308-03 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
44 /KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne m 28.50
d.5|0605-06 karbowane §r 400mm o sztywnosci obwodowej min
D-03.02.01 |8 kPa
45/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |szt 2.00
d.5/1413-03 mm wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 1,0 m
46 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |szt 1.00
d.5/1413-03 mm wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 1,5 m
47 /KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |szt 1.00
d.5/1413-03 mm wraz z towarzyszgacymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 1,0 m
48/KNNR 4 Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zagesz- |m3 30.64
d.5/1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
49/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |ms3 24 .41
d.5|0214-05 rowdw,wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
D-03.02.01 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-1ll - kanaty i przykanali-
ki
50/ KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia fama- |m?2 1.54
d.5/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 10cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wlotéw kanatéw i wylotow
D-06.01.01 przykanalikow
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 1.00
d.5/1406-03 wych z wymiang pokrywy zelbetowej z wtazem ze-
D-03.02.01a |liwnym C250 - ( $r studni 100cm)
6 POSZERZENIA JEZDNI
52|/KNNR 6 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV |m?2 210.00
d.6/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0
D-04.01.01 km na uzupetnienie nasyp6éw pod chodniki
53|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m?2 210.00
d.6|0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
54/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane |m2 210.00
d.6/0109-03 piaskiem i wodg
D-04.06.01
55/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 210.00
d.6/0308-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 8 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzgca) dla ruchu KR-3
56|KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2 210.00
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
57/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 210.00
d.6/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
58 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 10.08
d.7/0210-02 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2-01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi -
D-06.02.01a |wykopy pod przepusty na zjazdach
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59/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyleno- |m 12.00
d.7|0605-06 wych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowa-
D-06.02.01a |ne o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2
60 /KNNR 1 Zasypywanie przepustéw z przerzutem na odl.do 3 |ms3 8.57
d.7/0317-01 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - zjazdy
D-06.02.01a
61/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia fama- |m?2 1.22
d.7|0404-02 nego, sredniego na skarpach na fawie betonowej z
D-06.01.01 betonu C10/15) gr 10 cm z zamuleniem spoin za-
prawg cementowa - obrukowanie przepustéw pod
zjazdami
8 SKRZYZOWANIA
62|KNNR 6 Koryta gt. 34 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV |m?2 42.64
d.8/0102-03 z odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
63|KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych o gr. 12 |m2 42.64
d.8/0112-06 cm
D-04.04.01
64 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |m2 42.64
d.8|0113-02 gr.16 cm
D-04.04.02
65/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 41.31
d.8/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2
D-04.03.01
66/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 4.13
d.8/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowag grysowg AC16W me-
D-05.03.05b |chaniczne - dla ruchu KR-3
67/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 40.00
d.8/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa $cieralna) dla ruchu KR-3
9 ROWY
68|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |m3 26.33
d.9|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykonanie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp -
row za chodnikiem
69/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |m 4.00
d.9|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 2,5 km -
oczyszczenie rowéw z namutu $r. gr.30 cm z wypro-
filowaniem skarp
10 UMOCNIENIA SKARP
70|KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2 30.75
d.1/0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
0/D-06.01.01
71/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych 50*60 gr. 15 cm na|m 43.50
d.1/0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
72/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 4.50
d.1/0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
1/D-07.06.02 [$r.60mmco1.5m

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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