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Imię i nazwisko

TEMAT:

Przekroje konstrukcyjne

2Przebudowa drogi gminnej 109313E o długości odcinka 0+980mb
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LOD/0294/OWOD/05

0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+000.00 do 0+271.18

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/31,5 min.10cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

6%

0.4

1:
n1:n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-6 -11

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+016.40 - 0+271.18

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

6%

0.4

1:n 1:
n

0.2

0.3

-6-11

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

Nasyp z gruntu z dokopu

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+000 - 0+271.18

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy 0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+271.18 do 0+280.00

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/31,5 min.10cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

2.752.75

6%

0.4

1:
n1:n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-6 -11

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+271.18 do 0+280.00

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

-62%

do gr. pasa drogowego

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (50kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 5cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

* wg projektu zagospodarowania terenu

0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+280.00 do 0+312.21

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.24 do 2.75*

2.752.75

6%

0.4

1:
n1:n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-6 -11

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.8

poszerzenie

0.3 do 0.51*

0+280.00 do 0+312.21

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+280.00 do 0+312.21

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

-6

poszerzenie

0.3*

zmiennej szerokości
0+280.00 do 0+312.21

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.45 do 2.75*

2%

do gr. pasa drogowego

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 11W (50kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 5cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+312.21 do 0+346.69

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.24 do 2.75*

2.752.75

-6

poszerzenie

0.3 do 0.51*

0+312.21 do 0+346.69

-6

poszerzenie

0.3*

zmiennej szerokości
0+312.21 do 0+346.69

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.45 do 2.75*

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

2% +4+5

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10cm

Nasyp z gruntu niespoistego G1

Nawierzchnia z kostki betonowej

koloru GRAFITOWEGO gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

0.08
2.0

0.15

chodnik

Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

+10
+13

A0.2

koloru GRAFITOWEGO gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

Krawężnik betonowy 15x30

2%+4 +5 +10

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10cm

Nasyp z gruntu niespoistego G1

+13

0.2

Nawierzchnia z kostki betonowej

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

0.08
2.27

0.15

peron PKS

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

* wg projektu zagospodarowania terenu

0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+346.69 do 0+366.39

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.24 do 2.75*

2.752.75

poszerzenie

0.3 do 0.51*

0+346.69 do 0+366.39

-6

poszerzenie

0.3*

zmiennej szerokości
0+346.69 do 0+366.39

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.45 do 2.75*

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

2%
+4+5

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10cm

Nasyp z gruntu niespoistego G1

Nawierzchnia z kostki betonowej

koloru GRAFITOWEGO gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

0.08 0.15

Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

6%

0.4

1:
n1:n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-6 -11

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.8

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+346.69 do 0+366.39

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

3.17

peron PKS

+10
+13

A0.2

* wg projektu zagospodarowania terenu

0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+366.39 do 0+561.21

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.24 do 2.75*

2.752.75

poszerzenie

0.3 do 0.51*

0+312.21 do 0+522.27

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.2 do 2.75*

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

6%

0.4

1:
n1:n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-6 -11

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.8

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+366.39 do 0+561.21

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

zmiennej szerokości
poszerzenie

0.3 do 0.55*

6%

0.4

1:n 1:
n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-6-11

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.75

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+366.39 do 0+469.07

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

0+380.50 do 0+030.13'

0+556.10 do 0+561.21

* wg projektu zagospodarowania terenu

0 2%

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (100kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+561.21 do 0+980.00

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne

02%

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.02 do 2.5*

2.52.5

poszerzenie

0.3 do 0.48*

0+568.36 do 0+679.13

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.2 do 2.5*

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

6%

0.4

1:
n1:n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-5 -10

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.75

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+561.21 do 0+679.13

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

zmiennej szerokości
poszerzenie

0.3 do 0.55*

6%

0.4

1:n 1:
n

0.2

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-5-10

Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.75

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+561.21 do 0+980.00

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

0+561.21 do 0+929.24

0+763.39 do 0+933.39

B

2% +4+5
-6

SKALA 1:20

Szczegół B

0.35

0
.1

50
.3

Krawężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

2%+10+13

SKALA 1:20

Szczegół A

0.2

Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej (klasa C16/20)

0
.2

5

0
.0

8

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10cm

Nasyp z gruntu niespoistego G1

Nawierzchnia z kostki betonowej

koloru GRAFITOWEGO gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10cm

Nasyp z gruntu niespoistego G1

Nawierzchnia z kostki betonowej

koloru GRAFITOWEGO gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

Podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Szczegół schodkowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20

6 9 25 25

65

1:1
1:1

1:1

1:1

1:1

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.24 do 2.75*

pobocze

0.8

poszerzenie

0.3 do 0.51*

0+016.40-0+237.58
0+254.19-0+271.18

pobocze

0.75

poszerzenie

0.3*

zmiennej szerokości
0+022.55-0+271.18

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.45 do 2.75*

2.752.75

* wg projektu zagospodarowania terenu

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości zmiennej szerokości

2.24 do 2.75*

pobocze

0.8

poszerzenie

0.3 do 0.51*

0+271.18 do 0+280.00

poszerzenie

0.3*

zmiennej szerokości
0+271.18 do 0+280.00

istn. konstrukcja
zmiennej szerokości

2.45 do 2.75*

* wg projektu zagospodarowania terenu
* wg projektu zagospodarowania terenu


