- | TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A 1 | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GEOWNJE 1 b| PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GLOWNEJ
| WG ODREBNEGO OPRACOWANIA| KONSTRUKCJA 1- km 0+000 - 0+215 KONSTRUKCJA 2 - km 0+215 - 0+840
JEZDNIA POBOCZE
Warstwa $cieralna 4 Warstwa $cieralna 4
| | Beton asfaltowy AC 11S cm Beton asfaltowy AC 11S cm
. GOOCLn 75cm Warstwa wigzaca 8 Warstwa wigzaca 8
| I ! Beton asfaltowy AC 16W cm Beton asfaltowy AC 16W cm
- Podbudowa zasadnicza _ Podbudowa zasadnicza
| I E‘ é 3 % Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm % Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm
£ Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
& o 8 2% 6% E2>=50MPa | Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm 22cm E2>=25MPa | Kruszywo tam. stab. mech. 0-63mm 55cm
2% — i —— I1s=1,00 ' lub grunt niewysadzinowy o CBR >25% Is=1,00 ' lub grunt niewysadzinowy o CBR >25%
V=0 0=0-0-054 $ RELLK GRUBOSC RAZEM 54cm GRUBOSC RAZEM 87cm
Grunt rodzimy 2 Grunt rodzimy A
SRRRIRERRBK stabilizowa¢ mechanicznie [-] stabilizowa¢ mechanicznie [-]
R do uzyskania E2>=50MPa do uzyskania E2>=25MPa
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 3 KONSTRUKCJA POBOCZA
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D ASFALTOWEJ
| TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B | ZJAZD Warstwa scieralna acm ‘clarStvK? éciiralpa i asfalt 15¢cm
— — — — rez asfaltowy skropiony emulsjg asfaltow:.
[WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | JEZDNIA INDYWIDUALNY Beton asfaltowy AC 113 wiogc LSkt
JEZDNIA POBOCZE Warstwa wigzaca 8 GRUBOSC RAZEM 15cm
| | Beton asfaltowy AC 16W cm
_ co0dn 750m 300cm wg planu sytuacyinego GRUBOSC RAZEM 12cm 4 KONSTRUKCJA ZJAZDU
| . Istniejgca warstwa podbudowy ok. 35cm INDYWIDUALNEGO
- Nieznane ’
I I 3 8 1__a| EI Warstwa $cieralna 8
E N Betonowa kostka brukowa cm
E -
. . 5% iaz
S 8 9 6% 8 2% «max Warstwa wigzaca
' I 2% S 2% % Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
| | O | e e, 0315 | 200
Is=1,00 - Stab. (034
Warstwa mrozoochronna
E2>=50MPa | Kruszywo fam. stab. mech. 0-63mm 22cm - -
l_ — — — mv lub grunt niewysadzinowy o CBR >25% PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
GRUBOSC RAZEM S Inzynieria  ul. Kodciuszki 134 ™ Gmina Psary
- ini SR . p
= Grunt rodzimy Jerzy ?ezl 5(‘3‘2)1-;21(91'[’(')%'%5 - W :Iz l\sﬂlelr;owmka 4
- stabilizowa¢ mechanicznie c S : - sary
] TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E Stabiizowat mechaniczn ) SOWa e e vsowap
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C ZIAZD T OTACOWANA
JEZDNIA INDYWIDUALNY - - ” - - -
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE El(siaertyza dotyczgca dokonania zmiany technologii wykonania robot zwigzanych z przebudowq ul.
Gtéwniej w Sarnowie na odcinku od km 0+215,00 do km 0+840 w ramach zadania ,,Przebudowa ul.
Gtéwnej w Sarnowie - Poprawa uktadu komunikacyjnego i bezpieczernstwa w Gminie"
75cm 6000}11 75cm 300cm wg planu sytuacyjnego ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
I 863/2 0009 Sarnéw 240106_2 Gm. Psary
i a Z i 4] STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | DROGOWA
N
? 5 FUNKCJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
2 s 2%
6% 2% O e § O -2 T : ;
> X < A o e o= s er e O=Se: mgr inz. Szymon Tokarz
. OFOR < : ; NN upr. bud. nr MAP/0245/PBD/22
ALENENEES S R TN & COERCRRIRRS PROJEKTANT do projektowania w specjalnosci
\\\\\\\\\\\\\\ inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
“‘\\\\ OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Tokarz SKALA: 1 50 DATA: 062024
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
PRZEKROJE TYPOWE D-02
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