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"Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z prowadzeniem nadzoru
autorskiego"; "Czesc¢ 4: projekt przebudowy drogi gminnej ul. Gtéwnej w
Sarnowie" - Kosztorys uzupetniajacy dla robét dotyczacych konstrukcji
nawierzchni ulicy Gtéwnej w km0+215 - km0+840

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
Sarnéw, ul. Gtéwna

Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 32-545 Psary

2024-06-06

Chodnik/budowa

Inzynieria Jerzy Sowa, ul.Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia
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Inzynieria Jerzy Sowa

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
BRANZA DROGOWA

1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie klinkieru drogowego pod nawierzchnie asfaltowa wraz z podbudowa

1.1.1 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru przy zré6znicowanym stopniu prac (pozycja tgczona, 50% na podsypce piaskowej, 50% na
podsypce cementowo-piaskowej, docelowa grubo$¢ 7cm)

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie (pozycja tagczona, docelowo 31cm)

=l
_ |

2
.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10km (pozycja tgczona)

.1.4 |Optata za utylizacje odpaddéw z remontéw i przebudowy drég

1
.2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zréznicowane roboty ziemne, wykopy, nasypy, zageszczanie

1.2.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km, koparka
2,50'm3, grunt kategorii IV, samochdd 15-20°t 90% wykop mechanicznie - (pozycja tgczona)

1.2.2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km, grunt kategorii IV, samochod 15-20°t —
10% wykop recznie - (pozycja tgczona)

.3 |Koszt sktadowania ziemi z wykopéw

2

.3 |Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

Zmiany dotyczace konstrukcji nawierzchni ulicy Gtiéwnej - Konstrukcja 2 - km0+215 0 km0+840

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

RN N
w(ho|=

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 55’cm (pozycja tgczona, kruszywo 0-63,0mm)

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm (pozycja tgczona, kruszywo 0-31,5mm)
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Inzynieria Jerzy Sowa

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys "Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z
prowadzeniem nadzoru autorskiego"; "Czes¢ 4: projekt
przebudowy drogi gminnej ul. Gléwnej w Sarnowie" -
Kosztorys uzupetniajacy dla robét dotyczacych
konstrukcji nawierzchni ulicy Gtéwnej w km0+215 -
km0+840
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 |Element Rozebranie klinkieru drogowego pod nawierzchni¢ asfaltowa
wraz z podbudowag
1.1.1 |KNR 231/810/1 |02.00 Rozebranie nawierzchni, z klinkieru przy zréznicowanym stopniu prac
KNR 231/810/2 (pozycja tgczona, 50% na podsypce piaskowej, 50% na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej, docelowa grubos¢ 7em)
Wyliczenie iloscirobot:
Zaktada sig, ze frezowanie na gtgbokos¢  :3635
3cm zostato wykonane na etapie :
zgloszenia e . 363500
RAZEM:: 3635,00/m2 3 635,00
1.1.2 |KNR 231/802/7 |02.00 ‘Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie (pozycja
taczona, docelowo 31cm)
Zaktada sig, ze 9cm podbudowy zostato  :3635.00%1,1 :
rozebrane na etapie zgfoszenia L ? 3 998,50
RAZEM:: 3 998,50/ m2 3 998,50
1.1.3 |KNR 404/1103/1{01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
KNR 404/1103/4 wytadowaniu wraz z transportem samochodami samowytadowczymi na
KNR 404/1103/5 odlegto$¢ 10km (pozycja taczona)
Wyliczenie ilosci robét:
finker T 007 s
Podobudowa o 899850°031 123954
Uwaga. Zatozono wyw6z na odlegtosé 10
K oo
m3 1493,99
1.1.4 |Kalkulacja
wiasna
Wyliczenie iloscirobot:
Kod 836/17 01 81. Gestos¢ srednia :1493.99%2,2
odpadéw z remontéw i przebudowy drég :
przyjetojako2.2t/m3 . e . 328678
RAZEM:: 3 286,78t 3286,8
1.2 |Element Zréznicowane roboty ziemne, wykopy, nasypy, zageszczanie
1.2.1 |KNR 201/203/6 |01.02 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km, koparka 2,50'm3,
grunt kategorii IV, samochéd 15-20°t 90% wykop mechanicznie - (pozycja
taczona)
.......................................................... Norma: KNR AT-110104-06, ATHENASOFT wyd.12002
Wyliczenie 08 ODOt: | e
Przegtebienie pod warstwe konstrukcyjng  :3635,00%0,87
przebudowy nawierzchni ulicy Gtownejw :
km0+215 - km0+840 na glebokos¢ 87cm b 316245
Pomniejszenie o frezowanie 3cm na etapie ;-3635,00*(0,03+0,09+0,07+0,31)
zgtoszenia; Pomniejszenie o rozebrane :
kruszywo 9cm na etapie zgtoszenia; :
Pomniejszenie o rozebrany klinkier 7cm w
obecnym kosztorysie; Pomniejszenie o
rozebrane kruszywo 31cm w obecnym : 5
kosztorysie : : -1 817,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1344,95|m3 134495/ 0,9
1.2.2 |KNR 201/301/3 |01.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

na odlegtos¢ 10°km, grunt kategorii IV, samochéd 15-20°t — 10% wykop
recznie - (pozycja tgczona)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

jw. :11344.95 : 1.344,95
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Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
Informacja: Wykop wykonywany w 10% :
recznie (krotnosé 0,1)
RAZEM: 1344,95|m3 1344,95| 0,1
1.2.3 |Kalkulacja 00.00 Koszt skladowania ziemi z wykopoéw
WSNa e
Wyliczenie 08 00Ot e
Gestos¢ ziemi w stanie Sredniowilgotnym  :11344.95*1,6 :
L I 2 151,92
RAZEM:: 2151,92)t 2151,92
1.3  |Element Zmiany dotyczace konstrukcji nawierzchni ulicy Giownej -
Konstrukcja 2 - km0+215 0 km0+840
1.3.1 |KNR 231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V
Grunt rodzimy-stabili ac¢ mechanicznie
do uzyskania E2>=50MPa
Informacja: Stosunek warstwy wzgledem  :
obliczeniowej warstwy wierzchniej, dodatek : :
za odsadzke: krotnos¢ x1,39
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  504570|m2 5 045,70
1.3.2 |KNR 231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
.......................................................... zaggszczeniu 55 cm (pozycja taczona, kruszywo 0-63,0mm)
Wyliczenie iloscirobot: .
Warstwa mrozoochronna-Kruszywo tam. 363000*126 .......................................................................................
stab. mech. 0-63mm 4 573,80
Informacja: Stosunek warstwy wzgledem
obliczeniowej warstwy wierzchniej, dodatek
zaodsadzke: krotnosC x1,26 i [
RAZEM:: 4573,80|m2 4 573,80
1.3.3 |KNR 231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
.......................................................... zageszezeniu 20 cm (pozycja faczona, kruszywo 0-31,5mm)
Wyliczenie I0SCi 00Ot | e
Podbudowa zasadnicza-Kruszywo fam. :3630,00*1,06
stab. mech. 0-31,5mm 3 847,80
Informacja: Stosunek warstwy wzgledem
obliczeniowej warstwy wierzchniej, dodatek : :
za odsadzke: krotnos¢ x1,06
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3847,80|m2 3 847,80
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