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z przebudowg ul. Gtéwnej w Sarnowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana technologii wykonania robét zwigzanych z
przebudowa ul. Gtéwniej w Sarnowie na odcinku od km 0+215,00 do km 0+840.

2. CEL OPRACOWANIA

¢ Analiza dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Gtéwnej
¢ Analiza wynikdw wykonanych badan geologicznych,
e Ustalenie konstrukcji drogi

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celéw projektowych

¢ Inwentaryzacja fotograficzna istniejgcej nawierzchni drogi,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

e Analiza dokumentacji przebudowy drogi z 2022r,

e Zgtoszenie robdt budowlanych z 2022 r.

e Opinia geotechniczna wykonana przez GEOLOGIA Katarzyna Schneider Pracownia
Geologiczna w maju 2024 roku.

e Wytyczne przekazane od inwestora

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym czes$¢ jezdni posiada nawierzchnie asfaltowg, a w pozostatej czesci
jest wykonana z klinkieru drogowego. Jezdnia asfaltowa ma liczne $lady degradacji konstrukgji
w postaci peknieé¢ i ubytkéw. W ramach zgtoszenia robdt zaprojektowano przebudowe jezdni
o szerokosci 6,0 m.

5. ANALIZA ISTNIEJACEJ DOKUMENTACII

5.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgca droga gminna klasy lokalnej, ul. Gtéwna
w Sarnowie podlegajaca przebudowie. Dtugos¢ planowanej inwestycji wynosi okoto 840 mb
i wzdtuz niej zostat zaprojektowany chodnik dla pieszych i pobocze z destruktu asfaltowego.

5.2. W zakresie rzeczowym projektu przewidziano:

e przebudowe drogi,

e budowe chodnika;

e budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych
e budowe poboczy z frezu asfaltowego
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5.3. Zatozenia projektowe

e Rodzaj zabudowy — teren zabudowy mieszkaniowej;
e Klasa drogi — droga dojazdowa tj. klasa L;

e Predkosc¢ projektowa — 30 km/h;

e Kategoria obcigzanie ruchem KR2;

5.4. Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek planowanej inwestycji zaprojektowany zostat w okolicy budynku nr 71 przy
ul. Gtéwnej w Sarnowie, a koniec w okolicy stacji benzynowej znajdujacej sie w koncowej
czesci ul. Gtéwnej.

e Przebieg drogi w planie zaprojektowany zostat w sposéb nawigzujgcy do przebiegu
istniejgcej drogi, z uwzglednieniem minimalizacji zajetosci dziatek prywatnych oraz
ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu niezwigzane z drogg publiczng. Jezdnia
ul. Gtéwnej w obrebie planowanej inwestycji krzyzuje sie z dwiema ulicami tj. ul. Zrédlang
i ul. Jasng w zwigzku z czym planowana jest przebudowa skrzyzowan z tymi ulicami.

e Zjazdy indywidualne do posesji prywatnych zostaty zaprojektowane w miejscu istniejgcych
zjazdéw i w miejscach wystepowania bram wjazdowych, a skosy zjazdéw majg stosunek
1:1.

5.5. Projektowany przebieg drogi w przekroju podtuznym

Przebieg wysokosciowy projektowanej drogi zuwagi na klase drogi iliczne zjazdy
indywidualne, zostat dostosowany do terenu istniejgcego z zachowaniem wymaganych
minimalnych oraz maksymalnych pochylen podtuznych niwelety, a takie w sposdb
minimalizujgcy roboty ziemne oraz w maksymalnym stopniu nawigzujacy do naturalnego
uksztattowania terenu, dzieki czemu ograniczono zajetos¢ terenu, stopien przebudowy
istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz istniejgcych skrzyzowan.

Pochylenia podtuzne mieszczg sie w zakresie 4,70 %. Zatomy niwelety zaprojektowano
zaokraglone fukami pionowymi o promieniach w zakresie R=100 m — R=3500 m.
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5.6. Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi

Na odcinku km 0+000 — 0+215

13 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GEOWNJEJ
KONSTRUKCJA 1- km 0+000 - 0+215

Warstwa scieralna

Beton asfaltowy AC 115 4cm
Warstwa wiaiaca s
a3 ; Bcm \Q
Beton asfaltowy AC 16W e
e
. Podbudowa zasadnicza "5"
E% =S0MEa Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm fg:
Is=1,00 A
Eo--50MPa | Warstwa mrozoochronna 15¢cm N
Is=1.00 Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu
GRUBOSC RAZEM 47¢cm
Grunt rodzimy
stabilizowat mechanicznie [-]
do uzyskania E2==50MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (odpornosci na przemarzanie)
Zgodnie z polskg normg PN-81/B-03020 dla miejscowosci Sarnéw gtebokos¢ przemarzania

gruntu wynosi: HZ = 100cm

Dla odcinka 1a i KR2 oraz G2 minimalna grubos$¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie
warunku mrozoodpornosci wynosi: Hmin=0,45 x HZ= 45 cm
Projektowana grubos¢ nawierzchni asfaltowej Hproj=4+8+20+15 =47 cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>=Hmin =47 cm >=45 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

Na odcinku km 0+215 - 0+840

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
ULICY GLOWNJEJ

2

Warstwa scieralna 4

Beton asfaltowy AC 115 cm

Warstwa wigZaca scm 3 KONSTRUKCJA POBOCZA
Beton asfaltowy AC 16W

5 A Warstwa écieralna

GRUBOSC RAZEM 1 zcm Frez asfaltowy skropiony emulsjg asfaltows 15cm
tniet : “bud 78] w ilogci l,5kg)’mz

stniejaca Warstwa pocbudowy | ok. 35em| | GRUBOSC RAZEM 15cm
Nieznane !
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Na catym odcinku:

a KONSTRUKCJA ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO

Warstwa Scieralna
Betonowa kostka brukowa

8cm

-
&

Warstwa wigigca

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

e Podbudowa zasadnicza
I|ES§-1 DSC?MPS Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm
E2==50MPa | Warstwa mrozoochronna
5=100 Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu
GRUBOSC RAZEM 47c

Grunt rodzimy o
stabilizowaé mechanicznie &

do uzyskania E2==50MPa

T

15cm

3

6. ANALIZA OPINII GEOTECHNICZNEJ

Dla potrzeb opracowania ekspertyzy w 2024 r. wykonano 5 odwiertéw geotechnicznych
w istniejacej jezdni drogowej o gtebokosci 3,0 m p.p.t. wcelu rozpoznania rodzaju oraz
grubosci warstw gruntowych. Zgodnie z opinig, Geomorfologicznie przedmiotowy teren
potozony jest na Wyzyny Katowickiej nalezacej do makroregionu Wyzyny Slaskiej. Teren badan
stanowi odcinek ul. Gtéwnej gdzie rozmieszczono otwory geotechniczne. Otwory wykonano w
jezdni. Ustalono przez projektanta | kategorie geotechniczng obiektu.

Podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania buduje cienka warstwa osadow
czwartorzedowych zalegajgcych na utworach karbonskich. Czwartorzed reprezentowany jest
przez piaski i gliny deluwialne, gtéwnie piaski srednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Utwory karbonskie to zwietrzeliny gliniaste itowcdw, tj. ity lokalnie warstwowane pytem.
Strefe przypowierzchniowg stanowia warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni
drogowej. Bezposrednio na osadach czwartorzedowych zalega warstwa nasypow ztozonych z
okruchdw i gtazéw skaty weglanowej. Nastepnie stwierdzono cienkg warstwe piaszczystej
podbudowy, na ktérej potozony jest bruk klinkierowy. Lokalnie droge przykrywa
nieciggta(sfrezowana) nawierzchnia asfaltowa.

Warunki wodne

Wode gruntowg nawiercono w dwdch otworach badawczych na gtebokosci ok. 0,8 -
0,9m p.p.t. w postaci dosé intensywnych srédwarstwowych sgczen, wystepujgcych w obrebie
gruntéw spoistych. Warunki wodne nalezy uzna¢ za przecietne.

Wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:
Warstwa nr | — nasyp niebudowlany ztozony gtéwnie z okruchéw i gtazéw skaty weglanowe;.
Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wskutek dziatalnosci cztowieka, ktére nie
poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad tez nie mozna przewidzie¢ ich migzszosci
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na catym dokumentowanym terenie, poza miejscem w ktdrym byta ta migzszos¢ stwierdzona
i wynosita ok. 0,4+0,6 m. Z uwagi na sktad nasypy mozna okresli¢ jako niewysadzinowe.
Wedtug PN-B- 06050 grunty te nalezg do IV-V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje czwartorzedowe utwory niespoiste:
Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci piaskdw srednioziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone, dla ktérych przyjmuje
sie usredniony stopien zageszczenia ID=0,4. Jest to warstwa gruntéw mato Scisliwych,
nosnych, niewysadzinowych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych grunty
warstwy nr |l posiadajg nastepujace wiasciwosci:
Grunty niewysadzinowe (piaski srednioziarniste):

= kapilarnos¢ bierna (wg PN-60/B-04493):  HKB <1,0

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP >35

Pakiet warstw nr Ill obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa
konsolidacji C):
Warstwa nr llla — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone gtéwnie
w postaci piaskéw gliniastych. Utwory te wystepujg w podfozu w stanie twardoplastycznym i
charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1L=0,18. Jest to warstwa gruntéw
wilgotnych, $rednio Scisliwych, nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.
Niemniej jednak, jest to warstwa gruntéw bardzo wysadzinowych.
Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr lllb — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci piaskdw gliniastych i glin piaszczystych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie
plastycznym i charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci IL=0,35. Jest to warstwa
gruntéw wilgotnych, scisliwych, srednio nosnych, bardzo wysadzinowych, stwarzajgcych mato
korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do IlI/11l kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych grunty
warstwy nr lll posiadajg nastepujgce wtasciwosci:
Grunty bardzo wysadzinowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste):

= kapilarnos¢ bierna (wg PN-60/B-04493):  HKB >1,0

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP <25

Pakiet warstw nr IV obejmuje zwietrzeliny gl. osadéw karbonskich (krzywa
konsolidacji D):
Warstwa nr IVa - warstwe tg stanowig zwietrzeliny gliniaste utwordw karboniskich
wyksztatcone w postaci itdw. Sg to utwory poétzwarte, dla ktorych przyjmuje sie stopien
plastycznosci IL=0,00. Jest to warstwa gruntéw nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne
warunki geotechniczne.
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Warstwa nr Vb - warstwe tg stanowig zwietrzeliny gliniaste utworow karbonskich
wyksztatcone w postaci itéw. Sg to utwory twardoplastyczne, dla ktérych przyjmuje sie
usredniony stopien plastycznosci IL=0,10. Jest to warstwa gruntéw nosnych, stwarzajgcych
generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Grunty ilaste nalezg do gruntéow ekspansywnych. Cechg gruntéw ekspansywnych jest ich
zdolnos¢ do zmian objetosci pod wptywem zmian wilgotnosci naturalnej. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci zwiekszajg one swojg objetos¢ — peczniejg, natomiast przy spadku wilgotnosci
nastepuje proces odwrotny — skurcz.

Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do Ill kategorii urabialnosci gruntu.

Do gtebokosci przemarzania gruntu tj. do gtebokosci ok. 1,0m w rejonie projektowanej
nawierzchni, w podtozu badan wystepujg zardwno grunty niewysadzinowe (piasek $redni oraz
nasypy zbudowane z okruchow i gtazéw) oraz grunty bardzo wysadzinowe (piasek gliniasty i
glina piaszczysta)

Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Okreslenie rodzaju i stanu gruntéw
oraz przelotu warstw geotechnicznych dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw
badawczych. Nie mozina zatem wykluczy¢ wystepowania w podtozu innych osaddéw niz
stwierdzono w ramach niniejszego rozpoznania. W zwigzku z powyiszym podczas prac
ziemnych nalezy kontrolowa¢ rodzaj i stan odstonietych gruntéw oraz obserwowac warunki
wodne.

7. USTALENIE SPOSOBU ZMIANY TECHNOLOGI ROBOT

W zwigzku odkryciem warstwy klinkieru pod warstwa bitumiczng na odcinku km 0+215
— 0+840. W ramach niniejszej ekspertyzy sprawdzono mozliwos¢ zmiany konstrukcji naktadki
asfaltowej na wymiane petnej konstrukcji drogowej na odcinku km 0+215 — 0+840. Po
przeanalizowaniu podtoza gruntowego na w/w odcinku dobrano konstrukcje wzmocnienia
dolnych warstw nawierzchni do nosnosci G1. Gérne warstwy zostaty dobrane analogicznie do
odcinka 0+000 — 0+215 dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 z korektg grubosci podbudowy
zasadniczej do 23cm z uwagi na gteboko$é przemarzania konstrukgji.
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1b PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GEOWNE.J
KONSTRUKCJA 2 - km 0+215 - 0+840

Warstwa scieralna 4
Beton asfaltowy AC 115 cm
Warstwa wiaigca
Beton asfaltowy AC 16W 8em
o
Ez-—gompa | Podbudowa zasadnicza 23em :\?.;
— Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm i
Is=1,00 W i
-
E7==75MPa | Warstwa mrozoochronna 30cm
15=1.00 Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu
GRUBOSC RAZEM 65cm
Grunt rodzimy
stabilizowac mechanicznie [-]
do uzyskania E2==25MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (odpornosci na przemarzanie)
Zgodnie z polskg norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Sarnéw gtebokos¢ przemarzania

gruntu wynosi: HZ = 100cm

Dla odcinka 1b i KR2 oraz G4 minimalna grubos¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie
warunku mrozoodpornosci wynosi: Hmin=0,65 x HZ= 65 cm
Projektowana grubos¢ nawierzchni asfaltowe;j Hproj=4+8+23+30 =65cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>=Hmin = 65 cm >= 65 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

Na odcinku km 0+000 — 0+215

13 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY GEOWNJEJ
KONSTRUKCJA 1- km 0+000 - 0+215

Warstwa scieralna 4
Beton asfaltowy AC 115 cm
Warstwa wigzaca o
3 ; Bcm K
Beton asfaltowy AC 16W e
)
- Podbudowa zasadnicza oy
E% =60MEa Kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm 20cm 'g“
Is=1,00 W A
-]
Eo==5gMPg | Warstwa mrozoochronna 15cm
Is=1.00 Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu
GRUBOSC RAZEM 47¢m
Grunt rodzimy
stabilizowa¢ mechanicznie -]
do uzyskania E2==50MFa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (odpornosci na przemarzanie)
Zgodnie z polska norma PN-81/B-03020 dla miejscowosci Sarnéw gtebokosé przemarzania
gruntu wynosi: HZ = 100cm
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Dla odcinka 1b i KR2 oraz G2 minimalna grubos$¢ nawierzchni zapewniajgca spetnienie

warunku mrozoodpornosci wynosi: Hmin=0,45 x HZ= 45 cm
Projektowana grubos¢ nawierzchni asfaltowe;j Hproj=4+8+20+15 =47 cm
Warunek mrozoodpornosci Hproj>=Hmin =47 cm >=45 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni zostat spetniony

Zasady przeprowadzania oceny nos$nosci podtoza na etapie budowy

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych, przed przystgpieniem do ukfadania
podbudowy powinien dokona¢ sprawdzenia i okreslenia grupy nosnosci podtoza.
Bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po
uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej, nalezy przeprowadzié
badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nos$nosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podfoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza w projekcie. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢c z badan ptytag pod naciskiem statycznym. Jezeli badania
kontrolne wykazg, ze grupa nosnosci podfoza gruntowego okreslona w czasie robét jest gorsza
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy w porozumieniu z
projektantem oraz inspektorem nadzoru wzmocni¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub
ulepszyé¢ podtoze gruntowe. Jezeli wykonane badania sprawdzajgce potwierdza iz grupa
no$nosci podtoza jest zgodna lub wyzsza od zatozen projektowych nalezy kontynuowad roboty
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Petna konstrukcja dostosowana do obecnie prognozowanej kategorii obcigzenia jezdni
drogowej przedstawiona zostata na rysunku D-02 niniejszego opracowania. Z uwagi ha zmiane
konstrukcji warstwy mrozoochronnej nalezy wykonaé odcinek przejsciowy w km 0+215- 0+235
na diugosci ktdrego w sposdb ptynny zmieniona zostanie grubos$¢ pierwszej warstwy
konstrukcji z 15cm na 30cm.

Ponadto po stronie potudniowe] ul. Gtdwniej doprojektowano brakujgce zjazdy
do posesji prywatnych. Do budynku numer 84,71 oraz 64.

Koszt wykonania przedmiotowych zmian zostat wyliczony zgodnie =z aktualnie
obowigzujgcym cennikiem robot budowlanych i zatgczony na koncu opracowania w postaci
kosztorysu inwestorskiego.

Ekspertyze opracowat
mgr inz. Szymon Tokarz
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Ekspertyza techniczna zmiany technologii wykonania rob6t zwigzanych
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8. ZAtACZNIKI

Uprawnienia autora ekspertyzy
Opinia geotechniczna
Kosztorys roboét

Rysunek D-01 Plan sytuacyjny

e wnN e

Rysunek D-02 Przekroje typowe
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Ekspertyza techniczna zmiany technologii wykonania rob6t zwigzanych
z przebudowg ul. Gtéwnej w Sarnowie

MALOPOLSKA Krakdw, 4 lipca 2022 r,
OKREGOWA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWKICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
SyEn. akt MAF OIBSKE/0054-0367,/20

DECYZIA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodaowych architektdw araz
intynierdw budownictws [tekst jednaliny: Oz L.z 2009 r, poz. 1117) 1 art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 wst.1
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1§ ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz U 2 2021 r.,
poz. 2351 7 pdin. zm.), pe ustaleniu, 2e zostaly spebnione warunki w zakresie privgotowania rawodowegn oraz
po obeniu egzaminu na uprawnienia budowlane : wynikiem poryTywnym.

Pan Szymon Artur Tokarz
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 31.01.1993 r. w Pszczynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0245/PBD/22

do projektowania
w specjalnosci indynieryjne] drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjy:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dr. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z poin, zm.) stanowis podstawe do:

i) projeklowania, sprawdzonie projektdw  architektoniceno-budowlanych § techniczangch oraz  sprowowanio
padEary auterskiega,

2} sprawowania kantroli techniczne) wirrpmanio oblektdw budowlanych.

Il. Ma mocy art. 15a ust. 9 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednaiity: Dz U. z 2021 r, poz. 2351 z pdén. em.)

uprawmiajg do:

projektowanio abiekty budawionego takiego jak:

1l drago w rorumieniu preepisdw o drogach publiceapch, 7 wyfgczeniem drogowych obiektdw indynierskich oprdcz
preepustow:

2l droge dlo ruche | postafu statkdw powretrznpch orer grrepust

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/fw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie) specjalnodci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Ekspertyza techniczna zmiany technologii wykonania robot zwigzanych
z przebudowg ul. Gtéwnej w Sarnowie

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosc zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
—Kodeks postepowania administracyjnego (t.j, Dz, U, 2 2021 r. poz, 735 2 pdén. 2m.), zwanej dale) X.p.a.", odstepuje sle od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Xomisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komis)i Kwalifikacyjnej Matopalskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Zgodnie 2 trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia acdwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje,

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administrac)i publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyz|a staje sie ostateczna | prawomocna,

W przypadku 2iozenia przez strone céwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji {okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargl do sadu administracyjnego,

Skfad Orzekancy
Ckregowej Komisji Kwalfikacyne):

L Prewadniczicy Sifadu Orzekajacego ——— H o R /
dr inz. Zygmunt Rawickl ,--..L;...;&l{'r.x.a.a.k.‘.. /

2. Crionek Sktadu Orzekajacego ——?_* I'
mgrin2. Madgorzata Boryczko ~ A

3. Cxdonck Sktadu Orzekajazego . .-’
inZ Roman Chmiel e S e

Otrrymugy:

1. Pan Seymon Tokarz

2. Girwwy Inspektor Nadiory Budewlanegzo
3 afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyinym:
MAP-223-MN83-ZBG *

Pan Szymon Artur Tokarz o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0411/22

adres zamieszkania Alwernia, al. Jana Pawta Il 4, 32-566 Alwernia

jest cztonkiem Mafopolskie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zosta®o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

Zzodrie z art. 788 Ko

§ 1 Do achowania sl=ktroniczne] formy CoyNRast prewne] wystanss dodenie ofwisdozenia woli w posted elekbronicne] | costrz=nie o
ranlifikowarym podpisem elektronicrym

§ 2. Oswindczenie woli iodone w formie slektronicone] jest rownowsine z oswiadceniem woli Ziodonym w formie piseme).

¥ werytikacis poprewnosc denych wniniejszym mSwincczeniu moina Sprewdnc I8 POMOD) NUMEr weryTkacyjrego swiabczenia na
stronie Polskiej Izby Indynisrow Budownicthwa www.piiborg.ol lub kontskhsjsc Sie z biurem wimscwe] Okregowsj 2oy Indymieroe
Budownichwa.

14



