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1. WSTEP

1.1. Inwestor: Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

1.2. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie przebudowe ulicy Gtéwnej w Sarnowie (gm. Psary). Badania gruntu wykona-
no dla potrzeb budownictwa w celu prawidtowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji
przedmiotowej inwestyc;ji.

1.3. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste;

- proponowana kategoria geotechniczna obiektu: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kate-
gorii geotechnicznej nalezy do projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu
charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-
gornicze, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaty wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjny w skali 1:500. Otwory wyznaczono za pomocg taSmy mierniczej dowigzujgc punkty do
istniejgcych elementéw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 5 otwordw badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o srednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otwordow przeprowadzono analize makroskopowg gruntédw oraz pobrano préby gruntow dla
wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowej.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercenia préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalne;j,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntéw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wtasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.
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Budowe podtoza przedstawiono za pomocgy warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Sarndw, w gminie Psary, w powiecie bedzin-
skim, w obrebie wojewddztwa $lgskiego.

Geomorfologicznie obszar badan potozony jest na Wyzynie Katowickiej, nalezgcej do makro-
regionu Wyzyny Slaskiej.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Wisty.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz positkujac sie Szczegdétowg Mapa
Geologiczng Polski w skali 1:50 000 — arkusz Wojkowice, stwierdza sie, ze podtoze dokumentowa-
nego terenu buduje cienka warstwa osadow czwartorzedowych zalegajacych na utworach karbon-
skich. Czwartorzed reprezentowany jest przez piaski i gliny deluwialne, gtéwnie piaski srednie, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Utwory karbonskie to zwietrzeliny gliniaste itowcéw, tj. ity lokalnie war-
stwowane pytem.

Strefe przypowierzchniowg stanowig warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni drogo-
wej. Bezposrednio na osadach czwartorzedowych zalega warstwa nasypow ztozonych z okruchdw i
gtazow skaty weglanowej. Nastepnie stwierdzono cienkg warstwe piaszczystej podbudowy, na kto-
rej potozony jest bruk klinkierowy. Lokalnie droge przykrywa nieciggta (sfrezowana) nawierzchnia
asfaltowa.

Profile wykonanych otworéw badawczych zostaty dotgczone do niniejszego opracowania
jako zatacznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wode gruntowg nawiercono w dwdéch wykonanych otworach badawczych na gtebokosci ok.
0,8+0,9 m p.p.t. w postaci dos¢ intensywnych srédwarstwowych sgczen, wystepujgcych w obrebie
gruntéw spoistych. W okresie wzmozonych opaddow atmosferycznych, a takze w czasie roztopow
wiosennych nalezy spodziewac sie intensyfikacji sgczen.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw wg normy PN-EN I1SO 14688 (na kartach otworéw podano symbole wg wyco-
fanej normy PN-B-02480;1986 — wyjasnienie symboli i znakdw obrazuje zatgcznik nr 5).

Bioragc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzie-
lono w podfozu pie¢ warstw geotechnicznych. Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw
wyprowadzono metoda ,doswiadczenia poréwnywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczo-
nych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci usrednionego stopnia zageszczenia przy-
jetego w oparciu o obserwacje oporéw wiercenia.
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Zestawienie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych zamieszczono w ,Tabeli para-
metréw geotechnicznych” (zatacznik nr 4).

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasyp niebudowlany ztozony gtdwnie z okruchéw i gtazow skaty weglano-
wej. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wskutek dziatalnosci cztowieka, ktére
nie poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad tez nie mozna przewidzie¢ ich
migzszosci na catym dokumentowanym terenie, poza miejscem w ktérym byta ta migz-
szo$¢ stwierdzona i wynosita ok. 0,4+0,6 m. Z uwagi na sktad nasypy mozna okresli¢ jako
niewysadzinowe.

Wedtug PN-B- 06050 grunty te nalezg do IV-V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje czwartorzedowe utwory niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw srednioziarnistych. Sg to utwory srednio zageszczone, dla ktérych
przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia 1p=0,4. Jest to warstwa gruntéw mato sci-
$liwych, no$nych, niewysadzinowych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych grunty
warstwy nr Il posiadajq nastepujgce wtasciwosci:
Grunty niewysadzinowe (piaski srednioziarniste):

= kapilarno$é bierna (wg PN-60/B-04493): Hks <1,0

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP >35

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr llla — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
gtéwnie w postaci piaskéw gliniastych. Utwory te wystepujg w podfozu w stanie twardo-
plastycznym i charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,18. Jest to war-
stwa gruntéw wilgotnych, srednio $cisliwych, nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki
geotechniczne. Niemniej jednak, jest to warstwa gruntéw bardzo wysadzinowych.

Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do II/1Il kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr lllb — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Utwory te wystepuja w podtozu w stanie
plastycznym i charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,35. Jest to war-
stwa gruntéw wilgotnych, scisliwych, srednio no$nych, bardzo wysadzinowych, stwarzajg-
cych mato korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do II/1Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych grunty
warstwy nr lll posiadajq nastepujgce wtasciwosci:
Grunty bardzo wysadzinowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste):

= kapilarno$é bierna (wg PN-60/B-04493): Hks >1,0

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP <25
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Pakiet warstw nr IV obejmuje zwietrzeliny gl. osadow karbonskich (krzywa konsolidacji D):

Warstwa nr IVa - warstwe tg stanowig zwietrzeliny gliniaste utworéw karbonskich wy-
ksztatcone w postaci itow. Sg to utwory pétzwarte, dla ktérych przyjmuje sie stopien pla-
stycznosci 1,=0,00. Jest to warstwa gruntéw nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne
warunki geotechniczne.

Warstwa nr IVb - warstwe t3 stanowig zwietrzeliny gliniaste utworéw karbonskich wy-
ksztatcone w postaci itéw. Sg to utwory twardoplastyczne, dla ktérych przyjmuje sie
usredniony stopien plastycznosci 1,=0,10. Jest to warstwa gruntéw nosnych, stwarzajacych
generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Grunty ilaste nalezg do gruntow ekspansywnych. Cechg gruntow ekspansywnych jest ich
zdolnos¢ do zmian objetosci pod wptywem zmian wilgotnosci naturalnej. Wraz ze wzro-
stem wilgotnosci zwiekszajg one swojg objetos¢ — peczniejg, natomiast przy spadku wil-
gotnosci nastepuje proces odwrotny — skurcz.

Wedtug PN-B-06050 grunty te nalezg do IIl kategorii urabialnosci gruntu.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1.Podtoze dokumentowanego terenu buduje cienka warstwa osaddéw czwartorzedowych zalega-

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

jacych na utworach karbonskich. Czwartorzed reprezentowany jest przez piaski i gliny deluwial-
ne, gtdwnie piaski srednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Utwory karborskie to zwietrzeliny
gliniaste itowcow, tj. ity lokalnie warstwowane pytem. Strefe przypowierzchniowg stanowia
warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni drogowej. Bezposrednio na osadach czwarto-
rzedowych zalega warstwa nasypéw ztozonych z okruchdw i gtazéw skaty weglanowej. Nastep-
nie stwierdzono cienka warstwe piaszczystej podbudowy, na ktérej potozony jest bruk klinkie-
rowy. Lokalnie droge przykrywa nieciggta (sfrezowana) nawierzchnia asfaltowa.

Do gtebokosci przemarzania gruntu, tj. do gtebokosci ok. 1,0 m w rejonie projektowanej na-
wierzchni, w podfozu badan wystepujg zaréwno grunty niewysadzinowe (piasek sredni oraz
nasypy zbudowane z okruchdw i gtazéw) oraz grunty bardzo wysadzinowe (piasek gliniasty i
glina piaszczysta).

Wode gruntowg nawiercono w dwdch wykonanych otworach badawczych na gtebokosci ok.
0,8+0,9 m p.p.t. w postaci dos¢ intensywnych Srédwarstwowych saczen, wystepujgcych w
obrebie gruntéw spoistych. W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych, a takze w cza-
sie roztopow wiosennych nalezy spodziewaé sie intensyfikacji sgczen. W zwigzku z powyi-
szym warunki wodne uznaje sie za przecietne.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, grupa nosnosci dokumentowanego podtoza na-
wierzchni w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych nalezy do G1 oraz G4.

Podtoze nawierzchni zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 powinno by¢ doprowadzone do
grupy nosnosci G1.
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7.6. Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinny byé wykonywane na podfozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zagesz-
czenia i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) okreslonymi przez projektanta
obiektu.

7.7. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Okreslenie rodzaju i stanu gruntow
oraz przelotu warstw geotechnicznych dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badaw-
czych. Nie mozna zatem wykluczyé wystepowania w podtozu innych osadéw niz stwierdzono
w ramach niniejszego rozpoznania. W zwigzku z powyzszym podczas prac ziemnych nalezy
kontrolowad rodzaj i stan odstonietych gruntéw oraz obserwowac warunki wodne.

7.8. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercen obrotowych, swidrem
spiralnym wynosi +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan.

8. PODSTAWA PRAWNA | WYKORZYSTANE MATERIALY.

Podstawe prawng dokumentacji stanowia:

[1].

[2].

[3].
[4.]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019
roku); Dz. U. 2019 Nr 106, poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 z 2020r
poz. 148 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawienia obiek-
tow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Ustawa Prawo geologiczne i gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity; Dz. U.
z2021.142, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku w sprawie gro-
madzenia i udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. Z 2017 r., poz. 2075.

Do opracowania opinii wykorzystano:

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].
[6].
[7].
[8].
[9].

Norme PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
Ogdlne.

Norme PN-EN 1997:2008/AC. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
Ogdlne — Poprawki do polskiej normy.

Norme PN-EN 1997:2008/Apl. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady Ogdlne — Poprawki do polskiej normy.

Norme PN-EN 1997:2008/Ap2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady Ogdlne — Poprawki do polskiej normy.

Norme PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

Norme PN-EN 1997-2:2009/AC. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoZza gruntowego — Poprawki do polskiej normy.

Norme PN-EN 1997-2:2009/Ap1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoZza gruntowego — Poprawki do polskiej normy.

Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie
gruntow - Czesc¢ 1: Oznaczenia i opis.

Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie
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[10].
[11].

[12].
[13].
[14].

[15].
[16].
[17].
[18].

[19].
[20].
[21].

[22].

gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Norme EN ISO 14689-1:2003 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie
skat - Czes¢ 1: Oznaczenia i opis.

Norme PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania
polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

Norme PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zarys Geotechniki. Witun Z., WKit, 2005 r.

Szczegotowqg mape geologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Gliwice.

Norme PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne.

Norme PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

Norme PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Norme PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Norme PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

Norme PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Norme PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Norme PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice

Maj 2024 rok Strona9z9
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Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEG®LOGIA

Zatacznik nr 2.2

Tytut
opracowania:

Opinia Geotechniczna
Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.

Tytut
zatgcznika:

Mapa dokumentacyjna
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Skala 1:500

mgr inz. K. Schneider

Data wykonania: maj 2024 r.
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GEDLOGIA Zatacznik nr 2.3
Tytut Opinia Geotechniczna
opracowania: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.
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salgcznika: Mapa dokumentacyjna
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GE®MLOGIA Zatacznik nr 2.4
Tytut Opinia Geotechniczna
opracowania: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.
Tytut )
zalacznika: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:500

mgr inz. K. Schneider Data wykonania: maj 2024 r.




OBJASNIENIA:

1 lokalizacja i numer
@ wykonanego otworu badawczego

2 - =

E ]
Eﬁ@l
e
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opracowania: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.
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zalacznika: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:500

mgr inz. K. Schneider Data wykonania: maj 2024 r.
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Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H16S
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Skala 1: 50
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Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: H16S

Miejscowo$¢: Sarndw
Gmina: Psary
Powiat: bedzinski

Obiekt: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.
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Zat.Nr: 3.4
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Miejscowo$¢: Sarndw
Gmina: Psary
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Obiekt: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.
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o 2 o 5 5 = :§ g =z g
oa ] 5 3 g Dl s Q h]

o| 6, | &|  Prof Przelot o 5 5 458888, & g8% s

|l 288 & litologiczny Opis litologiczny = g | 8% 25 |2RO 5 |22§% &5

Q| 0| @ 8 [S) c | =8| 2829 S |g9S 8@

el oRz| 2 e = 3 S\ n2ng 3 822 =8

g 8 S, = | o g "8 8 2|5 & =8

2 [mppt| & | [m] [m] o a g6 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

o S bruk Klinkierowy, czerwony PN - -
N, AN 0.09 |\ podbudowa (piasek $redni), N | mw lszgizg - GNW I
&&yk’f‘( 0.15 ezowa
r / 0.40 \r;asyp niekontrolowany (gtazy
5|lo e katy wapiennej), bezowy
(%i (%) g ag A glina piaszczysta, c.szara G4
' TElg Ry Gp w pl 4/5 0.35 |GBW 1Ib
RIR
|0
1.50 zwietrzelina gliniasta (it),
bezowa
é é KKW((l A 0/0 | 0.00 1V
55 g(l) |mwiw| pzw . a
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PROFIL OTWORU
BADAWCZEGO
5

Zat.Nr: 3.5
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Miejscowo$¢: Sarndw
Gmina: Psary
Powiat: bedzinski

Obiekt: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.
Inwestor: Gmina Psary
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 281.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-05-07
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Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEOLOGIA

Temat: Przebudowa ulicy Gtéwnej w Sarnowie.

warto$¢ charakterystyczna x ®

wspdtczynnik materiatowy v (m)

wartos¢ obliczeniowa x”

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020

" okreslono metodg badan laboratoryjnych i/lub polowych

"grunt nawodniony

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | sanonn P s 2 | o dodut | ocometnyezny
5 s : g g | ¢
5 g = 3 £ £ £l 8| -
o g % Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 % o] g g% é é 5 § g E'f £ 2
% “;; Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny z g 3 %’a 3 :g % g* ii §> ‘g % £
@ * I I W, p C, o, Eo E Mo M
2 % tm’ kPa ° MPa | MPa | MPa | MPa
nasyp niebudowlany | nN Grunty antropogeniczne - nieréwnomiernie $cisliwe, stabonosne
14,00 1,85 32,4 66,9 | 744 | 793 | 88,1 | x™
piasek $redni I Ps - | 0,40 - 1.1 0,9 - 091 09 0,9 0,9 09 [ Ym
15,40 1,66 29,1 60,2 [ 66,9 | 71,4 | 793 [ x"
Ey 13,00 2,15 1781151 21,5 | 359 | 30,8 [ 51,3 [ x™
g piasek gliniasty Illa Pg (¢} - 0,18* 1,1 0,9 091 09 0,9 0,9 0,9 0,9 ¥ (m)
E 14,30 1,93 16,11 13,6 | 194 | 323 | 27,7 | 46,2 [ x"
16,00-17,00 2,10 11,9 (12,4 149 | 248 | 21,3 [ 355 [ x™
piasek gliniasty, glina piaszczysta Iib Pg, Gp C - 0,35* 1,1 0,9 09 [ 09 0,9 0,9 0,9 0,9 Y (m)
17,60-18,70 1,89 10,7 [ 11,2 | 13,4 | 22,4 | 192 | 31,9 | x"
19,00 2,15 60,0 [ 13,0 [ 22,2 | 27,8 | 39,3 | 49,2 | x™
zwietrzelina gliniasta (ilasto-pylasta) IVa KWwg(l,n) D - 0,00* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ¥ (m)
§ 20,90 1,94 54,0 ( 11,7 | 20,0 | 25,0 | 354 | 443 | x
< 27,00 2,00 5431 11,71 17,3 | 21,6 | 30,6 | 383 | x™
zwietrzelina gliniasta (ilasto-pylasta) IVb KWg(l) D - 0,10* 1,1 0,9 09 [ 09 0,9 0,9 0,9 0,9 Y (m)
29,70 1,80 489 (10,5 156 | 19,5 | 27,6 | 345 | x"

Zat. nr 4




Objasnienia symboli i znakéw uzytych
na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 oraz wg normy PN-B-02480:1986

GRUNTY MINERALNE RODZIME:

Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006
[Nazwy gruntéw wg normy PN-B-02480:1986]

(nieskaliste)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE:

Gr [2] Zwir Q Czwartorzed
grSa [Po] piasek ze zwirem [pospotka] Qh Holocen
CSa [Pr] piasek gruby Qp Plejstocen
MSa [Ps] piasek Sredni Tr Trzeciorzed
FSa [Pd] piasek drobny Cr Kreda
siSa [Pm] piasek pylasty J Jura
clGr [Zg] 2wir ilasty [zwir gliniasty] T Trias
grclSa [Pog] piasek ilasty ze zwirem [pospotka gliniasta] P Perm
clSa [Pg] piasek ilasty [piasek gliniasty] C Karbon
saSi [Tp] pyt piaszczysty D Dewon
Si [] pyt S Sylur
siclSa [Gp] piasek ilasty z pytem [glina piaszczysta] o Ordowik
saclSi  [C] pyt ilasty z piaskiem [glina] Cm Kambr
clSi [Gn] pyt ilasty [glina pylasta]
sisaCl [Gpz] it piaszczysty z pytem [glina piaszczysta zwigzta]
sasiCl [Gz] it pylasty z piaskiem [glina zwigzta] ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU:
siCl [GnZ] it pylasty [glina pylasta zwiezta]
saCl [Ip] it piaszczysty + domieszki
Cl m it 1 przewarstwienia fwg normy PN-B-02480:1986]
siCl [In] it pylasty / wktadki wg nomy PN-B-02480:1986]
sicl przewarstwienia () dodatkowe okreslenia
1 numer otworu

(skaliste) 248,25 rzedna otworu [m n.p.m.]
ST skata twarda lla1 symbole warstw geotechnicznych
SM skata migkka ~—— granice warstw geotechnicznych

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

Or grunt organiczny:
Niskoorganiczny (humus)
Organiczny (namut, gytia)
Wysokoorganiczny (torf)

GRUNTY NASYPOWE:

wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

xMg grunt antropogeniczny
X kombinacja sktadnikéw

OZNACZENIA STANU GRUNTU:

wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

2% < Com< 6%
6% < Com< 20%
20% <Com

Ip stopien zageszczenia
Ic wskaznik kkonsystenciji
I stopien plastycznosci (/. =1-I¢)

STOPIEN ZAGESZCZENIA:

wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

bzg bardzo zageszczony
zg zaggszczony

szg Sredniozageszczony
In luzny

bin bardzo luzny

WSKAZNIK KONSYSTENCJI:

wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

zw zwarta

tpl twardoplastyczna
pl plastyczna

mpl miekkoplastyczna

bmpl bardzo migkkoplastyczna

85% < Ip <100%
65% < Ip < 85%
35% < Ip < 65%
15% < Ip < 35%
0% < Ip<15%

Ic>1,0
0,75<1c<1,0
0,50 < /¢ <0,75
0,25 </ <0,50
lc <0,25

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

wg normy PN-B-02480:1986

H grunt préchniczny 2% < lom < 5%
Nm namut, gytia 5% < lom < 30%
T torf 30% < lom
GRUNTY NASYPOWE:

wg normy PN-B-02480:1986

nB nasyp budowlany

nN(..) nasyp niekontrolowany (rodzaj)

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ:

napiete zwierciadto wod gruntowych:

\4 ustabilizowany poziom wody
1,2 gtebokos¢ [m p.p.t.]

nawiercony poziom wody
glebokos¢ [m p.p.t.]

Ip>0,85 swobodne zwierciadto wod grunt
0,65 < ID < 0,85 12 gteboko$é [m p.p.t.]
0,35 < Ip <65% ‘!z sgczenia
15% < ID < 35% 1,2 gtebokos¢ [m p.p.t.]
Ip<0,15
WILGOTNOSC:
/. <0,00 su suchy
0,00 </, <0,25 . mw  mafowilgotny
0,25<1/,<0,50 | w wilgotny
0,50</,<0,75 m mokry

/,>0,75 nw nawodniony

zal. nr 5
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