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Kosztorys na bariery i gaz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Montaz barier chodnikowych
1/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadow- |m3
d.1]0303-03 czymi na odlegto$¢ 10 km (kat. gruntu 1V)
0214-08
0.3*0.3*1.5*300 m3 40.500
RAZEM 40.500
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do |m3
d.1]0203-02 betonu
0.3*0.3*1.5*300 m3 40.500
RAZEM 40.500
3/KNNR 6 Bariera U-12a z poprzeczka - 150x280 (110 cm) - rama i poprzeczka - rura fi 48,3 |m
d.1]0703-03 mm - biato-czerwona
370 m 370.000
RAZEM 370.000
2 Roboty ziemne przy obnizeniu utozenia przytacza gazu do budynku nr 95 i 94A przy ul. Gtéwnej w Sarnowie.
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.2/0310-03 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1V)
(3.5%1*0.3)*2 m3 2.100
RAZEM 2.100
5/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.2/0312-0201 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.4 m3 2.100
RAZEM 2.100
3 Czyszczenie i umocnienie rowu przydroznego
6/KNR 15-01 |Umocnienie skarp oraz dna rowu otwartego przez darniowanie i obsiew, darniowa- |m?
d.3/0215-01 nie na ptask, z przybiciem kotkami, z podsypaniem humusu
analogia
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
7|KNR 15-01  |Umocnienie skarp oraz dna rowu otwartego przez darniowanie i obsiew, Obsiew | m?
d.3/0215-04
analogia
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
8/KNR 2-01 Umocnienie skarp nasypow, ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8-cm na pod- |m?2
d.3/0516-04 sypce cementowo - piaskowej (analogia)
analogia
4*12*0.4 m?2 19.200
RAZEM 19.200
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