
zwieńczenie

grubość płyty dennej

…………. [mm]

WYLOT 6 200 SN-8 350 - - 10

Wlot 1
Wlot 2
Wlot 3
Wlot 4
Wlot 5

SPECYFIKACJA STUDZIENKI WEHO OSADNIKOWEJ / WPUSTÓW
Nadruk na studni

(wypełnia handlowiec)

Nr zamówienia 
(wypełnia Uponor Infra): Data wystawienia: 09.12.2016

średnica studzienki 
dn [mm]

klasa sztywności
[SN lub SDR]

wysokość studzienki H [mm] 
H=(rzędna terenu - rzędna dna kanału)  (1)

wysokość H1 [mm] H1=(rzędna 
zakończenia rury wznoszącej studni – 

rzędna dna kanału) (1)

Podpis
zamawiającego

Oczekiwany termin
wykonania wg klienta:

Termin wykonania
wg Uponor Infra

wysokość osadnika 
h3 [mm]

 W12 i W23÷25 4 500 SN-4 1000 650 800

numer studzienki: ilość studzienek [szt]

STUDZINKA OSADNIKOWA / WPUST

WPUST  ULICZNY 

zakres posadowienia drabiny złazowej

RODZAJE PODŁĄCZEŃ: 1) WEHOPIPE, 2) PCV, 3) WEHODUO ODPE, 4) WEHOLITE, 5) WEHODUO IDPP, 6) WEHOTRIPLA, 7) INNE.
rodzaj 

podł ączenia (2) średnica dn

klasa 
sztywno ści 

(SN lub SDR)

długo ść 

króćca lo (3) wysoko ść W (4) kąt 
podł ączenia rodzaj zako ńczenia kró ćca (5) spadek ‰ (6) uwagi

bosy 

informacje
dodatkowe: Rondo - Przebudowa skrzy ż.uUl. Odrodzenia , Partyzantów i Orl ąt Lwowskich w Zamo ściu kąty podłączeń - wrysowuje klient 

(wymagane)

UWAGI: Wszystkie wymiary podajemy w mm. (1).Wysoko ści podawane w osi studzienki. (2).Poda ć rodzaj podł ączenia (wpisa ć numer), (3).Długo ść króćca lo wpisa ć jeśli inna ni ż standardowa =0,35m, (4).Wysoko ść "W" mierzona od dna przepływu 
króćca dolotowego do dna studzienki, (5). Poda ć rodzaj zako ńczenia kró ćca np. kielich, (6).Standardowo spadek wylotu jest równy spadkowi kinety (5‰) w innym przypadku poda ć warto ść, (6) Standardowa grubo ść płyty dennej 20 mm. Tolerancja 

wysoko ści studni i długo ści kró ćców +- 20mm, ⌧⌧⌧⌧ Wstaw "V" dla wybranej opcji, uchwyty transportowe  standardowo w ka żdej studni.
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