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Uwaga:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé
tacznie z czes$cig technologiczng
2. Objasnienia
- N 1 - rzedna terenu wg. profilu
- h - wyniesienie wlazu ponad teren
- N 2 - rzedna dna studni wg. profilu
3. Gérny krag nalezy montowac¢ bez felca

. Przyjeto prefabrykaty studni tgczonych
na uszczelki wg. PN-EN 1917

H

5. Kregi z betonu: C35/45 45 wg. PN-EN 206-1
o nasiakliwosci < 6% , mrozoodpornosci
100 - 150 i stopniu wodoszczelnosci W-8

MaKo consulting

21-450 Stoczek tukowski ul. H. Sienkiewicza 19

Temat:  przebudowa skrzyzowania ul. Patyzantow Faza:
Odrodzenia i Orlat Lwowskich w Zamosciu. P.B-W
Tyt ysunk: SChemat - prefabrykowanej studni  |Pat
rewizyjnej @ 1200 mm X1.2016r.
fwestor: Zarzad Drog Grodzkich Skala:
22-400 Zamos¢  ul. Kiliski 1:20
Autor projektu:  inz. Wiestaw Ciechomski Podpis Nr rys.

upr. nr: LUB/0163/PPO/05
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