SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji deszczowej na przebud owywanym
skrzy zowaniu ul. Partyzantow, Odrodzenia i Orl gt Lwowskich
w Zamo Sciu.

Klasyfikacja robo6t obj etych niniejsz g specyfikacja wg. CPV

Kod robot SST Nazwa rob6t budowlanych
Budowlanych

wg. CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty ziemne wymagania ogélne

Wykonanie wykopéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45231000-5 Kanalizacja deszczowa




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV: 45231660
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotycce wykonania

i odbiorukanalizacji deszczowej na przebudowywanym skyzowaniu ul. Partyzantow, Odrodzenia
i Orl at Lwowskich w Zamosciu.
Na zakres budowy sktada Budowa kanatu deszczowego @ 315, 250 mm na #u@6,0 m wraz
z 6 kpl. studni betonowych @ 1200 mm oraz budovweznych 25 kpl. wpustow deszczowych @ 500 mm
z przykanalikami. Wpusty deszczowe @ 500 myuglprefabrykowane z rury strukturalnej PE typ Weleolit
@ 568/500 mm z przyspawanym dnem, wykonanym z giEygrubéci 20 mm. Wpusty uliczne do
studzienek rewizyjnych pogtzane bda przykanalikami z rur PP Zeianlq litag klasy SN-8 Dn 200 mm.
Na zakres robét do wykonania wchodzi @wnegulacja istniejcych betonowych studzienek rewizyjnych
@ 1200 mm w ul. Partyzantéw, Odrodzenia i Orlonbwgkich, z uwagi na zémicowanym stanie
technicznego ich zycia. Regulacja w wkszasci studzienek polegadzie na wymianieeliwnych wiazow
na nowe kl. D-400 @600 mm , wymiaptyt pokrywowych oraz w niektérych przypadkachdisozenia
kregbéw betonowych.

1.2. Zakres robot podstawowych obgtych specyfikacp

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunpenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji wymienionych robot w pkt. 1.1 tiakalizacji deszczowej na przebudowywanym siowaniu
ul. Partyzantéw, Odrodzenia i @rlLwowskich w Zaméciu.
Na zakres robot sktadacdhudowa jednego odcinka kanalizacji deszczowej
-z rur gltadkich PP @ 315 mm kl. SN-&emnks litg o dlugaci 28,0 m
- 48,0 m z rur gtadkich PP @ 250 mm wrdmidowa
- 6 kpl. studniami betonowymi @ 1200 mm.
budowa przykanalikow do wszystkich wpustéwszbzowych z rur PP Dn 200 mm SN-8
0 facznej diugéci L=170,0 m
budowa ulicznych wpustow deszczowych @ 500-atgtznie 25 kpl.

Nazwy i kody wg. Wspdlnego Stoika Zamoéwien (CPV):

GRUPA, KLASA
lub KATEGORIA

kategoria robot 45111200-0

KOD NAZWA

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budbmboty
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, chagow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

kategoria robot 45231000-5

1.3.Zakres robot towarzysgcych itymczasowych.

Robotami towarzyseymi podczas realizacji inwestycjicdy:

geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacfizdeowej wraz przykanalikami do ulicznych
wpustéw deszczowych oraz:

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

* inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV
Robotami tymczasowymi ¢da:
umocnienie pionowyclician wykopdéw; zabezpieczenie istpmggo uzbrojenia w miejscach
skrzyzowania z projektowanymi przykanalikami kanalizalgiszczowym i przebudowa kolizji,
wyznaczenie , ozhakowanie i utrzymanie oznakowsiméf niebezpiecznych w czasie trwania robot;



1.4. Informacje o terenie budowy

Planowana budowa kanalizacji deszczowej, usytnawjgst we potudniowej ¢&i Zamdacia.
Ulice wchodzce w skiad skrzsowania posiadgj jezdne o nawierzchni asfaltowej, ktore
przewidziane gw przyszidci do modernizacji. W pasach drogowych w/w ulicsggpuje
nastpujace uzbrojenie podziemne:: kanalizacja sanitadeszczowa, wodogii, kable telefoniczne
i energetyczne, sieci gazowe z pgeglami jak rownie kanat cieptowniczy.

1.4.1. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obosziek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robét wykczeniowych i porgdkowych Wykonawca dulzie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisow
i norm dotycgcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasdoi spoteczneji innych, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w ppstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczastwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawedie przestrzedgaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczego6lia do obowizkdow kierownika budowy ¢dzie naleato posiadanie
aktualnego ,planu bezpiearswa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstgimiermacii
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” — wchodeej w skiad kompletu dokumentacji
projektowe;.
Forma i tré¢ ,planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” musi spetdiswymagania zawarte w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@03 r. w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

1.4.3. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisbw ochrony przeciwparowej.
Materiaty tatwopalne dula skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi praepis
i zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

1.4.4. Warunki dotyczce organizaciji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,Tyrasawe] organizacji ruchu”iuzyska jego
zatwierdzenie w instytucjach do tego powoldmyczorganizuje roboty z uwzglnieniem
zawartych tam wytycznych w taki sposob, abyotliwi¢ bezpieczne dégie i dojazd
do okolicznych budynkéw i posesiji.

1.5. Okre&lenia podstawowe — nigdzie wc#eiej niezdefiniowane

1.5.1 Definicje pajé i okreslen takich jak:

Przykanalik, kanat deszczowy, stadka kanalizacyjna, wpust uliczny, infiltracjaramup
sie w normie oraz w za€zniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-2000.” Zewrgtrzne
systemy kanalizacyjne. Rgja ogdlne i definicje” oraz w ,Warunkach Techmigch Wykonania i
Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRINSTAL

2. MATERIALY

Wykonawca zobowzany jest:
- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pageej i ST
- powiadomé inspektora nadzoru o proponowanychdtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj
Do budowy odwodnienia mady¢ uzyte wylacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:
- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznaezdpkonano oceny ich
zgodnéci z norm zharmonizowagalbo europejsk aprobai techniczg
badZ krajowg specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospayo, uznanprzez
Komisg Europejsk za zgodn z wymaganiami odstawowymi, albo

- 33 umieszczone w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezgigstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaragi zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktéregorwkrelaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegalpowinzkowi oznakowania CE.

2.1. Rury kanalizacyjne.

- z polipropylenu (PP) zgodnie z PN-EN 1401
Kanalizacg nalezy wykon& z rur petnéciennych — o jednorodnym przekroju petnym, typzki S
o sztywndci obwodowej SN 8 kN/fwg PN-EN 1401:1999 o pgmizeniach kielichowych
z uszczelkami wargowymi. Sievykona z rur:srednica zewetrzna (Dz) / grubgé scianki (s) —
200/7,6 250/9,5 315/12 mm

2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne betonkweone na uszczelki (kontrolne
i polaczeniowe) zgodnie z dokumentatgchniczig, wymogami PN-EN 1917 i PN-EN 124
Z kregiem dolnym z dnem o grubd scianki 15 cm , beton C35/45 ,W-8

2.2.2.1Studzienki rewizyjne
-wlazy kanatowezeliwne typu c¢zkiego, zaciskowe 600 mm klasy D-400zebrowane wraz
z zamkn¢ciem ryglowym spetnigie wymogi normy PN-87/H-74051/00 (13), PN-87/H-
74051/02 i PN-EN124
- ptyty pokrywowe spetniage wymogi okrélone w ST-2
— - kregi betonowed 1200 mm spetnigige wymogi PN-EN 1917,
- stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-64/H-74086 (15), lub
réwnowanych
Dane techniczne studzienk :
- gwarantowana szczektopolgczen elementdw studzienki 0,5 bara
- studnie powinny odpowiad&lasie obcizen wg PN-EN 124: 2000 wiaz kanatowy D-400
jak wyzej i spetniagcy wymogi PN-87/H-74051-02 lub rownowrak.
- zastosowane studnie powinny postadéktualm aprobat techniczy IBDiM-Warszawa
- wlazy musz spetnigd wymogi normy PN-EN 124: 2000

2.2.22 Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien Bywykonany z kegoéw betonowych érednicy 0,60 m
odpowiadagcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.2.2.3 Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego odstavosciach
podanych w pkt 2.3.1. lub z ¢gu z dnem betonowym —c&éo wykonana jako monolit z betonu
C 35/45, W-8
2.2.2.4 Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe naiy wykonywat jako:
wlazyzeliwne typu cgzkiego D-400 z ryglami, odpowiadge wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w korpusie drogi,
2.2.2.5 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.
2.2.2.6 Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeuba¢ 15 i 25 cm i by wykonane z betonu
klasy C35/45
2.2.2.7 Materiat na podsypk
Podsypka — tawa musi dbwykonana z piasku o dobrych étawosciach do zagszczania.
Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111, PN-B-11112.



2.3.Wpusty sciekowe

Do odprowadzenia woéd opadowych z nawtarzalicy projektuje si wpusty uliczne jako
jednoliteelementy prefabrykowane z rur déeiennych PE np. WEHOLITE SN 4 g 568/500 mm,
z dnem z plyty PE grulsoi 20 mm, czscia osadnikow o wysokdci 0,8 m i pojemnéci ok. 157 dm
i krd¢cem przygczeniowym z rury petriziennej PE g 200/180 mm zamontowanym tak, aby edpty
Z kazdego wpustu byt na ¢bokasci 1,2 m. Krociec z rury PE dtuga 35 cm powinien by fabrycznie
dostosowany do patzenia kielichowego z raPVC Dn 200 mm. Studzienki musly¢ wykonane
w formie monolitycznej i posiadanakowanie na zewtrz i wewrtrz komina z uwagi na fatvgé
zidentyfikowania ich parametréw. Ponadto mugasiadé Aprobat techniczig ITB oraz IBDIM , jako
potwierdzenie madiwosci stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
Zwienczeniem kadego wpustu ddzie zeliwny uliczny wpustciekowy kotnierzowy?s, klasy D-400,
typu WU1-C 402-1000 z zawiasem i ryglem, ustawinayptycie pokrywowej PPW 107/50/15
I zelbetonowym piegcieniu odcazajacym PO @ 117/67/25 cm wgezi rysunkowej projektu.
Projekt przewiduje w olgbie ul. Partyzantow i odrodzenia demanistniegcych ulicznych kratek
sciekowych z uwagi na ich zty stan techniczny, bwakdnikow piasku , nieszczekablub zte
usytuowanie w stosunku do nowego uktadu komunikseyp ulic. W ich miejsce przewiduje si
budowe nowych ulicznych wpustéw deszczowych.

2.4.  Piefcienie i ptyty zelbetowe prefabrykowane.

Piekcienie odcizajgce i ptytyzelbetowe prefabrykowane stropowe i pokrywowe, powyibye
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zimexjo stal StOS zgodnie z PN-EN 1917.

2.5. Beton

Beton w prefabrykatach powinien spelhigymagania standardéw dotyce jakaci betonu,
jak i gotowego wyrobu zapewnigie peta szczelnéc i wysoks trwatcic:
Minimalna wytrzymatdé¢ betonu n&ciskanie C35/45, dopuszczalna szekdkmzwarcia rys dla
prefabrykatowzelbetowych nie mee by wieksza od 0,1mm, Wytrzymaié przy zginaniu dla betonu
> 6MPa, stosunek wk 0,45 (konieczn& zachowania szczelda z uwagi na wymaganodporngé
korozyjrg materiatu —zabezpieczenie ,strukturalne”) Cememty do produkcji elementow
prefabrykowanych powinien wykazywadpornd¢ na siarczany: np. klasy CEM | o zawddio
siarczanow do 3% -oznaczony jako HSR (lub rownowa
Beton hydrotechniczny stosowany na budowie wisigginid wymagania PN-EN 206-1

2.6. tawa piaskowa pod rury

Projektowane rury przebudowywanego kanatu deszegowraz przykanalikow eba
posadowione na tawie piaskowej, gréb@raz szerokd tawy wg. rys szczegodtowych- przekroje
wykopéw Nr 8.

2.7. Piasek na obsypkrur i zasypke wykopdéw

Projektowany kanatdulzie posadowiony w obsypce z gruntu grupy Ghugjgcego s¢
w catej rozpatrywanej bryle (po zggzczeniu) ktem tarcia wewgtrznego@= 35° oraz zawartcia
frakcji pylastej i ilastej < 5%. Natg stosowa piaseksredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.8. Materialy izolacyjne

2.12.1, Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosow na zimno powinny odpowigda
PN-B-24620:1998. oraz Penetron LFH. Do utwardzangzczelniania powierzchni kinetywac
LITORIN I i Il. Zgodnie z instrukcja producenta.

2.9. Skiadowanie materiatdw

Wszystkie wyroby nate uktad& wedtug poszczegolnych grup, wietkdi gatunkdw
W sposob zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powiby utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd sanitarnych i opadowych

2.9.1 Rury kanatowe
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Rury z tworzyw sztucznych nzje skladowé pod zadaszeniem, ukladaje w
pozycji lezagcej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwgswarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm i grubgi min. 2,5 cm, maksymalna §éwarstw— 7, rury
uktada kielichami naprzemianlegle, stos ngleabezpieczy przed przypadkowym gkzgnieciem
sie rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki zabexzajce.

2.9.2. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dziggeh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadavaowvinna by utwardzona
i odwodniona. Studzienki rewizyjne prefabrykowaneur PE SN-4 powinny lgy sktadowane
pionowo, oparte na dnie, a w przypadkaejwysokdci mazna skiadowaje na boku,
zwracajc szczegOlp uwag na wystajce kr@ce pohczeniowe. Naley zwréck uwag aby
krééce nie odksztatcaty pod egarem studzienki lub w wyniku nieréwsed terenu nie opieraty
sie bezpdrednio na podtzu.

2.9.3. Piyty pokrywowe i piefcienie odcazajace
Ptyty pokrywowe i piécienie odcizajace mog@ by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
na paletach w stosach o wységomaksimum 1,0 m.

2.9.4. Piasek
Kruszywo naley skladowé& na utwardzonym i odwodnionym pogiow sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnydzajami i frakcjami kruszyw.

2.10. Odbiér materiatdbw na budowie

¢ Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi,
protokdtami odbioru technicznego, atestami, apraatechnicznymi, deklaracjami zgodeo

¢ Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzt pod wzgtdem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.

¢ Nalezy przeprowad4i ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nadg poddd badaniom okrdonym przez
Inzyniera kontraktu.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiego gpuzktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robat.

Do wykonania rob6t powinien Byuzywany nastpujacy podstawowy spet:
zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,25 — 0,60 M

- samochody samowytadowcze 5-10t

- samochdd ezarowy do przewozy rur

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zagszczarka mechaniczna

- sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz

- pompa do wody brudnej

- narzdzia warsztatowe i elektronguzia,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkow
transportu bdzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazamidowestora. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy lgda spelnig wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$tadki transportu nie
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odpowiadaice wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym nkegamie Inwestoragala
usungte z terenu budowy.
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy. Pongj podano podstawowe
srodki transportowe. Wykonawca w zatesci od organizacji robét ayje podstawowych i
pomocniczychsrodkow transportowych niegnych do kompletnego wykonania robét spehua)
wymagania przepiséw transportowych.
Podstawowerodki transportowe do wykonania robét:
samochéd samowytadowczy tadowsnio5-10 t do wywozu ziemi, samochod skrzyniowy, sahtd
dostawczy, beczkowdz.

4.1. Transport rur

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugo
Wytadunek rur w wizkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzgvigu
z belky (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub teuchow.
Gdy rury g roztadowywane pojedynczo, mma je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub
Zz wyciem podnénika widtowego. Przy transportowaniu rur luzemnny one spoczywana calej
diugasci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowsasic na spodzie. Kielichy rur w czasie transportumusg by¢ naraone
na dodatkowe obgienia. Jeeli dtugasé rur jest weksza nk dlugaé pojazdu, wielké¢ nawisu nie
moze przekroczg 1 m.

4.2. Transport studni.

Transport studni powinien odbyévsic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéniem przewmnych elementéow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przeklawzporéw i klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie studnirexnicy od 1,0 m naky wykonywa za pomog minimum trzech
zawiesi- paséw rozmieszczonych réwnomiernie nacalare prefabrykatu

4.3. Transport piasku i ziemi

Piasekzwir i ziemia z wykopow mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczapy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoksciowych .

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowkunentacja Projektowai Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczenigytuowania studzienek za poraaabitych

w grunt kotkow osiowych z gwalziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbié¢ kotki — swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu utheienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanjkonane przez sty geodezyjne
Wykonawcy. Nalgy ustalt state repery, a w przypadku niedostateczokjilosci wbudowa
repery tymczasowe zgdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne. W miejscach gdzie z@mo
zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budoynalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu
drogowego ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.1.2. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych popehkv kecznie jako
odkrywki istniegcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyginych uzbrojenia
podziemnego w stosunku dogalmych zamieszczonych w projekcie.

5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed przyspieniem do robt Wykonawca dokona oceny stanu tezhago budynkow
potozonych w odlegtéci mniejszej nt 20 m.



5.2. Roboty ziemne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykegposobem mechanicznyni@anach
pionowych umocnionych ptytami wykopowymi PW-261WPL31 produkcji ZREMB — Solec
Kujawski (lub innymi producentéw o podobnych wynaieh, i posiadage atesty).

Roboty naley rozpoca¢ od najniszego punktu projektowanego kanatu i prowadzicinkami mgdzy
sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nglevykonywa przestrzegaj wymaga zawartych

w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopyante dla przewodow wodagjowych

i kanalizacyjnych. W trakcie wykonywania robot zigyoh nie nalgy naruszé struktury gruntu
rodzimego poriej poziomu posadowienia kanalu. Zalega By przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow pozostawi na dnie wykopu warstwgruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagpnie kcznie
pogkbi¢ wykop do witaciwej giebokaici, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem pmaet
naturalnego. W przypadku naruszenia struktury grootizimego potiej poziomu posadowienia,
nalezy wykona poditaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawywirowej o grubdci wg. rys.
szczego6towego . Wykop powiniendgznakowany i zabezpieczony przed dpstn osob postronnych.
Rozebran nawierzchni asfaltowg drogi oraz ziemi z wykopow naley wywiez¢é w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowtijvymagania zawarte w ustawie - o odpadach.

5.3. Roboty budowlano-montazowe

Budow kanatu mana rozpocz¢ od wykonania podia - tawy piaskowej. tawa — poci®
powinno by wykonane na wikgiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt prayjw projekcie
spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanalezyn ustalé w nawiazaniu do reperow
roboczych przygotowanych przez gegd@rzyjmupc rzdne bezwzgidne dna rury podane
w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysakowego kanatu, nie natg postugiwa sie
wielkoscig zagkbienia podam na profilach podinych, gdy s to wielkasci przyblizone z uwagi
na nigciste i interpolowane tzine terenu. Do budowy kanatow mnglewzywac rur i ksztattek
dobrej jakdci i nie posiadajcych uszkodzetakich jak: wgniecenia, ginigcia lub rysy na
powierzchni.

Montaz kanatow z rur PP natg wykonywa zgodnie z instrukejproducenta. Przy moria rur

i ksztaltek, nalgy zwrocic uwag na odpowiednie zatenie uszczelki. W celu utatwienia moata
uszczelk trzeba posmarowarodkiem antyadhezyjnym Studzienki kanalizacyjne nalgwykona
zgodnie z PN-B-10729:1999

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny dggodne z dokumentacprojektows.

W miejscach przéf rurami przezscianki studzienek / przebudowa kolizji /, nglestosowa
specjalne ksztaltki —przgja szczelne. Gérna powierzchnia wlazadeq studzienki , powinna
licowa¢ z powierzchnia terenu i dlatego tzine wlazéw podane w projekcie nalelostosowa

do rzeczywistego budowanej jezdni.

Po wykonaniu odcinka kanatu i jego odbiorze techmjtn czsciowym, naley wykona obsypk

z piasku , staranne zggyczona warstwami do wysalam 30 cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki
jak i zasypki powinny b§zag:szczone do wskaikow podanych w ggci konstrukcyjnej projektu.
Poszczegdlne fazy robdét budowlano-meotvaych, podlegaj odbiorowi technicznemu zgodnie
z normy PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddéw kaaeyjnych

5.4. Proéba szczelnmi

Przed zasypaniem wykopow najavykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj przy
okreslonym cknieniu wody wewsgtrz przewodu, odcinkami do 50 m peaihy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umdiwiajace zejcie na poziom kanatdw i zamknie ich
tymczasowymi zamkaciami (korki), lub pneumatycznymi ( worki) , dlapetnienia przewodu wad

i dokonania préby szczeldg. Zigcza kielichowe zaréwno na rurach jak i gmeniach ze
studzienkami i przglczami winny by zasypane. Wszystkie otwory badanego odcirdcziiie

z przykanalikami) i inne ksztaittki z otworami mgdzy¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem.

Studzienki podlegajprébie hcznie z catym badanym rurggiem. Urzdzenia do zamykania

( na okres proby) badanych kanatow muisyt wyposaone w kr@éce z zaworami dla :
odprowadzenia wody optdienia rurocigu z wody po probie odpowietrzenia premenia urzdzenia
pomiarowego.
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Wode do przewodu kanalizacyjnego podleg&go probie nalsg doprowadza grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonujeesprzez jego najwsszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinign b
krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidgowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie
Zasypanie rur w wykopie moa rozpocz¢ po pozytywnym wyniku proby szczelfm
i nalezy je prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy -piasek powinier by
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ktyzgodny z okrdonym w projekcie

5.6. Skrzyzowania z istniegcymi instalacjami
5.6.1. Skrzyrowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzpo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po aeykeniu
pradu. Na istniejcych kablach energetycznych ngleatazy¢ dwudzielne rury ochronne PE lub
polipropylenowe. W miejscach zbdinia do energetycznych linii napowietrznych, robuayery
prowadzt z odlegtdci 2 m od stupow. W poldu napowietrznych linii energetycznych, roboty
budowlano-montzowe mana prowadzi wytacznie przy wydczonym napgiciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istniegcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejce kable teletechniczne nie wymagajabezpieczenia rochronn dwudzielry

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli robétebzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢
zalazong jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robot i jaké¢ materiatow.
Wykonawca jest zobowkany dostarczylnwestorowi aprobaty techniczne materiatow i vindav
uzytych do realizacji robot.

Materiaty nie spetniace wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgod§w beda przez
Inwestora odrzucone. Kontrola jgkdrobot lzdzie przeprowadzana na zasadach @éngch w
normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewokiamalizacyjnych. W szczegélém kontrola
powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z dokladnécia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy tawy piaskowej

badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg utozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidtowioi spadkow przewoddw za ponadkamery,

sprawdzenie prawidtovécoi uszczelnienia przewodow, i poken rur ze studzienkami

sprawdzenie szczelda na eksfiltrag,

badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu, sprawdeamieych posadowienia
studzienek kanalizacyjnych i pokryw

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zasady, jakigsstosowane przy spadzaniu przedmiaru robét, zawartgvs odpowiednich
rozdziatach Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KR)INktore przywotanegsw poszczegdélinych
pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows , ST | wymaganiami tryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye: Podczas budowy projektowanych kanatéw
deszczowych powinien byrzeprowadzony odbior techniczny zgodnie z PN-BROL 2002.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych orapWarunkach Technicznych Wykonania i
Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRINSTAL
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8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Po zakaczeniu prac mongwych odcinka ruroggu, naley dokon& odbioru czsciowego
dotyczcego: podiaa z piasku monga rur na zmontowanego odcinka kanatu i przykanalikstudni
kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rugggei (obsypki) gr. 30 cm. Szczeg6towe wymagania
dotyczce odbioru technicznego podanersw/w normie.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega;:

- lawa piaskowa

- roboty - montaowe rur kanatowych

- monta zintegrowanych wpustow ulicznych oraz studzierskizyjnych 1200 mm

- zasypany piaskiem i zeggczony wykop.

Odbidr robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie po&iby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny kaicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitegogaradu po zakiaczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia¢sbgraniczé dotycacych dtugdci badanego odcinka przewodu. Przedie
dokumenty :

« wszystkie dokumenty odénie odbiorow czsciowych (pkt. 8.2.)

e protokodty wszystkich odbioréw technicznychkegz@owych

« dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przémwod obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

e sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjkanatu COV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca powinien uwzginic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowyuh
w kwotach ryczattowych wszystkie czyriog wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na ich wykonanie,
okreslone dla tych robot w dokumentacii projektowej, sgfékacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz opisie przedmiotu zamowienia.
Platndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot
zakup materiatéw i ugglzen
transport materiatow i ugdzen na miejsce wbudowania
wykonanie robot przygotowawczych
przygotowanie podt@m-tawy, podsypki z piasku z zggzczeniem
monta ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne
utozenie przewodow kanalizacyjnych, prayty
wykonanie pajczen rur i ksztattek
monta studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustaiekowych
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy — bram
a/ technologia
b/ projekt tymczasowej organizacji ruch
¢/ przedmiar rob6t
d/ informacja dotygza bezpieczestwa i ochrony zdrowia

10.1.2. Przepisy i dokumenty

10.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlasles jednolity Dz. U. z 2003
nr 207, poz. 2016 zzmdejszymi zmianami).

10.1.4 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).
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10.1.5. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictania 2
kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidesgti uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 200dr 38 poz. 455).

10.1.6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karatyjnych — zeszyt 9" — wyd. COBRTI
INSTAL, 2003 r.

10.1.7. Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkjakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.

10.2. Normy:

10.2.1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otevdla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

10.2.2. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przéwokianalizacyjnych.

10.2.3.  PN-EN 124: 2000 Zwfiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasaahskukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie f&kp

10.2.4. PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

10.2.5. PN-EN 752-2: 2000 Zewrnzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10.2.6. PN-EN 752-3: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

10.2.7. PN-EN 752-4: 2000 Zewtrnzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
i oddziatywanie ndrodowisko.

10.2.8. PN-EN 752-5: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

10.2.9. PN-EN 752-6: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. ¢ 6: Uktady pompowe.

10.2.10. Wymagania TechiWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci &@racyjnych

COBRTI INSTAL  Zeszytnr: 9

10.2.11. PN-EN 752-7: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. &z 7: Eksploatacja
i uzytkowanie.

10.2.12. PN-EN 206-1: 2003  Beton.¢€&1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodrig.

10.2.13. PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchsialtowe.

10.2.14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudokvaszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o wshiku NGNOSCi Whos
powyzej 80%.

10.2.15. PN-EN 13508-1i 2 Stan zewtnznych systemdw kanalizaciji. Wymagania ogolne.

Opracowatinz. Wiestaw Ciechomski



