SCHEMAT

bloku oporowego tréjnika kotnierzowego
Hawle nr kat. 8510, DN 200/100, PN 10

Tréjnk kotnierzowy

Hawle nr kat. 8510

DN 200/100

Uwaga:

1. Blok oporowy nalezy opierac
0 pionowg sciane wykopu przy
nienaruszonej strukturze gruntu.
W innych przypadkach szczeline
miedzy blokiem a sciang wykopu
wypemi¢ betonem C16/20

2. Do potgczen kotnierzowych

Przekréj A-A
Beton C16/20 T
7 =L —
/ 1=
// ////// //QWMT A
S O IR T=IT=
NG -
N e =11~
q/ ] 7S s 2 /7 [ © =
. // 4 / // / _m_l— 9 8
‘ 7 aa S S g U:m: —
: sy =lI=m-
/ J/ / / J Al O
s/ // / U:m: (3
0 HIE
AL
AP Uﬁmlz J
Tl =
==l
<300 | o 300 o
Rzut z gory
I —I1
==
:\Mﬁu
uﬁ[
=
=i
=l= A\
= =1k
s | & _
| :m: =
© Hﬁ[ >
() =
o D
S -
e
:m: E
EE=ING)
fm:
HI=1}
T
- 300 300 T

stosowaé komplety $rub ze stali
ocynkowanej.

MaKo consulting
21-450 Stoczek tukowski ul. H. Sienkiewicza 19

[NWESTOR: Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu ul. Kilinskiego 86 STADIUM:
OBIEKT: P. B-W

Przebudowa sieci wodociggowej ¢ 100 mm SKALA:

1:50

TYTUL:

Schemat bloku oporowego tréjnika kotnierzowego NRRYS.

T Dn 200 /100 mm 7
BRANZA: Technologia NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: inz. Wiestaw Ciechomski| LUB/0163/P005/05




