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PRZEKROJ POSADOWIENIA
RUR KANALIZACYJNYCH

v\ zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)
<
N

strefa zmniejszonego zageszczenia

zasypki (szer. strefy 0,7xDn)
\ " Piasek gruby i sredni dobrze

TABELA WYMIAROW

SIDSIND

A

Piasek G-1

strefa rury

linia sprezania

uziarniony zgeszczony do 1s=0,95

nb\m\x\. %Nw Symbol (rodzaj) rury «%é awi Wmﬂﬁﬁ% M
1 |200x7,6 | Weho Tropla SN-8| 20 | 90 G1 98
2 | 250x9,5| Weho Tropla SN-8| 20 | 90 G1 98
3 |315x 12,0 Weho Tropla SN-8| 20 | 110 G1 98

Uwaga :
1. Utrzymac w strefie rury przyjetg do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajaca

Z rozktadu naprezen w elemencie no$nym uktadu - o$rodku grunfowym.
2. Dno wykopu nalezy uksztaftowac odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokoSci

bezposrednio przed wykonywaniem tawy piaskowej w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu

rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac i zage$ci¢ zwirem o frakcji 16-31,5 mm

3. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max. ciezar

uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad rurg moze by¢ zageszczana
Srednim ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie urzgdzenia do zageszczania
mogag by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.

4. Zgeszczenie obsypki wykonywac jednoczes$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.

5. Srednice i klasy rur na poszczegélnych odcinkach opisano na profilu podtuznym.

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=d /d >5) i zawarto$ci frakcji pylastej

i ilastej < 5% cechujgcy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35°
G2 - piasek gruby lub $redni réwnoziarnisty, piasek drobny i pylasty.
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