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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego ,Remont istniejgcych studni
kanalizacyjnych — Przebudowa skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia i Orlgt
Lwowskich w Zamosciu”

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z inwestorem,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa do celéw projektowych,

1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci kanalizaciji
grawitacyjnych,

1.5. Warunki techniczne do projektowania wydane przez PGK Sp. z 0.0. w Zamosciu
Nr WT/5143/2016 z dnia 03.11.2016 .

2. Cel opracowania.

W zwigzku z planowang przebudowg skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia
i Orlgt Lwowskich w Zamosciu, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowania
przez PGK Sp. z 0.0 w Zamosciu, zostata przeprowadzona wizja lokalna na terenie ww. ulic
podlegajacych przebudowie. W trakcie wizji skontrolowano stan techniczny istniejgcych
studzienek rewizyjnych i potgczeniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej jak rowniez
istniejgcych ulicznych wpustow deszczowych na kanalizacji deszczowe.

Z uwagi na bardzo zr6znicowang ich ocene w projekcie zamieszczono wytyczne
techniczne do wykonania celem poprawienia ich stanu technicznego gwarantujgcego
bezpieczng eksploatacje ronda po oddaniu do uzytkowania. W projekcie nie odniesiono sie do
stanu technicznego istniejgcej sieci - rurarzu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gdyz takiej
oceny mozna dokonac¢ po dokonaniu doktadnej inspekcji kamerg telewizyjng i jest to w
wylgcznej gestii wlascicieli poszczegolnych sieci.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:
- studzienki rewizyjne na kanalizacji deszczowej,
- studzienki rewizyjne na kanalizacji sanitarnej,
- uliczne wpusty deszczowe,

4. Opis stanu istniej gcego.

Aktualnie istniejgce skrzyzowanie ulic Partyzantow , Odrodzenia i Orlgt Lwowskich jest
odwadniane gtéwnie przez uliczne wpusty deszczowe w ul. Partyzantow. Po zmianie geometrii
skrzyzowania i jego wielkosci musi nastgpi¢ przebudowa systemu odwodnienia poprzez
czesciowg zmiane lokalizacji i wybudowanie nowych wpustéw deszczowych oraz nowych
odcinkdw kanalizacji. Aktualnie ulice w rejonie ktérych projektuje sie kanalizacje deszczowa
posiadajg nawierzchnie asfaltowe i sg one uzbrojone w kablowe linie energetyczne oraz sie¢
gazowg, kanalizacje sanitarng itelefoniczna.

Na mapie i profilach podiuznych pokazano istniejgce uzbrojenie podziemne z taka
doktadnoscig w poziomie na jaka pozwolita aktualna mapa do celéw projektowych w skali
1-500. Posadowienie (rzedne) istniejgcego uzbrojenia podziemnego odczytano z w/w mapy
lub przyjeto zagtebienie standardowe obowigzujgce dla poszczegdlnych mediow.

Stad wyciggnieto wniosek, ze usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane
na mapie (plan zagospodarowania) i na profilach podtuznych, moze znacznie odbiegac od
rzeczywistego ich posadowienia. Nalezy rowniez wzigé pod uwage ze moze wystgpi¢ inne
uzbrojenie nie wykazane na mapie do celéw projektowych. Wniosek: roboty ziemne w miare
mozliwosci prowadzic¢ recznie ze szczegoblng ostroznoscig w miejscach kolizji z istniejgcym



uzbrojeniem. Niniejszy projekt rozpatrywac tgcznie z odrebnym projektem kanalizacji
deszczowej i zamieszczonymi w niej profilami podtuznymi kanalizacji deszczowej.

Na planie zagospodarowania budowy kanalizacji deszczowej i planie sytuacyjnym: remont
studzienek kanalizacyjnych, oznakowanie studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej jest
takie same. Na planie sytuacyjnym remontu istniejgcych studzienek kanalizacyjnych,
oznakowano réwniez istniejgce studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarne. Przy oznaczeniach
studzienek naniesiono docelowe — projektowe rzedne gory studzienek, do wysokosci ktdrych
wykonana moze by¢ regulacja. W przypadku zmiany rzednej niwelety ulic w trakcie budowy,
jest niezbedna korekta zamieszczonych na planie sytuacyjnym rzednych gory studzienek.
Moze tego dokonaé autor opracowania lub za jego zgodg branzowy inspektor nadzoru.

5. Opis przyj etych rozwi gzan.

5.1 Kanalizacja deszczowa

Przy budowie kanalizacji i remoncie studzienek rewizyjnych nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w PN-EN 1610:2002 (Budowanie i badanie przewoddéw kanalizacyjnych) oraz
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTII INSTAL 2003
zeszyt Nr 9.
Wynikiem wizji lokalnej na kanalizacji deszczowej na trzech ulicach, wytypowano do remontu
12 studzienek rewizyjnych. Zakres przebudowy generalnie sprowadza sie do wymiany
zamontowanych na nich wkazéw zeliwnych, ktére sg w bardzo ré6znym stopniu technicznego
zuzycia, a nawet uszkodzone, jak réwniez ich nosnos¢ budzi watpliwosci.
Zaprojektowano nowe wiazy zeliwne @ 600 mm z zamknieciem ryglowym klasy D-400
0 wysokosci H=150 mm, przystosowanych na sredni miejski ruch pojazdéw. Z uwagi ha
zmiane niwelety skrzyzowania, konieczna jest tez rozbiérka kominéw i podmurowan z cegty
do glebokosci ptyt pokrywowych zamontowanych na studniach i montaz w ich miejsce
zelbetowych pierscieni wyrownawczych Fi 600 mm o réznej wysokosci w zaleznosci od
potrzeb. Z uwagi na ,specyficzne” wykonanie dwdch studzienek rewizyjnych na kanele
deszczowym fi 600 mm w ul. Partyzantow, tj. Di-7 oraz Di-10 zachodzi konieczno$¢
wypelnienia wolnej przestrzeni pod betonowsa rurg sieciowg Fi 600 mm a dnem studzienki
(gtebokosci studzienki2,07m) pianobetonem. Wysokos¢ wypetnienia pianobetonem od dna
studzienki do potowy wysokosci przelotowej rury betonowej Fi 600 mm. Na tych studniach
nalezy zamontowac oprocz wtazu nowe piyty pokrywowe PP1000/600 mm.
Na pozostatych studzienkach rewizyjnych w ul. Partyzantéw tj. Di-8. DI-9, Di-11 i Di-12 wraz
z wkazami zeliwnymi nalezy wymieni¢ zamontowane ptyty pokrywowe na nowe PP-1240/600
lub PP-1470/600 mm zgodnie z zestawieniem.
Na pozostatych studzienkach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej w ul. Odrodzenia i Orlat
Lwowskich oprocz wymiany wiazéw i regulaciji wysokosciowej zelbetowymi pierscieniami
wyréwnawczymi na studniach Di-2, Di-3, oraz Di-4 nalezy zamontowa¢ dodatkowe betonowe
kregi Fi 1000 mm i Fi 1200 mm o wysokosci 30 i 50 cm wykonane zgodnie PN-EN 1917
z betonu wibroprasowanego C35/45 o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci
F-150 wykonane zgodnie z PN-EN 124.

5.2 Kanalizacja sanitarna

W wyniku wizji lokalnej i dokonanej oceny stanu technicznego studzienek na kanalizacji
sanitarnej, stwierdzono potrzebe wymiany na 10 szt. studzienkach rewizyjnych wtazéw na
nowe wtazy zeliwne @ 600 mm z zamknieciem ryglowym klasy D-400 o wysokosci H=150 mm,
przystosowanych na sredni miejski ruch pojazdéw. Pozostate elementy to rozbiérka
murowanych komindéw i zastgpienie ich zelbetowymi pierscieniami wyréwnawczymi roznej
wysokosci. Szczegolnej uwagi wymaga istniejgca studzienka S-5 o Fi 1000 mm, ktéra wymaga
rozbiorki murowanego komina wysokosci 117 cm i montazu w jego miejsce kregow
betonowych Fi 1000 mm o H=1000 i 300 mm wraz z montazem ptyty pokrywowej PP1240/600.
Ponad to na studzienkach S7 i S10 nalezy zamontowac, po jednej nowe piyty pokrywowe
PP-1240/600 i 1470/6000 mm.

Nalezy zwrdci¢ uwage ze w trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych moze okazac sie, iz stan
techniczny ptyt pokrywowych jest inny niz zostat wstepnie oceniony. W tych sytuacjach
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inspektor nadzoru powinien powiadomi¢ PGK w Zamosciu — wlasciciela sieci, w celu korekty
lub zmiany zakresu oraz sposobu wykonania remontu niektérych studni.

5.3 Wpusty deszczowe

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami projektowymi, wszystkie istniejgce uliczne wpusty
deszczowe usytuowane na obszarze ulic objetych opracowaniem projektowym z uwagi na ich
zly stan techniczny oraz brak separatoréw piasku i ich plytkie posadowienie, ulegajg wymianie
na nowe Dn 500 mm z osadnikiem piasku gtebokosci H=0,80 m, wykonane z rur PE
WEHOLITE @ 568/500 mm klasy SN- 4 KN/ m? - lub réwnowaznych zgodnie z kartami
katalogowymi zamieszczonymi w projekcie kanalizacji deszczowe;j.

Dno studzienki wykonane zostanie z ptyty PE gr. 20 mm. W scianke rury wspawany jest bosy
kréciec diugosci 350 mm z rury PE @ 200/180 mm do podtgczenia przykanalika.

Zeliwny wpust oparty zostanie na prefabrykowanej ptycie zelbetowej PPW —1070/500/150
mm, ktorg nalezy montowac¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym PO 1170 /670/250 mm
wykonanych z betonu C 35/45. Miedzy rurg a pierscieniem odcigzajgcym przewidziano wolng
przestrzen, ktérg nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg lub kitem elastycznym. Ruszty na
wpustach zaprojektowano jako ptaskie na zawiasach (uchylne) kl. D-400 z kotnierzem % lub
petnym i H=150 mm. Zwienczenie wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000.

W ul. Partyzantéw ilos¢ wpustow objetych wymiana wynosi 3 szt, natomiast w ul. Odrodzenia
szt. 2. Koszty wynikajgce z wyzej wymienionej wymiany oraz profile podiuzne zostaty
zamieszczone w projekcie i czesci kosztorysowej kanalizacji deszczowe).

6. Zestawienie materiatowe.

6.1 Kanalizacja deszczowa

al Zeliwne wiazy kanatowe Fi 600 mm kl. D-400 i H=150 mm -12 szt.
b/ Plyty pokrywowe PP1240/600 mm —szt. 5
c/ Piyty pokrywowe PP1470/600 mm — szt. 2
d/ Kregi betonowe Fi 1200 mm
0 wysokosci 300 mm — szt. 2
0 wysokosci 500 mm —szt. 1
e/ Pierscienie zelbetowe wyrownawcze Fi 600 mm
0 wysokosci 40 mm  —szt. 2
0 wysokosci 60 mm —szt. 5
0 wysokosci 80 mm —szt. 3
0 wysokosci 100 mm — szt. 3
f/ Pianobeton — 2,9 m®

6.2 Kanalizacja sanitarna

al Zeliwne wiazy kanatowe Fi 600 mm kl. D-400 i H=150 mm -10 szt.
b/ Ptyty pokrywowe PP1240/600 mm — szt. 2
c/ Piyty pokrywowe PP1470/600 mm — szt. 2
d/ Kregi betonowe Fi 1200 mm
0 wysokosci 300 mm —szt. 1
e/ Kregi betonowe Fi 1000 mm
0 wysokosci 300 mm —szt. 2
0 wysokosci 1000 mm— szt. 2
f/ Pierscienie zelbetowe wyrownawcze Fi 600 mm
0 wysokosci 40 mm  —szt. 2
0 wysokosci 60 mm —szt. 2
0 wysokosci 80 mm —szt. 5
0 wysokosci 100 mm — szt. 3



7. Uwagi ko ncowe.

1. Roboty ziemne i montazowe, préby i odbiory nalezy wykonywaé zgodnie
Z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng
i sztukg budowlana.
2. Calos¢ robdét wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang
i wiedzg techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia
3. Roboty zawarte w tym opracowaniu mieszczg wchodzg w zakresie rob6t budowlano
montazowych ujetych projektem budowlano wykonawczym kanalizacji deszczowej
i zawartym w nim informacje BIOZ.

Opracowat



