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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego ,Kanalizacja deszczowa —Przebudowa
skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia i Orlgt Lwowskich w Zamosciu”

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z inwestorem,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa do celéw projektowych,

1.4. Polskie Normy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacji
grawitacyjnych,

1.5. Warunki techniczne do projektowania wydane przez PGK Sp. z 0.0. w Zamosciu
Nr WT/5143/2016 z dnia 03.11.2016 r.

1.6. Protokot z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia terenu przy U.M.
Zamos¢ z dnia 18.11.2016 r. Nr G.G.N.6630.251.2016.AM

1.7.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zamoscia.

2. Cel opracowania.

W zwigzku z planowang przebudowg skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia
i Orlat Lwowskich w Zamosciu, wystepuje potrzeba odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, celem zachowania bezpieczenstwa
na skrzyzowaniu poruszajgcych sie samochoddw i ludzi. W ramach przebudowy zgodnie
z warunkami technicznymi do projektowania wydanymi Przez PGK Sp. z 0.0 w Zamosciu,
zachodzi potrzeba czesciowej przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej oraz sieci gazowej
$r. cisnienia w ul. Partyzantow i Orlagt Lwowskich.

Istniejgcy kanat deszczowy @ 600 mm w ul. Partyzantow z uwagi na jego przecigzenie,

w projekcie, nie przewiduje sie jego docigzanie, przez nie projektowanie do niego podigczen
nowych kratek sciekowych, pozostawiajgc jedynie istniejgce.

Wychodzac na przeciw wymaganiom zawartym w warunkach technicznych do
projektowania, w wiekszosci wody opadowe i roztopowe z ulicznych wpustéw deszczowych
odprowadzane beda do istniejgcego kanatu deszczowego @ 400 mm w ul. Odrodzenia i Orlat
Lwowskich.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:
- kanalizacje deszczowa,
przykanaliki do wpustéw deszczowych,
- uliczne wpusty deszczowe,
- studzienki rewizyjne,
przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej

4. Opis stanu istniej gcego.

Aktualnie istniejgce skrzyzowanie ulic Partyzantéw , Odrodzenia i Orlgt Lwowskich jest
odwadniane gtdéwnie przez uliczne wpusty deszczowe w ul. Partyzantow. Po zmianie geometrii
skrzyzowania i jego wielkosci musi nastgpi¢ przebudowy systemu odwodnienia. poprzez
czesciowg zmiane lokalizacji i wybudowanie nowych wpustow deszczowych i nowych
odcinkdw kanalizacji. Aktualnie ulice w rejonie ktérych projektuje sie kanalizacje deszczowa
posiadajg nawierzchnie asfaltowe i sg one uzbrojone w kablowe linie energetyczne oraz sie¢
gazocigg, kanalizacje sanitarng itelefoniczng. Nalezy tutaj zwroci¢ uwage na fakt ze,
nieliczne studzienki rewizyjne nie sg widoczne z uwagi na ich zaasfaltowanie.

Na mapie i profilach podiuznych pokazano istniejgce uzbrojenie podziemne z taka
doktadnoscig w poziomie na jaka pozwolita aktualna mapa do celéw projektowych w skali
1-500. Posadowienie (rzedne) istniejgcego uzbrojenia podziemnego odczytano z w/w mapy
lub przyjeto zagtebienie standardowe obowigzujgce dla poszczegdlnych mediow.

2



Stad wyplywa wniosek, ze usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane

na mapie (plan zagospodarowania) i na profilach podtuznych, moze znacznie odbiegac od
rzeczywistego ich posadowienia. Nalezy rowniez wzigé pod uwage ze moze wystgpi¢ inne
uzbrojenie nie wykazane na mapie do celéw projektowych. Wniosek: roboty ziemne w miare
mozliwosci prowadzi¢ recznie ze szczegoblng ostroznoscig w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb niniejszego projektu, listopadzie 2016 r. wykonano badania geotechniczne
gruntu. Na terenie projektowanych ulic wykonano cztery odwierty na podstawie ktérych
przedtozono wnioski:

1. Warunki gruntowe w podtozu badanego terenu zblizone sg do prostych co kwalifikuje catlos¢
budowli do 1 kategorii geotechnicznej.

2. Pierwsza warstwa to nasypy nie budowlane zalegajg na gtebokosc¢ ok. 0,5 do 1,15 m ppt.

3. Warstwa geotechniczna | to mato wilgotny , w stanie pét zwartym na granicy
twardoplastycznego pyt lessopodobny , o stopniu plastycznosci I, =0,05, stanowigcy
zasadnicze podtoze badanego terenu do gtebokosci 3,0 m ppt. Jest to grunt wysadzinowy,
niekiedy sktonny do osiadania zapadowego pod wptywem bezposredniego kontaktu
Z wodg .

4. W trakcie prowadzenia badan geotechnicznych nie nawiercono wody gruntowej.

5. Po wiosennych roztopach, bgdz intensywnych opadach deszczu lokalnie strop pytu
lessopodobnego tuz pod warstwg nasypu moze zosta¢ uplastyczniony wodg infiltracji.

6. Opis przyj etych rozwi gzan.

Przy budowie kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w PN-EN 1610:2002
(Budowanie i badanie przewodéw kanalizacyjnych) oraz ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTII INSTAL 2003 zeszyt Nr 9, jak rowniez instrukcji
wykonania i odbioru tego producenta, ktérego rury zastosowano.

Projektowany kanat deszczowy wykonany bedzie w oparciu o rury PP do kanalizacji
zewnetrznej —grawitacyjnej, o sztywnosci obwodowej SN-8 kN/m? z gtadkg $cianka
wewnetrzng i zewnetrzng zgodnie z PN-EN 1347-2 lub PN-EN 1852-1 wykonanych
z polopropylenu. Rury PP muszg charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na scieranie,
wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe, oraz mozliwos¢ montazu w okresach
jesienno —zimowych —wiosennych, w temperaturach od -10°C. Moga to by¢ rury Weho Tripla
lub rbwnowazne o takich samych lub lepszych parametrach.

Bedg to rury o Srednicach @ 315x12,0 , @ 250x9,5 i @ 200x7,6mm, tgczonych na ztgczki

z uszczelkami. Rury montowane beda na fawie piaskowej grubosci 20 cm zgodnie z rys.
szczegotowym posadowienia rur.

Na trasie kanalizacji zlokalizowano studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm. Ujmowanie wod
opadowych przewidziano za pomoca wpustéw ulicznych kotnierzowych, przykraweznikowych
% lub petnych kl. D-400 zgodnie z PN-EN 124, umiejscowionych wzdtuz linii projektowanego
kraweznika. Odprowadzenie wod z wpustdéw ulicznych do studni rewizyjnych zaprojektowano
z rur PP, gtadkich np. WEHO TRIPLA klasy SN-8 lub rownowaznych.

7. Szczegotowy opis przyj etych rozwi gzan.
7.1 . Roboty montazowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie posadowienie kanatow na podiozu —
tawie grubosci 20 cm wykonanej z pisku. Schematy i przekroje przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Jako grunt obsypki stosowac nalezy piasek srednii gruby dobrze
uziarniony, zageszczony warstwami, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 98%,
co odpowiada modutowi Ez =15,6 MPa. Nalezy zwrdci¢ uwage by zageszczenie obsypki
I zasypki piaskowej do rzednej podbudowy jezdni, dokonywa¢ jednoczesnie z podnoszeniem
obudowy wykopow. Zasypke pozostatej czesci wykopu piaskiem wykonac z jego
mechanicznym zageszczeniem do wysokosci podbudowy jezdni 0 stopniu zageszczenia
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Is=98%. Wskaznik stopnia zageszczenia powinien by¢ potwierdzany na biezgco przez
uprawnionego geologa, co gwarantuje, ze owalizacja rur nie przekroczy dopuszczalnych
wskaznikow.

taczna dlugosc sieci wynosi: 76,0 m na co sklada sie:

- KanatzrurPPSN-8 [0 315mm, L=28,0m
- KanatzrurPP SN-8 [0 250 mm, L=48,0m
oraz przykanaliki:
-z rur PP SN-8 0 200 mm, L=171,0m
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
koncowki utozonego rurociggu zaslepkami przed zamuleniem.

7.2. Studzienki rewizyjne.

Projektuje sie studzienki rewizyjne z kregdbw betonowych tgczone na uszczelki, z felcem
0 srednicy Dn= 1200 mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego
C35/45 o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie
z PN-EN 124 w ilosci 6 kpl. Dolny krgg ma byé wykonany z ptytg denng, ustawiony na fawie
piaskowej dobrze zageszczonej i wyprofilowane;.
Do zwienczenia studni nalezy stosowac prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe
typ: ciezki @ PP1200 mm z otworami @ 600 mm. Kazdg ze studni w miare potrzeb,
wyposazy¢ w pierscienie wyrownawcze, a kazdy z kregéw ma mie¢ wbudowane zeliwne
stopnie ztazowe. W podstawie studni nalezy wykona¢ kinete z betonu hydrotechnicznego
C20/25, ze wzmocnieniem jej powierzchni preparatem LITORIN | i 1l wilosci 0,5 litra na m?.
W kregach, w miejscach przejs¢ rurami przez scinke kregu, nalezy stosowa¢ firmowe
przejscia szczelne tego samego producenta od ktérego zakupione zostang rury sieciowe PP.
Zastosowanie przejs¢ szczelnych innych producentow, jest ze wzgleddw technicznych nie
do przyjecia. Zamkniecie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne @ 600 mm z zamknigciem
ryglowym klasy D-400 o wysokosci H=150 mm, przystosowanych na sredni miejski ruch
pojazddw.

7.3. Wpusty deszczowe.

Do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie 25 kpl.
ulicznych wpustéw Dn 500 mm z osadnikiem piasku gtebokosci H=0,80 m. Studzienki
wykonane zostang z rur PE WEHOLITE @ 568/500 mm klasy SN- 4 KN/ m? - lub
rownowaznych zgodnie z kartami katalogowymi zamieszczonymi na koncu projektu.

Dno studzienki z piyty PE gr. 20 mm. W Scianke rury wspawany jest bosy kréciec diugosci
350 mm z rury PE @ 200/180 mm do podigczenia przykanalika. Zeliwny wpust oparty

na prefabrykowanej ptycie zelbetowej PPW —1070/500/150 mm, ktorg nalezy montowac

na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym PO 1170 /670/250 mm wykonanych z betonu

C 35/45. Miedzy rurg a pierscieniem odcigzajgcym przewidziano wolng przestrzen, ktorg
nalezy wypemic pianka poliuretanowg lub kitem elastycznym. Wokét trzonu studzienki na
catej jego wysokosci, wykonac nalezy obsypke piaskowag z jej mechanicznym zageszczeniem
do Is =1,0. Ruszty na wpustach zaprojektowano jako ptaskie na zawiasach (uchylne) kl. D-400
z kotnierzem ¥ lub petnym i H=150 mm. Zwienczenie wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie

z normg PN-EN 124:2000. Montaz kanatéw, przykanalikdw i studni rewizyjnych wykona¢
zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano. Studzienke sciekowa
montowaé w wykopie obiektowym o wymiarach w rzucie 1,4 x1,4 m.

7.4. Przykanaliki wpustow deszczowych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych projektuje sie z rur do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowych PP, gtadkich klasy SN-8 - z gtadkg sciankga wewnetrzng i zewnetrzng
@ 200x 7,6 mm, wykonanych zgodnie z PN-EN13476-2 lub PN-EN 1852-1, tgczonych
na wecisk, ktére nalezy montowac na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc
minimalng warstwe 20 cm od spodu rury i 30 cm od wierzchu rury. Zasypke pozostatej czesci
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wykopu piaskiem, do rzednej podbudowy ulicy, wykonaé¢ warstwami gr. 20-30 cm dobrze
zageszczajgc mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia ls =1,0
Potgczenia ze studzienkami sciekowymi przy pomoc muf. Prace sieciowe wykonywane beda
w umochionych wykopach liniowych szerokosci 0,9 m, o scianach pionowych.
Projektuje sie petng wymiane gruntu w wykopach.

- uliczne wpusty deszczowe [1 500mm z osadnikiem H=800 mm — 25 kpl.

7.5. Przebudowa sieci wodociggowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania, niniejszy projekt swoim zakresem
obejmuje przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej Dn 100 mm w ul. Partyzantéw.
Przebudowa polegac bedzie na budowie po zmienionej trasie nowego odcinka sieci
wodociggowej z rur PE 100RC, SDR 17, PN-10, Dn 110 mm pod ul. Partyzantéw, metoda
przewiertu sterowanego od wezta ,W” do pkt. 1. Na pozostalym odcinku, sie¢ projektuje sie
sie€ z rur j.w. lecz o Dn 63 mm wraz z dwoma wigczeniami do istniejgcych przytgczy
wodociggowych do budynkéw mieszkalnych. Z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia
podziemnego i zblizenia do sieci cieptowniczej wysokich parametrow, zaleca sie wykonywanie
recznie wykopow otwartych. Cato$¢ wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania, profilem
podtuznym i schematami montazowymi.

Zgodnie z warunkami technicznymi istniejacy wezet wigczeniowy na sieci Dn 200/100 mm
w ul. Partyzantéw podlega likwidacji zgodnie ze schematem montazowym pod statg kontrolg
przedstawiciela PGK w Zamosciu. Uzytkownik zastrzega sobie mozliwos¢, innych rozwigzan
budowy w/w sieci wodociggowej po odkopaniu istniejgcej zasuwy w w/w wezle.

7.6. Skrzyzowanie i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg bezkolizyjne skrzyzowania
z przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi. Nie mozna jednak wykluczyc¢
wystgpienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego. W takim przypadku zagadnienie zostanie
rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego. O wszystkich zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego wykonawca winien powiadomi¢ gestora tego uzbrojenia. Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopow liniowych w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prace odkrywkowe wykonac recznie. W przypadku niezachowania wymaganych
odlegtosci wymaganych normami kolektora deszczowego od kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, zastosowac rury ostonowe dwudzielne PP lub PVC.

Minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot gestorzy uzbrojenia podziemnego
I nadziemnego winni by¢ powiadomieni o planowanym terminie rozpoczecia robot.

7.7. Ocena stanu technicznego istniejgcych studzienek rewizyjnych.

Celem dokonania oceny stanu technicznego istniejgcych studzienek rewizyjnych
i polaczeniowych na kanale deszczowym i sanitarnym w ul. Partyzantéw i Odrodzenia w dniu
28.11.br. przedstawiciele PGK, ZDG i projektant dokonali przeglgdu w/w sieci. Stwierdzono w
obrebie projektowanego skrzyzowania, na studzienkach rewizyjnych kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, koniecznos¢ wymiane wszystkich wlazéw zeliwnych na nowe na obcigzenie D-400,
czesciowg wymiane ptyt pokrywowych na studniach betonowych @ 1000 i 1200 mm wraz
z likwidacja na kilku studniach wysokich kominéw wtazowych nie spetniajgcych warunkéw
BHP i norm.
W miejsce tych komindéw nalezy zamontowac kregi betonowe o wysokosci wynikajgcej
z rzednych projektowanej nawierzchni nowego skrzyzowania. Szczegolnej uwagi wymagajg
studzienki rewizyjne na kanale deszczowym Dn 600 mm w ul. Partyzantoéw. Sposéb ich
wykonania budzi duze obawy co do jakosci technicznych rozwigzan zastosowanych na etapie
budowy w latach 60 ubiegtego wieku. Na tzw. ,regulacje” wysokosci studzienek, wymaganych
warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez PGK Sp z 0.0. w Zamosciu
wykonany winien by¢ odrebny projekt wykonawczy.



7.8. Proba szczelnosci.
7.8.1. Proba szczelnosci kanalizaciji

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
eksfiltracje, przenikanie wod lub sciekéw z przewodu do gruntu:

= Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.

= Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
obsypki.

= Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocag
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych
W sposOb zabezpieczajgcych ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.

= Poziom zwierciadta wody w wyzej potozonej studzience, powinien mie¢ rzedng nizszg
0 co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

= Po napehieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gdrnej poziomu zwierciadta
wody ha wysokos¢ 0,5 m ponad krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

= Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkéw wody
w studzience goérnej. Czas proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.

7.8.2. Proba szczelnosci sieci wodociggowej

Proby szczelnosci i odbiory nalezy przeprowadza¢ wg. PN — 70/B-10725 oraz zgodnie
z instrukcjg i informacjg techniczng danego producenta rur z ktérych budowana jest sie¢
wodociggowa. Zaleca sie jedna stosowanie normy europejskiej EN 805: 1996, ktéra dotyczy
przeprowadzania prob szczelnosci rurociggow z rur PE i PVC . Probe cisnieniowg nalezy
wykonac po utozeniu sieci i obsypaniu jej z podbiciem z obu stron piaskiem w wykopach
otwartych ipo uzyskaniu petnej wytrzymatosci betonu w blokach oporowych
I podporowych. Zigcza ruri ksztattki nie powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia
proby cisnieniowe;.
Préba hydrauliczna powinna odpowiadaé¢ nastepujgcym warunkom :
- odcinek poddany prébie nie powinien przekracza¢ 300 m,
- W czasie proby zamontowane zasuwy winny by¢ catkowicie otwarte,
- wszystkie odgalezienia winny by¢ doktadnie zakorkowane i podparte,
- przed prébg przewod nalezy napetnic wodg na okres co najmniej 6-ciu godzin,
- cisnienie prébne dla sieci powinno wynosi¢ 1,0 MPa,
- prébe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min. + 1° C,
- W ciggu 30 min, ci$nienie na manometrze nie moze spas¢ ponizej cishienia probnego.
Na zlgczach kotnierzowych, zgrzewach i przy muf elektrooporowych poddanych prébie nie
moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania sie rosy. Woda do
préby pobierana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej z wiedzg i zgodg P.G.K w Zamosciu.

7.8.2.1 Dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Ulozone nowe rurociggi sieci wodociggowe]j winny by¢ przed wigczeniem do obiegu —
eksploatacji , po przeprowadzonej dezynfekcji. Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu
rurociggéw wodg z dodatkiem podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg/dcm?® czystego
chloru. Roztwor dezynfekcyjny w sieci powinien pozosta¢ co najmniej 24 h. Po tym czasie
wode nalezy spuscic z rurociggu i przeptuka¢ go czystg wodg z jednoczesnym poborem
probek wody do badan laboratoryjnych bakteriologicznych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci
wody tj. jezeli analiza wykaze ze miano Coli jest rowne lub mniejsze od 100 , dezynfekcje
i plukanie nalezy uzna¢ za prawidtowe. Na postawie badan wykonanych przez autoryzowane
laboratorium lub stacje Sanepidu, poszczegdlne odcinki sieci mogg by¢ oddane do
eksploatacji.



7.8.2.2. Ptukanie sieci

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekcji.
Poszczegdlne odcinki sieci nalezy ptukac z predkoscig przeptywu zapewniajgcej
wyptukanie wszystkich mechanicznych zanieczyszczen pozostawionych w trakcie budowy.
Ptukanie wstepne nalezy wykonac z predkoscig 2,0 m/s w rurociggach. Wody poptuczne
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji. Ponownie sie¢ wodociggowag nalezy przeptuka¢ po
przeprowadzonej dezynfekcji. Woda do ptukania musi byé brana z istniejgcej sieci
wodociggowej, lecz po uzgodnieniu z wtascicielem sieci tj .P.G.K. w Zamosciu.

7.9.  Wykonanie rob6t ziemnych.

W celu zminimalizowania ilosci rob6t ziemnych, jak réwniez przyspieszenia
ich tempa wykonania, do szalowania scian wykopdw zastosowano typowe plyty
wykopowe typ PW-261i PW- 31 produkcji ZREMB -Solec Kujawski (lub inne o podobnych
wymiarach lecz posiadajgce atesty). W obrebie kolizji projektowanego kanatu
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywaé recznie i zabezpieczac
salowymi wypraskami rozpartymi balami drewnianymi. Zastosowane zabezpieczenia Scian
powinny umozliwi¢ podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczaniem warstw
obsypki i zasypki rur piaskowej wykopow.

7.9.1. Roboty przygotowawcze.

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty
i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektow i trasy kanalizacji.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robo6t nalezy:

- zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowad;

- powiadomic wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.9.2. Wykopy.

Zaklada sie, ze 80% robdt ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie. Szerokos¢
wykopow oraz rodzaj posadowienia rur kanatowych zamieszczono w czesci rysunkowej
opracowania. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem przed rozpoczeciem robot
ziemnych wykonac tzw. przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Dotyczy to w szczegolnosci podziemnych lini energetycznych, kanalizacji
| sieci telekomunikacyjnej. Prace w tym rejonie prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
gestora, zgodnie z uwagami obostrzeniami zawartymi w warunkach technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza — tawy pod rurociggi, nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez wiekszych kamieni,
duzych grud ziemi czy tez materiatlu zmrozonego. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu o grubosci od 5 do 10 cm powyzej projektowanej rzednej dna wykopu, przy
recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a hastepnie
pogitebienie reczne do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie. Zdjecie warstwy
ochronnej wykonac bezposrednio przed utozeniem rur. Wykonujgc wykop przy pomocy
sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej.

7.9.3. tawa piaskowa

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku, réwnomiernego podparcia rury na dnie
wykopu, biorgc pod uwage istniejgce warunki gruntowo- wodne projektuje sie posadowienie
rur na poditozu — tawie grubosci: 20 cm, wykonanej ze piasku zgodnie z profilem podtuznym
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i rysunkiem szczegotowym. W warstwie wyréwnawczej nalezy wykonac¢ zagtebienia pod
kielichy, tak aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Rury umieszczono w obsypce piaskowej zageszczonej do Is =95 %, co odpowiada
modutowi odksztatcenia Ez = 15,6 MPa. Pozostatg zasypke wykopu wykonac¢ piaskiem
z jego mechanicznym zageszczeniem do wysokosci podbudowy jezdni, o stopniu
zageszczenia 1s=0,98%.

7.9.4. Obsypka.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:
— materiat niespoisty, dajgcy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu,
— materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
- maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 20 mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metodg Proctora i nalezy
wykonywac jg warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg
warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu,
w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury
(po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co 30 cm . Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych
z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

7.7.5. Zasypka.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu peilnej obsypki piaskowej i dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Dalszg zasypke wykopu piaskiem, nalezy prowadzi¢
warstwami, z zageszczeniem co 20 cm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i gruzu
o0 ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie mniejszy niz 85% zmodyfikowanej metody
Proctora. Rozbiérka szalowan $cian wykopow powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian
wykopu. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

—  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

8. Uwagi ko ncowe.

a. Roboty ziemne i montazowe, préby i odbiory nalezy wykonywac zgodnie
Z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng
i sztukg budowlana.
b. Stosowac plan ,BIOZ".
c. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajgce z technologii robét lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodnic
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
d. Przykanaliki i kanalizacja deszczowa wraz z siecig wodociggowg przed zasypaniem
podlegajg geodezyjnym pomiarom sytuacyjno-wysokosciowym.
e. Roboty wynikajgce i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.
O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzgdzen.

—



g. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kanalizacji deszczowej
od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne PP
PVC lub rownowazne.

h. Calosc¢ robo6t wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang
i wiedzg techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia.

Opracowat:



INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA

do PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

.Kanalizacja deszczowa —Przebudowa skrzyzowania ulic Partyzantéw, Odrodzenia
i Orlgt Lwowskich w Zamosciu”

INWESTOR: Zarzad Drog Grodzkich

22-400 ZAMO S C
ul: Kilinskiego 86

JEDNOSTKA Nadzory Inwestorskie i Prace Projektowe
PROJEKTUJACA: inz. Wiestaw Ciechomski

ul. Zamojskiego 40/1

22-400 Zamosé

OPRACOWAL:

inz. Wiestaw Ciechomski

Zamos$é, listopad 2016 r.
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy realizacji inwestycji nalezy spetnic wymagania wynikajgce z rozporzgdzen:

1/ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)

2/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na przebudowywanym

skrzyzowaniu ulic Partyzantow , Odrodzenia i Orlgt Lwowskich w Zamosciu, z rur PP

@ 315, 250 1200 mm. Wody opadowe i roztopowe zbierane bedg przez uliczne wpusty
deszczowe @ 500 mm wraz z ich podtgczeniem do projektowanych i istniejgcych
studzienek rewizyjnych na trasie kanalizacji deszczowe;.

3.

Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia.

Roboty realizowaé¢ stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.)

1.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w tym liniowe winny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych projektowanych

i istniejgcych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonawstwo rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci istniejgcych musi by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ od uzbrojenia istniejgcego kierownik budowy ustala

w porozumieniu z wkasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie sieci lub instalacje. Miejsce tych robo6t oznakowaé stosownymi tablicami
ostrzegawczymi i wygrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne w tym przejazdy

I przejscia dla pieszych oznakowac i wygrodzic.

Wykonujgc roboty w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem

i w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym wykonywanie sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
kierownik powinien zapewni¢ staty dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien skarpowane o giebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m mozna wykonywac, jesli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacija
geologiczno inzynierska.

Azurowe zabezpieczenie $cian wykopbéw mozna stosowaé wylgcznie w gruntach
zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami, skarpy winny mie¢ nachylenie normowe
zaleznie od rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od wykopu nie
mniejszej niz 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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= Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopu, lecz przed wykonaniem robét
montazowych, kierownik budowy (robot) powinien dokona¢ ogledzin wykopow
i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczenie do montazu rurociggow.

1.2.  Roboty montazowe.

= Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio po pozytywnym odbiorze wykopu.
= Obudowe zabezpieczajgcg wykopu usung¢ po wykonaniu rob6t montazowych

W miare zasypywania rur.
» Prace montazowe prowadzi¢ wedtug wytycznych producenta rur.

4. Uwagi ko ncowe.

2.1.Roboty ziemne i montazowe, proby i odbiory nalezy wykonywac zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang.

2.2. Stosowac plan ,BIOZ".

2.3. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu wynikajgce z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodnic
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

2.4. Kolektory kanalizacji przed zasypaniem podlegajg geodezyjnym pomiarom sytuacyjno-
wysokosciowym.

2.5. Roboty wynikajgce i ulegajgce zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.

2.6. O wszystkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzgdzen.

2.7. W miejscu niezachowania wymaganych odlegtosci normowych kolektora deszczowego
od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowac rury ostonowe dwudzielne
PP, PVC lub rownowazne.

2.8. Do budowy kolektoréw sanitarnych mogg by¢ uzyte wylgcznie materialy i urzadzenia
odpowiadajgce przepisom o certyfikacji i dopuszczeniu do stosowania na terenie
naszego kraju.

2.9. Nad zasypka pisakowa rur utozy¢ wzdtuz przewoddw tasme informacyjna z linia
lokalizacyjna.

2.10 Catosc¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, PN, sztukg budowlang
i wiedza techniczng z zachowaniem przepiséw i wymagan p. poz., bhp i ochrony
zdrowia.

Opracowat:
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Rodzaj

opracowania: INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Kategoria obiektu
Budowlanego: XXVI

Branza: Sanitarna

Nazwa: Przebudowa skrzyzowania ulic Partyzantow , Odrodzenia
i Orlat Lwowskich w Zamosciu.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Adres: Zamosc¢ ul. Partyzantow, Odrodzenia i Orlgt Lwowskich.

Nr ewidencyjne dziatek: 29, 55/2, 125/1, 124, 1,

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich
22-400 ZAMO S C
ul: Kilihskiego 86

Stanowisko Nazwisko i imie Data Podpis
Opracowat: inz. Wiestaw Ciechomski Listopad 2016r.
upr. proj. Nr LUB/0163/PPO/05
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I. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej
na przebudowywanym skrzyzowaniu ulic Partyzantow, Odrodzenia i Orlgt Lwowskich
w Zamosciu. Odwodnienie projektowanego skrzyzowania polegac bedzie na budowie
kanalizacji deszczowej Dn 315, 250, i 200 mm wraz ze studniami potgczeniowymi oraz
ulicznymi wpustami deszczowych @ 500 mm wyposazonymi w zeliwne karaty sciekowe
I w odstojniki piasku o gtebokosci 80 cm. Zebrane wody opadowe i roztopowe w ulicznych
wpustach deszczowych, zostang odprowadzone przykanalikami @ 200 mm do projektowanych
i istniejgcych studzienek rewizyjnych @ 1200 i 1000 mm na istniejgcych kanatach
deszczowych 400 mm w ul. Odrodzenia i Orlagt Lwowskich oraz i 600 mm w ul. Partyzantow.
Szczegobtowg lokalizacje ulicznych wpustow deszczowych wraz z projektowanymi trasami
przykanalikow i kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Teren inwestyciji.

Teren na ktorym zlokalizowana jest budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia
nie lezy w obszarze ochrony konserwatorskiej, eksploatacji gorniczej, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zamoscia.

II.  Obiekty budowlane znajduj Qgce sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanych kanalizacji i przykanalikow do ulicznych wpustéw deszczowych
znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- kable energetyczne niskiego i Sr. napiecia

- kanalizacja telefoniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sieC gazowa Sr. cis.

[ll. Lokalizacja ruroci ggéw

Przebieg tras budowanej kanalizacji deszczowej i przykanalikéw do ulicznych wpustéw
deszczowych jest zgodny z zasadami projektowania przestrzennego. Omawiane trasy
kanalizacji deszczowej i przykalaikéw wraz z lokalizacjg ulicznych wpustéw deszczowych,
usytuowane sg w odlegtosciach od zabudowy, umozliwiajgcych dokonywanie ich przegladéw
i ewentualnych remontéw. Zalecane odlegtosci prostych odcinkéw kanalizacji deszczowej
biegnacych rownolegle do zabudowy wynoszg L = 4,0 m.

Pozostate odlegtosci kanalizacji deszczowej prowadzonej réwnolegle do podziemnego
uzbrojenia - infrastruktury technicznej, wynosza:

- linie energetyczne kablowe -0,8m

- linie telefoniczne kablowe -0,8m

- sieci cieptowniczej -1,4m
- ogrodzenia, linie rozgraniczajgce - 1,5 m
- budynki, linie zabudowy -40m
- drogi -0,8m
- jezdnie ulic -1,2m
- drzewa -2,0m
- wodociggi -12m

Projektowana kanalizacja deszczowa usytuowana jest w stosunku od istniejgcej podziemnej
infrastruktury technicznej w odlegtosciach wymienionych powyzej. Wystepujgce zblizenia lub
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kolizje z kablami eNN i eS usuwane bedg w trakcie budowy przez zatozenie na nie
dwudzielnych rur ochronnych, lub przelozenie punktowe kabla pod nadzorem przedstawicieli
Rejonu Energetycznego w Zamosciu.

V. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur PP o sciance gtadkiej
kl. SN-8, Dn 315. 250, 200 mm, natomiast szczelne prefabrykowane uliczne wpusty
deszczowe z rur strukturalnych PE @ 500 mm wraz z towarzyszgacymi betonowymi
elementami konstrukcyjnymi. Calo$¢ montowana bedzie w wykopach wykonywanych
mechanicznie i czesciowo recznie, z zastosowaniem tawy wzmacniajgcej posadowienie rur.
Rury tgczone bedg na uszczelki w potgczeniach kielichowych.

Projektowany obiekt nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne,
a zastosowana technologia jego wykonania, jak réwniez uzyte do budowy materialy sprawiaja,
ze jest on ekologiczny takze w trakcie pézniejszej jego eksploatacji.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania, takze nie emituje do atmosfery
zanieczyszczeh gazowych. Budowa kanalizacji deszczowej jest w odpowiedniej odlegtosci
od istniejgcego drzewostanu i nie wywiera negatywnego wptywu.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest w calosci siecig podziemng, natomiast wpusty
deszczowe zakonczone sg kratkami zeliwnymi kl. D-400 mm obsadzonymi na ptycie
posredniej i pierscieniu odcigzajgcym. Na istniejgcej nawierzchni ulicy bedg wystawac tylko
wiazy i kraty zeliwne.

Gtebokos¢ posadowienia rur kanalizacyjnych wynosi od 1,9 do 1,4 m od poziomu terenu.

Budowa kanalizacji deszczowej nie zmieni isthiejgcego uksztattowania terenu, ani nie zmieni
stosunkéw wodnych panujgcych na danym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dzialek objetych inwestycja.

Opracowat:
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