OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV: 45000000-7
WYMAGANIAOGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgdlne wymagania dotygee wykonania
i odbioru rob6t przybudowie kanalizacji deszczowej na przebudowywam skrzyzowaniu
ul. Partyzantéw, Odrodzenia i Orlat Lwowskich w Zamosciu .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezy udzielaniu zamowienia i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.0g0dIny zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyogolnych zasad wykonania i odbioru robét
przy budowie kanalizacji deszczowej na przelgaeanym skrzyowaniu ul. Partyzantéw,
Odrodzenia i Ogt Lwowskich w Zaméciu.

Wymagania tegwspolne dla wszystkich asortymentow robot wysjacych we wspomnianym zadaniu,
dla ktorych opracowane zostaty indywidualne SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Kanaly.
1.4.1.1 Kanalizacja deszczowa —¢skanalizacji zewegtrznej przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.
1.4.1.2. Kanat — liniowa budowla przeznaczonagdavitacyjnego odprowadzaniaiekw opadowych.
1.4.1.3. Przykanalik — kanat przeznaczony dogqrenia wpustu deszczowego z sjedianalizacji
deszczowe.
1.4.1.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczonylierania $ciekbw deszczowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych i odprowadzenie ich do odbiornika.

1.4.2 Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjywa - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacmgrostych.

1.4.2.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaozenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjaakanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.5. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadzehia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadniczes€studzienki lub komory przeznaczona do czyno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdmg dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdomory, a rzdng spocznika.
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1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.3.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.3.4. Whaz kanalowy - elemetstliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieraizk
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, usioviaj acy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekow.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomgidzy kinet, asciang komory
roboczej.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéinekt 1.

1.4.5. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdlicy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkowg(droga) albo jego €#¢ stanowsgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lulsumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony doudah postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaydz&éna do usugtcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony pieczia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skncy do notowania zdarsaei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekamyia polecs i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg Projektantem.

Inzynier/Kierownik Projektu — osoba wymieniona w damykontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajicego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykoena), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwnaz ze sposobem ich pokenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta gz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzyniera / Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowa
nymi stronami, stimcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu
przez Iryniera/Kierownika Projektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robot, zgodne z dokumentaci
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirgygniera/Kierownika Projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zgbych do przejmowania i rozkladania odyen
od ruchu na podte gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zga do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

b) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia obhgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada siec z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Polecenie Iayniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizaci, charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa@go.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.
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Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami lzyniera/Kierownika Projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych przegaNVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodniemigrawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspétrzdne punktow gtéwnych tras oraz reperéw, dzietmittowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektows:
— Zamawiajcego; wykaz pozyciji, ktére stanayprzetargow dokumentagj projektows oraz

projektowg dokumentag wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédwykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkumnenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu stanogvczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich
s3 obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w ¢diekumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéwwilmije kolejndé ich wanaosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” @@inych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W pemdju rozbienosci, wymiary podane na frnie
s3 wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikigsvykonane
roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z dokumentagcprojektows i ST. Dane okrdone w
dokumentacji projektowej i w STellg uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatédensentéw budowli muggz
wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie gm@rzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, g dy materiaty lub roboty nigdb w petni zgodne z dokumentggjrojektows lub ST
i wplynie to na niezadowal@a jakaos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponowi&oszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wymagania dla robét modernizacyjnych, przebudovgniontéw, wykonywanych ,pod ruchem”.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymésthiejcych obiektéw
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacjitkaktu, & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powiniendaya biegco aktualizowany przez Wykonawdazda
zZmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu drgaji ruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rolMytkkonawca dostarczy, zainstalujecidzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gtzenia zabezpieczgie takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewnigg w ten sposéb bezpiedmdwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jeshieodzowne ze
wzgledow bezpieczéestwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przeziyniera /

Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogzem w sposob

uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszigew miejscach i iléciach

okreslonych przez Inyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnydttdrych tréé bedzie
zatwierdzona przez tgniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjrimeds utrzymywane przez

Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

w cere kontraktov.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowdek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiiczania robot Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wyndaych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapyasprzt

przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne élg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone

przed dosipem o0séb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym

od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do roboét bdg miaty aprobag technicz wydary przez uprawniosm

jednostk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsra@dowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &zpkaiczeniu robét ich szkodlivgg

zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych

wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie

spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawsya|

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whaedaloych wigcicielami tych urzdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zasmjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewgigmninstalacii

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego

rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na

terenie budowy i powiadotilnzyniera/Kierownika Projektu i wiadze lokalne o zam&rozpocegcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wtade&z lezdzie z nimi wspotpracowat dostarcza;

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdlykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia axgtada powierzchni ziemi i uggdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnacia.
Inzynier/Kierownik Projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wtasiai i drog
wewretrznych. Jednade, ani Irkynier / Kierownik Projektu, ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nietly one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacmkimowy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw
Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaanaciskdw osi na drogach publicznych

przy transporcie materiatéw i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliéelzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie powiadamiat layniera/Kierownika Projektu.
Inzynier/Kierownik Projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkoéw zostaly usgte
Z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawviezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami liyniera/Kierownika Projektu.
1.5.10.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczsstwa
i higieny pracy. W szczegdélsa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdt | za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zéakpenia rob6t przez igniera/
Kierownika Projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmmo byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjiblpmenty byly w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie fgniera/Kierownika
Projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowkzany jest zna wszystkie zarglzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytye, ktére s w jakikolwiek sposéb zvgzane z
wykonywanymi robotami i gdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyohtanowié podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub ugdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w
sposob cjgly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniachzgustawiajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obgjzenia
i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca,
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika Projektu.
1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowymwotane g konkretne normy i przepisy, ktére
spetnid majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane ropb¢ga obowizywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczepiypadku gdy powotane normy i przepigy s
panstwowe lub odnogzsic do konkretnego kraju lub regionu, mof@y¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania hpowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresgwierdzenia przez igniera / Kierownika
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Projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonasic przedta@one Ireynierowi / Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngderenie budowyebla uwazane za wlasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobog#dany jest powiadonilnzyniera/Kierownika Projektu i pogtowat
zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik Projektu po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktog
nalezy zwickszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym vwgggianiem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiriierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
szczegobtowe informacije dotygze proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdow jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia bada celu
wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposéb ggly spetniag wymagania ST
w czasie realizacji robot.
2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z eérédet miejscowych vgczapc wt ozrédla wskazane przez Zamawizggo i jest
zobowpgzany dostarcaylnzynierowi / Kierownikowi Projektu wymagane dokumeptyzed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokentacs
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow adnraifitpaistwowej
i samorzdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie kpsztytutu wydobycia
materiatéw, dzierawy i inne jakie okzg si¢ potrzebne w zvaizku z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdow i miejsc pozyskania materiahdiwjscowych bda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylealizyska na to pisemizgod: Inzyniera / Kierownika
Projektu. Eksploatacja6det materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika Projektu. 3k Inzynier/Kierownik Projektu
zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatdw do innych robo6t zrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio pra@ciowany (skorygowany) przezayniera /
Kierownika Projektu.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykona
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika Projektu o swoim
Zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, jali bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie b@aggymaganych przez iyniera/Kierownika Projektu. Wybrany
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i zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika
Projektu.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyawop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liyniera/Kierownika Projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem / Kierownikiem Projektu lub poza terenlendowy miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzmiera/Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien kgyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ Ilub projekcie organizacji robét, zaakceptowampyrez Irzyniera/Kierownika Projektu; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika Projektu.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohyniera/ Kierownika Projektu.
Sprzt bedacy whlasndécia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robo6t ma byitrzymywany
w dobrym stanie i gotowii do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw poerdzapcych
dopuszczenie spgil do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawigé lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglojazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonmiyimiera/ Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera /
Kierownika Projektu, nie m@ by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkirg/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyimiera / Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym umow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigké i innych parametrow technicznycdrodki
transportu nie spetnigge tych warunkoéw magby¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika Projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z warunkami umowy oraz za
jakas¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodné¢ z dokumentaagj projektova,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opreemnym przez Wykonawooraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysa@ wszystkich
elementéw robd6t zgodnie z wymiarami iedmymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera / Kierownika Projektu.
Btedy popelnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera/Kierownika Projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikarzez Irtyniera / Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadnét.

Decyzje Ireyniera / Kierownika Projektu dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét keda oparte ha wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe

iw ST, atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deidygynier / Kierownik Projektu
uwzglkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, élwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarg kwestk. Polecenia layniera/Kierownika Projektu powinny bywykonywane
przez Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wiyl ca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jaka&ci
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawé do akceptacji layniera/Kierownika
Projektu program zapewnienia jgka W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,zivweosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z dokumentagjojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jas@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeamwbot,
— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposb6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,
— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaliy wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do s ydzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,
— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,
— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli roboét duzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykaean, aby ogignaé
zalazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robéti jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do kontroli robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier / Kierownik Projektu mie zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglne, Inzynier / Kierownik Projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robot zgodnie z umgwWszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera / Kierownika Projektu.
Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi ltyniera / Kierownika Projektu
0 rodzaju, miejscu terminie pomiaru lub badan@wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji ityniera/ Kierownika Projektu.
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6.4.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi /Kierownikowi Projektu kopie raportéw wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez layniera/Kierownika Projektu
Inzynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokmrania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwardaykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.
Inzynier / Kierownik Projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonquaez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét
Z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych hddmtrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier /Kierownik Projektu powinien pobier@rébki materiatow i prowadé&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dadi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne,
to Inzynier / Kierownik Projektu oprze sivytacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i ST. Maze rownie zlecic, sam lub poprzez Wykonagc
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych batdazalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez
Wykonawe.
6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik Projektu mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:
— Polskg Normg lub
— aprobas techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie

sa objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfys\gymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, okétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badadg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem psawrobowizujacym Zamawigjcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavigarica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpuwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowydh dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodajstrony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskez stanowiska stbowego. Zapisy ¢1la czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpaednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgd®rtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera / Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez mgniera / Kierownika Projektu programu zapewniefaltgici

i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera / Kierownika Projektu,
— daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych

odbiorow robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotycgce jakagci materiatdw, pobierania prébek oraz wynjkizeprowadzonych bafia
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementoéw budowlicd@aniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzedtazone
Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do ustosunkowarsig.
Decyzje Irzyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennikalowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robaot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych powsj nas¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenejna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowedijggo natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumebiydowy lgda zawsze dogpne dla lyniera /
Kierownika Projektu i przedstawiane do waji nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&notacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Irzyniera / Kierownika Projektu
0 zakresie obmierzanych robét it erminie obmiamunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera / Kierownika Projektu nadgohie. Obmiar gotowych robétetzie
przeprowadzony z estacig wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrélonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera / Kierownika Projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugdsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymiida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci
beda wyliczone w i jako dtug@¢ pomnaona przezredni przekro;.
7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgsb
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lgda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagych przeprowadza esw czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic ledg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
W razie braku miejsca szkice mplgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/irierem /Kierownikiem Projektu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu-koowy
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbidr robét zanikaych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobdt. Odbioru robét dokonujezimier / Kierownik
Projektu. Gotowg&¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera / Kierownika Projektu. Odbiérethzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak niw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienbikdowy
i powiadomienia o tym fakcie igniera / Kierownika Projektu. Jakdi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu
ocenia Irtynier / Kierownik Projektu na podstawie dokumentawierajcych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poniar konfrontacji z dokumentagprojektovy,
JST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobo6t dokonuje bynier /
Kierownik Projektu.

8.4.0dbidr ostateczny —kacowy robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny — kaowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego ondnia robdt w
odniesieniu do ich ileci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowédo odbioru
ostatecznegodolzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie layniera / Kierownika Projektu.
Odbidr ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera /Kierownika Projektu zakozenia robdt i przycia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inzyniera /
Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkcdowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektovs i ST z uwzgédnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoggany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowsy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnigie lub

zamienne),

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla

raport z inspekcji telewizyjnej spadkdw kanatu

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

opinie geotechnicznsporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw badigpoomiaréw zagczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ,PZbadanie stopnia zmgczenia piasku/

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét
wiascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneieintaryzacji powykonawczej.

Nogakow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniage kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Termin wykonania robét poprawkowych i robzatpetniajcych
wyznaczy komisja.

8.5.0dbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldtr zwgzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przezkdigwe za jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmyych wycenionych ryczattowo
podstavg ptatncgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeaaewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania ¢sdo wymaga warunkéw umowy i wymageogoélnych zawartych w SO-00-
obejmuje wszystkie warunki olkilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione wtagsie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaaihu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodniewynikajacych
Z postpu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstava
ruchu, optaty/dzierawy terenu,

C) przygotowanie terenu,

d) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaojihu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugcigi tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier wiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddéw i organizagjichu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994RFrawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016 r. Nr 290)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD2(0r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeanizawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108.853)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiyc Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z fpdzm).

Adaptowat:
inz. Wiestaw Ciechomski
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