ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZNYCH

wypraski w ukiadzie NG

poziomym

Uwaga.
W miejscach kolizji wykopy
wykonywaé tyko recznie.
Pod kolidujacym uzbrojeniem
Zasypke nalezy starannie
Zgeszczac,
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wigzanie drutem
asmgq

WA

kabel energetyczn
Jub telefoniczny

Uwaga:

s i § o { e s | i
Al s e e = o = H—
== .:‘——_:*_—:%:_ “““““ === L\r
A | V
dura rozdzielna 2 PP ¢1i0mm {#160)
A-A prod. (np.) "ELPLAST" Jastrzebie Zdrdj
. e b rura dwudzielna typu A110PS (A1600PS)
e , =
=y=—y—
= (==
] |
= V ’;
=j= =
a =
{ U ! j
| f }

1- W miejscach kolizji wykopy
wykonywaé tyko recznie.
2-Pod kolidujgcym uzbrojeniem

zasypke nalezy starannie

zgeszczac.

3-Rure ochronng pozostawié na state. | _
4-Dla kabli eSN i eWN rura ochronna

Fi 160 mm
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21-450 Stoczek tukowski ul. H. Sienkiewicza 19

Przebudowa skrzyzowania ul. Patyzantow

Odrodzenia i Orlat Lwowskich w Zamosciu. P.B-W
~ Schemat zabezpieczenie kabli. X1 2016 r.
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