Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

,»Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnetrznymi w m. Winiary Wie$”

1.

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

elementow:

Zakres opracowania:

- wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy i jezdni¢

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na tawie betonowej (beton C12/15)

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej (beton C12/15)

- utozenie opornika betonowego 12x25 cm na fawie betonowej (C12/15)

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 mm oraz 31,5/63 mm

- utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

- utozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

- utozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu EKO szarej grub. 8 cm na
podsypce piaskowej

- wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wigzgaca i warstwa $cieralna)

- wykonanie odwodnienia jezdni (oddzielne opracowanie)

- regulacja wysokosciowa studzienek urzadzen podziemnych

- ustawienie znakéw pionowych

- humusowanie oraz obsianie trawg przylegtego terenu

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- praca sprzetu ciezkiego — koparka, walce, rozkladarka mas bitumicznych, réwniarka
- odbywajacy si¢ ruch pojazdéw samochodowych budowy

- odbywajacy si¢ ruch pojazdéw 0s6éb postronnych (mieszkancéw)

Miejsce rob6t nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie

szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych i



warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym
projektem organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot na czas przebudowy.

Sprze¢t do rob6t wyposazony w pulsujgce Swiatla i sygnaty ostrzegawcze.

Osoby zatrudnione na budowie wyposazone w $rodki ochrony indywidualne;j,

szczegblnie w kamizelki o barwie jaskrawe;j.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji budowy.

- opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu poszczegélnych
rodzajéw robét

- przeszkolenie pracownikéw na stanowisku pracy i zapoznaniu o wystepujacych
zagrozeniach

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposazy¢ w urzadzenia i pomieszczenia zapewniajace wlasciwe
warunku pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krotki okres realizacji budowy zaplecze winno by¢ zorganizowane z

przewoznych konteneréw oraz przewoznych kabin ustepowych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Wystepowa¢ beda tutaj roboty zwigzane z prowadzeniem kanalizacji deszczowe;j.
Zwigzane bedzie to z prowadzeniem gltebokich wykopéw. Wykopy te nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp dotyczacymi rob6t kanalizacyjnych.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla
maszyn 1 urzadzen, ktére beda wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu
i ruchu pieszego powinny by¢ rowne, twarde lub utwardzone w sposéb zapewniajacy
odpowiednig no$nos¢ dla stosowanych srodkéw transportu. Drogi transportowe muszg
by¢ rozplanowane w taki sposéb, aby byly oddalone od krawedzi wykopu na
odlegto$¢ minimum 0,6 m. Nalezy pamigta¢ o tym, aby zaréwno drogi, jak i teren
wokot wykopu posiadaly urzadzenia lub rozwigzania techniczne zapewniajace
odprowadzenie wod opadowych w sposéb uniemozliwiajacy zalanie wykopu.

Natomiast przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu terenu na



szerokosci rownej trzykrotnej glgbokosci wykopu powinno si¢ zapewni¢ spadki
umozliwiajace tatwe odprowadzenie wody od krawedzi wykopu. Wszystkie obiekty,
urzadzenia i roslinno$¢ znajdujace si¢ na terenie prowadzonych prac, a tym samym
utrudniajace prowadzenie robdt, powinny zosta¢ usunigte lub zabezpieczone zgodnie
z planem BIOZ i projektem robét ziemnych.

W przypadku prac w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
cieplowniczych czy wodociggowych iinnych bezpieczna odleglos¢ powinna zostac
ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z wilascicielem lub zarzadca sieci.
Dlatego tez wszelkie prace wykonywane w poblizu instalacji podziemnych, polegajace
na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny by¢ wykonywane recznie wylacznie przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie o braku
przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie
w zakresie BHP.
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie
wykopy nalezy zabezpieczy¢ w spos6b uniemozliwiajacy pracownikom, oraz osobom
niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnigcie do wykopu. Do kazdego
wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie),
a odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Ze wzgledoéw
bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie kiedy
prace w wykopie nie s3g prowadzone, ustawi¢ woko6t niego bariery ochronne
zaopatrzone  w $wiattlo  ostrzegawcze  koloru  czerwonego  informujace
0 niebezpieczenstwie.

Bariery ochronne powinny sktada¢ si¢ z deski krawg¢znikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng cze$¢
pomiedzy deska kraweznikowg a porgcza ochronng nalezy wypelni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera
ochronna powinna by¢ odsunig¢ta od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza
niz 1 m.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. Zastosowanie szczelnego
przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku porgcze
ochronne moga zosta¢ zastgpione balustrada z lin lub taSm z tworzywa sztucznego
umieszczonych na wysokosci 1,1 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu.



Kazdy wykop o $cianach pionowych i glebokosci ponizej 1 m musi by¢ umocniony
w sposOb uniemozliwiajacy osuni¢cie ziemi. Podczas wykonywania rob6t ziemnych
za pomocg maszyn nalezy pamigtaé, ze operatorzy sprzetu budowlanego do robot
ziemnych  muszg  posiada¢ ~ wymagane  uprawnieniado ich  obstugi.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy réwniez
pamigta¢ o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu
prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu zmechanizowanego to odleglos¢ stanowigca
zasigg pracy ramienia lub warto$¢ podana przez producenta w instrukcji eksploatacji
urzadzenia. Zabroniona jest praca koparkg i sktadowanie urobku bezposrednio pod
liniami napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddéw niz: 2
m — wprzypadku linii NN, 5 m — w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m -
w przypadku linii WN do 30 kV, 15 m — w przypadku linii WN powyzej 30 kV —
liczac w poziomie do najdalej wysunigtego punktu ruchomego wysiggnika koparki.
Podczas wykonywania wykopéw glebokich ze Scianami pionowymi w obudowie
nalezy pami¢ta¢ o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcja BHP,
dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym. Gérna krawedz elementéw
obudowy powinna wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm w celu ochrony przed
wpadnieciem do wykopu réznych przedmiotow. Zabieg ten zwalnia z wykonania
deski kraweznikowej przy montazu barier ochronnych. Zgodnie z wymogami BHP
montaz obudowy lub rur rozporowych w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych na gl¢bokos¢ wigksza niz 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
os6b klatkami lub obudowg prefabrykowang. Zamocowane rozpory nie moga
kolidowa¢ z pracami budowlanymi $cian i stropoéw, dlatego powinny by¢ tak
rozplanowane, aby mozliwy byt pozniejszy demontaz rozpor.
Nastgpnym etapem prac ziemnych jest zasypywanie wykopow, ktére nalezy
wykonywa¢ warstwami. Kazda utozona warstwa powinna by¢ zageszczona, a jej
grubo$¢ musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu zageszczajacego.
W przypadku zastosowania obudowy wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dotu i stopniowo usuwaé. W miar¢ zasypywania obudowe usuwa si¢ za kazdym razem
na wysoko$¢ nie wigksza niz: — 0,5 m w gruntach spoistych, — 0,3 m w pozostatych
gruntach.

Obudowa moze zosta¢ pozostawiona w gruncie w przypadku braku mozliwosci jej
wyciagniecia lub gdy wydobycie obudowy mogtoby zagraza¢ bezpieczenstwu pracy

albo konstrukcji wykonanego lub sgsiadujacego obiektu. Informacja o pozostawieniu



obudowy powinna znalez¢ si¢ w dzienniku budowy, a obrys wrysowany w profil

podtuzny z podaniem wymiaréw i lokalizacji.

Szczegétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- sktadowiska materiatéw

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych
b) ochrona przeciwpozarowa

¢) nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia



