Opis techniczny do projektu

,»Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnetrznymi w m. Winiary Wie$”

1. Dane ogélne

Projekt obejmuje przebudowg drogi gminnej wraz z drogami wewnetrznymi

w m. Winiary Wie$ na dziatkach nr 1, 23, 25/2, 26/6, 26/8, 26/17, 26/18, 26/27, 28

(jedn. ewid. Gniezno — gmina; obreb ewid. 300303_2.0030 Winiary).

Zakres opracowania:

- wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy i jezdni¢

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na tawie betonowej (beton C12/15)

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej (beton C12/15)

- utozenie opornika betonowego 12x25 cm na fawie betonowej (C12/15)

- wykonanie warstwy odcinajacej z piasku

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 mm oraz 31,5/63 mm

- utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

- utozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

- utozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu EKO szarej grub. 8 cm na podsypce
piaskowe;j

- wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wigzaca i warstwa $cieralna)

- wykonanie odwodnienia jezdni (oddzielne opracowanie)

- regulacja wysokosciowa studzienek urzadzen podziemnych

- ustawienie znakow pionowych

- humusowanie oraz obsianie trawg przylegtego terenu

2. Podstawa opracowania
- umowa z Gming Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)
- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetniajgce wykonane sitami wtasnymi



- uzgodnienia i wytyczne Gminy Gniezno

Stan istniejacy

Obecnie w miejscu inwestycji znajduje si¢ jezdnia gruntowa cze¢$ciowo umocniona
kruszywem oraz zuzlem wielkopiecowym.

W pasie drogowym znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

. Podstawowe parametry projektowe:

- dtugo$¢ jezdni bitumicznej — 413,44 m

- dtugos$¢ jezdni z kostki eko — 253,87 m

- dlugos$¢ drugiej jezdni z kostki eko — 113,33 m

- szerokos¢ jezdni bitumicznej — 5,5 m na odcinkach prostych

- szerokos¢ jezdni z kostki eko — 5,0 m na odcinkach prostych (plus obustronne
krawezniki betonowe 15x22 cm)

- szerokos¢ dojs$¢ do posesji — zgodnie z PZT

- szerokos¢ zjazdow — zgodnie z PZT

- pochylenie poprzeczne jezdni — dwustronne, daszkowe 2% (jezdnia bitumiczna);
1% - jezdnia z kostki eko

- pochylenie podiuzne zjazdéw — zmienne, dostosowane do poziomu dzialek przylegtych

1 jezdni z kostki betonowej oraz jezdni bitumiczne]

. Rozwigzania projektowe:

5.1. Sytuacja
Przebieg projektowanej drogi zostat wskazany na planie zagospodarowania terenu.
Wzgledem istniejacego przebiegu dokonano niewielkiej korekty w celu optymalnego
wykorzystanie pasa drogowego oraz aby nie powodowa¢ zbednych utrudnien dla

mieszkancéw przyleglych poses;ji.

5.2. Niweleta

Niwelet¢ projektowanej jezdni oraz chodnikéw nawigzano do poziomu istniejace;j



jezdni asfaltowej oraz poziomu zjazdéw do przylegtych poses;ji.

5.3. Przekréj poprzeczny
- szerokos$¢ dojs$¢ do posesji — zgodnie z PZT
- szerokos¢ zjazdéw — zgodnie z PZT
- szerokos¢ jezdni z kostki eko — 5,0 m plus obustronne krawezniki
betonowej 15x22 cm
- szerokos¢ jezdni bitumicznej — 5,5 m na odcinkach prostych (na tukach poszerzenie)
- spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2%
- spadek poprzeczny zjazdéw zgodny ze spadkiem podtuznym jezdni
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% (jezdnia bitumiczna); daszkowy 1%

(jezdnia z kostki eko)

5.4. Konstrukcja zjazdow

- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
(kostka kolorowa)

- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm

- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

- obramowanie od strony jezdni — kraw¢znik 15x22 cm na tawie betonowej (C12/15)
Z oporem

- obramowanie od strony przylegtych posesji — opornik betonowy 12x25 cm na fawie

betonowej (C12/15) z oporem

5.5. Konstrukcja dojs¢ do posesji
- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
(kostka szara)
- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm
- obramowanie — obustronne obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j

(C12/15) z oporem

5.6. Konstrukcja jezdni z kostki eko
- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego twardego — warstwa gérna (np. melafir, gabro,

granit) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. warstwy 10 cm



- podbudowa z kruszywa tfamanego twardego — warstwa dolna (np. melafir, gabro,
granit) stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm grub. warstwy 10 cm

- warstwa odcinajgca z piasku grub. 15 cm

5.7. Konstrukcja jezdni bitumicznej
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm (KR2)
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 7 cm (KR2)
- podbudowa z kruszywa famanego twardego — warstwa gérna (np. melafir, gabro,
granit) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. warstwy 10 cm
- podbudowa z kruszywa famanego twardego — warstwa dolna (np. melafir, gabro,
granit) stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm grub. warstwy 10 cm

- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

6. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej jezdni odbywac bedzie si¢ studzienkami sciekowymi

do skrzynek rozsaczajacych (odwodnienie stanowi oddzielne opracowanie).

7. Oznakowanie

Ustawione zostang znaki A-7 oraz D-1.

8. Zielen

W miejscu rob6t nie wystepuje zielen kolidujaca z projektowanym obiektem.

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych roboét wystepuje sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz gazowa.
Ze wzgledu na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia tychze sieci jest niewielkie.
Jednakze zaleca si¢ przed rozpoczgciem robot ziemnych wykonanie przekopéw probnych

w celu ustalenia rzeczywistego potozenia sieci podziemnych.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

10. Obszar oddzialywania obiektu



10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddzialywania
obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

¢) Rozporzadzenie Mininstra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami)

f) Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
p6zn. zmianami)

g) Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z p6zn. zmianami)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzania sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)

j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

10.2 Zasieg oddzialywania obiektu

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na otaczajacy ja teren. Wrecz przeciwnie,



11.

12.

13.

dzigki zastosowanej technologii zmniejszg si¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem,
zapyleniem przyleglego terenu oraz zalewaniem okolicznych dziatek przez wody
opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzchnia oraz odpowiednia geometria chodnika
i jezdni spowoduje, ze znikng problemy z kurzem oraz pytami powstajagcymi podczas
przemieszczania si¢ pojazdéw i pieszych, a takze zlikwidowane zostang zastoiska wody,
ktére wskutek ruchu pojazdéw rozlewaty si¢ na przylegtly teren.

Ewentualne oddzialywanie na przylegly teren wystapi podczas prowadzenia robot.
Miegdzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruch pojazdéw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.00. Bedzie to krétki czas, co w ogélnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzysciami nie ma znaczenia dla otaczajacego terenu.
Podsumowujac, przebudowa drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i emisje¢ spalin.

Zachowane zostaly wszelkie normatywne odlegtosci obiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektéw sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ogranicza si¢ tylko i wylacznie do nieruchomosci Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dzialki lub terenu objetego inwestycja do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie bgdzie wykonywana w granicach terenu gérniczego.

Uwagi koncowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, wiedzg techniczng oraz
przepisami bezpieczenstwa pracy.

Do robd6t nalezy uzy¢ materiaty posiadajace atesty, orzeczenia zgodnos$ci Z norma oraz
uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Szczegétowe warunki wykonania i odbioru rob6t oraz wymagania dla materiatléw

przeznaczonych do robét okreslajg szczegdétowe specyfikacje techniczne.



