Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa zarządzalnych przełączników wielowarstwowych wraz z montażem, konfiguracją i opieką serwisową nad działaniem sieci szkieletowej zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:
Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3, Zarządzany, szkieletowy – 2 sztuki.

Oferuję (należy podać dla każdego oferowanego sprzętu z poniższych pozycji):
Model/typ ……………………………………………………
Producent/kraj	………………………………………………
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	1. 
	Interfejs 1Gb/10Gb/25Gb SFP28 – min. 48
	TAK, podać
	

	2. 
	Interfejs 10Gb/25Gb/40Gb/50Gb/100Gb QSFP28 – min.8
	TAK, podać
	

	3. 
	Wszystkie interfejsy urządzenia muszą być aktywne, jeśli wymagają dodatkowych licencji zgodnie z powyższymi wymaganiami co do prędkości i liczby portów Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Wymaga się dostarczenia licencji bezterminowej, wyklucza się licencje w modelu subskrypcyjnym
	TAK
	

	4. 
	Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem poza pasmem OOB
	TAK
	

	5. 
	Port konsoli
	TAK
	

	6. 
	Port USB
	TAK
	

	7. 
	Wysokość urządzenia nie większa niż 1U
	TAK, podać
	

	8. 
	Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos zarządzany z pojedynczego adresu IP, połączenie pomiędzy urządzeniami musi być możliwe z wykorzystaniem portów 100Gb
	TAK, podać
	

	9. 
	Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 4 Tbps 
	TAK, podać
	

	10. 
	Szybkość przełączania min. 1000 Milionów pakietów na sekundę
	TAK, podać
	

	11. 
	Przełącznik w chwili dostawy musi zapewniać redundancję zasilania przez wbudowane w obudowę urządzenia zasilacze AC. Zasilacze muszą mieć możliwość wymiany w czasie działania przełącznika (Hot-Swap). 
	TAK
	

	12. 
	Tablica MAC adresów min 290K
	TAK, podać
	

	13. 
	Pamięć operacyjna min. 16 GB RAM DDR4
	TAK, podać
	

	14. 
	Pamięć SSD min. 128 GB
	TAK, podać
	

	15. 
	Bufor pakietów min. 32 MB
	TAK, podać
	

	16. 
	Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4092
	TAK, podać
	

	17. 
	Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci
	TAK
	

	18. 
	Obsługa VxLAN Tunneling End Point (VTEP)
	TAK
	

	19. 
	Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)
	TAK, podać
	

	20. 
	Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad
	TAK
	

	21. 
	Obsługa Quality of Service:
- IEEE 802.1p,
- DiffServ/DSCP,
- 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym.
	TAK
	

	22. 
	Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB
	TAK
	

	23. 
	Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), 
	TAK
	

	24. 
	Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora
	TAK
	

	25. 
	Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci urządzenia
	TAK, podać
	

	26. 
	Możliwość monitorowania zajętości CPU
	TAK
	

	27. 
	Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring),
	TAK
	

	28. 
	Obsługa wirtualnych routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach
	TAK
	

	29. 
	Obsługa routingu IPv4
Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding
	TAK
	

	30. 
	Obsługa routingu IPv4
Pojemność tabeli routingu min. 128 tys. wpisów
	TAK, podać
	

	31. 
	Obsługa routingu IPv4
Routing statyczny
	TAK
	

	32. 
	Obsługa routingu dynamicznego IPv4
a) RIP v1/v2
b) OSPFv2
c) BGP4 oraz MBGP (BGP4+)
d) IS-IS
	TAK
	

	33. 
	Obsługa routingu IPv4
Policy Based Routing dla IPv4
	TAK
	

	34. 
	Obsługa routingu IPv4
Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4
	TAK
	

	35. 
	Obsługa routingu IPv4
Obsługa Network Address Translation dla IPv4
	TAK
	

	36. 
	Obsługa Routingu IPv6
Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding
	TAK
	

	37. 
	Obsługa Routingu IPv6
Pojemność tabeli routingu min. 64 tys. wpisów
	TAK, podać
	

	38. 
	Obsługa Routingu IPv6
Routing statyczny
	TAK
	

	39. 
	Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6
a) RIPng
b) OSPF v3
c) BGP4 oraz MBGP (BGP4+)
d) IS-IS
	TAK
	

	40. 
	Obsługa Routingu IPv6
Ping dla IPv6
	TAK
	

	41. 
	Tracert dla IPv6
	TAK
	

	42. 
	Obsługa Routingu IPv6
Obsługa 6to4 (RFC 3056)
	TAK
	

	43. 
	Obsługa Routingu IPv6
Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1)
	TAK
	

	44. 
	Obsługa Routingu IPv6
Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2)
	TAK
	

	45. 
	Policy Based Routing dla IPv6
	TAK
	

	46. 
	Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6
	TAK
	

	47. 
	Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106
	TAK
	

	48. 
	Statyczne przyłączanie do grupy multicast
	TAK
	

	49. 
	Filtrowanie IGMP
	TAK
	

	50. 
	Obsługa PIM Snooping
	TAK
	

	51. 
	Obsługa protokołu PIM DM
	TAK
	

	52. 
	Obsługa protokołu PIM SM
Obsługa protokołu PIM SSM
	TAK
	

	53. 
	Obsługa IGMP v1 - RFC 1112
Obsługa IGMP v2 - RFC 2236
Obsługa IGMP v3 - RFC 3376
	TAK
	

	54. 
	Obsługa Anycast RP Using PIM (RFC 4610)
	TAK
	

	55. 
	Obsługa MSDP (Multicast Source Discovery Protocol)
	TAK
	

	56. 
	Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR
	TAK
	

	57. 
	Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping
	TAK
	

	58. 
	Możliwość konfiguracji statycznych tras dla routingu multicastów
	TAK
	

	59. 
	Kontrola dostępu do sieci
a) IEEE 802.1x - RFC 3580
b) Autentykacja MAC 
	TAK
	

	60. 
	Kontrola dostępu wielu klientów na jednym porcie – min. 12
	TAK, podać
	

	61. 
	Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu do sieci (NAC – Network Access Control)
	TAK
	

	62. 
	Przydział sieci VLAN, ACL, ograniczanie pasma podczas logowania do sieci
	TAK
	

	63. 
	Obsługa TACACS+
	TAK
	

	64. 
	Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139)
	TAK
	

	65. 
	Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4
1. Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska
1. Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6
1. Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd.
1. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
1. Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP
1. Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID
1. Flagi TCP
1. Obsługa fragmentów
	TAK
	

	66. 
	Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszania wydajności przełącznika
	TAK
	

	67. 
	Możliwość zliczania pakietów trafiających do ACL. 
	TAK
	

	68. 
	Obsługa transferu plików TFTP/SCP
	TAK
	

	69. 
	Obsługa DHCP Option 82
	TAK
	

	70. 
	Gratuitous ARP Protection
	TAK
	

	71. 
	Trusted DHCP Server
	TAK
	

	72. 
	DHCP Snooping
	TAK
	

	73. 
	Dynamic ARP Inspection
	TAK
	

	74. 
	Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych
	TAK
	

	75. 
	Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w
	TAK
	

	76. 
	Obsługa redundancji routingu VRRP - RFC 2338
	TAK
	

	77. 
	Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D
	TAK
	

	78. 
	Obsuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 64 grupy po 8 portów
	TAK
	

	79. 
	Obsługa protokołu ERPS lub równoważnego oraz ITU G.8032
	TAK
	

	80. 
	Obsługa EAPS (RFC 3619)
	TAK
	

	81. 
	Obsługa PVST+
	TAK
	

	82. 
	Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s
	TAK
	

	83. 
	Obsługa synchronizacji czasu NTP
	TAK
	

	84. 
	Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3
	TAK
	

	85. 
	Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https
	TAK
	

	86. 
	Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6
	TAK
	

	87. 
	SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6
	TAK
	

	88. 
	Ping dla IPv4 / IPv6
	TAK
	

	89. 
	Traceroute dla IPv4 / IPv6
	TAK
	

	90. 
	Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów
	TAK
	

	91. 
	Sprzętowa obsługa NetFlow lub sFlow
	TAK
	

	92. 
	Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events 
	TAK
	

	93. 
	Obsługa Data Center Bridging
a) Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx)
b) Priority Flow Control (PFC)
c) Enhanced Transmission Selection (ETS)
	TAK
	

	94. 
	Obsługa tunelowania GRE
	TAK
	

	95. 
	Obsługa EVPN
	TAK
	

	96. 
	Wsparcie dla protokołów przeznaczonych do przesyłania w czasie rzeczywistym sygnałów audio, wideo oraz innych przez sieć Ethernet (np. AVB), 
	TAK
	

	97. 
	Produkt musi spełniać co najmniej poniższe normy i standardy lub równoważne: EN 60950-1, EN 62368-1, EN 60825-1Class 1, 2014 / 35/ EU Low Voltage Directive oraz EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2,2014, EN 61000-3-3 2013, EN 300 386 v1.6.1, 2014/30/EU EMC, EN 55011 Class A,
	TAK, podać
	

	98. 
	Obsługa skryptów CLI
a) Obsługa funkcji TCL w skryptach CLI
b) Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)
c) Możliwość uruchamiania skryptów ręcznie, o określonym czasie lub co wskazany okres czasu oraz na podstawie wpisów w logu systemowym.
	TAK
	

	99. 
	Minimum 5-letnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca dostawę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (NBD AHR). 
	TAK, podać
	

	100. 
	Wsparcie serwisowe musi zapewniać również dostęp do poprawek, oraz nowych wersji oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie technicznego wsparcia przez telefon, e-mail lub stronę www trybie 24x7x365 przez okres co najmniej 5 lat. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego partnera serwisowego.
	TAK, podać
	

	101. 
	Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek typu QSFP+ 40G LC (7 szt.) przeznaczonych do transmisji podwójnym (duplex) światłowodem jednomodowym (SM) na odległość do 10km. Wkładka musi być kompatybilna z dostarczanym przełącznikiem. 
	TAK
	

	102. 
	Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek typu SFP+ 10G LC (4 szt.) przeznaczonych do transmisji podwójnym (duplex) światłowodem jednomodowym (SM) na odległość do 10km. Wkładka musi być kompatybilna z dostarczanym przełącznikiem.
	TAK
	

	103. 
	Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek typu SFP 1000 Mbps LC SM (12 szt.) przeznaczonych do transmisji podwójnym (duplex) światłowodem jednomodowym (SM) na odległość do 10km. Wkładka musi być kompatybilna z dostarczanym przełącznikiem 
	TAK
	

	104. 
	Zamawiający wymaga dostarczenia wkładek typu SFP 1000 Mbps LC MM, 550 m, TX: 850 nm (8 szt.) przeznaczonych do transmisji podwójnym (duplex) światłowodem wielomodowym (MM) na odległość do min. 500m.
Wkładka musi być kompatybilna z dostarczanym przełącznikiem
	TAK
	

	105. 
	Przełączniki muszą wspierać wkładki typu SFP/SFP+/QSFP+ i inne firm trzecich (innych niż producent przełącznika) bez konieczności dokupywania dodatkowych licencji, kodów aktywacyjnych, itp. Zastosowanie wkładki firmy trzeciej nie będzie miało wpływu warunki gwarancji.
	
	

	106. 
	Wszystkie urządzenia nowe i nierefabrykowane.
	TAK
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